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IIl. Czes¢ graficzna

Nr rys. Nazwa Strona
A/1 Rzut przyziemia — $luza budynek M-3 19
AJ2 Rzut dachu — $luza budynek M-3 20
A/3 Przekrdj — $luza budynek M-3 21
A/4 Elewacje — $luza budynek M-3 22
A/5 Rzut przyziemia i dachu — przedsionek budynek B-4 23
A/6 Elewacje, przekroj — przedsionek budynek B-4 24
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1. CzeSC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy drogi dojazdowej wraz z rozbudowa budynku
magazynowego M-3 i socjalnego nr B-4 Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnicy w Lisowicach.

2. Podstawa opracowania

2.1. Wstepne

e Zlecenie wykonania projektu przez Inwestora;

¢ Inwentaryzacja budowlana obiektow;

*  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Nr XI1/54/2003 Rady Miasta
i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2003 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Prochowice.

2.2. Przepisy techniczno-budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenéw (DZ.U. 2010r. nr 109 poz.
719);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg obiekty magazynowe wraz z infrastrukturg towarzyszgca. Obiekty
potgczone sg z utwardzonymi placami manewrowymi i drogami dojazdowymi. Na terenie nieruchomosci
znajdujg sie sieci wody (w tym do celéw przeciwpozarowych), sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, cieptownicze, elektroenergetyczne i teletechniczne.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

4.1. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren nieruchomosci zostat objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonym Uchwatg Nr XII/54/2003 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2003 r. o
uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice oraz okreslony
zostat symbolem 2.PG/PS.28.
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Dla istniejgcych i wyznaczonych terendw dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z drobng wytwérczoscig,
rolnictwem, w tym fermami, oznaczonymi symbolem PH, magazynami, sktadami, techniczng obstuga
rolnictwa, motoryzacji, budownictwa z rzemiostem produkcyjnym, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2.PG/PH.2, 2.PG/PH.3, 2.PG/PH.5, 2.PG.6, 2.PG/PH.7, 2.PG.9, 2.PG/PH.10, 2.PG/PH.14,
2.PG/PH.19, 2.PG/PH.25, 2.PG.26, 2.PG/PS.28, 2.PG.29, 2.PG.32, 2.PG/PH.33, 2.PG.35, 2.PG.38,
2.PG/PH.40, 2.PG/PH.51, 2.PG.60, 2.PG.62, 2.PG.125 ustalono w planie miejscowym nastepujgce zasady
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania:

1) lokalizacja nowej oraz mozliwos$é utrzymania istniejgcej zabudowy, z prawem do jej
rozbudowy, przebudowy i modernizacji;

2) mozliwos$é wymiany badz wyburzenia obiektow;

3) mozliwosé zmiany profilu dziatalnosci i catkowitego przeksztatcenia zainwestowania;

4) zabudowa nowych budynkéw do wysokosci 10 m liczona od terenu do gzymsu, za wyjgtkiem
urzadzen technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, zapewniajgcym mozliwosé jego
uzytkowania lub wynikajgcych z funkcji terenu;

5) dopuszcza sie mozliwos¢ wydzielenia nowych dziatek z wjazdem umozliwiajagcym korzystanie
z samochodu transportu towarowego;

6) ucigzliwo$¢ oddziatywania dziatalnosci gospodarczej na srodowisko przyrodnicze nie moze
przekraczac granic dziatki;

7) minimalna powierzchnia przyrodniczo czynna 30 % powierzchni dziatki, obowigzuje
zadrzewienie granic dziatki;

8) na terenie 2.PG/PS.28 utrzymanie magazynow bedacych w zarzadzie wojska;

4.2. Rozwigzania projektowe

W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano wykonanie rozbudowy istniejgcego budynku
magazynowego M-3 o $luze dostawczg (przetadunkowgq) oraz przebudowe istniejgcej rampy.

W  budynku socjalnym B-4 zaprojektowano dobudowe przedsionka zewnetrznego pomiedzy
pomieszczeniami przeznaczonymi dla pracownikéw, przebudowe rampy oraz schodéw zewnetrznych.

5. Charakterystyka obiektow

5.1. Przeznaczenie obiektow

Realizowany obiekt magazynowy petni role budynku uzupetniajgcego dla istniejgcej zabudowy
przemystowe] o funkcji magazynowej. Podstawowym przeznaczeniem projektowanego budynku M-3 jest
okresowe przyjecie towaréw przeznaczonych do sktadowania w istniejgcych budynkach magazynowych.
Wykonanie $luzy dostawczej usprawni proces dostawy i odbioru materiatow, a takze umozliwi uzyskanie
ostonietej przed wptywem warunkdéw atmosferycznych strefy dostaw.

Realizowany obiekt B-4 petni role budynku socjalnego (z czescig warsztatowg) dla pracownikow.
Projektowany korytarz ma utatwic korzystanie uzytkownikom z pomieszczen socjalnych.

5.2. Forma architektoniczna

Budynek $luzy dostawczej zrealizowany na planie prostokata ze scietym naroznikiem, umozliwiajagcym
dojazd samochodu ciezarowego pod katem 15°. Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej,
wykonczony tynkiem cienkowarstwowym. Dach ptaski ze spadkiem 6%. Przekrycie dachu z ptyty
warstwowej z wypetnieniem z pianki poliuretanowej.
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Budynek korytarza zrealizowany na planie prostokata. Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej
murowanej, wykonczony tynkiem cienkowarstwowym. Dach ptaski ze spadkiem 3%. Przekrycie dachu na
konstrukcji drewnianej z izolacjg z wetny mineralnej.

5.3. Program uzytkowy

W obiekcie wydzielone zostato jedynie jedno pomieszczenie o funkcji przetadunkowej — dostawa i odbiér
towardéw.

W rozbudowywanej czesci obiektow — $luzie - przewidziane jest czasowe przebywanie pracownikéow —
max. do 2 godzin / zmiane. Pracownicy catego kompleksu magazynoweg majg zapewniony dostep
do pomieszczen sanitarnych i socjalnych w obrebie istniejgcych obiektdw.

Korytarz dobudowany do obiektu B-4 petni funkcje komunikacyjng pomiedzy pomieszczeniami socjalnymi
przeznaczonymi do uzytkowania przez pracownikow Agencji Rezerw Materiatowych.

W zadnym z rozbudowywanych obiektéw nie przewiduje sie statych miejsc pracy.

5.4. Charakterystyczne parametry techniczne

Budynek M-3
=  Wymiary budynku — czes$¢ rozbudowywana:
DIUBOSE oot 6,75 m
SZEIOKOSE e 570 m
WysOKOSC attyKi......coueeeeeiiiiiiecieeeeee e, 3,70 m (4,91 powyzej poziomu przylegtego terenu placu)
=  Powierzchnie:
Powierzchnia zabudowy $luzy - 36,54 m?
Powierzchnia uzytkowa $luzy -32,34m?
Powierzchnia catkowita $luzy - 36,54 m?
Kubatura brutto - 135,05 m3

Budynek B-4 - czes¢ rozbudowywana
=  Wymiary budynku:

DIUBOSE et 7,80 m
SZEIOKOSE et 1,80 m
WysoKoSE attyKi.....ccovveeeeciiiiicieeecee e, 3,70 m (3,97 powyzej poziomu przylegtego terenu placu)
=  Powierzchnie:
Powierzchnia zabudowy korytarza - 14,04 m?
Powierzchnia uzytkowa korytarza -9,90 m?
Powierzchnia catkowita korytarza - 14,04 m?
Kubatura brutto -51,94 m?

5.5. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe dla sluzy dostawczej

5.5.1. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych klasy 600 o grubosci 24 cm wykorczonych
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze biatym.
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5.5.2. Dach

Dach ptaski ze spadkiem 6% z wewnetrzng systemowg rynng odwadniajgca. Przekrycie dachu z ptyty
warstwowej z wypetnieniem z pianki poliuretanowej profil zewnetrzny — trapez, grubosé¢ rdzenia 120/80
mm. Kolor oktadziny zewnetrznej — RAL 9007, oktadzina wewnetrzna — kolor biaty.

Ogdlne wytyczne montazu ptyt warstwowych:

e przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania
i zgodnosci z projektem;

e folie ochronng z wewnetrznych oktadzin ptyt nalezy zdjg¢ przed montazem, natomiast z oktadzin
zewnetrznych po montazu - nie pdzniej jednak niz 4 miesigce od momentu zakupu ptyty;

e do przycinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobno-zebnych brzeszczotach a do obrébek
blacharskich - nozyc recznych; nie wolno stosowac szlifierek katowych do ciecia ptyt i obrobek;

e w trakcie montazu nalezy dociska¢ ptyty za pomoca specjalnego narzedzia dociskowego, ktéry
pozwala na wtasciwe taczenie ptyt bez ryzyka ich uszkodzenia;

e ptyty powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomocg tgcznikéw zalecanych przez producenta ptyt
warstwowych; stosowanie innych tgcznikdw wymaga akceptacji.

¢ w celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem ciecie ptyt i obrébek powinno odbywaé sie na
stojakach wytozonych miekkim materiatem np. filcem lub styropianem;

¢ do mocowania tgcznikéw nalezy stosowad specjalistyczne wkretarki;

* nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt, gdy predkos¢ wiatru przekracza 9 m/s, a takze w czasie opaddéw
atmosferycznych lub w gestej mgle;

e codziennie po zakonczeniu pracy nalezy usung¢ opitki i inne zabrudzenia powstate w trakcie montazu
ptyt;

e montaz ptyt nalezy wykonywaé zgodnie ze szczegétowymi wskazéwkami zawartymi w instrukcji
montazu ptyt warstwowych.

5.5.3. Podtogi

Podtoge stanowi ptyta zelbetowa 20 cm, zbrojona siatkami z pretéw géra i dotem lub alternatywnie
widknem rozproszonym, utwardzana powierzchniowo kwarcem w ilosci 6 kg/m? — szczegétowy opis w
czesci konstrukcyjnej.

5.5.4. Drzwizewnetrzne stalowe

Drzwi jednoskrzydtowe lakierowane, z podwdéjnymi $ciankami, izolowane, gtadkie i ocynkowane ogniowo
z potréjnymi zawiasami w futrynach w ksztatcie litery U lub katowych. Kolor od strony zewnetrznej
i wewnetrznej - biaty.

5.5.5. Brama zewnetrzna rolowana

Brama zewnetrzna rolowana 250x250cm, aluminiowa, izolowana, z otworami doswietlajgcymi. Kolor
profili — RAL 9007. W S$cianie zewnetrznej $luzy — ponizej bramy rolowanej — zamontowa¢ odbojnice
wykonane sg ze specjalnie wzmacnianej gumy o wymiarach zewnetrznych 500x250x140 mm. Montaz
odbywa sie przez przykrecenie odbojnika za pomocg kotew do $ciany.

5.5.6. Brama wewnetrzna segmentowa

Brama z segmentdw wypetnionych pianka PU o grubosci konstrukcji 67 mm. Kolor profili RAL — 9007.
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5.5.7. Bariery naprowadzajace kota

Naprowadzacze két samochodowych montowane jako zabezpieczenie ramp przetadunkowych. Wykonane
z gietych rur stalowych o s$rednicach min. 140 mm, zabezpieczonych powtfoka cynkowa. Odbojnica
naprowadzacza wygieta jest pod katem 150°, optymalnym dla prawidtowego naprowadzenia pojazdu.
5.5.8. Uszczelnienia bramy

Uszczelnienie wykonane z ocynkowanych galwanicznie profili stalowych, oraz trwatego tworzywa PCV o gr.
3 mm z podwdjna przektadka stabilizujgca. Kolor uszczelnienia — czarny.

5.5.9. Rampy przetadunkowe

Miejsca wytadunkowe wyposazono w hydrauliczne platformy wyréwnawcze o dtugosci 2,25 m, szerokosci
2,00 m, no$nosci 6000 kg.

5.5.10. Sufity podwieszane

Wykona¢ sufit podwieszony z lameli stalowych na profilu stalowym — grubos¢ catkowita ok 5 cm. Kolor
lameli biaty.

5.5.11. Rury spustowe

Wody opadowe z powierzchni dachu $luzy dostawczej odprowadzane zostang na teren utwardzony placu
manewrowego. W miejscach oznaczonych na rysunkach zastosowac rury spustowe ze stali ocynkowanej
ogniowo.

5.5.12. Obrébki blacharskie

Obrdébki blacharskie ze stali ocynkowanej ogniowo.

5.6. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe dla dobudowanego przedsionka do budynku B-4

5.6.1. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych klasy 400 o grubosci 24 cm wykoAczonych
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze biatym.

5.6.2. Dach

Dach ptaski ze spadkiem 3% z wewnetrzng systemowg rynng odwadniajgca. Przekrycie dachu o konstrukcji
drewnianej, izolacja termiczna z wetny mineralnej o facznej gr. 20cm, krycie folig dachowa.

5.6.3. Drzwizewnetrzne stalowe

Drzwi jednoskrzydtowe lakierowane, z podwdéjnymi $ciankami, izolowane, gtadkie i ocynkowane ogniowo
z potréjnymi zawiasami w futrynach w ksztatcie litery U lub katowych. Kolor od strony zewnetrznej
i wewnetrznej - biaty.

5.6.4. Drzwi wewnetrzne

Drzwi prowadzace z istniejgcej czesci do korytarza nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

5.6.5. Sufity podwieszane

Wykonaé sufit podwieszony z ptyt gipsowo kartonowych na profilu stalowym z warstwg izolacji termicznej
grubosci 5 cm.
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5.6.6. Rury spustowe

Wody opadowe z powierzchni dachu korytarza zewnetrznego odprowadzane zostang na teren utwardzony
placu manewrowego. W miejscach oznaczonych na rysunkach zastosowaé rury spustowe ze stali
ocynkowanej ogniowo.

5.6.7. Obrébki blacharskie

Obrdébki blacharskie ze stali ocynkowanej ogniowo.

5.7. Ochrona przeciwpozarowa obiektu M-3

5.7.1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690
z pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw i terenéw (DZ.U. 2010r. nr 109
poz. 719);

5.7.2. Klasyfikacja obiektow
e Kategoria obiektéw - PM;
*  Obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m2;
e Budynek jednokondygnacyjny

e Budynek niepodpiwniczony

e Powierzchnia uzytkowa Sluzy P,=32,37 m?

e t3aczna powierzchnia strefy pozarowej PM ok. 1 100 m? (powierzchnia hal 1074m?)
e Wysokos$¢ budynku 4,91m (nad poziomem terenu placu)

e Wysokos¢ hali magazynowej 5,68m / budynek niski N

¢ Obiekt nie wymaga uzyskania opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2015 r. Poz. 2117)

5.7.3. Sasiedztwo innych obiektow

Dla obiektow zlokalizowanych w obrebie jednego zaktadu nie zastosowano przepiséw dotyczgcych
wymaganych odlegtosci pomiedzy budynkami.

5.7.4. Parametry pozarowe substancji palnych

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne. Inne, ktére wystepuja to materiaty palne takie jak:
papier, drewno, ttuszcze, tworzywa sztuczne i niewielkie ilosci cieczy palnych.

5.7.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla obiektéw zlokalizowanych na terenie zaktadu przyjeto gestos$¢ obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?>.

5.7.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Poszczegdlne magazyny na terenie nieruchomosci stanowig odrebne strefy pozarowe. Odlegtosci
pomiedzy magazynami wynoszg min. 8m. Magazyn oraz $luza dostawcza stanowig jedng strefe pozarows.
Przekrycie dachu we wszystkich obiektach jest nierozprzestrzeniajqgce ogien.
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5.7.7. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

5.7.8. Klasa odpornosci pozarowej

Obiekt ze wzgledu na swoje przeznaczenie jest budynkiem okreslonym jako PM.

Ze wzgledu na zastosowanie w budynku (obiektach na terenie zaktadu) elementéow budynku
nierozprzestrzeniajgcych ognia — obiekty jednokondygnacyjne PM mozna zaprojektowa¢ w klasie E
odpornosci pozarowej

5.7.9. Odpornosc ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiadaé nastepujacg odpornos¢ ogniowa (§ 216 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie):

ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWE) E

gtéwna konstrukcja nosna minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO

konstrukcja dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO

strop minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO

Sciany wewnetrzne* minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO

przekrycie dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO

Sciana zewnetrzna % minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO

Odpornosé ogniowa i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty
NRO - nierozprzestrzeniajacy ognia
(-) - nie stawia sie wymagan

- dla scianek stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15 min.

5.7.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W istniejgcych obiektach magazynowych zostaty wykonane hydranty wewnetrzne o $rednicy 52mm.
Zasieg hydrantéw w poziomie zapewnia ochrone catej powierzchni budynkéw (w tym budynku
projektowanego).

5.7.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

W obiekcie zastosowano gasnice proszkowe dostosowane do gaszenia grup pozaréw, ktére moga
wystgpic¢. Jednostka masy Srodka gasniczego powinna wynosi¢ min. 2 kg na kazde 300m2 powierzchni
magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?.

5.7.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektow magazynowych wykonano zewnetrzng instalacje wody zapewniajgcg ochrone
przeciwpozarowsa. Zrédtem wody jest istniejgcy wodociag 100 oraz hydranty podziemne.
Budowa $luz magazynowych nie wptywa na ograniczenie odlegtosci:
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¢ miedzy hydrantami do 150m,
¢ hydrantu od budynku - do 75m,

¢ hydrantu od Sciany budynku, co najmniej 5m.

5.7.13. Warunki ewakuacji

Z pomieszczenn magazynowych zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce (na zewnatrz
budynku). Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 90 cm (w Swietle).

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza w zadnym miejscu wartosci okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.7.14. Drogi pozarowe

Do obiektow wykonano droge pozarowg, umozliwiajgcg dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej. Blizsza krawedz drogi jest oddalona od jego sciany w zakresie odlegtosci od 5—
25 m, a pomiedzy tg $ciang a budynkiem nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu o
wysokosci przekraczajgcej 3m lub drzewa.

Budynek poprzez wyjscia ewakuacyjne posiada potgczenie z drogg pozarowg, utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 50m.

Droga pozarowa umozliwia dojazd do obiektu budowlanego i powrét pojazdu bez cofania. Najmniejszy
promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi, co najmniej 11m.

5.8. Ochrona przeciwpozarowa obiektu B-4

5.8.1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690
z pbézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw i terenéw (DZ.U. 2010r. nr 109
poz. 719);

5.8.2. Klasyfikacja obiektow

e Kategoria obiektéw — ZL IlI;
e Budynek jednokondygnacyjny

e Budynek niepodpiwniczony

e Powierzchnia uzytkowa korytarza P.=9,90 m?

e t3aczna powierzchnia strefy pozarowe;j ok. 513,27 m? (powierzchnia hal 503,37m?)
e Wysokos$¢ budynku 3,94m (nad poziomem terenu placu)

¢ Wysokos$¢ hali magazynowej 6,91m / budynki niskie N

e Obiekt nie wymaga uzyskania opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2015 r. Poz. 2117)
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5.8.3. Sasiedztwo innych obiektow

Dla obiektow zlokalizowanych w obrebie jednego zaktadu nie zastosowano przepiséw dotyczgcych
wymaganych odlegtosci pomiedzy budynkami.

5.8.4. Parametry pozarowe substancji palnych

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne. Inne, ktére wystepujg to materiaty palne takie jak:
papier, drewno, ttuszcze, tworzywa sztuczne i niewielkie ilosci cieczy palnych.

5.8.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

5.8.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

5.8.7. Klasa odpornosci pozarowej

Obiekt ze wzgledu na swoje przeznaczenie jest budynkiem okreslonym jako ZLIII.
Ze wzgledu na zastosowanie w budynku elementéw budynku nierozprzestrzeniajgcych ognia — obiekty
jednokondygnacyjne ZLIIl mozna zaprojektowaé w klasie D.

5.8.8. Odpornosc ogniowa

Poszczegblne elementy budynku powinny posiada¢ nastepujacg odpornos¢ ogniowa (§ 216 ust.l
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie):

ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D

gtéwna konstrukcja nosna minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 30
rozprzestrzenianie ognia NRO

konstrukcja dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO

strop minimalna odpornos¢ ogniowa [min] REI30

rozprzestrzenianie ognia NRO

Sciany wewnetrzne* minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO

przekrycie dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciana zewnetrzna minimalna odpornos¢ ogniowa [min] EI130
rozprzestrzenianie ognia NRO

Odpornos¢ ogniows i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty

NRO - nierozprzestrzeniajacy ognia

(-) - nie stawia sie wymagan

* - dla Scianek stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15 min.

5.8.9. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce (na zewnatrz budynku). Szerokos¢
drzwi ewakuacyjnych wynosi 90 cm (w Swietle). Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi wiecej niz
wymagane min. 120cm (dla ewakuacji do 20 oséb).
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Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza w zadnym miejscu wartosci okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

5.8.10. Drogi pozarowe

Do obiektéw wykonano droge pozarowg, umozliwiajgcg dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej. Blizsza krawedz drogi jest oddalona od jego sciany w zakresie odlegtosci od 5—
25 m, a pomiedzy tg Sciang a budynkiem nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu o
wysokosci przekraczajgcej 3m lub drzewa.

Budynek poprzez wyjscia ewakuacyjne posiada potgczenie z drogg pozarowg, utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 50m.

Droga pozarowa umozliwia dojazd do obiektu budowlanego i powrét pojazdu bez cofania. Najmniejszy
promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi, co najmniej 11m.

5.9. Charakterystyka energetyczna obiektu

5.9.1. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

5.9.1.1 Sciana z bloczkéw gazobetonowych klasy 600 — budynek M-3

e Sciana z bloczkédw gazobetonowych gr. 24 cm
U=0,67 W/mK
Dodatki uwzgledniajgce wptyw mostkéw cieplnych — Sciany zewnetrzne z otworami drzwiowymi
AU = 0,05 W/mK
U.=U+,U=0,67 + 0,05 = 0,72 W/m?K < Uxmax = 0,90 W/m?K (budynek ti <8°C).

5.9.1.2 Dach —budynek M-3
- ptyta dachowa 120/80mm z wypetnieniem PIR
Uc = 0,24 W/mZK < Upmax = 0,70 W/m?K (budynek t; <8°C).

5.9.1.3 Sciana z bloczkéw gazobetonowych klasy 400 — budynek B-4

¢ Bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm;
A=0,11; R,=0,24/0,11 = 2,18 m?K/W
e Styropian gr. 15 cm;
A<0,04; R3=0,15/0,04 = 3,75 m?K/W
Rse + Rsi = 0,17 m?K/W
U=1/3R=1/6,1=0,164 W/m2K
Dodatki uwzgledniajgce wptyw mostkéw cieplnych — Sciany zewnetrzne z otworami drzwiowymi
AU = 0,05 W/m?K
Ueatk = U + AU = 0,164 + 0,05 = 0,214 W/m?K
Ucai = 0,214 W/m?K < Umax = 0,23 W/m?K ($ciany zewnetrzne dla t; 2 16°C)

5.9.1.4 Dach - budynek B-4
- wetna mineralna gr. 20 cm w uktadzie dwuwarstwowym
A\:=0,039 W/mK, R; = 0,20/0,037 = 5,405 m?K/W
- ptyta gipsowo-kartonowa GKB — 2x 12,5 mm;
\.=0,23; R,=0,025/0,23 = 0,108 m?K/W
Rse + Rsi = 0,04 + 0,10 = 0,14 m2K/W
IR= Rse + Ry + Ry+ Rsi= 0,04 + 5,405 + 0,108 + 0,10 = 5,653 m?K/W
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U=1/:Ri=1/5,653 = 0,435 W/m?K
Uc=0,177 W/m?K < Umax = 0,18 W/m?K (dach dla t; = 16°C).

5.9.1.5 Podtoga na gruncie - budynek B-4
- styropian EPS 100-038 - 12 cm
A1=0,038 W/mK, R; = 0,12/0,038 = 3,15 m?K/W
- chudy beton 10 cm
A»=1,8 W/mK, R, =0,10/1,8 = 0,055 m?K/W
- piasek 20 cm
A3=0,4 W/mK, R; =0,2/0,4 = 0,5 m?K/W
Rse + Rsi = 0,21 m?K/W
ZRi=Rse + R1+ Ry + R3 + R5; = 0,04 + 3,15 + 0,055 + 0,5 + 0,17 = 3,915 mK/W
U =1/3R; = 1/3,915 = 0,255 W/m?K
Uc = 0,255 W/m?K < Unmax = 0,30 W/m?2K (dach dla t; 2 16°C).

5.9.1.6 Drzwiibramy zewnetrzne

. Budynek M-3
Wspétczynnik dla drzwi i bramy mniejszy niz 1,6 W/m?K.
J Budynek B-4

Wspdtczynnik dla drzwi mniejszy niz 1,1 W/m?K.

5.9.2. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Budynek zostat zaprojektowany tak, aby ilos¢ energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem mozna byto utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.

Przegrody budowlane zostaty zaprojektowane w sposdb zapewniajgcy wymagania okreslone w zatgczniku
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto

Rozpatrywane obiekty sg budynkami istniejgcymi, wyposazonymi we wszystkie systemy instalacyjne w
dobrym stanie technicznym oraz parametrach technicznych a inwestycja dotyczy jedynie ich rozbudowy w
zakresie nie wptywajgcym na podstawowe parametry wyposazenia instalacyjnego (zakres rozbudowy jest
znacznie mniejszy niz 3% powierzchni istniejgcych obiektow)

Ze wzgledu na brak dostepnych technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
wysokoefektywnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, dla przedmiotowe;j
rozbudowy istniejgcego budynku nie przeprowadzono analizy racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych.

7. Wptyw obiektu na srodowisko

W/w inwestycja nie zostata objeta obowigzkiem przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz.
1397).
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7.1. Gospodarka odpadami

Obiekt M-3 stuzy do czasowego magazynowania gotowych towaréw. Nie przewiduje sie powstawania
w tym obiekcie odpadow.

Wszystkie odpady socjalno — bytowe pochodzgce z czesci zaplecza socjalnego pracownikéw sg czasowo
gromadzone w pojemnikach w poszczegdlnych pomieszczeniach a nastepnie usuwane poza obiekt.
Odpady gromadzone sg na nieruchomosci w wydzielonych miejscach czasowego gromadzenia odpadow,
ktdre zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach zostang odebrane i wywiezione z terenu obiektu za
pomocg uprawnionej firmy. Podstawowym celem gospodarki odpadami jest oddzielenie odpaddéw
nadajacych sie do ponownego wykorzystania od ogdlnej masy odpaddéw. Z tego powodu wszelkie odpady
stanowigce cenny surowiec wtérny, badz ewentualnie nadajgce sie do spalenia z odzyskiem energii
gromadzone sg selektywnie.

7.2. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Inwestycja nie wymaga usuniecia drzew. W ramach prac przewidzianych do realizacji zastosowano srodki
uniemozliwiajgce prowadzenie prac budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew badz
krzewow.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi (w tym glebe) oraz na wody powierzchniowe i
podziemne. W ramach inwestycji przewidziano odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachéw do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

7.2.1. Rodzaj, ilosc i zasieg emisji zanieczyszczen gazowych

W obiekcie nie powstajg i nie bedg emitowane zanieczyszczenia gazowe.

7.2.2. Witasciwosci akustyczne obiektu

W obiekcie nie bedg instalowane urzgdzenia mogace mie¢ negatywny wptyw na komfort akustyczny
nieruchomosci sgsiednich lub uzytkownikéw obiektow.

8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorska

9. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej

Teren nieruchomosci nie znajduje sie na obszarze objetym wptywem eksploatacji gérnicze;j.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana rozbudowa obiektdw przewiduje wykonanie robét budowlanych w obiekcie stanowigcym
element istniejgcej zabudowy o charakterze wojskowym. Obszar oddziatywania obiektu ograniczony
bedzie wytacznie do bezposredniego sasiedztwa istniejgcych na dziatce budynkéw podlegajgcych
rozbudowie, a samo oddziatywanie nasilone bedzie gtdwnie w okresie realizacji prac budowlanych. Prace
budowlane nie wptyng na ograniczenia korzystania z istniejgcych obiektow (budynki istniejgce bedag
dziataty w dotychczasowy sposéb), a takze korzystania z dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu
nie wykroczy poza granice nieruchomosci inwestora tj. dziatke nr 632.

Wykaz aktéw prawnych do oceny oddziatywania obiektu:

27



MAGAZYNY LISOWICE

OPIS ARCHITEKTONICZNY

Nazwa aktu prawnego

uwagi

Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)
Art. 7.2.1

warunek spetniony / brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. 2015, poz. 1422)

§12 warunek spetniony / brak oddziatywania
§271 warunek spetniony / brak oddziatywania
§323.1 warunek spetniony / brak oddziatywania

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460) —art. 43

warunek spetniony / brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w $srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112), zatacznik

warunek spetniony / brak oddziatywania

Osoby biorgce udziat w opracowaniu opisu technicznego

Czesc architektoniczna mgr inz. arch. Piotr Lisowski
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