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ZESTAWIENIE STALI

Nr 0 st Dlugost e mgommc@% _ﬁ:mam b
a| retow " retow -
preta preta :W % poz. pozyc moas_w 212 76
H [mm] [1 [m] [szq] [m]
5 12 B500SP 0,90 4 1 4 3,60
6 6 St0S-b 071 4 1 4 2,84
NADPROZE N0.2
1 12 B500SP 2,95 3 1 3 8,85
3 6 St0S-b 1,60 15 1 15 24,00
WIENIEC W1
2 12 B500SP 16,50 4 1 4 66,00
4 6 St0S-b 095 65 1 65 61,75
tawa fundamentowa F1
1 12 B500SP 13,50 4 1 4 54,00
2 6 St0S-b 1,12 54 1 54 60,48
Razem dlugos¢ pretow [mb] 132,45 149,07
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,888 0,222
Masa pretow dla danej Srednicy kg] 17,6 331
Masa facznie ka] 150,7

UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretow jest diugoscia rzeczywista w osi preta
metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGI:

1. Projektowane fundamenty wykonac na poziomie istniejacych
fundamentow

BETON: C20/25

OTULINY: 50 mm

STAL ZBROJENIOWA: B500SP

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI

obiekt:

Droga dojazdowa do budynkéw magazynowych 1-3
wraz z przebudowq rampy zafadunkowej oraz wjazdow
do magazynow w Agencji Rezerw Materiafowych
Sktadnicy w Lisowicach

adres Lisowice
inwestycji:

inwestor:

Agencja Rezerw Materiafowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

projektant:

mgr inz. Marcin Zaborowski
nr uprawniedi 208/D0S/09

temat rysunku:

ELEMENTY KONSTRUKCYINE SEUZY

branza:

konstrukcja

27.11.2017

data: stadium:

skala:

PW 1:25

nr rysunku:

05/KW




