poz. Nadproze NO.S

szt.2 skala 1:20
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MUROWANA NADPROZE 2x IPE180
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ciana do rozbidrki \ / PEASKOWNIK_ 50x6
~300 \ szt. 4; L=230mm
PODUSZKI \_ ROZBIERANA SCIANA
BETONOWE POD OTWOR
gr. 5cm
;ﬁ 250 2500 250
ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI
Dfugo$€ | Liczba Masa [kq] . .
Poz. Profil [mm] [szt] ledn. | 1 szt. | razem Materiat | Uwagi
Nadproze N0.3 2szt.
1 IPE 180 3000 2 18,8 56,4 112,8  |S235JRG2
2 pl. 5x60 230 4 2,36 0,5 2 |S2350RG2 UWAGI:
Razem masa 1 elementu kg 114,8
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) kg 229,6
[ RAZEM NA RYSUNKU | Tkal [ 229,6 |
 BETON: B2 STAL PROFILOWA: __ S235]RG2
2. STAL PROFILOWA: St3S PRACOWNIA PROJEKTOWA
3. Montaz belek stalowych so_me przeprowadza¢ etapami. Na poczqtku nalezy BARTLONIES DYNOWSKI
wykona¢ bruzde i osadzi¢ belke z jednej strony muru, zaklinowujqc jg i zalewajgc K - p
L ~ P ; . Droga dojazdowa do budynkéw magazynowych 1-3
zaprawq przestrzenie miedzy gornq potkq a murem. Po uzyskaniu przez zaprawe swojej wraz z przebudowg rampy zafadunkowej oraz wjazdow
wytrzymafosci nalezy tq samq czynno$€ wykonaé z drugiej strony muru. Po osadzeniu belek do magazyndw w Agencji Rezerw Materiafowych
nalezy odwierci¢ otwory, przez ktére przeciggamy prety stezajgce belki stalowe. Sruby sciggamy Skfadnicy w Lisowicach
nakretkami na obu ich koficach. W chwili osadzenia belek na podporach nalezy wykona¢ 5¢cm ws | Lisowice
poduszke betonowq na cafej szerokosci oparcia. Po stwardnieniu betonu w poduszkach mozna i i
. . Iwestor: Agencja Rezerw Materiafowych
U«Nv\mg_u_a do iv\x:o_o otworu. ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa
4. Oparcie na podporach min. 20cm. Pod oparci podciggu wykona¢ poduszki betonowe . sopktnt. | Mgr inz. Marcin Zaborowski
5. W czasie montazu nadproza nalezy go podstemplowaé nr_uprawniefi 208/D05/09
6. Podane wymiary sprawdzi¢ na budowie i w przypadku stwierdzenia nieprawidfowosci
powiadomi¢ projektanta P brante
NADPROZE N0.3 konstrukcija
data: stadium: skala: nr rysunku:
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