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Kosztorys doki-ARM Lisowice_v.1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty ziemne, zelbetowe i towarzyszace
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(6.5+6.5+4+2)*0.8*1 m3 15.200
RAZEM 15.200
2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1(1101-01
[(6+6+4+2)*0.6+(2.6*3.6)]*0.1 m3 2.016
RAZEM 2.016
3|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1/0202-01 uktadanie betonu
(5.83+5.25+1.89)*0.5*0.4 m3 2.594
RAZEM 2.594
4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.1/0604-02 fundamentowych betonowych
(5.83+5.25+1.89)*0.5 m?2 6.485
RAZEM 6.485
5/NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1(202 0136-01
[(5.83+5.25+1.43+1.89)*1.4]*0.24 m3 4.838
RAZEM 4.838
6|KNR-W 2-02 [Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m?2
d.1/0207-03 pompy do betonu
0207-07
2*1.6*2+3.5*1.6 m?2 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 35 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.1/0207-03 pompy do betonu
0207-07
0.3%1.75*2+2*0.75*0.25 m?2 1.425
RAZEM 1.425
8|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01
0.4*2.25*3.5 m3 3.150
RAZEM 3.150
9/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1/0216-02 do betonu
0216-05
(5.776.7)-[(3.3*1)/2]-2.3*2 m?2 31.940
RAZEM 31.940
10/KNR 2-02 Ptyty zelbetowej rampy - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01
(6.9+6.4)*2.09*0.16 m3 4.448
RAZEM 4.448
11|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe przy rampie proste grubosci 20 cm wysokosci do 6 m - z za- |m?2
d.1/0207-03 stosowaniem pompy do betonu
0207-07
1.1*20 m?2 22.000
RAZEM 22.000
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.653+0.150+0.395 t 1.198
RAZEM 1.198
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1/0604-05 pierwsza warstwa
(5.7+5.73+0.83+0.6+1.9)*0.3 m?2 4.428
RAZEM 4.428
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1/0604-06 druga i nastepna warstwa
poz.13 m?2 4.428
RAZEM 4.428
2 Roboty budowlane - $ciany, wience i nadproza
15/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.2|0107-01 betonu komdrkowego grubosci 24 cm
(5.7+5.73+3.93+1.9)*3.7-[(2.5*2.5)+2*1] m?2 55.612
RAZEM 55.612
16/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm oraz  |m3
d.2|0212-12 nadproza
[(6.7+5.73+3.93+1.9)*0.24*0.24+(2.7*0.24*0.34)] m3 1.214
RAZEM 1.214
17|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.2|0126-05
1.30*2 m 2.600
RAZEM 2.600
18/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
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2.52.8*0.3*2 m3 4.200
RAZEM 4.200
19/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 12 km
0108-20
poz.18 m3 4.200
RAZEM 4.200
20|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.2|0313-02 belek
3.1%0.4*0.3*2 m3 0.744
RAZEM 0.744
21|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
3*2*2 m 12.000
RAZEM 12.000
3 Roboty budowlane - dach
22|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych kg
d.3/0125-05
403.6 kg 403.600
RAZEM 403.600
23|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych m2
d.3/1004-01 montowang metoda tradycyjng
5.58%6.28-(0.9*3.5/2) m?2 33.467
RAZEM 33.467
24|KNR 2-02 Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 80 cm z blachy ocynkowanej m
d.3/0508-08
6.2 m 6.200
RAZEM 6.200
25|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.3/0508-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.3/0510-02
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
27|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.3/0506-01
(6.2*3+5.73+5.45+3.8+1.9)*0.25 m?2 8.870
RAZEM 8.870
28|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.3|0506-02
(5.7+5.73+3.93+1.90)*0.5 m?2 8.630
RAZEM 8.630
4 Roboty wykonczeniowe
29|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podifoza m2
d.4/0101-07
poz.15 m2 55.612
RAZEM 55.612
30|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach. m2
d.4/0103-07
poz.15 m2 55.612
RAZEM 55.612
31|ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.4|0104-05
3.7*3+2.5*3+5 m 23.600
RAZEM 23.600
32|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze " |m?2
d.4/0109-04 kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych (ziarno 2,5 mm).
poz.30 m2 55.612
RAZEM 55.612
33|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.4|0803-03
poz.34 m2 45.080
RAZEM 45.080
34|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m2
d.4/1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
(5.3+5.2+3.7+1.9)*3.3-(2.5*2.5)-(2*0.9) m?2 45.080
RAZEM 45.080
35|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt lamelowych na ruszcie stalowym m2
d.4(2006-01
analogia
poz.23 m2 33.467
RAZEM 33.467
36 Montaz drzwi stalowych szt
d.4|kalk. wtasna
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37 Montaz bramy wjazdowej segmentowe;j i rolowanej h=2,5m szt
d.4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 2-02 Posadzki cementowe (przy bramach) zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze m2
d.4/1106-02 zbrojeniem siatkg stalowg
1106-07
6*6*2 m?2 72.000
RAZEM 72.000
39|KNR 2-02 Posadzki cementowe (przy bramach) zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze |[m2
d.4/1106-03 zbrojeniem siatkg stalowg
1106-07 Krotnos¢ = 7.5
6*6*2 m?2 72.000
RAZEM 72.000
40|KNR BC-02 |Epoksydowa powtoka ochronna na podiozach gtadkich - warstwa ochronna m2
d.4|0404-02
poz.38 m2 72.000
RAZEM 72.000
5 Podjazd dokéw
41 Montaz oku¢ z kgtownika i ptaskownika kg
d.5
120 kg 120.000
RAZEM 120.000
42|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -reczne  |m3
d.5|0204-01 uktadanie betonu (stupki naprowadzajgce)
0.25*0.25*1*6 m3 0.375
RAZEM 0.375
43 Montaz konstrukcji stalowej naprowadzajacej kg
d.5
166 kg 166.000
RAZEM 166.000
44 Montaz kompletnej rampy o wymiarach 2x2,25 szt
d.5|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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