A3 poziomo

LEGENDA:
— drut stalowy ocynkowany @8 mm
+ — miejsce potqczenia zabezpieczone przed korozjg
UWAGI:

1. Nalezy wykorzysta¢ istniejqcy uziom obiektu fqczqc go z uziomem
prowadzonym wokd! projektowane] rozbudowy. Przed rozpoczeciem prac
nalezy podda¢ istniejgcy uziom sprawdzeniu kontrolnemu. W przypadku
uszkodzenia istniejqcego uziomu podczas prac budowlanych nalezy
go odtworzyc.

2. Projektowany zwdd poziomy potqczy¢ z istn. zwodem prowadzonym
na dachu magazynu. Miejsca polaczen zabezpieczy¢ przed korozjq.
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3. Calos¢ nalezy prac wykona¢ zgodnie zwymogami zawartymi w PN-EN 62305.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI
obiekt: . z
Droga dojazdowa do budynkdw magazynowych
nr 1-3 wraz z przebudowq rampy zafadunkowej
oraz wjozdow do magazyndw w Agencji Rezerw Materiafowych
Skfadnicy w Lisowicach
f“s, | Agencja Rezerw Materiatowych—Skladnica w Lisowicach
westyl: | 4z, nr 632 — obrgb Lisowice, 59-230 Prochowice
inwestor: Agencja Rezerw Materiafowych
ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa N
projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj )y
nr uprawniefi 115/D0S /08 (
temat rysunku: branza: N
Rzut dachu budynku magazynowego.
Instalacja odgromowa. | ELEKTRYCZNA
nr rysunku:
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