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$-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

11  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna cz. - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach: ,,Projektu wykonawczego
remontu przykanalika sanitarnego na terenie Agencji Rezerw Materialowych
przy ul.Sienkiewicza dz.nr ew. 14,15, obreb 03-13 Konstancin —Jeziorna.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cz¢$§¢ Dokumentdéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w

podpunkcie 1.1.

13  Zakres robodt objetych ST

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

1.32

133

S-00.00.00 Wymagania ogdlne

S-00.00.02  Zaplecze wykonawcy

S-01.00.00 Roboty przygotowawcze

S-01.01.01  Wytyczenie trasy i punktoéw wysokosciowych

S-01.02.02  Usunigcie warstwy humusu

S-01.02.04 Rozbiodrka elementéw drog, ogrodzen

S-02.00.00 Roboty ziemne

S-02.01.01  Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii -
wykopy / zasypy

S-03.00.00 Wodociag i kanalizacja sanitarna

S-04.00.00  Przejscia przewodow przez przeszkody

S-04.01.01 Przejsécia pod drogami

S-04.01.02  Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych, normy panstwowe, Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru sieci Wodociggowych, Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych oraz inne przepisy wymienione w
Specyfikacji Technicznej beda stosowane przez Wykonawce.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé

1.3.3.1 Zakres rob6t do wykonania objety ST



1.4  OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Sie¢ wodociagowa - liniowa budowa, uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia,
przesytajacych 1 rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia ludzi, znajdujaca
si¢ w liniach rozgraniczajacych ulic.

142. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - kanaly stuzace do odprowadzenia $ciekdw sanitarnych
usytuowane w liniach rozgraniczajacych ulic.

143. Przylacze kanalizacyjne - kanat odprowadzajacy $cieki sanitarne z posesji do kanatu
ulicznego (w liniach rozgraniczajacych ulic).

144. Przylacze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do posesji
(w liniach rozgraniczajacych ulic).

14.5. Uzbrojenie przewodow wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

1.4.6. Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa-zasuwy,
- armatura przeciwpozarowa - hydranty.

1.4.7. Studzienki kanalizacyjne - obiekty na sieci kanalizacyjnej stuzace do kontroli i
eksploatacji sieci.

1.4.8. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuni¢cia po jego wykonaniu,

1.4.9. Dziennik Budowy - dokument przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw)
przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku ich wykonywania 1 majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robot bytoby utrudnione
lub niemozliwe, prowadzony zgodnie z prawem budowlanym,

1.4.10. Kierownik Budowy - osoba posiadajaca uprawnienia zgodnie z prawem
budowlanym, wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.11. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego,

1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialdow oraz robot,

1 .4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Zamawiajacego,

1.4.14. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi wodociggu lub dna kanatu,

1.4.15. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociggiem wodociggu lub
kanatem do gtebokos$ci przemarzania, nie mniej niz 1,40m nad rurociggiem.



1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
1.421.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robdt objetych niniejszg ST
Przeszkoda naturalna - element $Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno, glazy w wykopach, rzeka itp..
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. ogrodzenie, budynek, kolej, rurociagi, kable energetyczne 1
teletechniczne itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji 1 stanu terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony
do ruch pieszych i odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Robdt/wykaz Cen - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar).

1.4.28. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigce odrebng czgs¢

1.5

1.5.1.

Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Klauzuli Warunkow Szczegolnych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennikiem Budowy oraz dwoma egzemplarzami Dokumentacji
Projektowej 1 dwoma kompletami ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty.

1.5.2.1.Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach

Przetargowych.

W materiatach przetargowych dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zataczono:
- przedmiary robot

- specyfikacje techniczne - opisy techniczne,

- plany sytuacyjno - wysokosciowe,

- profile sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, podstawowe rysunki.

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z
budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong wodociggu lub kanatu.
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Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne
dokumenty potrzebne do realizacji Kontraktu bedzie udostepniona wszystkim
Oferentom w okresie opracowywania Ofert w siedzibie INWESTORA.

1.5.2.2.Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po

przyznaniu mu Kontraktu.

Wykonaweca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze
kompletnej dokumentacji Projektowe;.

1.5.2.3.Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie

1.5.3.

w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowaé¢ dokumentacje:

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow.

Projekt organizacji i harmonogram robot.

Szczegdlowy program 1 dokumentacje technologiczng dla robot wodociggowych 1

kanalizacyjnych obejmujaca:

- wybor materiatow,

- wybor wyposazenia technicznego,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych - kolejnos¢ wykonywania
robot,

- zakres i metoda przeprowadzenia prob i badan,

- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,

- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

5. Projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy.

6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robot opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym.

7. Plan BIOZ.

8. Zasilenie placu budowy w energie elektryczng.

B L=

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu,.

a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiarow wazniejszych jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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1.5.4.

1.5.5.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementoéw budowli, to takie materiatu beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajagcym
ruchem, zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: znaki drogowe, zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega
odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa.
Wykonawcg zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Zamawiajacego.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w Cene¢ Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody
spotecznosci 1 innych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stajacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0sob lub wtasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu
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dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog
dojazdowych,
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych $ciekami, pytami lub
substancjami toksycznymi.
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

15.7.

1.5.8.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt, albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ znika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych
materiatdéw do wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wihascicielami tych

urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
realizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim

harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Zamawiajacego 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi zamawiajacego i

zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

Wykonawca be¢dzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na
swiezo ukonczony fragment budowy 1 Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje plan BIOZ. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 b¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby wodociag lub kanat byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty naprawcze nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe
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lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonana niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 1 pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Roéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami, musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu, co najmniej na 28 dni
przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W
przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo roéwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

1.5.14. Prezentacja instytucji wspol-finansujacych

2.

21

2.2

Wykonawca jest zobowigzany na zagdanie Zamawiajgcego do ustawienia na czas budowy
tablic informacyjnych wskazujacych na wspét-finansowanie przedsigwzigcia w miejscach
okreslonych przez zamawiajgcego. Tres¢ tablic informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caly okres realizacji robot.

MATERIALY

Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej raz na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do rob6ét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materiatdéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskuja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, K
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagani*
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli t odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zroédet miejscowych wiaczajac w to zrodta
wskazane przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na
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24
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2.6

Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do
robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez zamawiajacego w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych materiatow z wymaganiami.

Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci. W

przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane

nastepujgce warunki:

a) Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy b¢da one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosownie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
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SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie / zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub podwykonawcy do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na os przy transporcie
materialow lub sprzetu na 1 z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 whasciwosci
przewozonych materiatlow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach zamawiajacego, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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6.1

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytuczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi w pi§mie przez Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow 1
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajacemu
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robo6t -
mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonywanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac: A/ cze$¢ ogolng opisujaca:
* organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
* bhp,
» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow Robot,
* system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywania robot,
* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
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6.2

* sposob oraz gromadzenie wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujagcych a takze wycigganych wnioskow 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

B/ czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenie
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszcze, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrona tadunkéw przez utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,

* sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, préb szczelnosci itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wbudowania i wykonywania
poszczegoOlnych elementow robot,

* sposOb postepowania z materialami 1 Robotami nie odpowiadajacymi

wymogom.
Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialow i przeprowadzenia
prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu i ich czestotliwo$¢ sa okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one okreslone, zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajagcych procedury badan. Zamawiajagcy bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak
powazne, ze mogg wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badawczych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia ilo$¢ tych materialow. Wszystkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialow ponosi Wykonawca.
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6.3

6.4

6.5

6.6

Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mieé
zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunie¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce, zamawiajagcy moze pobieraé probki
materialow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan albo oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdw 1 Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
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6.7

6.8

6.8.1.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

2) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa obj¢te certyfikacja okreslong w pkt. 11
ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonywanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spehniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem =zatgcznika; opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajacego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci 1
harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6élnych elementéw Robot,
- przebieg robdt, trudnosci w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi 1 polecenia Zamawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i1 daty odbioré6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbioréw robdt,
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6.8.2.

6.8.3.

6.84.

6.8.5.

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdtowym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowy z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi t wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢ .

Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ one udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1 - 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d)  protokoty odbioru robot,

e)  protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci podanych w przedmiarze
robot / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczane w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokltadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru
Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi czesciowemu,
c¢)  odbiorowi ostatecznemu,
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot
1 przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.
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8.3.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg Projektowa 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen w zakresie
wykonywania robot uzupetniajacych i robodt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych robdot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego uzbrojenia - wyposazenia.

5 Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6 Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST 1ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8  Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiardw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonywanych zgodnie z ST
1PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

10.  Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11.  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12.  Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie begda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.
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8.4

9.1

9.2

93

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu - z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, w tym
réwniez .naprawa i odtwarzanie zniszczonych drog i nawierzchni.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,
- wartos¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej S-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej S-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w
dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w przedmiarze.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu; naprawa i odtworzenie drog i
nawierzchni
Koszt wybudowania objazdow - przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajagcym i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu Zamawiajagcemu 1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c)  oplaty - dzierzawy zajetego terenu,

d)  przygotowanie terenu,

e)  konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

f)  tymczasowa przebudowa urzadzen obcych,

g)  pomosty i dojazdy do poses;ji.
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10.

Koszt utrzymania objazdow - przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b)  utrzymania ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow - przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
a)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt naprawy 1 odtworzenia drog 1 nawierzchni.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z przepisami wykonawczymi oraz zmianami wprowadzonymi
Dz.U. Nr 80 p6z. 718 z dnia 27 marca 2003 r. \

[2] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. Nr 30/1989 p6z. 163) wraz z przepisami wykonawczymi. [3]

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. Nr 62/2001 r. p6z. 627) wraz z przepisami wykonawczymi.

[4] Ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 11/2001 r. p6z. 1229)
wraz z przepisami wykonawczymi. [5]

Warunki Ogolne.

[6] Warunki Szczegolne.

S-00.00.02 ZAPLECZE WYKONAWCY

1.

2.1

2.2

WSTEP

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych 1 wewngtrznych biur, placéw 1 zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot.

Budowa 1 utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty

eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i obcigzajg
wykonawce kontraktu.

27



2.3 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog

dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

S-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

S-01.01.01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1

1.2

1.3

1.3.1.

14

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji 1 sieci wodociggowej oraz
przytaczy wodociggowych 1 kanalizacyjnych

do linii rozgraniczajacych ulic oraz ich punktéw wysokosciowych.

Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi 1 majagcymi na celu wytyczenie w terenie
przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, przytaczy kanalizacyjnych
1 wodociggowych oraz potozenia uzbrojenia przewoddéw wodociggowych.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W  zakres robot pomiarowych zwigzanych 2z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:
a)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow gtownych
osi trasy punktéw wysokosciowych,
b)  uzupekienie osi trasy dodatkowych punktéw (wyznaczenie osi),
c¢)  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d)  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e)  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

poczatkowy i1 koncowy punkt trasy.
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1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00.00
,»Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

21

2.2

31

3.2

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne " pkt. 2.

Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe, albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 m.
Pale drewniane umieszczane poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ $rednice¢ od O, 1 do ~0,2 m 1 dlugosci

od 1,0 do-1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy

od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci do 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki" powinny mie¢ dlugosé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S-00.00.00
, Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachometry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.
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4.1

4.2

51

5.2

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania

ogo6lne" pkt. 4.

Transport sprzetu i materialow
Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami

transportu.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00
,» Wymagania og6lne" pkt. 5.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od
Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacji wspotrzedne punktow gltownych trasy oraz
reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Zamawiajacego o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i
(lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajacego. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostana
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore
bazujag na pomiarach Wykonawcy , nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiarow przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy
1 punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen z czasie
trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkéw Wykonawcy.
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5.3

54

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow

wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane
do punktow pomocniczych, polozonych poza granicag robot ziemnych. Maksymalna
odlegtos¢ pomigdzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac
500 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdhuz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglosé
miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy kanalizacji w terenie ptaskim powinna wynosi¢
500 metréw, natomiast w terenie falistym 1 gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robot zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdtuz
trasy kanalizacji. O ile brak takich punktow, repery nalezy zatozy¢ w postaci stupkoéw
betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzg¢dne reperow
roboczych nalezy okresla¢ z takg dokladnoscig aby blad niwelacji po wyrdwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujagc niwelacja podwdjna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i j ego rzedne;.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej do charakterystyki terenu i1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do I cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materiatow wymienionych w pkt.2.2. Usuniecie pali z osi jest dopuszczalne tylko wowczas,
gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych
poza granicg robot.
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6.1

6.2

71

7.2

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych =zasad okreslonych w
instrukcjach 1 wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
54.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.

Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw 1
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
Nr 30/1989 pdz. 163) wraz z przepisami wykonawczymi.
[2] Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
[3] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji 1 Kartografii, Warszawa 1979.
[4] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
[5] Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
[6] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK,
1979.
[71 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
[8] Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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S-01.02.02 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU 1.

WSTEP

1.1

1.2

13

1.4

1.5

3.1

3.2

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed
przystgpieniem do budowy trasy sieci wodociggowej i1 kanalizacyjne;.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.

Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.
L.5.

MATERIALY
Z odzysku.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00
,» Wymagania ogélne" pkt. 3.

Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych w
miejscach, gdzie prawidlowe wykonywanie robot sprz¢tem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze w przypadku transportu na odlegtos¢

wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.
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4.1

4.2

5.1

6.1

6.2

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00
,» Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor S$rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Teren pod budowe kanalizacji i wodociggu w pasie robot ziemnych, w miejscach
dokopoéw 1 w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢
oczyszczony z humusu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S-00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt. 6.

Kontrola usuni¢cia humusu
Sprawdzenie jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia
humusu.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 8.

PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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S-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN 1.

WSTEP

11

1.2

13

14

15

2.1

3.1

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen.

Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiorka:

- warstw nawierzchni i podbudowy,

- kraweznikéw, obrzezy 1 opornikdw,

- sciekow,

- chodnikow,

- ogrodzen,

- innych obiektow.

OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.2.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
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3.2 Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementow drég, ogrodzen moze by¢
wykorzystywany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Zamawiajgcego:
- spycharki,
- tadowarki,
- samochody cigzarowe,
- zrywarki,
- mtoty pneumatyczne,
- pity mechaniczne do cigcia asfaltu 1 betonu,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00
, Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2  Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

S. WYKONANIE ROBOT

51  Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00.00
, Wymagania ogdlne" pkt. 5.

52  Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog, ogrodzen obejmuja usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3., zgodnie z dokumentacja projektowa ST lub
recznie w sposob okreslony w ST lub przez Zamawiajacego. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewies¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Zamawiajacego.
Elementy i materiaty , ktore zgodnie z ST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usuni¢te z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég, ogrodzen znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy
kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢
wykonania wykopdéw, nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zages$ci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST S-02.01.01
,Roboty ziemne".
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S-00.00.00
,, Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2  Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.
Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunietych elementach

nawierzchni, ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w ST S-02.01.01 ,,Roboty ziemne".

7.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

S-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

S-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I - IV KATEGORII WYKOPY
1 ZASYPY

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru wykopow w gruntach I-IV kategorii 1 ich zasypania.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

37



1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

ziemnych w czasie budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu i obejmujg

wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I-IV) i ich zasypanie po wykonaniu
kanalizacji, wodociagu i1 przytaczy.

Pojecia podstawowe

Wykopy liniowe waskoprzestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m. o §cianach
pionowych

Wykopy jamiste szerokoprzestrzenne — wykopy o glebokosci do 4 m., ktérych
powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych

Glebokos¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej robodt ziemnych, wyznaczonej w osi
wykopu —2,5 m. o $cianach pionowych.

Wykop ptaski — wykop, ktoérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢
znacznym 1 dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw, potozone w obrebie pasa robot
wodociggowych

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, potozone poza pasem robot
wodociggowych

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania ( odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy

Umocnienie $§cian wykopow — umocnienie $cian wykopow, zgodnie z wymogami bhp,
gwarantujgce pelne bezpieczenstwo wykonania robot, dostosowane do gltgbokosci wykopu
1 rodzaju gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: Is-Pd/Pds

gdzie:

Pd — gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] , stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
[7], Mg/m?)

Wskaznik roznoziarnisto$ci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru: U = deo/d10
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
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14.14.

1.4.15.

1.5

3.1

3.2

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ulozeniu w nim przewodu
wodociggowego oraz uzbrojenia sieci wodociaggowych 1 przylaczy
wod.-kan.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00.00
, Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 pkt. 1.5.

MATERIALY (GRUNTY)

Podzial gruntéw na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania S-00.00.00 okreslaja
przecigtne wartosci gestosci objgtosciowe] gruntdow 1 materialdw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu okreslono w ST S-00.00.00
, Wymagania ogolne" pkt. 3.

Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania 1 wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, itp.,
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki,
transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
sprzetu zageszczajacego : ubijaki, ptyty wibracyjne itp.,
urzadzenia do przewiertow poziomych,
- walce wibracyjne 1 statyczne,
- uktadarek do mieszanek mineralno-asfaltowych,
- walcow stalowych gtadkich.
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4.

S.

TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 5-
00.00.00 pkt. 4.

WYKONANIE ROBOT 5.1

Zasady prowadzenia robodt

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.14.

5.15

5.1.6

5.1.7.

5.1.9.

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST S-00.00.00 pkt. 5.

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane. Metody wykonywania robot
wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonac¢ recznie, ich umocnienia nalezy wykonaé
z grodzie GZ-4 poziomo oraz umocnienia systemowe 1 tradycyjne palami
szalunkowymi.

Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywa¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp
1:06.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu i wodociagu,
do ktérych przy wykopach szerokoprzestrzennych dla proj. §rednicy przewodu dodaje
si¢ obustronnie zapas potrzebny na szerokos$¢ rur, zgrzewania stykow z PE.

Deskowanie $cian wykopow waskoprzestrzennych nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia. Szeroko$¢ wykopow szalowych dla przedmiotowego przewodu wynosi 0,90

m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca moze wykonac
mechanicznie do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej O 0,20 m. Do rzedne;j

projektowanej wykop nalezy wykonac recznie bez naruszania gruntu rodzimego
ponizej proj. rzedne;.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robot. Zdj¢cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona re¢cznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Odwodnienie wykopoéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Ziemi¢ z wykopoéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp

wykopow) nalezy sktadowaé¢ wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
zaleznie od zainwestowania terenu.
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5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania,
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim kanatu, przewodu wodociggowego

1 przylaczy oraz zamontowania uzbrojenia przewodow wodociagowych 1 urzadzen
towarzyszacych, rozpoczynajac od rownomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym
ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20 cm drewnianymi ubijakami. Przewody
kanalizacyjne PVC i wodociagowe z rur PE nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm
ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé¢ warstwami
ziemi o grubos$ci 20-30 cm sposobem re¢cznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy
zageszeza¢ mechanicznie ubijakami spalinowymi.

Jednoczes$nie z zasypywaniem przewodu wodociggu nalezy stopniowo prowadzic¢
rozbiorke umocowania.

5.1.13. Zaleca si¢ wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

5.1.14.

5.2

5.3

6.1

6.2

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,
teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

Wymagania dotyczace zageszczenia
Zagegszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania dotyczace
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,98-1,0.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonania wykopdw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety wodociggu. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odplyw wod z wykopu. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S-00.00.00
,» Wymagania og6lne" pkt. 6.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na :

a) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

b) odwodnienie $cian wykopow w czasie wykonywania robot i po ich
zakonczeniu,

C) doktadnos¢ wykonania wykopow,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

e)
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6.2. 1.

6.2.2.

6.3

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.34.

7.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt.5 oraz Dokumentacja Projektowa. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na :
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w punkcie 6.

Badania do odbioru robdt ziemnych

Minimalna czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

L. Pomiar szerokos$ci dna.
Pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200m na odcinkach prostych, co 50
m w miejscach, ktére budza watpliwosci oraz na koncach wykopow.

2. Pomiar spadku podtuznego dna.
Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m, w punktach
watpliwych oraz na koncach wykopow.

3. Badanie zageszczenia gruntu.
Wskaznik zaggszczenia okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy.

Szeroko$¢ dna
Szerokos¢ dna nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz

+5 cm.

Spadek podiuzny dna
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac roéznic, w stosunkach do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub

+1cm.

Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie n BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z

zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 pkt. 8
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8.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

S-03.00.00  WODOCIAG I KANALIZACJA SANITARNA 1.

1.

1.1

1.2

13

14

1.4.1.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa przewodu wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych w liniach rozgraniczajacych ulic.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wodociggu oraz przytaczy
kanalizacyjnych 1 wodociggowych. W zakres tych robdt wehodza, roboty
przygotowawcze,
- roboty montazowe kanalizacji sanitarne;j,
- roboty montazowe wodociagu,
- budowa studzienek kanalizacyjnych,
- budowa uzbrojenia przewodu wodociggowego,
- budowa armatury przeciwpozarowej - hydrantéw podziemnych i nadziemnych,
- budowa przylaczy kanalizacyjnych,
- budowa przylaczy wodociggowych,
- odwodnienie wykopow - lokalnie igtofiltrami

proba szczelnosci,

kontrola jakosci.

Okreslenia podstawowe

Wodociag 1 kanalizacja - liniowa budowa z rur stuzgca do przesytania wody. 1.4.2.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1 .4.3. Zasuwa sieciowa - zasuwa odcinajagca zamontowana w wybranych punktach sieci, ma za

zadanie odcinanie (wylaczenie) wybranej czeSci w miar¢ potrzeb eksploatacyjnych lub
przylacza.

1.4.4. Hydranty - zamontowane w odpowiednich punktach sieci dla ochrony pozarowe;j osiedla;

stuzg do okresowego ptukania sieci wodociggowe;.
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1.4.5. Przylacze wodociggowe - liniowa budowla z rur stuzaca do przesytania wody od wodociagu

ulicznego do dziatki (posesji).

1.4.6. Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewdd lub ksztaltke przed

przemieszczeniem si¢ w poziomie i w pionie.

1.4.7. Przeszkody - obiekty, urzadzenia, sieci zlokalizowane na trasie projektowane;j

kanalizacji, projektowanego wodociagu i przylaczy.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

1.5

21

2.2

23

24

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 2.

Wykonawca zobowigzany jest uzywac¢ do wbudowania wytacznie materialy

dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Rury wodociggowe
Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad, a
takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian
powodujacych obnizenie trwato$ci sieci. Do sieci wodociaggowych nalezy stosowac rury i
ksztattki:

- ztworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1: 200, Z AT/97-01 -001

- zeliwne wg PN 545, PN-H-74101, PN-H-74105, PN-H-74107 przewidziane w

dokumentacji projektowe;.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych
Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym
cisnieniu IMPa (10 bar):
zasuwy stuzace do regulacji i zamknigcia przytacza wody,
- hydranty stuzace do celoéw pozarowych 1 ptukania sieci.
Zastosowana armatura powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows i
wymaganiami eksploatatora.
Zasuwy 1 hydranty powinny posiada¢ zabezpieczenia uliczne w postaci skrzynek do zasuw i
skrzynek do hydrantow.
Armatura i sieci wodociggowe powinny by¢ oznakowane za pomocg jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700 w uzgodnieniu z eksploatatorem.

Rury kanalizacyjne
Materiaty stosowane w sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej 1 ciSnieniowej) powinny

by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajacych trwatosc¢ sieci
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

31

3.2

kanalizacyjne;.

Do sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy stosowac rury i ksztattki PVC wg PN-EN-
1401 o sztywnoéci obwodowej SN 8 kN/m? przewidziane w projekcie.

Do sieci kanalizacji cisnieniowej nalezy stosowac rury PE wg dokumentacji
projektowej zgodnie z aprobata techniczng.

Studzienki kanalizacyjne
Na przewodach kanalizacji grawitacyjnej nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne na

zmianach kierunkéw, na potgczeniach, na zmianie spadku oraz w odlegtosci wiekszej od 50

m.
Studzienki kanalizacyjne dziela si¢ na wlazowe 1 nie wlazowe (inspekcyjne). Rodzaj
i Srednice studzienek okresla norma PN-B-10729 1 PN-EN476 oraz dokumentacja
projektowa.

Beton
Beton zwykly B-15 i beton hydrotechniczny powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-
14501 1 PN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Podsypka i obsypka rur
Podsypka 1 obsypka rur powinna by¢ z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm.

Skladowanie materialow

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek, armatura
wodociggowa powinny by¢ sktadowane 1 magazynowane zgodnie z zaleceniami
producentow.

Kregi nalezy sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzone;.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym 1 utwardzonym podtozu w sposob nie
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i posiada¢ odpowiednie za§wiadczenia
dopuszczajace do stosowania.

Sprzet do budowy wodociagu

Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania ze sprz¢tu pomocniczego:
- koparek przedsigbiernych,

- koparko-spycharek,

- koparko-tadowarek,

- zurawi samochodowych,

- pil tarczowych do cigci asfaltu i betonu,

- walca wibracyjnego,
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- walca statycznego,

- rozkladarki do asfaltu,

- samochodéw samowytadowczych

- zawiesi, uchwytow do transportu kregow,
- drobny sprzet specjalistyczny.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Rury wodociggowe i kanalizacyjne powinny by¢ przewozone samochodami
dostosowanymi do tych czynnosci.
Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin
réwnomiernie rozmieszczonych na obwodzie i zawiesia.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportu, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu i obnizen temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Przestrzeganie warunkoéw technicznych pozwoli na spetienie przez obiekt budowlany jakim
jest sie¢ wodociggowa:
- bezpieczenstwa konstrukeji,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- ochrony $rodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,
- warunkéw uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
- utrzymanie stanu technicznego,
- zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy,
- naprawa i przywrdcenie do stanu poprzedniego stanu drog i nawierzchni.

5.2  Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras z zaznaczeniem
usytuowania zasuw, hydrantéw, odgatezien bocznych, przylaczy za pomoca wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbic¢ kotki - §wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu
robdt ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie wykonane jest przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo$ci wbudowac
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie z
BHP i przepisami kodeksu drogowego grodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
Swiattami.

5.2.1. Usuniecie warstwy humusu
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5.2.2

5.2.3.

5.24.

5.3

54

5.5

5.5.1.

Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze specyfikacja ST S-01.02.02

Usuniecie elementow drog, ogrodzen
Usunigcie elementdw drog, ogrodzen itp. wykona¢ zgodnie ze specyfikacja ST S-
01.02.04.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

Ocena stanu technicznego budynkow
Przed rozpocz¢ciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow
polozonych w odleglosci mniejszej niz 20 m oraz stanu drog i nawierzchni.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac
recznie, poza miejscami kolizji z urzagdzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST S-02.01.01.

Przygotowanie podloza (podsypki)

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu
rodzaju gruntu. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i
piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonac z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm.

W przypadku, gdy dno kanatu lub przewodu wodociggowego znajduje si¢ ponizej
zwierciadla wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposob okreslony w
dokumentacji projektowe;.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru
lub thucznia grubosci od 1 5 do 20 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
okreslonym w ST.

Roboty montazowe

Spadki i glebokosci posadowienia

Spadki 1 glebokosci posadowienia kanatow 1 przewodow wodociggowych powinny spetniaé
warunki okreslone w dokumentacji projektowej. Kanaty i przewody wodociggowe nalezy
uktada¢ od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami. Wyrownanie spadkow rury przez
podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura
wymaga podbicia na catej dlugos$ci o kacie rozwarcia 90° Spadki kanatow 1 przewodow
wodociggowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Glebokos¢ posadowienia
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.5.2 Rury wodociagowe

Przewody wodociggowe nalezy uktadac i zgrzewac zgodnie z instrukcja wytworcy. Przed
47



zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego przewodu przed zamuleniem. Koniec utozonego odcinka powinien by¢
zabezpieczony deklem. Poszczegdlne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania polaczen zgrzewem
doczotowym koncoéw rury. Potaczenia rur wodociggowych winny by¢ wykonane za pomoca
ksztaltek elektro-zgrzewalnych lub przez zgrzewanie doczotowe zgodnie z instrukcja
producenta rur lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykona¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Wykonanie przewiertu sterowanego wielorurowego

Caly odcinek remontu sieci wodociggowej zaprojektowano do wykonania metodg przewiertu
sterowanego. Utozenie rurociggu w tej technologii wymaga¢ bedzie wykonania komor startowych
na powierzchni terenu oraz komor koncowych. Poniewaz kolejny odcinek uktadanej rury wykonany
bedzie rowniez metodg przewiertu sterowanego, komora koncowa bedzie jednocze$nie komorg
startowq dla kolejnegoprzewiertu.

W pierwszym etapie przewiertu sterowanego nalezy wykona€ otwor pilotazowy z
wykorzystaniem glowicy wiercgcej zakonczonej specjalng ptytkg sterujgcg odchylong od osi
glowicy pod katem 15% - 20%.

W glowicy umieszczona jest sonda, ktora podaje kgt nachylenia glowicy wzgledem poziomu,
gltebokos¢ glowicy w stosunku do powierzchni oraz kgt obrotu sondy, czyli doktadne potozenie
plytki sterujgcej wzgledem osi wiercenia.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze
przekraczaC dopuszczalnego odchylenia Zerdzi tj. 6 - 10%. Przy pierwszych dwoch Zerdziach nie
nalezy sterowaC ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich skrecania i
rozkrecania. Nalezy dgzy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej
do linii proste;.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, nalezy zdemontowa¢ glowice wiercgca, a na jej miejsce
zamontowa¢ odpowiedni rozwiertak. W przypadku gdy rozwiertak nie bedzie posiadat
wbudowanego kretlika, ktory zapobiega obracaniu si€ rury, nalezy go zamontowa¢ dodatkowo
miedzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Operacj€ rozwiercania nalezy powtarzaC, az do
uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu. Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od Srednicy
wprowadzanej rury.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nast€pnie przy rozwiercaniu powrotnym przez
caly czas nalezy podawacC ptuczke, ktorej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja
otworu, chlodzenie glowicy wiercgcej i rozwiertakOdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy
instalowaniu rury. Przy wykonywanym przewiercie pluczka powinna powoli wyptywac z
otworu.

Po przeciggnieciu rury nalezy jg wyczysciC, jesli zajdzie taka potrzeba.

Do kontroli parametréw wykonywanego otworu pilotowego projektuje sie€ wykorzystanie
systemow: radiolokacji, magnetycznego lub elektromagnetycznego. Zasadniczymi elementami
systemu radiolokacji jest sonda, przenosSny lokalizator, monitor dla operatora wiertnicy. Sonde,
emitujgcg sygnat radiowy, nalezy umie$ci€ bezposrednio za glowicg pilotowq. Sygnat odbierany
jest przez lokalizator. Sg to informacje dotyczgce m.in. potozenia sondy, glebokosci, kata
pochylenia, kgta obrotu glowicy pilotowej. Informacje te wySwietlane sg na monitorze
lokalizatora 1 przekazywane na stanowisko operatora wiertnicy.

W miejscach kolizji infrastruktury podziemnej z komorami montazowymi dla przewiertu nalezy
odpowiednio zabezpieczyC infrastrukture podziemng.

W celu wykonania przecisku(przejscia poprzeczne)nalezy wykona¢ komory robocze,
zabezpieczone szalunkami (np.grodzicami stalowymi do uzycia wielokrotnego) z zastosowaniem
rozparcia.

Przecisk wykona€ rurami stalowymi przeciskowymi. Rury te bedg pehity role rur ochronnych.
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W nich nalezy poprowadziC wlaSciwy rurocigg (rury przewodowe PE TS SDR 11) na

ptozach Slizgowych z tworzywa sztucznego w rozstawie co 2 m. Po obu stronach przecisku rure
ochronng naleZy zabezpieczyC manszetami uszczelniajgcymi do rur ochronnych.

Po wykonaniu przeciskow, komory robocze zasypac, szalunki zdemontowac.

Roboty ziemne prowadziC zgodnie z wymogami okreSlonymi w ST-02.

5.5.3 Przylacza wodociggowe
Przytacza wodociggowe uktada¢ zgodnie z:
- dokumentacja projektowa,
- instrukcja producenta rur,
warunkami technicznymi wydanymi przez eksploatatora sieci.

5.5.4 Proba szczelnos$ci, ptukanie 1 dezynfekcja sieci i przylaczy wodociggowych

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-B-10715. Po

probie szczelnosci odcinek moze by¢ zasypany. Sieci i przytacza nalezy przeplukaé woda przy
otwartych hydrantach przy V>1,0 m/s oraz przeprowadzi¢- dezynfekcje podchlorynem sodu.

5.5.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci 1
nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i1 zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia

powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypania wykopoéw Wykonawca

uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5.6. Rury kanalizacyjne

Przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta. Konce

utozonego przewodu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem przy pomocy dekla.

Poszczegolne rury utozone z projektowanym spadkiem nalezy unieruchomi¢ przez staranne

obsypanie piaskiem i zaggszczeniu recznym. Po umocowaniu rury powtornie sprawdzic¢
spadek. Potagczenie rur ze studzienkami betonowymi wykona¢ przy pomocy tulei
uszczelniajacych.

5.5.7. Przylacza kanalizacyjne
Przylacza kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z:
- dokumentacjg projektows,
- instrukcjg producenta
- warunkami wydanymi przez eksploatatora.

5.6 Roboty montazowe (przejscia) przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych pod
przeszkodami i na skrzyzowaniu z istniejacym gazociggiem
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5.6. 1.

5.6.2.

5.6.3.

6

6.1

6.2

6.2. 1.

6.2.2.

Przejscia pod drogami i wzdluz drogi

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne pod drogami krajowymi, wojewodzkimi, a takze
gminnymi o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé przewiertem poziomym w rurach
ostonowych o dtugosci i srednicy wg dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Miejsca zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem warunkéw podanych przez ZGK.

Skrzyzowanie z gazociggiem

Miejsca skrzyzowan z istniejacym gazociagiem przy zblizeniu przewodow kanalizacji
grawitacyjnej na odlegto$¢ mniejszg od 1,5 m nalezy zabezpieczy¢ rurg ochrong zatozona na
kanalizacji wg PN-91/M-34501 oraz wg dokumentacji projektowej. Skrzyzowania wykonac
bez uzycia sprzetu mechanicznego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S-00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt. 6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapienie do roboét Wykonawca powinien wykona¢ ogledziny
przygotowanych do montazu materiatéw i ustali¢ zgodno$¢ z dostarczonymi
certyfikatami i zaswiadczeniami o zgodno$ci z normami i projektem.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez

Zamawiajacego.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokos$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy
podsypki,

- badanie odchylenia osi wodociagu i kanalizacji,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow 1
studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanalizacji sanitarnej i wodociagu,

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanych zgrzewoéw doczotowych lub
elektrooporowych,

- sprawdzenie szczelnosci,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia zasuw i1 hydrantow,

- sprawdzenie oznakowania poziomego rurociggu z rur PE,

- sprawdzenie oznakowania tabliczkami skrzynek ulicznych zasuw i hydrantow,

- sprawdzenie wykonania studzienek kanalizacyjnych oraz zwienczen.
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6.2.3.

7

7.1

7.2

7.3

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi dna wykopu od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz | cm,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

- odchylenie wodociagu rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno
przekracza¢ £ 5 mm,
odchylenie rzednych utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ £ 2 mm projektowanego spadku,
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.5.
rzedne pokryw skrzynek ulicznych 1 wtazéw kanalowych powinny by¢ wykonane z
doktadnos$cig do = 5 mm.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe utozenia kanatéw, przewodow wodociggowych i przytaczy,
- zamontowane zasuwy, hydranty i odgal¢zienia dla przytaczy,
- wykonane bloki oporowe - wykonana izolacja,
zasypany, zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dhugosé odcinka robdt ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 100 m.

Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem

do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czesciowych (pkt. 8.1),

b) protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1

[20]

[21]

[22]
[23]

[24]

Normy

PN-85/B-01700
pr. PN-EN 805
PN-87/B-01060
PN-86/B-09700
PN-B-10725;1997

PN-B-10736;1999

PN-68/B-06050

PN-EN 1610;2002
PN-EN1671;2001

BN-83/8836-02
BN-62/638-03

BN-62/6738-07

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

Wodociagi i Kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewng¢trzna.

Oznaczenia graficzne.

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dla sieci
wodociggowych i ich czgsci sktadowych.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne.

Wymagania i badania.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Beton hydrauliczny. Sktadniki betonu.
Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu.
Wymagania techniczne

Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.

Podziat, nazwy 1 okres$lenia.

PN-86/B-06712
PN-B-19701;1997
PN-86/B-01802

PN-80/B01800

ZAT/97-01-001
BN-85/6753-02

BN-78/6354-12

Kruszywa mineralne do betonu.
Cement. Cement powszechnego uzytku.

Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Betonowe i zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w
rurociggach cisnieniowych do wody.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy

1 poliestrowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.
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8.2
[37]
[38]

[39]
[40]

[41]
[42]
[43]
[44]

[45]

PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
PN-98/B-12037
PN-92/B-10729
PN-81/B-03020
PN-74/5-96022

PN-84/96023

PN-92/B-10735

PN-S-06102

BN-77/8931-12

Inne dokumenty

Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe 1 smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa z tlucznia
kamiennego.

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 545; PN-H-74101; PN-H-74105, PN-H-74107 - Rury i ksztaltki

zeliwne.

PN-EN-1452-1 do 5;2000, ZAT/97-01-001 - Rury i ksztattki z tworzyw

sztucznych.

KB4 - 3.3.1.10(1)

Studzienki sciekowe do odwadniania drog

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurowych z
polietylenu. Zewngtrzne sieci wodociggowe z rur PES0 1 PE100.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.
Wymagania techniczne COBRTIINSTAL-ZESZYT 3.

Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 p6z. 628).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i
urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych -
wyd. COBRTI 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci Kanalizacyjnych.

Uwaga - wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualne
obowiqzujgce normy i przepisy!

S-04.01.02 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

1. WSTEP

11  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przej$ciem kanatu sanitarnego i przewodu
wodociggowego w rejonach istniejgcego uzbrojenia terenu: sieci gazowe,
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1.2

1.3

14

1.4.1.

1.4.2.

1.43.

1.44.

1.4.5.

wodociggowe, kable energetyczne, kable teletechniczne.

Zakres stosowania ST

Specytikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci wod.-kan. 1 przytaczy wod.-kan. w miejscach zblizen
1 skrzyzowania si¢ z istniejagcym uzbrojeniem. W zakres tych robot wchodza:

roboty przygotowawcze,
- montaz rur ochronnych (ostonowych),

- przeciaganie rur kanalizacyjnych i wodociggowych przewodowych w rurach
ochronnych,

- roboty izolacyjne,

- uszczelnienie koncow rury ochronne;j,
proba szczelnosci,
kontrola jakosci.

Okreslenia podstawowe

Przeszkoda - obiekty urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego
przewodu wodociggowego i przylaczy wod.-kan.

Sie¢ gazowa - instalacje podziemne nisko, §rednio 1 wysokoprezne stuzace do
przesytania i rozprowadzania paliw gazowych.

Sie¢ kanalizacyjna - instalacje podziemne stuzace do odprowadzania $ciekow
bytowo-socjalnych.

Sie¢ wodociggowa - instalacje podziemne stuzgce do przeptywu wody do celow
bytowych.

Kable energetyczne — podziemne kablowe instalacje elektryczne, 1

4.6. Kable teletechniczne - podziemne kablowe instalacje teletechniczne.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego kanatu, przewodu
wodociggowego 1 przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od kanatu lub przewodu wodociagowego,
usytuowana w przyblizeniu, wspotosiowo z gazociggiem, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
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1.5

2.

21

2.2

2.2.

23

24

2.5

2.6

2.7

2.8

29

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6Ilne"
pkt. 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST S-00.00.,, ,,Wymagania ogolne" pkt. 2. Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 ST,

- powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow
przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Beton

Beton hydrotechniczny B-15 1 B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-07

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

Materialy izolacyjne

2.4.1. Kity asfaltowe.

2.4.2. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620.
2.4.3. Sznur smotowany.

Ruty ostonowe
1.4.3. Rury stalowe do przewiertow

Rury wodociagowe i kanalizacyjne
Rury wodociggowe i kanalizacyjne zgodne z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja
techniczng ST S-03.00.00.

Kruszywo
Piasek wg PN-79/B-06711.

Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkdéw
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.

Warunki sktadowania materiatow winny by¢ zgodne ze ST S-04.01.01.

Odbior materialow na budowie
» Materialy nalezy dostarczy¢ na budow¢ wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami aprobatami
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3.

3.1

3.2

technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

» Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

* Nalezy prowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okre§lonym przez Zamawiajacego.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt. 3.

Sprzet do wykonania robot:

- zuraw budowlany samochodowy,

- maszyna do wiercen poziomych,

- sprzgt do zaggszczania gruntu,

- samochod skrzyniowy,
samochod samowytadowczy.

4. TRANSPORT

4.1

S.

51

5.2

5.2.1.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow
transportu, ktore pozwola unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow,
przestrzegajac warunkow okreslonych przez producenta. Materiaty na budowe
powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj
oraz liczba $§rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami Zamawiajacego
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie
ruch pojazdu.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w

sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym

zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 5
1S-01.01.01 ,,Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych".

Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe¢ wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja
ST S-01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Wytyczenie w terenie z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki -
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5.3

5.4

5.5

$wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po
rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie winno by¢ wykonane
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo$ci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez sthuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli odno$nych
instalacji.

Roboty ziemne

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym, zgodnie z ST S-02.01.01 z zabezpieczeniem 1 odwodnieniem
wykopow podanym w Dokumentacji Projektowe;.

Roboty montazowe

Przewod sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej krzyzujacej si¢ z istniejagcym
uzbrojeniem lub przebiegajace w jego sasiedztwie w odleglosciach mniejszych od
normatywnych nalezy wykona¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej w
podanych tam rodzajach rur ochronnych o $rednicach dostosowanych do $rednic rur
przewodowych. Konce rur ochronnych wyprowadzi¢ poza zewngtrzny obrys
przewodu na odleglo$¢ podang w Dokumentacji. W rurach ochronnych aczenia
przewodow wodociggowych wykona¢ zgrzewem doczolowym sukcesywnie do
zgrzewanych rur ochronnych.

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe przecigga¢ w rurach ochronnych manszetami.
Kazde skrzyzowanie 1 zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez
wlascicieli odno$nych instalacji.

Przywrécenie do stanu pierwotnego

Po zamontowaniu przewodu kanalizacyjnego, wodociggowego i przytaczy zasypanie
wykopdw nalezy rozpoczac po pozytywnym wyniku proby szczelnosci wodociagu i
roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST S-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

6.2.1.

6.2.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.00
, Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrola, pomiary i badania.

Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do
wykonania betonu, zapraw, obsypek 1 podsypek.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
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6.2.3.

7.1

7.2

7.3

8.1

w zakresie i1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez

Zamawiajacego. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa (materiat, spadki, izolacja, zasypka).

- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zatamem woda,
badanie i pomiary szerokos$ci, grubos$ci wykonanego podtoza,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa wykonanych wypetnien,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz ~ 5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- rzedne na poczatku 1 koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do ~5 mm.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przewod
kanalizacyjny, wodociagowy 1 przylacza wod.-kan. wraz z uzbrojeniem przed
zasypaniem wykopdw 1 przywrdceniem stanu pierwotnego. Odbior robot zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Odbior techniczny koncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu kanalizacyjnego, wodociggowego i
ich przylaczy po zakonczeniu budowy (tacznie z odcinkami przej$¢ przez przeszkody),
przed przekazaniem do eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie z ST S-03.00.00.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

[I]  PN-85/B-01700 [4] PN-86/B-09700
[2]  pr. PN-EN 805 [S]  PN-B-10725;1997
[3] PN-87/B-01060 [6] PN-B-10736;1999
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[7]
[8]
[9]
[10]

[11]
[12]

[13]
[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]

[20]

[
[
[26]
[

PN-91/M-34501
PN-68/B-06050
BN-83/8836-02
BN-62/638-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501

PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-B-19701;1997

BN-62/6738-07
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-74/C89200
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-90/B-04615

PN-74/B-24620
PN-98/B-24622

Wodociagi i Kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dla sieci
wodociggowych i ich czesci sktadowych.
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.
Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.
Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania 1 badania.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociagow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrauliczny. Sktadniki betonu.
Wymagania techniczne.
Beton zwykly.
Zaprawy budowlane zwykle.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu.
Wymagania techniczne.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Betonowe i zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary.
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy
1 poliestrowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[28] PN —EN-12889;2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow

kanalizacyjnych
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[29] PN -EN-1671;2001 Zewng¢trzne systemy kanalizacji ciSnienioe

8.2 Inne dokumenty

[28]
[29]

[30]
[31]

[32]

PN-EN 545; PN-H-74101; PN-H-74105, PN-H-74107 - Rury i ksztaltki
zeliwne.

PN-EN-1452-1 do 5;2000, ZAT/97-01-001 - Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych.

KB4-3.3.1.10(1) Studzienki $cieckowe do odwadniania drog

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurowych z
polietylenu. Zewnetrzne sieci wodociggowe z rur PE80 1 PE100.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL -ZESZYT 3.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL -ZESZYT 9.

Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i
urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga - wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualne
obowigzujgce normy i przepisy!
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