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Zmiany zastrzezone

Licz.

WILO POLSKA Sp. z o.o0.

Osoba kontaktowd T
E-mail -
Telefon -
Telefaks -
Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa

Tekst ofertowy

Nazwa projektu JT_2018-09-07_Konstancin ARM

ID projektu

Data

Nazwa: Pompa zatapialna do sciekow
Rexa FIT VO6DA-622/EAD1-4-T0011-540-0

Catkowicie zanurzona pompa zatapialna do $ciekéw, do stacjonarnego i przenosnego ustawienia
mokrego, do ttoczenia wody zanieczyszczonej i Sciekdw zawierajacych fekalia (w zakresie
obowigzywania normy EN 12050-1). Korpus hydrauliczny i wirnik z zeliwa szarego, korpus silnika ze
stali nierdzewnej. Silnik chtodzony powierzchniowo w wersji na prad tréjfazowy z uszczelnieniem

komory i termiczng kontrolg silnika. Kabel zasilajacy o dtugosci 10 m z wolng koncowka.

Uszczelnienie po stronie medium i po stronie silnika zapewniajg dwa uszczelnienia mechaniczne

niezalezne od kierunku obrotéw.

Dane robocze

Przettaczane medium
Temperatura przettaczanej cieczy
Przeptyw

Wysokos$¢ podnoszenia

Max. wysokos$¢ ttoczenia przy Q=0

Urzadzenie

Typ wirnika

Swobodny przelot kuli

Max. ci$nienie robocze

Max. gteboko$¢ zanurzenia

Min. temperatura przettaczanej cieczy
Max. temperatura przetfaczanej cieczy:

Silnik

Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Znamionowa moc silnika P
Max. pobdér mocy P

Prad znamionowy

Prad rozruchowy

Sposodb zataczania

Rodzaj pracy (zanurzony)
Rodzaj pracy (wynurzony)
Znamionowa predkos¢ obrotowa
Wspétczynnik mocy

Stopien ochrony

Klasa izolacji

Max. czestotliwo$¢ zataczania

Wyposazenie/Funkcja
Ochrona przeciwwybuchowa
Zabezpieczenie silnika
Wytacznik ptywakowy
Urzadzenie tnace
Monitorowanie wyciekdéw silnika

Monitorowanie wyciekow z komory uszczelnienia
Monitorowanie wyciekow w komorze szczelnosci

Przewéd

Dtugos¢ przewodu zasilajacego
Typ przewodu

Przekréj przewodu

Rodzaj kabla zasilajgcego
Wtyczka sieciowa

Materiatly
Uszczelnienie statyczne

: Scieki 100 %
: 20 °C

: 3,26 I/s

: 3,00 m
:532m

: Wirnik o swobodnym przeptywie
: 65 mm

: 0,6 bar

17 m

:3°C

140 °C

: 3~400V/50 Hz
1 £10 % [%]
11,1 kW

1 1,46 kKW
:3,1A

1 24,5 A

: bezposrednio

1 S1

: S2-15 min, S3-10%
: 1436 1/min

: 0,69

: IP 68

. F

: 30

: Bimetall
! nie
: nie

! nie

: nie

110 m

: HO7RN-F
: 6G1

: Odigczana
! nie

: NBR
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WILO POLSKA Sp. z o.o0.

Osoba kontaktowd T
E-mail -
Telefon -
Telefaks -
Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa

Wirnik

Uszczelnienie mech.
Uszczelnienie po stronie silnika
Korpus pompy

Korpus silnika

Wat pompy

Wymiary przytacza
Strona ssawna
Strona tloczna

Informacje dot. zamawiania
Produkt

Tekst ofertowy

Nazwa projektu JT_2018-09-07_Konstancin ARM

ID projektu

Data

: EN-GJIL-250

: SiC/SiC

: Wegiel spiekany/steatyt
: EN-GJIL-250

1 1.4301

1 1.4021 [AISI420]

: DN 65
: DN 65/DN 80

: Wilo

Typ : Rexa FIT VO6DA-622/EAD1-4-T0011-540-0

Masa netto ok.

Numer pozycji

1 49 kg

16064711
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Wilo

WILO POLSKA Sp. z o.o0.

Osoba kontaktowd T
E-mail -
Telefon -

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne
Pompa zatapialna do Sciekéw

Rexa FIT VO6DA-622/EAD1-4-T0011-540-0

Nazwa projektu JT_2018-09-07_Konstancin ARM
ID projektu

Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

276

Data 07-09-2018
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m E Wysoko$¢ podnoszenia - VO06..-622/E E Ap | MPa Przep%yV\,/, . 3,26 1/s
7 - Wysokos¢ podnoszenia 3,00 m
iy Medium Scieki 100 %
4’357, < prawn. 38,3% - (,)'043 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
. r Gestosc 998,20 kg/m3
35 = 0,03 Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
E A1 E Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2 —0,02 Przeptyw 4,22 1/s
1 > r Wysoko$¢ podnoszenia 4,36 m
1 . —0,01 Pobér mocy P1 0,6674 kW
iR Obsz?f zastosowania all = Sprawno$¢ catkowita 27,16 %
17 Dane o produkcie
E \ Pompa zatapialna do Sciekdw
202 Rexa FIT VO6DA-622/EAD1-4-T0011-540-0
10— Maksymalne ciénienie robocze 0,06 MPa
0= Temperatura przettaczanej cieczy 3 °C ... +40°C
P, / kw | Moc na wale P2 Max. gteboko$¢ zanurzenia 7m
E Swobodny przelot kuli 65 mm
0,501 y Dane silnika
4 Typ silnika S 13.2-10/EAD1-4-T
7\\\\‘\\\\\\\\\\\\ [TTTT T T T T T T I TTT T T T T T TTT Napiedezas”ania ) ) . 3~400V/50HZ
0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Qlls Dopgszczalna toler’a,nqa napiecia +10 % .
Nominalna predkos¢ obrotowa 1436 1/min
FITVOGDA-62..: DN 65 Moc nominalna P2 1,10 kW
- . Pobdr mocy P1 1,46 kw
2 = . [N Prad nominalny 3,10 A
75 - _ . Sposdb zataczania bezposrednio
N @.®.or N Stopien ochrony 1P 68
e @.0 - = Wytacznik ptywakowy nie
] p209x2 w Zabezpieczenie silnika Bimetall
3) Klasa izolacji F
éﬂ( Rodzaj pracy (zanurzony) S1
ELN 1) DNG5 PN 10/ 2 : Rodzaj pracy (wynurzony) S$2-15 min, S3-10%
i 2:1{?“)1‘1-51“” 125, Size 2,5 R : Maks. czestotliwosé pracy 30 1/h
AMSIB16.1, Class 125, Size 3 H 7
Przewoéd
. Dtugo$é przewodu zasilajacego 10 m
® syssgllevi 1 Typ przewodu HO7RN-F
1= g' g”‘m 521 Przekréj poprzeczny przewodu 6G1
5 : km g N e - e Rodzaj kabla zasilajacego Odfaczana
— i : ] Wtyczka sieciowa nie
FITVOSDA-62..: DN 80 ‘ I Wymiary przytacza
] . 3 Strona ssawna DN 65,
v 1 - = ' Strona tloczna DN 65/DN 80,
o 476 - @_ @ :2,‘, I 386 1es =325 Materiaty
% ®.D..os : Uszczelnienie statyczne NBR
i Wirnik EN-GJL-250
iy — !E @& f?&\ Uszczeln!en!e mech. o SIC/.SIC .
2 ! &y _\ﬁ i Uszczelnienie po stronie silnika Wegiel spiekany/steatyt
ONBOPN 10/ I S - Korpus pompy EN-GJL-250
ANSI B16.1, Class 125, Size 3 | - Korpus silnika 1.4301
E 3 Wat pompy 1.4021 [AISI420]
= g . : @3 | 2 4 : Informacje dot. zamawiania
! \E? \w; Masa netto ol.<.. 49 kg
% K Numer pozycji 6064711
i
i
|
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® WILO POLSKA Sp. z o.o0.

wilo
Osoba kontaktowd T L, . ,
Pompa zatapialna do sciekow

E-mail -
Telefon - Rexa FIT VO6DA-622/EAD1-4-TOI
Klient Nazwa projektu JT_2018-09-07_Konstancin ARM

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 07-09-2018
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Stationary wet well installation

Strona ssawna DN 65, PN 10

Strona ttoczna DN 65/DN 80, PN 10

Wymiary mm

Nazwa Wartos¢ ‘ Nazwa Wartos¢ Nazwa Warto$¢ Nazwa Warto$¢
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