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Kanalizacja - Agencja Rezerw Materialowych - ul. Sienkiewicza, oprac. 09.2018, poz cen 3 kw. 2018
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
1.2 Roboty ziemne i rozbiérkowe kanatéw i studni
1|KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2|10202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - nadmiar gruntu
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
0.90*0.10*2.50 <S5 - SR, ér. 160 mm, L=2,50 m> 0.23
0.90*0.10*58.50 <SR - PS, $r. 90 mm, L=58,50> 5.27
0.90*0.10*2.00 <PS - 89, $r. 160 mm, L=2,00> 0.18
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.68
przewody
3.14*0.08"2%(2.50+2.00) 0.09
3.14*0.042*58.50 0.29
studzienki 1200 mm
3.14*0.7072*1.83 <SR> 2.82
3.14*0.7012*2.47 3.80
B (obliczenia pomocnicze) ========
7.00
5.68+7.00 m3 12.68
RAZEM 12.68
2|KNNR Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.2{10208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
12.68 m3 12.68
RAZEM 12.68
3|KNNR Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.2{10307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
0.90*1.75*2.50 <S5 - SR> 3.94
-(0.90%1.75*0.70+0.90*1.75%1.50) -3.47
0.90*1.42*57.0 <SR - PS> 72.85
-0.90*1.50*2 -2.70
0.90*1.74*1.50 <PS - S9> 2.35
A (obliczenia pomocnicze) ========
72.97
72.97 m3 72.97
-(12.70+1.69+0.29) m3 -14.68
RAZEM 58.29
4/ KNNR Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.2{10308-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
3.0*3.0*1.83 <SR> 16.47
3.0*3.0*2.47 <SP> 22.23
A (obliczenia pomocnicze) ========
38.70
38.70-12.68 m3 26.02
RAZEM 26.02
5|KNNR Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.2{10313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.42*57.0*2 <SR - SP> m?2 161.88
RAZEM 161.88
6/KNNR Umocnienie scian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.1.2|{10315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbidrkg
(3.0+5.50)*2*1.85 <S5+SR> m?2 31.45
3.0*2.47*4 <SP> m?2 29.64
RAZEM 61.09
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/1411-01
przedm. poz. 3
12.70 m3 12.70
RAZEM 12.70
8|KNNR Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.2/10318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
przedm. poz. 3
58.29 m3 58.29
RAZEM 58.29
9|KNNR Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m i gleb.do |m3
d.1.2/10319-04 3.0 m w gr.kat. Ill-IV
przedm poz 6
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26.02 m3 26.02
przedm. poz. 11
-5.94 m3 -5.94
RAZEM 20.08
10|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.2{0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kabel elektr.
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
11/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.2|0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
1.3 Montaz sieci kanalizacyjnej
12|KNNR 4 Osadzenie w $cianach studzienek przejs¢ szczelnych dla rur PVC-U, dla $r. szt
d.1.3{1427-01 160 mm - analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
13|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 |szt.
d.1.3|0206-02 cm po obsadzeniu przej$¢ szczelnych w studzienkach
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
14/ KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm m3
d.1.3/1410-01
3.14*0.75"2*0.05*2 <SR; SP> m3 0.18
RAZEM 0.18
15|Informacja  |Prefabrykowane studnie kanalizacyjna $r. 1200 mm, z wodoszczelnego i mroz- |kpl
d.1.3|ofertowa oodpornego betonu C35/45, potaczenia na uszczelke bentonitowg, z wykona-
niem otwordéw podtgczeniowych i kinet - wg, informacji producenta /1 szt/
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - $cian zbiornikéw walcowych - SP elem.
d.1.3/1921-01
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikéw walcowych - SP |elem.
d.1.3/1921-03
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
18|Informacja |Pompownia z betonu C35/45 $r. 1200 mm, H=2,47 m, z wyposazeniem tech- |kpl
d.1.3|ofertowa 02 [nologicznym - 2 pompy z orurowaniem, szafa sterownicza
kpl 1.00
RAZEM 1.00
19|KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w studzienkach - wtazy szt
d.1.3{1429-02 D400 z wypetnieniem betonem, bez wentylacji
szt 3.00
RAZEM 3.00
20|KNNR Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, o $r.ze- m
d.1.3/41009-03 wnetrznej 90/5,4 mm, SDR17
58.0 m 58.00
RAZEM 58.00
21|KNNR Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.3/41010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
5 ztacz. 5.00
RAZEM 5.00
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.3/1610-01 préb.
7 odc. -1 7.00
préb.
RAZEM 7.00
23|KNR 4-05I1 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o sr.wewn. 1200 mm - grub.osa- |szt.
d.1.3/0220-02 dudo 30 cm - /st. S8; S9/
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o sr.wewn. 1200-1400 mm - 10cm
d.1.3|0220-05 dod.za kazde 10 cm ponad 30 cm grub.osadu osad.
32 10cm 6.00
osad.
RAZEM 6.00
25/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 |szt.
d.1.3/0206-02 cm po obsadzeniu przej$¢ szczelnych w studzienkach
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.1.3/0212-01 S8
1.50%1.50*0.15 m3 0.34
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RAZEM 0.34
27|KNNR 4 Demontaz wiazéw zeliwnych szt
d.1.3/1429-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28|KNNR 4 Demontaz ptyty zelbetowej przykrycia studn o $r.1200 mm kpl.
d.1.3/1421-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR Reczne zasypywanie studzienki; zageszczanie reczne, grunt kat.IV m3
d.1.3/10320-03
3.14*0.60"2%1.80 m3 2.03
RAZEM 2.03
30(KNNR 4 Montaz ptyty zelbetowej przykrycia studn o $r.1200 mm kpl.
d.1.3/1421-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu monolityczne-|m3
d.1.3/0203-01 go - B-15
0.34 m3 0.34
RAZEM 0.34
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.3/0109-09 do 1 km
0.34 m3 0.34
RAZEM 0.34
33|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m3
d.1.3]0109-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
0.34 m3 0.34
RAZEM 0.34
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