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1.

OPIS TECHNICZNY
Projektu wykonawczego przykanalika sanitarnego na terenie Agencji Rezerw
Materialowych

w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Sienkiewicza 11/13 .

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont przykanalika sanitarnego na terenie Agencji Rezerw

Materiatowych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sienkiewicza11/13.

2.

w

Podstawa opracowania

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
Inwentaryzacja geodezyjna i pomiar wysokosciowy (zat.2)
Mapy archiwalne

Monitoring istniejgcego przykanalika

Obowigzujgce normy i przepisy

Wizja lokalna w terenie

Stan istniejgcy przykanalika sanitarnego

W celu okreslenia przyczyn zatykania sie kanalizacji sanitarnej na terenie Agencji Rezerw

Materiatowych wykonano monitoring kanalizacji sanitarnej w dn.17.07.2018 i w

dn.24.07.2018r przez firme JDC Joanna Dybiec oraz aktualny pomiar wysokosciowy

studni znajdujgcych sie na kanalizacji sanitarnej (S1-S7,S8) przez firme Moderngeo.

Adam Bukowinski



Z wykonanego monitoringu wynika co nastepuje:

e Odcinek S1-S5 wykonany z kamionki DN150 , posiada przeciwspadek oraz za
studnig S5 w kierunku S1 syfon ,odcinek podtopiony, na 1,5m od S1 kanat
przetamany, na 3,0m korzenie, na 5,4m osad —nieprzejezdny.

e Odcinek S2-S3 wykonany z kamionki DN150 jest pekniety w odlegtosci 2,3 m od
S2 i poprzerastany korzeniami w trzech miejscach z przesunieciem rur

e Odcinek S3-S5, S§3-S4 , S6-S4 wykonany z kamionki DN150 przerosniety jest
korzeniami

e Odcinek S7-S3 na 1,3 m od S7 poprzerastane korzeniami -1/2 przekroju

Jak wida¢ na profilu nr.2.1 istniejgcego przykanalika sanitarnego spadki na
przykanaliku sg rézne , a odcinek S2-S1-S5 posiada przeciwspadek , co jest
przyczyng zapychania sie przykanalika na tym odcinku.

Studzienka S8, S9 znajdujgca sie z tytu obiektu i w budynku jest caly czas zalana. Z
otrzymanego ,Projektu technicznego przetoznej sieci kanalizacji sanitarnej
opracowanej przez Biprodrzew w 1988r wynika ,ze ze studni S8 Scieki ptyng do S9 i
dalej poprzez posesje nr ew.6/1 do ul.Matejki. Z uwagi na nie ptacenie rachunkéw ZGK
odcieto tg posesje kilka lat temu.

Brak inewntaryzacji powykonawczej dla przetoznej kanalizacji utrudnia
jednoznaczne okreslenie zgodnosci z projektem.

W trakcie wykonywania ostatniego remontu ul.Matejki zostat wyprowadzony do tej
dziatki nowy przykanalik sanitarny ,ktory przejmie $cieki sanitarne z posesji przy
ul.Matejki 14 (dz.nr ew.6/1) .

4. Opis wymaganego remontu przykanalika sanitarnego

W celu uprzywrécenia prawidiowego funcjonowania kanalizacji sanitarnej na terenie
Agencji Rezerw Materiatowych nalezy;
e Bezwzglednie przebudowac przykanalik na odcinku S5-S1-S2-S3 o dtugosci 43 m z
rur PVC Dz160 kl.S zgodnie z profilem nr 2.2.



e Rozwazy¢ przebudowe przykanalika na odcinku S3-S6 o dtugosci L=25m i
odcinku S3-S7 o dlugosci L=19,5m z uwagi na poprzerastanie rur korzeniami co w
perspektywie spowoduje zatykanie sie kanatéw na tych odcinkach oraz zamulanie
ich poprzez dostajgcy sie piasek .

e Wypompowac ze studni S8,S9 wode i po wykonaniu przepompowni $ciekdéw PS
(WILO) ktéra przejmie czes$¢ Sciekdbw z czesci hotelowej (7 pokoi) zlikwidowaé
studnie S8 i odcig¢ doptyw sciekow od dz.nr ew.6/1 poprzez zamurowanie wlotu od

strony dz.nr ew.6/1 .

Z uwagi na na petne uzbrojenie terenu i brak miejsca nowy przykanalik powinien
przebiegac po trasie istniejego przykanalika sanitarnego..

Przykanalik zaprojektowano z kanatowych rur PVC klasy S Dz160x4,7mm .

Na terenie posesji zaprojektowano studnie rewizyjne i rozprezng z kregoéw bet.D 1,2 z
witazami zeliwnym kl. D400.(rys.3,4)

Rury PVC montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykopy pod projektowane przykanalik nalezy wykonywac recznie, wasko przestrzenny,
szalowane poziomo wypraskami i rozpartymi rozporami.

Projektowany przykanalik wykona¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Zasypke wykopu wykonywac recznie gruntem sypkim do wysokosci 30-40 cm powyzej
rury, zageszczajgc grunt recznie, by nie doprowadzi¢ do wypchniecia utozonej rury do
gory. Dalej grunt zasypywa¢ warstwami 20-30 cm zageszczajgc mechanicznie do
uzyskania maksymalnego zageszczenia.

Przejscie pod gazociggiem nowego przykanalika sanitarnego z uwagi na nienormatywne
zblizenie (<1,5m) wykona¢ w rurze ostonowej PVC Dz250 L=3m ,a koncowki uszczelini¢
manszetami typu N lub silikonem.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736;1999.

Szczegodty rozwigzania znajdujg w czesci rysunkowej projektu.

5. Projektowana przepompownia $ciekow i przewéd tfoczny

Scieki sanitarne z tylnej czesci budynku hotelowego odprowadzone bedg poprzez
przepompownie sciekéw PS (Wilo) przewodem ttocznym PE Dz90x5,4 (SDR 17) do
studzienki rozpreznej SR i dalej do studzienki S5.

Zaprojektowano przepompownie z kregoéw bet.D1,2m H=2,47m firmy WILO o rzednych
94,64/92,37 (rys.5)



Przepompownia bedzie wyposazona w dwie pompy FIT VO6DA-622/EADO-4-MOO11-
523-P o mocy 1,1 kW kazda. Wszystkie parametry przepompowni oraz oferte firmy Wilo
stanowig zatacznik nr.3

Przykanalik grawitacyjny S8-PS oraz SR-S5 zaprojektowano z kanatowych rur PVC klasy
S Dz160x4,7mm .

Rury PVC i PE montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykopy pod projektowane przykanalik nalezy wykonywac recznie, wasko przestrzenny,
szalowane poziomo wypraskami i rozpartymi rozporami.

Projektowany przykanalik wykona¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Zasypke wykopu wykonywac recznie gruntem sypkim do wysokosci 30-40 cm powyzej
rury, zageszczajgc grunt recznie, by nie doprowadzi¢ do wypchniecia utozonej rury do
gory. Dalej grunt zasypywa¢ warstwami 20-30 cm zageszczajgc mechanicznie do
uzyskania maksymalnego zageszczenia.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736;1999.

Szczegobty rozwigzania znajdujg w czesci rysunkowej projektu.

6. Zestawienie materaitow podstawowych

e Rury PVC Dz160 kI.S 91,5m
e Studnie z kregow bet.D1,2m H1=1,7m, H2=1,71 m, H3=1,77m, H4=1,77m

SR H=1,63m+ wtaz zel.kl.D400, 5 kpl.
e Rury ostonowe Dn250 (PVC/PE) 9,0 m
e Rura PE SDR 17 Dz90x5,4 mm 58,5 m
e Przepompownia sciekéw WILO 1 kpl.
7 . Uwagi

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno
budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punku widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonana i Odbioru
sieci kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL zeszyt 9.

Do kanalizacji nie wolno odprowadza¢ wod deszczowych.

W przypadku wykonaia przykanalika w pasie ul.Sienkiewicza metoda odkrywkowa
uzyskaé zgode od zarzadcy drogi (Gminy Konstancin-Jeziorna).

Budowe przewodéw podziemnych mozna rozpoczaé¢ po uprzednim sprawdzeniu

rzednych.
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1. Zakres i wykonanie robét.

Zakres robot obejmuje:
e Remont przykanalika saitarnego z rur PVC kI.S Dz160x4,7mm o dtugosci 87 m i

gtebokosci $rednio 1,72m.
e Wykonanie przepompowni sciekéw Wilo

¢ Woykonanie przewodu ttocznnego PE Dz90 o dtugosci L=58,5m o gtebokosci
sr.1,2m

Wykonanie robat ;
e Remont przykanalika sanitarnego zaprojektowano metodg wykopu otwartego

e Przewdd ttoczny metodg wykopu otwartego (dopuszcza sie bezwykopowo)
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na omawianym terenie wystepuje petne uzbrojenie terenu ; kanalizacja saniatrna ,siec
gazowa , sie¢ wodociggowa , stupy oswietleniowe , kable energetyczne ,kable

telefoniczne.

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w czasie nastepujgcych robot:
e wykonywanie robét ziemnych

e umacnianie gtebokich wykopdéw i praca na ich dnie
e transport materiatdw do miejsca ich wbudowania
e montaz rur w wykopach
e wykonywanie podsypki pod rurociggi
e wykonywanie zasypki i zageszczenia
Oprocz zagrozen zycia i zdrowia mogg wystgpi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane

prowadzeniem robét, do ktérych naleza:
e wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopdw, sktadowania i

transportu urobku

e hatas pochodzacy od srodkow transportu, magazynéw budowlanych, urzgdzen i
elektronarzedzi.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen.

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas
wykonywania robét ziemnych, takich jak:



a) wykopy liniowe tj. potgczenia miedzyobiektowe

b) wykopy obiektowe tj. wezty, studnie

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu - osuniecie skarpy,

d) roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

e) skfadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych,

f) roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewodéw energetycznych.

Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:

a) nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujgcych przepisow odnosnie robot

budowlano - montazowych,

b) niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

c) lekcewazenia przepiséw bhp przez ekipe Wykonawce

d) braku badanh lekarskich szkolen okresowych pracownikow,

e) pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

f) niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,

mogace znalez¢ sie rejonie frontu robot.

5.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Budowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w sposéb minimalizujgcy
wystgpienie zagrozeh dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy oraz
wszelkich osob mogacych znajdowa¢ sie w tym rejonie. Przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t nalezy:

okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" opracowanym przez
Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajgcymi z
realizacji przedmiotowej inwestycji,

plac budowy nalezy zorganizowaé¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia, praca winna byC zorganizowana w sposéb uniemozliwiajgcy
kolizje stanowisk roboczych i stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robd6t winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i
dow6z materiatbw bez zagrozenia dla pracownikow budowy i okolicznych
mieszkancoéw,

nalezy sprawdziC, czy urzgdzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektorat
Dozoru Technicznego posiadajg stosowne paszporty i Swiadectwa,



e doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposob prowadzenia robot, aby
unikng¢ kolizji z trasami instalacji, urzgdzen podziemnych i nadziemnych,

e oznakowa¢ dokfadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ pracy.

Ponadto w trakcie trwania robét nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
a) wykopy liniowe lub obiektowe powinny by¢:

e wyposazone W bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75cm poza krawedz
wykopu, zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1 m
nad terenem, umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,

e w nocy wykopy powinny by¢ o$wietlone $wiattem zo6ttym, a w miejscach dostepnych
dla osob niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami
zaopatrzonymi na czas zmroku nocy w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

e wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu roboét
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

e przy kazdym wznowieniu robdét po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia
Scian wykopu,

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy wracaé¢
uwage na to czy:

e nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

e nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku Iub
niebezpieczenstwo upadku urobku bgdz pojemnika na pracownika przebywajgcego
wewnatrz wykopu,

e podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co
moze spowodowac osuniecie sie gruntu,

e pojazdy i maszyny robocze oraz urzgdzenia stosowane przez Wykonawce
posiadajg Swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i
certyfikaty.

e sprzet uzywany przy budowie jest prawidtowo konserwowany i poddawany
okresowym przeglgdom.

c) przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy
uwazac na to czy:



e przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa przebywajgcych w sgsiedztwie pracownikéw,

e W wyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwos¢
podkopania skarpy,

e urzadzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie,

d) sktadowanie, transport i montaz materiatléw budowlanych:

e urobek powstaty podczas wykonywania wykopdéw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu obudowanego,

e elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem
sktadowanej pryzmy i przygnieceniem o0sOb znajdujgcych sie w poblizu
sktadowiska,

e materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowac zagrozenia zdrowia i zycia 0soOb znajdujgcych sie w poblizu Srodka
transportu,

e roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywacC zgodnie z dokumentacjg
techniczng i sztukg budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny byé
wykonywane:

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:
e 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

e 5.0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajgcym 15
kV.

e z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest potozenie
przewodem na wiekszej niz 40cm nalezy kopac tylko tfopatami bez uzycia kilofow.

f) wykonywanie wykopow po btednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:

e w wyniku btedow w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy
lokalizacji skrzyzowah z niebezpiecznymi mediami (przewdd) gazowe i
energetyczne) moze wystgpi¢ ryzyko uszkodzenia tych przewodow, a tym samym
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia przebywajgcych w sgsiedztwie ludzi -
wybuch gazu. porazenie prgdem,
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przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢
sygnatem do przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego
postepowania.

6. Wskazania instruktazu pracownikoéw.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikow budowy nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:

do pracy mogg by¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy posiadajgcy aktualne
badania lekarskie,

wszyscy pracownicy powinni byC przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy z czestotliwoscig wynikajgcg z przepisow prawa
oraz winni uzyskac¢ wyczerpujgcy instruktaz na stanowisku pracy.

kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje
takze zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajgcych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robdét
moze skierowac tylko tych pracownikéw, ktorzy spetniajg te wymagania.

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze i
sprzet ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw
klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochrony - do charakteru wykonywanej pracy.

7. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ".

Ustawa z dn. 07.07.2003r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89,
poz. 414).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
nr 47/03 poz.401).

Dz.U.2003 nr 120, pdéz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.2003 nr 120, p6z. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Oprocz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia" nalezy przestrzegac w czasie realizacji
inwestycji nastepujgcych przepiséw prawnych i norm:

Kodeks Pracy, a w szczegdlnosci art. 15, 207 1212, regulujgce tematyke
bezpiecznego wykonywania robot.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz.437).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 47/03 p6z. 401).

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny,

Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.
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