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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktore
zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.:

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE SKEADNICY AGENCJI REZERW
MATERIALOWYCH W ELKU

Potrzeba remontu sieci wynika z koniecznosci wymiany istniejacych rurociagdw znajdujgcych si¢ w ztym
stanie technicznym na nowe z tworzyw sztucznych. Ze wzgledu na zréznicowane posadowienie
rurociggow i czgsciowe ulozenie w istniejgcych kanatach przyjeto do montazu rury PE.

Lokalizacja inwestycji:

wojewodztwo: warminsko-mazurskie
gmina: Etk
miejscowos¢: Nowa Wies Etcka

Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),
ktore nalezy odnies¢ do zlecania i wykonania Robot opisanych w zakresie zgodnym z Dokumentacja
Projektows.

Odstepstwa od wymagan ogdlnych podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Jezeli w ktérymkolwiek z dokumentdw stanowiacych cze$¢ dokumentacji przetargowej podany jest typ,
wskazanie producenta, uzycie nazwy wilasnej - nalezy przez to rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy,
zamontuje material/urzadzenie lepsze lub rownowazne do wymienionego w dokumentacji.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Ustalenia og6lne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspélne dla robét objetych ST.
Jezeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Roboét, nalezy wykonac ja
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

Kod CPV przedmiotu zamdwienia wg Wspdlnego Stownika Zamowien:
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Kod CPV Nazwa CPV

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i
rurociagow do odprowadzania Sciekow

1.3.2. Stosowanie Wymagan Ogélnych

Wymagania Ogélne nalezy rozumie i stosowa¢ w powigzaniu z Wymaganiami podanymi w
poszczego6lnych Specyfikacjach Technicznych. (ST).

1.3.3. Stosowanie przepiséw w ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do
wymienionych Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia norm i przepiséw, jezeli zmiana nastapita do dnia lub w
trakcie realizacji inwestycji.

1.3.4. Zakres Robot objetych umows

1.3.4.1. Ogdlna charakterystyka terenu

Nowa Wies Efcka jest potozona na terenie Pojezierza Elckiego, mezoregionu, ktéry nalezy do
podprowingji Pojezierza Wschodniobaltyckiego i makroregionu Pojezierze Mazurskie.
Powierzchnia terenu zostata uformowana poprzez dzialanie lodowca a wtérnie przez prowadzone

wczesnie roboty ziemne zwigzane z istniejaca zabudowa i uzbrojenie podziemne.

Jest to zabudowa magazynowa z budynkiem socjalnym i mieszkalnym.

1.3.4.2. Opis stanu istniejgcego

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Skfadnicy Agencji Rezerw Materialowych w Nowej Wsi Elckie;j.
Infrastrukturg techniczna stanowig drogi: lokalne, kable telekomunikacyjne, napowietrzna linia
elektroenergetyczna, istniejacy wodociagg do wymiany, sie¢ cieptownicza i lokalna kanalizacja sanitarna.
1.3.4.3. Opis stanu projektowanego

Przewidziano budowe nowe;j sieci wodociggowej obok istniejacej tak aby po wybudowaniu sieci stara
mozna bylo odlaczy¢ i zlikwidowaé. Czgs¢ istniejacego wodociggu przebiega w kanatach betonowych.
Nowe rurociagi takze zostang tam zamontowane co pozwoli ograniczyé ilo§é wykonywanych wykopow

na zadrzewionym i uzbrojonym terenie.

Sie¢ zostanie przebudowana od istniejacej komory wodomierzowej, ktora znajduje sie na terenie
Sktadnicy. W komorze zostang wymienione zasuwy i przetaczenie sieci na nowy rurociag.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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ST-00.00.

Wymagania ogolne

1.4.1.

Obiekt budowlany

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowla stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
c) obiekt matej architektury,

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
sieci techniczne, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiornik, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, e sciekéw, sktadowiska odpadow, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepolaczony trwale z gruntem, jak:..., barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym roboét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacy biezacej konserwacji.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i konicowych, w miarg potrzeby rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyroéb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa.

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
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1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.
1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i proéb zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa, w tym urzadzenia, niezbedne do wykonania robot zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru/Inzyniera kontraktu w formie pisemnej, dotyczace realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub roboét budowlanych.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czgs¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — czgs¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Rysunki — cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieni (Dz. U. Nr 340
12002, poz. 2195 z pdzn. zmianami).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obslugi — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspotzalezno$é czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych
organizacji.
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1.4.36. Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.37. Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — system klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajacego.

1.4.39. Zarzadzajacy realizacja umowy / InzZynier Kontraktu — osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Inzynierem, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petlnomocnictwie.

Pod pojeciem ,,Inzyniera Kontraktu”, pojawiajagcym sie w specyfikacjach nalezy rozumieé
inspektora nadzoru (zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz specyfikacjami OWEOB). W
opracowanych specyfikacjach osoba pelnigca te funkcje jest okreslana jako ,,Inzynier Kontraktu”,

1.4.40. Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
WO — Wymagania Ogolne (ST-WO)
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
COBRTI INSTAL - Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
PZJ — Program Zapewnienia Jakosci
BHP — bezpieczenistwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
i eksploatacji obiektu
plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

1.5.1. Podstawa wykonania Robét

Podstawg wykonania Robdt objetych Umowa jest:

1. Podpisana Umowa,

2. Opis Przedmiotu Zaméwienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych wraz z Dokumentacja Projektowa w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.,

3. Projekt Budowlany Inwestycji udostepnione przez Zamawiajacego,
4. Pozwolenie na budowe dla zakresu prac objetych Umowa,
5. Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczaca oczyszczania sciekow

komunalnych,
6. Dyrektywa Rady Nr 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony srodowiska,
w szczegOlnosci gleby, w przypadku wykorzystywania osadow $ciekowych w rolnictwie,
7. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadow,
8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. Nr 169/2004, poz. 1763).
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1.5.2. Polityka informacyjna Umowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz. U.04.108.953)
zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogloszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.5.3. Wymagania dla Wykonawey do realizacji w ramach Umowy

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz uzgodnieniami z Uzytkownikiem.

Roboty specjalistyczne musza by¢ wykonywane przez zespoly legitymujace sie¢ odpowiednim
przygotowaniem i znajomoscia przyjetej technologii.

Wykonawca jest zobowiazany do:

e opracowania szczegotowego Projektu Organizacji Robdt i Harmonogramu Robdt w
scistym porozumieniu z Uzytkownikiem i Inzynierem,

e opracowania szczegotowego planu BIOZ (bezpieczenistwa i ochrony zdrowia) zgodnie z
informacja zawarta w opisie budowlanym,

e przeprowadzenia odbiorow obiektow zakonczonych protokotami dopuszczenia do
uzytkowania,

e opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego,

e wykonania Dokumentacji Powykonawczej,

e zalozenia Ksiazek Obiektow Budowlanych dla nowych obiektow oraz uzupehienia
Ksiazek dla obiektéw przebudowywanych,

e przeszkolenia obstugi na budowie,

1.5.4. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze sukcesywnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru
Roboét, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych Mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru konicowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wilasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

Teren Budowy bedzie przekazywany Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu w obecno$ci
Zamawiajacego, z uwzglgdnieniem jego uwag. Terenem Budowy moze by¢ zaréwno caty obiekt, jak
rowniez tylko jego czes¢.

Przed rozpoczeciem Roboét na danym odcinku, Wykonawca jest zobowiazany przedstawic¢ w czasie

umozliwiajacym przygotowanie si¢ Uzytkownika, do wystapienia okresowych trudno$ci w eksploatacji
sieci kanalizacji sanitarnej.
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1.5.5. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa jest podstawowym dokumentem okreslajagcym zakres i sposob wykonania
Robét.

Dokumentacj¢ budowy stanowi:

1)Przetargowa Dokumentacja Projektowa (PDP) ztozona z czg¢sci opisowej, czesci rysunkowe;j,
informacji BIOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), Specyfikacji Technicznych i
Przedmiaru Robét jako Czesé 111 SIWZ;

2)Dokumentacja Projektowa ztozona z Projektu Budowlanego i Projektow Wykonawczych
bedacego w posiadaniu Zamawiajacego. Do wgladu sg rowniez dokumentacje archiwalne
obiektdw istniejacych (w zakresie posiadanym przez Uzytkownika;

3) Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez
Wykonawce Rob6t zgodnie z zakresem podanym w punkcie 1.5.3. ‘Wymagania dla
Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy’, oraz wszelkie niezbgdne opracowania
uzupelniajace. Opracowania te zostang sporzadzone w 2 egzemplarzach przez Wykonawce
na wilasny koszt. Wymagane jest ich zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu z akceptacja
Uzytkownika.

1.5.6. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig catos¢, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymientona w ,,Ogoélnych warunkach umowy™.

1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, barierki, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét i Terenu Budowy wraz z drogami dojazdowymi. Zabezpieczenie musi
uwzgledniaé stan istniejacy, tj. nie utrudniaé eksploatacji bedgcych w ruchu obiektow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.8. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy w stanie nie utrudniajgcym prowadzenia Robot i eksploataci
zakladu,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokot Terenu Budowy i zaplecza Wykonawcy,
oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych,
2. S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
® zanieczyszczeniem gruntu,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé dopuszczone do uzycia. Jezeli
Jakiekolwiek szkodliwe skladniki moglyby przedostaé si¢ z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga byé stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Wykonawca nie moze uzy¢ materiatéw szkodliwych dla otoczenia nawet, jezeli sa zgodne z warunkami
szczegolnymi Kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Jezeli taka
zgoda nie zostanie udzielona a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Ochrona wéd.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robét.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materialow lokalnych albo ukopy potozone sa w sasiedztwie
zbiornik6w lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu rob6t powinny byé oczyszczane przez filtracje i
osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartos¢ pytéw i innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i
ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynow i sktadowisk materiatéw powinny by¢
oczyszezone, jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia
czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiomiki materiatéw napgdowych, olejow, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla $rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy nie przedostawanie sie tych
materialéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie moga porusza¢ si¢ w obrebie granic zbiornikéw i ciekéw wodnych
z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz a ruch ten odbywa sie w celu

przeprowadzenia robdt okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza
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Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatow na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprz¢t i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw
administracji terenowe;j.

Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bgda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w
dokumentacji projektowej i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie
i czas robot ograniczajace w miare mozliwosci poziom hatasu i jego uciazliwos¢ dla mieszkancow.
Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robot, o wigkszym poziomie hatasu, niz okreslona
przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i w obiektach, za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od Uzytkownika dostep do posiadanej przez niego
dokumentacji powykonawczej uzbrojenia migdzyobiektowego podziemnego (dla potwierdzenia
Wykonawca wykona przekopy kontrolne i inne niezbedne prace). Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzef podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia i zakonczenia Robot.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.5.11. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na teren Robét i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe nie
beda dopuszczone na Teren Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat materialnie za naprawe wszelkich
szkoéd w ten sposdb wywolanych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, by personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla bezpieczenstwa
publicznego. Nalezy zwréci¢ uwage na wymog posiadania przez Wykonawce sprzetu specjalistycznego
wymaganego przy prowadzeniu prac w obiektach gospodarki sciekowej, w tym miedzy innymi
przewozne aparaty wentylacyjne o wydajnosci stosownej do objetosci wentylowanego obiektu, przenosny
i osobisty sprzet ostrzegajacy przed substancjami stanowiacymi zagrozenie dla zdrowia i zycia.
Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Koszt zapewnienia powyzszych warunkow nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w cene umowna.

1.5.13. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wlascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejagcych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegnaé od ich whascicieli danych odno$nie
dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeni podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;j
Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na
koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie utrzymywac i ochrania¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa byla realizowana w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

Czas realizacji poszczegdlnych Robét nie moze by¢ przekroczony.

1.5.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Przepisy, normy, wytyczne przywotane w ST musza byc¢ traktowane jako integralna czes$é Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowieri na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca zna tresé i
wymaganiami tych norm.
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Wykonawca Robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy, jest zobowigzany zorganizowa¢ Zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepisow prawa, szczeg6lnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.
Uzytkownik wyznaczy miejsce na Zaplecze Wykonawcy.

1.5.17. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na
swoj koszt (transport urzadzen ponadwymiarowych, wykorzystanie nieuzywanego wjazdu na teren
zaplecza itp.).

Razem z Harmonogramem Robét w ciagu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolenn wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia Robét zgodnie z
Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wladzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkoéw umownych.

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogélne

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materialéw stosowanych w realizacji
Robét objetych Umowa podano w Specyfikacjach Technicznych SIWZ.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy, poleceniami
Inzyniera Kontraktu, uzgodnieniami z UZzytkownikiem i wymogami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane, jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118) oraz innych przepiséw
majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materialow i towarow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wszystkie materialy z demontazu — urzadzenia, kable, ztom itp. stanowia majatek Zamawiajacego i
zostang dostarczone na koszt Wykonawcy na wskazane przez Uzytkownika oznaczone i zabezpieczone
miejsce.

Materialy stanowiace odpady, zostang zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego
przeznaczonych. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac
si¢ z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001,
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poz. 628, z pozniejszymi zmianami). W przypadku koniecznos$ci ztozenia na odklad (sktadowania na
wysypisku odpadéw) nieprzydatnych materiatéw z rozbiorek lub gruntu, Wykonawca musi wystapié o
okreslone Ustawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwiazane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego materiatu lub gruntu (traktowanego jako odpad).

22. Zrédia uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem) informacje
dotyczaca proponowanego zrodta zamawiania, wytwarzania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa badar laboratoryjnych i probki.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.3. Odbior materialow

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe musza posiada¢ — stosownie do ich przeznaczenia,
swiadectwa zgodnosci z obowigzujacymi normami, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne lub
certyfikaty, dokumentacj¢ techniczno-ruchowa, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.
Catos¢ dokumentacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

Dostarczone materialy podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem ilosci, kompletnoscei i zgodnosci z danymi
podanymi przez Producenta.

Materialy nie posiadajgce ww. dokumentdw lub wykazujace odstepstwa od norm, nie mogg by¢é
dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza si¢ réwniez stosowania materialéw o obnizonej jakosci.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda si¢ materiaty niezbadane, jak réwniez bez akceptacji Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z konsekwencja odmowy
zaptaty za wykonang prace.

2.4.  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

2.5.  Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta/Dostawcy i zachowaty swoja jako$¢ i

wiasciwos$¢ do Robét i byty dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane na terenie zaplecza Wykonawey lub w
miejscach wskazanych przez Inwestora.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli dokumenty Umowy przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatu w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze w uzgodnionym
wezesniej czasie, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla ewentualnych badan.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t zaréwno w miejscu tych Robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST, PZJ i wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Umowie lub w Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku takich ustalenn w dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wybrany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzgt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i by¢ zgodny z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na stan techniczny sprzetu.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materialdw. Liczba srodkow
transportu musi gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym Umowa.

4.2. 'Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. W
zadnym wypadku nie mozna dopuszczaé do przeciazenia srodkoéw transportu. Szczegolng uwage nalezy
zwroci¢ na wyposazenie samochodéw do przewozenia materiatdw sypkich i gruzu; bezwzglednie
wymaga si¢, aby mialy one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera, beda usunigte z Terenu
Budowy.

Pojazdy wyjezdzajace z Zaplecza Budowy musza by¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zobowiazania Wykonawcy przed rozpoczeciem Robot
Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowigzany opracowac:

1. Projekt Organizacji Robét i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich

beda wykonywane roboty,

2. Program zapewnienia jakosci wykonywanych Robét (PZJ).

3. Harmonogram szczegdtowy prac,
Powyzsze opracowania muszg uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.
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5.2.  Odpowiedzialnos¢ Wykonawcey

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST,
Projektem Organizacji Rob6t i Harmonogramem Robét, PZJ oraz poleceniami Inzyniera i uzgodnieniami
z Zamawiajacym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu Rob6t zostana, jesli wymaga¢ bedzie tego Inzynier Kontraktu,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie przez Inwestora wytyczenia Rob6t nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych oraz uzgadniane z Uzytkownikiem.

5.3. Polecenia Inwestora

Polecenie Inwestora rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inwestora dotyczace realizacji Rob6t beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania Robét,
ewentualnych kar (itp. za przekroczenie jakosci Sciekdw oczyszczonych, osadu, itp.) oraz zwigkszonych
kosztéw eksploatacji w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

54. Prowadzenie Robot

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z opracowaniami wg punktu 5.1.15.2.
przestrzegajac:

e ochrony $rodowiska, Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628, z pézniejszymi zmianami). W przypadku koniecznosci
ztozenia na odklad (skladowania na wysypisku odpadéw) nieprzydatnych materiatéw z rozbiérek
lub gruntu, Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz
ponies¢ wszelkie koszta zwiazane z zagospodarowaniem nieprzydatnego materiatu lub gruntu
(traktowanego jako odpad).

ochrony przeciwpozarowej,

wlasnosci prywatnej,

bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony i utrzymania Terenu Budowy,

zgodnie z przepisami wyszczegdlnionymi w punkcie 10.
Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca winien zrobi¢ dokumentacje fotograficzng przejmowanego
Terenu Roboét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Program Zapewnienia Jakosci Robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera, w
uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

W czgsci ogdlnej program powinien zawierac:

1. organizacje wykonania Robot,

2. organizacje ruchu na budowie,

3. plan bezpieczenstwa zespoléw ochrony zdrowia,

4. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot,

6. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia,

7. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

8. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiarow, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych danych Inzynierowi,

9. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

10. rodzaje i liczbe srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakos¢ materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okreslone w Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
(w porozumieniu z Uzytkownikiem), jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inwestor bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych materiatéw, sprzetu, pracy zatogi. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga
wplynaé ujemnie na wykonanie roboét, Inwestor wstrzyma budowe.

Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow, ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji
Projektowej i ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji.

6.4.  Atesty jakoSci materialéw i urzadzen
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokument6w technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma,

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w punkcie 1) i ktére spetniaja wymogi
Dokumentacji Projektowe;j i ST.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowe;j i ST.

6.5.  Proby, proby koiicowe i préba eksploatacyjna

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8.

1. Wykonywanie prob

Wykonawca dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet,
paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Umowie Préb, poza Rozruchem i Préba
Eksploatacyjna. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do
wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

6.7.  Dokumenty Budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio Jjeden po drugim, bez przerw.
Zafgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:

1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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2. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,

4. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

7. zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbiorow robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9. stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

10. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

12. dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

13. wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzil,

14. inne istotne informacje o przebiegu robot.

|5

aw

Bad

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do zaopiniowania.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot i winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera i Zamawiajacego.

6.7.3. Pozostale dokumenty Budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wyzej wymienionych, nastgpujace dokumenty:

protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. pozwolenie na realizacje Zadania Budowlanego,

2. protokoty przekazania Terenu Budowy,

3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
4. operaty geodezyjne,

5. protokoty odbioru robét,

6.

7.

8.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw Budowy

Dokumenty budowy begdg przechowywane na Terenie Zaplecza Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru.

Na podstawie przeprowadzonych obmiaréw Inzynier Kontraktu i Wykonawca okresla okresowa ptatnosé
Ceny Ryczaltowej.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu miesig¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT - PRZEJECIE ROBOT
8.1.  Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzadzen,

odbiorowi czesciowemu - Czesciowe Przejecie Robot/Odcinkow,
odbiorowi ostatecznemu (koficowemu) — Przejecie Robdt,
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

SR N—

Okres rekojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy.
8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier Kontraktu w obecnosci Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo
zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera i Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajacego.

Jakose¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych

komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary i préby, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Wykonawca Robdt nie moze kontynuowac Robét bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
przez Inzyniera. Zaden odbioér (Przejecie Odcinka, Czesciowe Przejgcie Robét) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

8.3.  Odbioér czesciowy Robot - Czesciowe Przejecie Rob6t/Odcinkow

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier w obecnosci
Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

Wykonawca zobowiazany jest przed odbiorem przekaza¢ wymagane instrukcje, czgsci zamienne, itp.
elementy pozwalajace na prawidtowe dziatanie przejmowanych Robot/Odcinkéw. Termin przekazania
winien pozwoli¢ na prawidiowe zapoznanie si¢ z dostarczonymi dokumentami.

Czgsciowe Przejgcie Robdt/Odcinkéw nalezy odczytywaé rowniez jako zespot wykonanych Robot
zakonczony rozruchem.

8.4.  Odbidr ostateczny (konicowy) Robét — Przejecie Robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera i Uzytkownika.

Odbiodr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.5.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, prob dokonanych dla urzadzen, Préb Koficowych, Proby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

Przy odbiorze koficowym obiektow wyposazonych w urzadzenia technologiczne nalezy sprawdzié
szczegoOlnie starannie:

1. zgodnos$¢ wykonania montazu urzadzen z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw,

2. zgodnos¢ wykonania z warunkami technicznymi, ppoz. i warunkami BHP, jakie musi spetnia¢
obiekt.

Urzadzenia i spos6b ich obstugi musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami BHP, ppoz. i zasadami
ergonomii pracy.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego, pozwalajacy na jak najszybsza
kontynuacje Robét dla zachowania terminéw zgodnych z Harmonogramem.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartosé robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umowy.

Pozytywne zakoficzenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét i
przekazania Robot Zamawiajacemu.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét (dokumenty koncowe Przej¢cia Robét)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest protokot odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz
pomiarami geodezyjnymi, Aby spetni¢ powyzsze nalezy w trakcie realizacji inwestycji zapewnié
obstuge geodezyjna lokujac zlecenie w jednostkach geodezyjnych sektora panistwowego,
spotdzielczego lub 0séb fizycznych posiadajgcych uprawnienia do wykonywania robot
geodezyjno-kartograficznych, na wykonanie pomiaru zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
technicznymi, celem wlasciwego usytuowania /tyczenia/ w terenie projektowanych urzadzen
inzynieryjnych i innych obiektow budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego
przed zasypaniem (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. — Dz.U. Nr
30 z pdzniejszymi zmianami). Wynikami pomiaru powykonawczego nalezy uzupetnié zaséb
mapowy Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Dokumentéw Umowy i ewentualnie uzupetiajace lub
zamienne),

3. Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

oraz odbioréw i rozruchéw czesciowych, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (Rejestry Obmiaréw),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodne ST i PZJ,

9. Operaty geodezyjne powykonawcze robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

NN bs

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania
tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protok6t Koncowego Przejecia Robot.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie opracowania objete Umowa — punkt
1.5.3. niniejszych ST.

8.6.  Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
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Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Wystawienie Swiadectwa Wypeknienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu procedury odbioru
pogwarancyjnego.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajace zakoficzenie Kontraktu po uptywie
Okresu Zglaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez
Komisje wyznaczona przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez
udziat w pracach Komisji.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady ogélne

Podstawy platnosci zostang szczegétowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest Cena Ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie zalaczonego
Przedmiaru Robét.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w ofercie i
przyjeta przez Zamawiajacego w Dokumentach Umowy.

Cena ryczattowa begdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

1. robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

3. wartosc¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i ew. laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych ich utrzymania i likwidacji itp.),
koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opflaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

5. koszty wykonywania rozruchow;

6. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

7. podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Cena Ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za elementy Robot w Wycenionym Formularzu
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udzial Robdt towarzyszacych i zuzycie
materialow w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
Robdt towarzyszacych i zuzycie materiatdw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz
podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawa do zmiany Ceny Ryczaltowej i innych
roszczen Wykonawcy.
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9.2.  Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie
Terenu Budowy:

1. dostarczyé¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
2. utrzyma¢ urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
3. usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot

9.3.  Dokumentacja Powykonawcza i prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje geodezyjna powykonawcza
inwestycji oraz inne niezbedne opracowania zgodnie z punktem 1.5.3.

Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

Podstawa platnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét.

9.4.  Zaplecze Wykonawcy
W ramach ryczattu i kwot miesigcznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

organizacj¢ Zaplecza Wykonawcy:
1. dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem
2. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
1. utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowe,
2. ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.

W

Nk

likwidacje¢ Zaplecza Wykonawcy:
1. likwidacja zaplecza,
2. oczyszczenie terenu.

9.5.  Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty objete Umowa

Koszty zawarcia ubezpieczefi wymienionych w Warunkéw Ogélnych i Szezegdlnych Umowy ponosi
Wykonawca.

9.6.  Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz. 1202

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych
Dz.U. Nr 19 /2004r., poz. 177

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych
Dz.U. Nr 92 /2004r., poz. 881

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej
Jjednolity tekst Dz.U. Nr 147 /2002r., poz. 1229

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym
Dz.U. Nr 122 /2004r., poz.1321, z pozniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska
Dz.U. Nr 622 /2001r., poz.627, z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach
Dz.U. Nr 622 /2001r., poz.627, z p6zniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne
Dz.U. z2017r. poz. 1566

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych
jednolity tekst Dz.U. Nr 204 /2004r., poz. 2086

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
jednolity tekst Dz.U. Nr 30 /1989r., poz. 163, z pdzniejszymi zmianami

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. -
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
obowigzujacych w budownictwie

Dz.U. Nr 25 /1995r., poz.133

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.690

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny

zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.1179

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.1780

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. Nr 198 /2004r., poz.2041
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Dz.U. Nr 120 /2003r., poz.2072
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. - w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej

Dz.U. Nr 18 /2002, poz. 182
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U. Nr 198 /2004r., poz.2042
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. Nr 202 /2004r., poz.2072
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska

Dz.U. Nr 5 /2003, poz.58
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy

Dz.U. Nr 169 /1997r., poz.1650
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz.U. Nr 47 /2003r., poz.401
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych

Dz.U. Nr 96 /1993r., poz.437
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

Dz.U. Nr 96 /1993r., poz.438

PN-ISO-9000 — normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami
jakosci.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki, ktére nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu musza byé zgodne z ogdlnie
obowigzujacymi:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych zawartymi w
nastepujacych czgsciach branzowych:

tom I - Budownictwo ogélne

tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe
tom III - Konstrukcje stalowe

tom V - Instalacje elektryczne

wyd. ARKADY, 1988-1990r.,

koordynacja opracowania — Instytut Techniki Komunalnej
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych zawartymi w zeszytach
wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji zawartymi w zeszytach
wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych;
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 1994r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru zbiornikéw betonowych wody i sciekéw;
wyd. Instalator Polski, 1998r.,
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* instrukcjami szczegétowymi dostarczanymi przez producentéw i dostawcow.
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ST-01.00. Roboty ziemne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-01.00.— Roboty ziemne, odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych kryteriow wykonania i odbioru robét ziemnych,
ktore zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.:

Projekt:
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REZERW MATERIALOWYCH W ELKU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ),
ktére nalezy odnies¢ do zlecania i wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z
Dokumentacja Projektowa oraz z wymaganiami szczegétowymi zawartymi w ST dla poszczegdlnych
obiektow.

Nalezy rozpatrywa¢ lacznie z pozostatymi specyfikacjami odnoszacymi si¢ do zakresu robot
Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja obowiazujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace sie do robot.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ogolny zakres Robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenie Robdt zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi wykonanie i odbior robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopéw pod obiekty kubaturowe i obiekty liniowe, ich zasypywania oraz usypywania skarp przy
obiektach.

Roboty ziemne s3 czgscia sktadowa robdt wykonywanych na obiekcie, stad zaklada sie, ze Teren
Budowy jest przekazany zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 1.5.4. ST-00.00.-Wymagania
ogolne (Przekazanie Terenu Budowy).

Prace przebiega¢ musza w warunkach zachowania cigglosci ruchu zaktadu i wymagaja odpowiedniego
zabezpieczenia Terenu Budowy, za ktore odpowiada Wykonawca.

1.3.2. Szczegolowy zakres Roboét

1.3.2.1. Roboty przygotowawcze
W zakresie robot przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace zwigzane z
tyczeniem nowych obiektow i przewoddw oraz ich pomiarami, oznaczenie i zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia (przekopy kontrolne).
1.3.2.2. Roboty ziemne
W zakresie robét zasadniczych przewidziano:

1. wykonanie wykopdw pod przewody tacznie z zabezpieczeniem scian wykopow,

2. przygotowanie podioza z badaniem,

3. zasyp z badaniem,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Wykop plytki — wykop, ktérego gleboko$é jest mniejsza niz 1,0 m
Projekt: 3
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1.4.2. Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach 1,00-3,00m

1.4.3.  Wykop gleboki — wykop, ktérego gleboko$é przekracza 3,00m

1.4.4. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym
obiektem

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami, przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00.-Wymagania ogéine, punkt 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robé6t podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 1.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robét oraz zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.-
Wymagania ogdlne, punkt 2.

2.2.  Zasady wykorzystania gruntu

Grunty pozyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé w maksymalnym stopniu wykorzystane
do zasypek i wykonania skarp. Nadmiar gruntu zostanie rozplantowany na terenie budowy lub w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

2.3. Skladowanie materialow

Grunty skfadowane bgdg w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne, punkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Projektu w terminie przewidzianym
Umowa.

3.2.  Sprzet pomiarowy

Do tyczenia osi, punktéw wysokosciowych oraz domiaréw nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

1. teodolity lub tachimetry,
2. niwelatory,

3. dalmierze,

4. tyczki,

5. faty,
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6. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktow wysokosciowych i pomiar6w musi gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

3.3.  Sprzet do wykonania robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do robdt budowlano-montazowych winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania miedzy innymi z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot:

koparki przedsig¢bierne;j,

spycharki gasienicowe;j,

pity do cigcia asfaltu,

zageszczarek do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne,
zageszczarki plytowe, zageszczarki wibracyjne,

obudowy pograzalnej do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gleb. 6,0m,
pompy do odwodnienia na czas budowy,

przewoddw parcianych do odprowadzenia wody z obiektu,

samochodéw samowytadowczych,

samochodéw skrzyniowych 5-10 t.

AW =

A NN

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00-Wymagania ogolne, punkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera Projektu, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2.  Transport sprzetu i materialow

Materiaty i sprzgt nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajacymi uniknigcie uszkodzen,
odksztalcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw.

Srodki transportu urobku muszg by¢ dostosowane do rodzaju transportowanego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonania Robdt

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne, punkt 5.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera.
Nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na taka organizacje robot, aby ich wykonywanie nie zaktécito pracy
zaktadu.

5.2.  Prace wstepne

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Projekt Organizacji Robdt i Harmonogram
Robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.3.  Roboty przygotowawcze
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Roboty przygotowawcze obejmuja wszystkie czynnoéci zwiazane z przygotowaniem Terenu Budowy
do wykonywania Robét, a wiec:

1. tyczenie tras i obiektow oraz krawedzi wykopéw z podziatem na zadania,

2. wykonanie przekopéw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzefi
podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),

3. wyznaczenie i oznakowanie miejsc skladowania materiatoéw oraz drég dojazdowych,

4. przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania robot.

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.
S.4.  Szczegolowe zasady wykonania Robét

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywaé jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1:1.
Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do miejsca
lokalizacji, gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Obowigzuje norma PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzié w gore w kierunku przeciwnym do
spadku rurociggu. Przejscia pod drogami nalezy wykonywa¢ w wykopach umocnionych z
zabezpieczeniem mozliwosci przejazdu.

S.4.1 Przygotowanie do prowadzenia robét

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwiazane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacja robdt, ustaleniem migjsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyskaé¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie
przyjac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Projektowana os kanatu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zalozeniem ciagu reperéw roboczych.

5.42 Wykonywanie wykopéw

1. Wykonywanie wykop6w wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzaé
zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach
uzasadnionych na podstawie warunkéw opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny sptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie
wykopu w innym punkcie.

3. Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpor, sciany wykopow
szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé konstrukcja usztywniajgca.

5. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych,
+5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +5 ¢

5.4.3 Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzié tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wady gruntowe. Teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci rownej, co najmniej glebokosci wykopu H; dopuszczalne giebokosci
wykop6éw w gruntach okreslonych wg PN74/B-02480 WYnosza:

® w gruntach skalistych litych niespekanych -4,0m
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e w gruntach spoistych -1,5m
e w pozostalych -1,0m

5.4.4 Wykopy otwarte o Scianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1. Wymiary elementow i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materialow) przyjetych w
nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych powinny by¢ podane w dokumentaciji.

2. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkow atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone na placu budowy przez
zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych
wlasciwych dla danego materiatu.

5.4.5 Wykopy otwarte i niecobudowane o skarpach nachylonych
Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja; przy gtgbokosci

wykopu do 4 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obciazaniu naziomu w
zasiggu klina odtamu, dopuszcza sie nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp:

e w gruntach bardzo spoistych -2:1,

e w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,

e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25

e w gruntach niespoistych -1:1,5,

Przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gligbokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza
pochylonej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadkow skarp wykopu nie powinny przekraczac +5%.

5.4.6 Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy

Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw
okreslonych powyzej powinno dla ochrony przed mozliwoscia zsuwu gruntu spod fundamentéw
przebiegac nastgpujaco:
e przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przeprowadzic¢ ogledziny, czy nie wystepuja
spekania $cian i w przypadku ukazania si¢ spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane, a
w szezegblnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,
e wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu ewentualnie zbudowaé mur
oporowy; optymalnie zagescic¢ zasyp i wykonaé jego stabilizacj¢ lub wykonaé zabezpieczenie
w inny rownorzgdny sposéb.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedziag wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej | m dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata 4>,
stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies¢ nacisk spowodowany obcigzeniem terenu
gruntem sktadowanym w zasig¢gu klina odtamu sciany, zgodnie z dokumentacja.

W przypadku niemoznosci zachowania warunkow okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odktad staty zgodnie z dokumentacja lub przesunigty, tak aby odlegtos¢ ¢ podnéza
nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gorej krawedzi byta rowna glebokosci wykopu H, lecz
nie mniejsza niz 5 m.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z

dokumentacja uprzednio uzgodniona, w sposob wskazany przez uzytkownikdéw tych urzadzen.
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Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdhuz wykopu w zasiggu klina odtamu gruntu powinna
by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajacymi najniekorzystniejsze
oddziatywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obcigzonym naziomie

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gltebokosci
wigkszej nizIm od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Wyjazd dla srodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczng powinien by¢
przewidziany z kazdego stopnia (pigtra) wykopu. Z poszczegblnych stopni wykopu powinno byé
przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia Jjej splywania na stopnie nizej potozone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 6.

Wykonane roboty musza by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzié kontrol¢ zgodnosci z danymi
zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 7.

Obowiazujgcg jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa moze by¢ przyjeta réwniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy a zaakceptowane przez Inzyniera.

7.2.  Jednostka obmiarowa — roboty ziemne

Jednostkami obmiaru sa:

1. 1m? dla wykopéw,
2. 1m? dla zasypek,
3. Im? dla plantowania skarp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogéblne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne, punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

wymaganych tolerancji daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Cze¢sciowe Przejecie Robét

Odbiorowi temu podlegaja wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem wykop6w. Zakres tych robot
obejmuje:
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1. roboty przygotowawcze,
2. roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,
3. przygotowanie podloza.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera Projektu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac
dopiero po zatwierdzeniu przez Inzyniera Projektu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i
podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkow komisji przeprowadzajacej badania.

8.3.  Odbiodr koncowy Robét — Przejecie Robot

Odbidr koncowy polega na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowa i obowiazujacymi normami i przepisami oraz wykonaniu prob poprawnosci dziatania
urzadzen w obecnosci Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich wymaganych przepisami
dokumentoéw; przekazaniu podlega:

Dokumentacja Powykonawcza,

protokoty Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoty odbioréw czgsciowych, migdzyoperacyjnych, itp.
protokoty z dokonanych pomiarow,

protokét odbioru koncowego Robét.

o a

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania badania wykopow zostaly spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢
wplyw i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Warunki, ktére nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z
obowigzujacymi:

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-74/B-04452Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne
Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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10.2. Inne dokumenty

Przy wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich
dokumentacji techniczno-ruchowych;
obowiazuje rowniez:
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dn. 26 wrzesnia 1997r. - Dz. U. Nr 129 z 1997r.

- poz. 844 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

wraz ze zmianami z dn. 11 wrze$nia 2002r. - Dz. U. Nr 91 z 2002r.

- poz. 811 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dn. 1 pazdziernika 1993r. - Dz. U. Nr 96 z 1993r.

- poz. 437 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i

konserwacji sieci kanalizacyjnych,
- poz. 438 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw.
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SPIS TRESCI
ST- 02.00
SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2 Zakres stosowania ST
1.3. Zakres Robét objetych ST
1.3.1.  Og6Iny zakres Robét
1.3.2.  Szczegélowy zakres Robot
1.3.2.1. Roboty przygotowawcze
1.3.2.2. Roboty budowlano-montazowe
1.3.2.3. Odbiér wykonanych Robét
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robét

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
2.2. Rodzaje wykorzystanych materialow
2.2.1. Armatura odcinajgca i zawory zwrotne
2.2.3. Bloki oporowe
2.2.4. Przewody technologiczne

2.4. Odbiér materialéw na budowie
2.5. Skladowanie materiatow
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
3.2. Sprz¢t pomiarowy
3.3. Sprzet do wykonania robét budowlano-montazowych

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
4.2 Transport sprzetu i materialow

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania Rob6t
5.2 Prace wstepne
5.3. Szczegélowe zasady wykonania Robét
5.3.1. Roboty przygotowawcze
5.3.2. Roboty ziemne
5.3.3. Roboty montazowe
5.3.3.1. Warunki ogélne
5.3.3.3. Montaz armatury
5.3.3.4. Montaz rurociaggéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci Rob6t
6.2. Badania przed przystapieniem do Rob6t
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robé6t
6.3.1. Badania jako$ci Robét
6.3.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
7.2. Jednostka obmiarowa - budowlano-montazowe
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8.

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét
8.2, Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Cze§ciowe Przejecie Robét

8.3. Odbiér koncowy Robét — Przejecie Robot
PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

9.2. Inne dokumenty
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-02.00- Sie¢ wodociagowa odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszezegolnych wymagar technicznych dotyczacych kryteriow wykonania materiatowego, wymaga
technologicznych, dostawy, montazu i odbioru sieci dla inwestycji ,,pn.:

Projekt:
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia czesé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
ktore nalezy odnies¢ do zlecania i wykonania Robét opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z
Dokumentacja Projektows oraz z wymaganiami szczegétowymi zawartymi w ST dla poszczeglnych
obiektow.

Nalczy rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi specyfikacjami odnoszacymi si¢ do zakresu rob6t .
Specyfikacje Techniczne uwzglgdniaja obowiazujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace sie do robét.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Ogoélny zakres Robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenie Robét zwiazanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi wykonanie i odbiér robét przygotowawczych i
budowlano-montazowych w zakresie montazu przewodéw wodociagowych.

Specyfikacje dotycza robdt zwiagzanych z:

® rurociggami z tworzyw sztucznych ukfadanymi w ziemi,
Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem przewodéw kanalizacyjnych .

Teren Budowy zostanie przekazany zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 1.5.4. ST -00.00.-
Wymagania ogélne (Przekazanie Terenu Budowy).

Wykonawca po odebraniu zakresu robot jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie Terenu
Budowy.

Wbudowywane wyroby budowlane muszg spetnia¢ kryteria podane w punkcie 2 niniejszych
specyfikacji.

1.3.2. Szczegolowy zakres Robét

1.3.2.1. Roboty przygotowawcze

W zakresie rob6t przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace zwiazane z
tyczeniem nowych obiektéw i przewod6w oraz ich pomiarami, oznaczenie istniejacego uzbrojenia
(przekopy kontrolne). Roboty przygotowawcze przed przystapieniem do robét montazowych obejmuja
pomiary wykonanych elementéw konstrukeyjnych majacych wptyw na montaz rurociagow i armatury.
W ramach prac przygotowawczych nalezy ujaé:
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przygotowanie materiatow i sprzetu,
przygotowanie Terenu Budowy,
czyszczenie i zabezpieczenie drog.

1.3.2.2. Roboty budowlano-montazowe
W zakresie robot zasadniczych przewidziano:

e wykonanie wykopéw pod przewody tacznie z zabezpieczeniem scian wykopow zasypanie z
odtworzeniem zniszczonych nawierzchni drég,

przygotowanie podtoza (uformowanie podtoza lub wykonanie podpor),

montaz przewodow,

montaz armatury w obudowie ziemne;j,

kontrole wykonania, wymagane proby.

1.3.2.3. Odbior wykonanych Robét

Odbidr wykonanych Robot musi by¢ zgodny z warunkami wg punktu 8.5. ST- 00.00. 1 musi spetnia¢
kryteria dla wbudowywanych materialow wg punktu 2 niniejszej ST.

1.4.  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi obowigzujacymi
Polskimi Normami, przepisami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 Wymagania ogélne, punkt
1.4.

1.5.  Ogéblne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 1.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Roboét oraz zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.-
Wymagania ogodlne, punkt 2.

Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu, przed planowang dostawa wyrobow
zwigzanych z wykonaniem rob6t, przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
zakupu materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz probki, a Inzynier wyda opini¢ o zgodnosci propozycji z warunkami Umowy i
uzgodnieniami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wbudowywanych wyrobdéw budowlanych, ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.2. Rodzaje wykorzystanych materialéw
2.2.1. Armatura odcinajaca i zawory zwrotne
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W miejscach potaczen wodociagu zaprojektowano zasuwy klinowe kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego zgodnie z zataczonymi warunkami technicznym, z obudowg teleskopowa i zeliwna
skrzynkg wg PN -83/M -74003, lub PN -83/M -74024. Zasuwy nalezy oznakowa¢ tabliczka
informacyjna umieszczona na trwatym obiekcie budowlanym .

Obudowy do zasuw teleskopowe( 1050 — 1750) wykonane z rury ocynkowanej w rurze
ochronnej PE z uniwersalnym kotpakiem goérnym oraz trwalym oznakowaniem na rurze
wymiaréw zasuwy i dtugosci przediuzacza. Przejécie preta przez pokrywe uszezelniajgeg
obudowy nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie zanieczyszczen. Polaczenie zasuwy
z nakretkg wrzeciona powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy musi by¢ dostarczony od jednego producenta.

Zasuwy malowane farbg epoksydowa zgodnie z normg GSK. Zasuwy z pelnym przelotem bez
przewezen na wysokosci klina oraz uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg
profilowanej uszczelki zaglebionej w korpusie.

Zawaor zwrotny antyskazeniowy kulowy z pokrywa, koicrzowy, kula i uszczelnienie z NBR, korpus
z zeliwa krytego farba epoksydowa, sruby ze stali nierdzewnej, min. PN 10, o ile dokumentacja nie
wskazuje inaczej.

Armatura wodociggowa w tym zasuwy i hydranty ppoz. beda wykonane z zeliwa
sferoidalnego malowane farba epoksydowa zgodnie z normg GSK. Zasuwy powinny posiadaé
pelny przelot bez przewezen na wysokosci klina. Uszezelnienie pokrywy z korpusem za
pomocg profilowanej uszczelki zaglebionej w korpusie. Sruby taczace korpus z pokrywa
wpuszczane i zalewane masg na gorgco. Trzpiefi zasuwy ze stali nierdzewnej walcowany na
zimno, klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie powtoka
EPDM z pelnym przelotem.

Obudowy do zasuw teleskopowe z rury ocynkowanej w rurze ochronnej PE z uniwersalnym
kotpakiem gornym oraz trwatym oznakowaniem na rurze wymiaréw zasuwy i dlugosci
przedtuzacza.

W terenie zabudowanym przewidziano hydranty nadziemne zabudowane HP 80 na odnodze 7
zasuwg kotnierzowg wg PN-EN 1092-2 rozmieszczone wg projektu zagospodarowania terenu
z lokalizacjg na profilach podhuznych wodociagu.

Przewidziano przelaczenie dwoch istniejacych hydrantéw oraz montaz nowych
rozmieszczonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Konstrukcja hydrantu zgodnie z zataczonymi warunkami technicznymi.

Hydrant musi posiadaé¢ mozliwos¢ regulacji ustawienia o kazdy dowolny kat w celu
umozliwienia dostgpu do nasad przytaczeniowych bez koniecznosci odkopywania

( przestawiania na kolanie stopowym).

Hydrant musi posiadaé, w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwo$é rozdzielenia korpusu
gornego i dolnego( tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewngetrznych i
niekontrolowanego wycieku wody z mozliwoscig ponownego montazu.
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2.2.3. Bloki oporowe

Nalezy stosowaé bloki oporowe prefabrykowane z betonu B 100. Zabezpieczenie antykorozyjne - w
zaleznosci od potrzeby zgodnie z PN — 61/B 06253. Cement portlandzki ,,200”.

2.2.4. Przewody technologiczne

Wymagania dla rur

Rury z tworzyw sztucznych cisnieniowe dla sieci kanalizacji cisnieniowe;j:

Rury PE-HD (o0 wysokiej gestosci) z polietylenu PE 100 w srednicach od 50 do 160 mm.

Potaczenia rur PE wykonywane poprzez:
1. ksztaltki segmentowe
2. ksztattki elektrooporowe
3. zgrzew doczotowy

Rury cisnieniowe PE produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201-2 [C6] .,
Rury sa produkowane w klasie cisnienia PN 10 odcinkach o dtugosci 6m, z bosym koncem.
Proéba szczelnosei

Po zakonczeniu robét przewod wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci wg normy
PN/B-10715. Probe nalezy przeprowadzaé przy temperaturze nie nizszej niz + 1 C na cisnienie probne
10 atm.

Rurociag przed wykonaniem proby szczelno$ci powinien byé obsypany 30 cm nad wierzch rury w
celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem przewodu w trakcie wykonywania proby. Przed
wykonaniem proby korice odcinka powinny by¢ zabezpieczone kolierzami pelnymi wyposazonymi w
zawory do napelniania i odpowietrzania sieci.

Po przeprowadzeniu ptukania wodociagu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wprowadzajac
do rurociggu 3% roztwér podchlorynu sodu. dezynfekowany odcinek rurociagu nalezy
oddzieli¢ od uzytkowanych czesci systemu zaopatrzenia w wode.

Po 24 godzinach przewdd nalezy przeptukac¢ ponownie czysta wodg w celu usuni¢cia
nadmiaru chloru i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody przez Powiatowa Inspekcje
Sanitarng.

Jesli wynik badania bedzie zgodny z przepisami przewdéd moze byé podlaczony do
czynnej sieci wodociagowej.

2.4. Odbior materialow na budowie

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe musza posiadaé - stosownie do ich przeznaczenia,
$wiadectwa jakosci lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchowa,
karty gwarancyjne, protokoly odbioru technicznego, itp.

Dostarczone materiaty podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem ilosci, kompletnosci i zgodnosci z
danymi podanymi przez Producenta/Dostawce

Materialy nie posiadajace ww. dokumentéw lub wykazujace odstgpstwa od norm, nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.
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W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera Kontraktu. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajda si¢ materiaty niezbadane i nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko liczac si¢ z konsekwencja odmowy zaptaty za wykonana prace. :

Szczegolnie starannym ogledzinom nalezy podda¢ elementy z tworzywa sztucznego, ktorego
wytrzymatos¢ udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzen nalezy o tym powiadomié
przedstawiciela Producenta/Dostawcy i wymieni¢ na elementy nieuszkodzone.

Kazdy wyprodukowany element musi byé ocechowany w sposéb czytelny, trwaly i widoczny po jego
zmontowaniu.

2.5. Skiadowanie materialow

Materialy muszg by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami Producenta, ktoéry w wytycznych winien
opierac si¢ o obowigzujace normy i przepisy. Wykonawca zobowiazany Jest do stosowania wszystkich
zalecen Producenta/Dostawcy.

Materiaty wrazliwe na wilgo¢ musza by¢é sktadowane w miejscu suchym i przewiewnym.

Urzadzenia i drobne elementy konstrukcyjne

Urzadzenia i drobne elementy prefabrykowane, w tym ksztattki, musza byé skladowane w magazynie
zamknigtym lub pod ostong przeciwstoneczna.

Rury

Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, utozone odpowiednio do wymagan Producenta,
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. '

Powierzchnia sktadowania powinna by¢é réwna i utwardzona z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych.

Pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Przy skfadowaniu rur z tworzyw sztucznych na odkrytych placach nalezy chronié je przed
oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze
przekracza¢ 30°C, a odlegtosé sktadowania powinna byé wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Generalnie rury nalezy chronié przed wpltywem temperatury powyzej 30°C. Ostrozno$é
nalezy zachowa¢ réwniez w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej, szczegolnie dotyczy to materiatow z
PVC, ktore wykazuje krucho$¢ w tych temperaturach.

Kruszywo i piasek

Kruszywo i piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.-Wymagania og6lne, punkt 3.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robot, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
Umowa.

3.2.  Sprzet pomiarowy
Do tyczenia osi, punktow wysokosciowych oraz domiaréw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktoéw wysokosciowych i pomiaréw musi gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

3.3.  Sprzet do wykonania rob6t budowlano-montazowych

Wykonawca przystepujacy do robdt budowlano-montazowych winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania migdzy innymi z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robét:

koparki przedsigbierne;j,

betoniarki,

spycharki,

zaggszczarek do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne,
zageszezarki plytowe, zageszczarki wibracyjne,
weciagarki mechanicznej,

spawarki do stali zwyklej i wysokostopowej,
pompy do odwodnienia na czas budowy,
samochodéw samowyladowczych,
samochoddéw skrzyniowych 5-10 t,

urzadzen do zamknigcia rurociagow,

zestawow do prob cisnieniowych.

Przyjeto, ze dla robot specjalistycznych odpowiedni sprzet zapewnia wykonawca tych robot. Zwraca
si¢ uwage na zapewnienie odpowiedniego sprzetu do obrobki stali i prac spawalniczych — obrobka i
spawanie stali wysokostopowej austenityczne;j.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00-Wymagania ogolne, punkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym
kontraktem.
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4.2.  Transport sprzetu i materialéw

Materialy i sprzet nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajacymi unikniecie uszkodzen,
odksztalcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatow.

Materiaty muszg by¢ uktadane na srodkach transportu w opakowaniach fabrycznych i przewozone
zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien
odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu.
Materiatu nie wolno zrzucac ze $rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kofice wystajace poza skrzynie¢ fadunkowa nie byty
dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowe;j.

Producent/Dostawca wigkszosci zastosowanych urzadzen zapewnia transport loco Budowa.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1.  Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne, punkt 5.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera.
Nalezy szczeg6lng uwage zwrécié na taka organizacjg robét, aby ich wykonywanie nie zaktocito pracy
zakladu.

S5.2.  Prace wstepne

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Projekt Organizacji Rob6t i Harmonogram
Robét, uwzgledniajacy wszystkic warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.3.  Szczegolowe zasady wykonania Robét

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg wszystkie czynnosci zwiazane z przygotowaniem Terenu Budowy
do wykonywania Robot, a wiec:

1. tyczenie tras i obiektow oraz krawedzi wykopow z podzialem na zadania,
Wwykonanie przekopéw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen
podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),
3. wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatéw oraz drég dojazdowych,
4. przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania robot.

Do zakresu Robot pomiarowych zwiazanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektow, krawedzi
wykopow oraz punktow wysokosciowych wehodza:

® wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktéw gtéwnych osi i obrysu obiektow oraz
punktéw wysokosciowych,

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.
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Usytuowanie w terenie stanowig wbite w grunt kotki osiowe oraz kotki-swiadki jednostronne lub
dwustronne umozliwiajace odtworzenie osi kanatéw po rozpoczeciu prac ziemnych oraz kotki
krawedziowe.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktow gldwnych osi oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera Kontraktu o wszelkich btedach
wykrytych w czasie tyczenia punktow glownych osi obiektow i reperéw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié, czy rzedne okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomié o tym
Inzyniera Kontraktu.

Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera Kontraktu. Wszystkie roboty dodatkowe wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
Kontraktu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inzyniera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne i punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robot nalezg do
obowigzkow Wykonawcey.

5.3.2. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywa¢ jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1:1.
Metody wykonania wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do miejsca
lokalizacji, glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Obowiazuje norma PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

Wykop nalezy rozpoczac¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku rurociagu. Przejscia pod drogami nalezy wykonywac¢ w wykopach umocnionych.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosié co najmniej
o 0, 8m wiecej niz zewnetrzna srednica przewodu jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
wykonanie potaczen rurociggow. W wiekszosci przewidziano reczne wykonywanie wykopow.
Szczegoblng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu wykopu w miejscach o duzym uzbrojeniu
podziemnym zwracajac uwage na zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia. Podtoze pod przewody musi
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999, w miare warunkéw bez
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naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Jesli grunt rodzimy nie spetnia warunkéw dla
bezposredniego posadowienia kanatéw wykonywanych z rur PE (stosuje si¢ réwniez do rur
stalowych), nalezy wykona¢ pod rurami podsypke piaskowg gr.~20cm, wyprofilowang pod rurg dla
kata oc=90, zageszczong do 90% w zmodyfikowanej skali Proctora przy prowadzeniu przez tereny
zielone, do min. 95%.

Warstwe ochronna rury nalezy wykona¢ z piasku sypkiego drobno- lub $rednioziarnisty bez grud i
kamieni wg PN-86/B-02480. Zaggszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po
obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekraczac 1/3 srednicy przewodu. Wykop nalezy zasypywaé piaskiem warstwami nie
grubszymi niz 20cm, do 30cm ponad wierzch rury doktadnie ubijajac kazda warstwe.

Dla oznakowania przebiegu rurociagéw z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé tasme PE z wkiadka
stalowa.

5.3.3. Roboty montazowe

5.3.3.1. Warunki ogélne

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych robét montazowych nalezy sprawdzié ponownie wymiary
wszystkich elementdw, ktére maja wptyw na prawidtowy montaz armatury i wykonanie przewodow
technologicznych.

5.3.3.3. Montaz armatury

Przy montazu armatury obowiazujg bezwzglgdnie wytyczne Producenta/Dostawcy. Montaz musi by¢
wykonywany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupe Dostawcy lub
odpowiednio przeszkolona grupe specjalistyczna pod kierunkiem Dostawcy. Armatura musi
odpowiada¢ warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej i ST. Szczeg6lng uwage nalezy
zwraca¢ na wspotosiowos$¢ montaz u armatury i rurociggu oraz podparcie armatury.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod wzgledem ewentualnych uszkodzen
transportowych.

5.3.3.4. Montaz rurociggéow

Wykonane elementy budowlane przewodéw musza gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Podloze

1. Przewody nalezy ukiada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowany podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.

2. Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane s3 dwa rodzaje podtoza:

¢ podioze naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie
mniejszej niz w dokumentacji technicznej; jezeli warunek ten jest nie spetniony,
nalezy stosowaé podioze wzmocnione;

* podioze wzmocnione nalezy wykonywac zgodnie z p. 5.

3. Dlakanatéw na terenach objetych szkodami gérniczymi grubo$é podsypki nie maze byé mniejsza
niz 0,15 m, a minimalna grubos¢ obetonowania mniejsza niz 0,10 m.

4. Podloze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwié¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu. Podioze naturalne stosuje si¢ w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci)
takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszezysto-gliniaste gliniasto-piaszczyste, z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
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Odbiory robot

Przed przystapieniem da wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszqce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:
wykonanie wykopu i podioza,
e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu.
e stan odeskowania wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,
e  katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
e wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm. i byé przymocowane do deskowan, tak, aby nie grozito
niebezpieczenistwo ich poslizgu lub przechyhu.

Zasyp przewodu

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé, uszkodzenia wtozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych 0,3 m. Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziamisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zsypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Ogoélne warunki ukladania (montazu) przewodow

Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac¢ potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi si¢ to w szczegdlnosci do taczenia elementéw z PVC z
elementami z innych materialéw. Montaz przewodéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest
mozliwy. Jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywa¢ polaczenia w temperaturze nic nizszej niz 0°C.

Sposob montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i ukiadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po przygotowaniu

podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mieé
uszkodze, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur

tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkow itp.

Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego.

Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miare
ukladania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwagg na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, zas$ przy
potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Przewdd po ulozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 jego
obwodu. Ziacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ przewodu.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.,

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowe;.

Nie wolno wyréwnywac¢ spadku przewodu przez podkiadanie pod niego twardych element6w, takich jak
np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody uktadane przy bardzo duzych spadkach, np., w terenach gorzystych, powinny by¢

zabezpieczone przed przemieszczaniem wzdtuznym. Sposoby takich zabezpieczen, uwzgledniajace
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miejscowe warunki gruntowe oraz spadek terenu, powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej
wraz z obliczeniami uzasadniajacymi. Odchylenie osi ufozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé¢ 0,01 m.

W przypadku przewodéw z PE maksymalna dtugo$¢ montowanego rurociagu na powierzchni terenu jest
wyznaczona z rozstawem studzienek i innych weztow sieci.

Przejscia pod przeszkodami

Przejscia rurociggdw pod przeszkodami nalezy wykonywaé w rurach ochronnych stalowych lub z
PVC kanalizacyjnych typu cigzkiego z zastosowaniem pt6z i manszet. Ulozenie rury i przewodu musi
by¢ wspotosiowe, nalezy stosowac ptozy dystansowe odpowiednie dla materiatu rury przewodowe;.
Przyjmuje sig, Ze rura ochronna musi by¢ przynajmniej o jedng dymensje wicksza od rury
przewodowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 6.

Wykonane roboty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci z danymi
zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robo6t z Dokumentacjg Projektows i ST.

6.2.  Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o
Jjakosci lub atesty stosowanych materialéw. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na
podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentéw.

6.3.  Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

6.3.1. Badania jakosci Robét

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z
czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

. sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnos$cig do 0,5c¢m,
o badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z

kruszywa mineralnego,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw,

sprawdzenie prawidlowosci spasowania przewodow i armatury,
sprawdzenie uzupehien izolacji,

badanie spawow elementdw stalowych,

badanie zamocowania na podporach (stosowanie przekladki elastomerowe;),
badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

Projekt 14

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE SKEADNICY AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH W ELKU



LN

Specyfikacje techniczne
ST-02.00.  Sieci kanalizacyjne — instalacje technologiczne

Rurociagi cisnieniowe podlegaja odbiorowi i probie szczelnosci wg
PN-B-10725:1997 Wodociagi

Wymagania i badania przy odbiorze na ci$nienie okreslone w dokumentacji projektowe;.

Rurociagi grawitacyjne (kanalizacja) podlegaja odbiorowi i probie szczelnosci wg
PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Nalezy zwréci¢ uwage na cisnienie dopuszczalne dla zastosowanej armatury; przy nizszym niz
wykazane dla proby szczelnosci dla rurociggéw, armature nalezy wyltaczy¢ z tej préby, i
przeprowadzié drugg prébe zgodng z cisnieniem dla armatury.

O probach kazdorazowo nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomié¢ Uzytkownika.
Nalezy zwro6ci¢ uwage na odpowiednie przygotowanie rurociaggdéw do préb cisnieniowych:
zabezpieczenie punktow statych, umocnienie rurociagu, podziat na odcinki technologiczne,
przysypanie odcinkéw w wykopach.

6.3.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wykonane Roboty muszg odpowiadaé ponizszym warunkom:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic wiecej niz +5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm, dopuszcza si¢ wieksze
odchylenia , jezeli domiary do istniejacych obiektow bedg stanowity inacze;j,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ +3cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm,

e odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), przyjeto tolerancje +0,5cm,

e wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach powinien byé zgodny
z punktem 5,
dla rurociaggéw napowietrznych i w obiektach przyjeto tolerancje rz¢dnej utozenia +0,5cm,

e dla konstrukcji i potaczen stalowych tolerancji nie przewiduje si¢ — wykonanie zgodne z
Dokumentacja Projektowa,

e dla urzadzen: tolerancje wg wytycznych Producenta / Dostawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne, punkt 7.

Obowiazujaca jednostka obmiarowa jest jednostka podana w Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa moze by¢ przyjeta rowniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy a zaakceptowane przez Inzyniera.

7.2.  Jednostka obmiarowa - budowlano-montazowe

Jednostkami obmiaru sg:

-1m dla rurociggow,
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Dla przewodéw zewnetrznych przyjeto jednostke 1m obejmujaca roboty budowlane i montazowe.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.-Wymagania og6lne, punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — CzesSciowe Przejecie Robot
Odbiorowi temu podlegaja wszystkie czynnoSci zwiazane z budowa rurociagéw w
gruncie.

Zakres tych robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
przygotowanie podioza,

montaz armatury na rurociagach ulegajacych zakryciu,
roboty montazowe wykonania rurociagéw,

wykonanie deskowania,

wykonanie zasypek,

proby szczelnosci rurociggéw i kanatéw wg potrzeb,
zasypanie i zaggszczenie wykopu,

wykonanic Dokumentacji Powykonawcze;.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdra moze
kontynuowa¢ dopiero po zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy i
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

8.3.  Odbiér koncowy Robét — Przejecie Robét

Odbior koricowy polega na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektows i obowiazujacymi normami i przepisami oraz wykonaniu préb poprawnosci dziatania
urzadzen w obecnosci Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich wymaganych przepisami
dokumentoéw; przekazaniu podlega:

e Dokumentacja Powykonawcza,
* dla materiatow - $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe,
karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, protokoly montazu i uruchomienia itp.
o protokoly Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoty odbioréw czgsciowych, migdzyoperacyjnych, itp.
e protokoly z dokonanych pomiaréw,
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e protokoly préb przewidywanych dla poszczegélnych urzadzen,
e protokdt odbioru konicowego Robot.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbior przewodoéw i obiektéw/urzadzen) zostaty
spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy ocenic¢
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji lub poszczegolnych urzadzen i w zaleznosci od
tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

Warunki, ktére nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z
obowigzujacymi:

PN-86/C-04618/06 Woda i Scieki

Nazwy i okreslenia

Procesy oczyszczania sciekow
PN-87/B-01070Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna

Obiekty i elementy wyposazenia

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego
PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
PN-EN 13369:2004 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

i kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

9.2. Inne dokumenty

Warunki, ktére nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z ogdlnie
obowiazujacymi:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych zawartymi
w nastepujacych czesciach branzowych:

tom | - Budownictwo ogdlne

tom 11 - Instalacje sanitarne i przemystowe
tom [11 - Konstrukcje stalowe

tom V - Instalacje elektryczne

wyd. ARKADY, 1988-1990r.,
koordynacja opracowania — Instytut Techniki Komunalnej
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Sieci kanalizacyjne - instalacje technologiczne

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9
wydawnictwa Centralnego O$rodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL, 2003r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3
wydawnictwa Centralnego O$rodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL, 2001r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych;
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 1994r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru zbiornikéw betonowych oczyszczalni wody
i Sciekdw;
wyd. Instalator Polski, 1998r.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
1. czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje
zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, zeszyt 399/2004
2. Zabezpieczanie przed korozja stalowych konstrukeji budowlanych za pomocg powtok
malarskich, zeszyt 400/2004
wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004 oraz instrukcjami
szczegOtowymi dostarczanymi przez producentéw i dystrybutoréw.

Powyzsze warunki techniczne i normy zawieraja podstawowe wymagania w zakresie wykonania robo6t
budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajgce prawidtowe wykonanie i odbi6r tych robot
oraz ocen¢ ich jakosci.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-
ruchowych;

Obowiazuje réwniez:

® Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dn. 26 wrzesnia 1997r. - Dz.U. Nr 129 z 1997r.

- poz. 844 - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

wraz ze zmianami z dn. 11 wrze$nia 2002r. - Dz.U. Nr 91 z 2002r.

- poz. 811 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dn. 1 pazdziernika 1993r. - Dz.U. Nr 96 z 1993r.

- poz. 437 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych,

- poz. 438 - w sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.- Roboty drogowe, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét budowlanych
drogowych — odbudowa istniejacych nawierzchni drogowych, ktore zostana wykonane w ramach
realizacji inwestycji pn.:

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE SKEADNICY AGENCJI REZERW
MATERIALOWYCH W EX.KU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),
ktore nalezy odnies¢ do zlecania i wykonania Robot opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z
Dokumentacja Projektowa.

Nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi specyfikacjami odnoszacymi si¢ do zakresu Robot.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace si¢ do robdt.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z odbudowa
istniejacych drég, podjazdow i chodnikéw w nastepujacym zakresie:

a) korytowanie pod drogi, podjazdy i chodniki (dla odcinkow nowych),
b) wykonanie podbudéw pod drogi, podjazdy i chodniki,

c) wykonanie warstw scieralnych pod drogi,

d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podjazdy i chodniki,

e) wykonanie kraweznikow i obrzezy.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga, podjazd - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.5. Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen
od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa scieralng a podbudows,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezeni w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
¢} Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
1.4.8. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.9. Kraweinik — element betonowy, prefabrykowany, obramowujacy jezdnie.
1.4.10. Obrzeze - element betonowy, prefabrykowany, obramowujgcy chodniki.
1.4.11. Pozostale okreSlenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami, przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 1.4.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 1.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.-
Wymagania ogdlne, punkt 2.

2.2.  Rodzaje wykorzystanych materialow
2.2.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0-40 mm.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-S-06102:97 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.

Badania geometryczne kruszyw nalezy przeprowadzié wg PN-EN 933-1:200
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AN

Tablica 1. Skiad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %
40 100

31,5 76-100

16 56-93

8 40-75

4 28-58

2 19-41

0,5 9-23

2.2.2. Podbudowa z betonu asfaltowego w przypadku uszkodzenia nawierzchni asfaltowej

Roboty w pasie drogowym wykonywane metoda wykopow wasko przestrzennych i przeciskéw

Do mieszanek mineralno - asfaltowych, przeznaczonych do wbudowania na warstwe podbudowy
nalezy uzy¢ kruszywa wg PN — EN 13043:2004:

- famanego granulowanego,

- zwyktego (w ilosci do 30% mieszanki mineralnej):
grysu lub zwiru kruszonego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego — wymagania
wg PN-5-96025/2000,

- frakcjonowanego sztucznego:
zuzla stalowniczego — wg PN-S-96025/2000.

Grysy nie moga one wykazywac oznak zwietrzenia, zas bazalty oznak zgorzeli lub zmian natury
chemicznej. Zawarto$¢ wypelniacza wapiennego w mieszance mineralno-asfaltowej do podbudowy
powinna wynosi¢ co najmniej tyle, ile wynosi zawarto$¢ pytéw z odpylania w otaczarce.

Kazda dostawa asfaltu na budowg, powinna posiada¢ atest producenta, potwierdzajacy zgodnos¢ z
wymaganiami ST.
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2.2.3. Warstwa $cieralna
Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego odpornego na odksztalcenia trwale:

- ouziarnieniu 0-16 mm - warstwa $cieralna,

- o uziarnieniu 0-20mm — warstwa wigzaca.

a) krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiega¢ w obszarze wyznaczonym
przez krzywe graniczne optymalnego uziarnienia, zgodnie z tab. 4.

b) wypetniacz powinien pochodzié¢ gtéwnie z maczki wapiennej. Przy dobieraniu sktadu
mieszanki nalezy uwzgledni¢ zwigkszony ubytek pylow pochodzacych z kruszywa w
procesie suszenia i przesiewania (min. 80%).

2.2.4. Krawezniki betonowe
Krawezniki wg PN-EN-1340:2004

Dla obramowania jezdni stosuje sie:
kraweznik betonowy uliczny o wymiarach 15x30x100cm,
Betonowanie faw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.

2.2.5. Betonowa kostka brukowa

Do wykonania nawierzchni podjazdéw i chodnikéw stosuje si¢ betonowa kostke brukowa
wibroprasowang szara o grubosci 80 mm, ktéra powinna spelnia¢ wymagania wg PN-EN 1338:2005.
Typ i ksztalt kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadlugosci = 3 mm,

- naszerokosci = 3 mm,

- nagrubosci + 5 mm.

2.2.6. Piasek i cement na podsypki
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom;

- PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadaé wymaganiom

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim

klasy nie nizszej niz 32,5 wedtug wymagari PN-EN-197-1:2002 Cement: Czes¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

2.2.7. Betonowe obrzeza chodnikowe

Zastosowano obrzeze betonowe wysokie o wymiarach 6x20x75cm, wg PN-EN 1340:2004 Krawezniki
betonowe
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Zastosowano elementy prefabrykowane o wymiarach B¥H — 200*250mm klasy D400 wg PN-EN
124:2000.

2.3. Odbior materialow na budowie

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.- Wymagania ogdlne, punkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
Umowa.

3.2.  Sprzet do wykonania robét drogowych
Do wykonania robét drogowych Wykonawca powinien posiadaé:

- samochod dostawczy,

- samochéd samowytadowczy,

- spycharke¢ gasicnicowa,

- walec wibracyjny,

- réwniarke samojezdna,

- walec statyczny,

- koparke,

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

wibrator ptytowy z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne,
punkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot.
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4.2.  Traunsport materialow
4.2.1. Transport gruntéow

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Nalezy
zwr6ci¢ uwage na dostosowanie wydajnosci srodkéw transportu do wydajnosci sprzetu do urabiania i
wbudowywania gruntu.

4.2.2. Transport piasku, kruszywa

Piasek lub kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

4.2.3. Mieszanka betonu asfaltowego
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe, przy transporcie na odlegtos¢ do 10 km, przy
dalszym transporcie nalezy mieszanke przewozié¢ samochodami termosami,

- W czasie transportu mieszanka powinna by¢é przykryta pokrowcem,

- czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin - z
Jednoczesnym spetnieniem warunku, ze spadek temperatury przewozonej mieszanki z
wytworni do miejsca wbudowania nie moze przekroczyé 10% temperatury wyjsciowe;j,

- zaleca sig stosowanie samochod6w termoséw z podwéjnymi scianami skrzyni
Wyposazonej w system ogrzewczy.

4.2.4. Transport kraweinikéw i obrzezy betonowych

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawgzniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki i obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawagé poza Sciany Srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokoéci tej warstwy.

4.2.5. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozié samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogélne zasady wykonania Robot

Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne, punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera.

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byfa réwna grubosci projektowanej. Dokumentacja Projektowa
przewiduje utozenie podbudowy z kruszywa w jednej warstwie grubosci 20 cm. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i
na poszerzeniach istniejacej jezdni.

Minimalna szeroko$¢ poszerzenia powinna wynosi¢ 0,5 m, jesli jest mniejsza, to nalezy rozebrac¢
istniejacg nawierzchnig tak, by uzyska¢ wymagana wielkos¢ poszerzenia.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslona iloscia wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke¢ nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjgtemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 2, Ip. 10.

5.4. Wbudowanie mieszanki betonu asfaltowego

Warstwy nawierzchni powinny tworzy¢ konstrukcje zespolong. W tym celu kazda wbudowana
warstwa bitumiczna powinna by¢ rozkladana na podtozu skropionym lepiszczem w dobrych
warunkach atmosferycznych, tj. przy suche;j i cieplej pogodzie, temperaturze otoczenia powyzej +5°C.
Nie dopuszcza si¢ uktadania podbudowy z mieszanki mineralno — asfaltowej podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16m/s).
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5.5 Wbudowywanie mieszanki warstwy wiazacej i Scieralnej

Mieszanka betonu asfaltowego musi by¢ wbudowywana mechanicznie, w sposob ciagly. bez przerw,
ukladarka z wtaczona wibracja. Elementy ukladarki rozkladajace i dogeszczajace mieszanke powinny
by¢ podgrzane przed rozpoczeciem robét. Roboty powinny odbywa¢ si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych (sucho . temperatura otoczenia powyzej + 10°C).

Nie dopuszcza sig ukladania warstwy scieralnej i wigzacej podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16m/s).

3.6.  Ustawienie kraweznikéw betonowych

Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i powinno wynosi¢ 12 cm w przypadku kraweznika wystajgcego, 4cm w
przypadku wjazdéw do bram, 2cm w przypadku przejsé dla pieszych przez jezdnie.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony pasa rozdziatu powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miej scowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawgznikéw powinno by¢ zgodne z PN-EN 1340:2004.

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowe-piaskowej 1:4 o
grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowe-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowe-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewows nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.7.  Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

5.8.  Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada sig na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkg nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. .

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig wtozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
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prowadzié od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogodlne, punkt 6.
Wykonane roboty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Inzyniera oraz
ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ zgodnosci z danymi
zawartymi w wymienionych dokumentach.

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych Robdt

6.2.1. Podloze

Kontrola wykonanych Robdt polega na sprawdzeniu zastosowanych materiatow,

zageszczenia nasypu, kontroli prawidtowosci wykonania skarp — odchytka pomiaru nie

powinna by¢ wigksza od 10cm w planie, roznica rzgdnych od 1cm, nieréwnomiernosé na

powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm.

Grubosci utozonej warstwy podsypki i wyréwnanie do wymaganego profilu — na podstawie ogledzin i
pomiarow.

6.2.2. Warstwa wigzaca
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz
dopuszczalnych odchylek — na podstawie ogledzin i pomiaréw,
- wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszej ST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru Roboét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- 1m? dla rob6t ziemnych,
- 1Im? dla korytowania,
- 1m? dla wykonania podsypek,
10
Projekt:

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE SKEADNICY AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH W ELKU



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
ST-03.00 Nawierzchnie drogowe

- 1m? dla wykonania nawierzchni,

- 1Im do wykonania odwodnien liniowych,
Jednostka obmiarowa moze by¢ przyjeta réwniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy a zaakceptowane przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera

oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B 04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.

Badania.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas
bitumicznych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.

PN-84/B-06714.22  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie przyczepnosci
bituméw.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

9.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM—1997.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych.
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Przy wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich
dokumentacji techniczno-ruchowych;
obowiazuje réwniez:
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dn. 26 wrzesnia 1997r. - Dz.U. Nr 129 z 1997r.

- poz. 844 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

wraz ze zmianami z dn. 11 wrzesnia 2002r. - Dz.U. Nr 91 z 2002r.

- poz. 811 - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy.
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