STRONA TYTULOWA

ORGEUD-SERWIS Pornan
Vazeal e WOD-ELKCARR

KOERA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Sieci wodociggowe

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

Obiekt: Sieci wodociggowe w m. Etk

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE SKLADNICY AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH W
ELKU

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagdw do odprowadzania éciekow

inwestor: Agencja Rezerw Materialowych mgr inz. Martd Skatryiiska-Stariczyk

! upr. bud
Adres: ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa AP B m% \lsu

X



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

CHGBUD-SERWIS Pornan
Temat o WOD-ELK-ARNM

CORA wer, 14

REMONT SIEC| WODOCIAGOWEJ NA TERENIE SKLADNICY AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH W ELKU
Budowa: Sieci wodociagowe

Obiekt: Sieci wodociagowe w m, Elk

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 23.04.2019

|_ Lp. ] Kod CPV | Opis dzialu —|

a Roboty przygotowawcze
b Raboty ziemne
C Roboty montazowe

--- Koniec wydruku - --



PRZEDMIAR ROBOT
Temal i WOLLELK-ARM

ORGEUD-SERWIS Poznaa
KOREEA wer. 14

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE SKLADNICY AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH W ELKU

Budowa: Sieci wodociggowe
Obiekt:  Sieci wodociagowe w m, Elk

Data: 23.04.2019

Lp.

Podstawa kalkulacji / apis pozycji llose Jedn, miary
a | Roboty przygotowawcze
1| KNR 201-0113-03-00 WACETOB Warszawa 1,078 | km
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 1. ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robatach ziemnych - trasa sieci w terenie rowninnym
(650 +88.50 + 10 + 16+ 11,5 + 258 + 129 + 15)*0.001 = 1,078
Razem = 1,078 | km
b | Roboty ziemne
2| KNR 201-0218-02-00 IZQiEPB ORGBUD W-wa 1512,850 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w gruncie
kategorii: Il
(550 +88.50 + 10 + 16 + 11,5) * 2% 1.2 - 109.550 = 1512,850
Razem = ‘1% m3
3| KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 109,550 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykopy reczne linowe o $cianach pionowych glebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi | kolektory w gruntach
suchych kat. 1V, z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem recznym: szer, wykopu 0,8-1,5 m
1095.504 * 0.1 = 109,550
Razem = 109,550 | m3

KNR 201-0230-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl Bl do 9/96 |

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM), kat.gruntu [-lll

1399,002 | m3

1512.85-109.55- 3.14 * 0.045 * 0.045 * (550 + 88.50 + 10 + 1§ + 11.5) = 1.399,002
Razem = 1399,002 | m3
5| KNR 201-0320-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 109,550 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach picnowych i giebokosci do 1,5 m: grunt kat. IV, szer, wykopu
0815m
109.55 = 109,550
Razem = 109,550 | m3
6 | KNR 524-0105-05-00 IGM Warszawa 4,298 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1998 . |
Wywoz nadmiaru gruntu z wykopow - na odl.do 5 km
3.14°0.045* 0.045* (550 +88.50 + 10 + 16 + 11.5) = 4,298
Razem = 4,298 | m3
7 | KNR 524-0105-06-00 IGM Warszawa 42,980 | m3
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1998 1. ]
Wywoz nadmiaru gruntu z wykopow - za kazdy nastepny 1 km
4.298*10= 42,980
Razem = 42,980 | m3

KNR 201-0233-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 )

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW /100 KM/: grunt kat. 11

2156,000 | m2

(550 + 88.50 + 10 + 16 + 11,5 + 258 + 129 + 15)*2= 2156,000
Razem = 2 156,000 | m2
9| KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 676,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopaw liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiorkg, w gruntach suchych, przy
szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. llI-Iv
(650 + 88.50 + 10 + 16 + 11.5) = 676,000

Razem =

676,000 | m2




PRZECMIAR ROBOT
Tewmat nr : WOD-ELI-ARN

ORGHUD-SERWIS Poznzn

KOERA wir. 14
REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE SKEADNICY AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH W ELKU
b. Roboly ziemne
Data: 23.04.2018
Lp. Podslawa kalkulaci / opis pozycji llosc Jedn, miary
10| KNR 218-0609-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl Bl do 9/96 ]
Reczne uktadanie mieszanki betonowej: w tawach fundamentowych lub blokach oporowych
250,04 = 1,000
Razem = 1.000 | m3
11 | KNR 218-0607-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 10,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Deskowanie $cian prostych lub blokéw oporowych, o wysokosci 3,0 m
(25)*04 = 10,000
Razem = 10,000 | m2
12| KNR 526-0508-02-10 MGPiB 200,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1990 r.z uwzgl Bl do 6/92 ]
DemontaZ kanatu kablowego, o cigzarze: ponad 70 do 100 kg/szt - odkrycie miejscowe kanaiu w celu montazu
rurociggow - analogia
¢ | Rohoty montazowe
13| KNR 201-0610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 81,120 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku
(950 + B850+ 10+ 16+ 11.5)*0.3* 0.4 = 81,120
Razem = 81,120 | m3
14| KNR 218-0109-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 550,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rurociagi z rur PE/polietylenu niskociénieniowagof fgczonych metoda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rur; 160
mm
550 = 550,000
Razem = 550,000 | m
15| KNR 218-0109-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 347,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rurociagi z rur PE/polietylenu niskocisnieniowego/ aczonych metodq zgrzewania, przy $rednicy zewngtrznej rur: 110
mm
88.50 + 258,650 = 347,000
Razem = 347,000 [ m
16 | KNR 218-0109-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 10,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rurociggi z rur PE/polietylenu niskocisnieniowegof faczanych metoda zZgrzewania, przy Srednicy zewnetrznej rur; 63
mm
17| KNR 218-0109-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 145,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rurociagi z rur PE/polietylenu niskacignieniowege/ faczonych metods zgrzewania, przy érednicy zewngtrznej rur: 50
mm
16+129= 145,000
Razem = 145,000 | m
18| KNR 218-0109-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 26,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rurociagi z rur PE/polietylenu niskocisnieniowego/ faczonych metodg zgrzewania, przy Srednicy zewnetrznej rur; 40
mm
15+115= 26,500
Razem = 26,500 | m
19| KNR 218-0315-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 6,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl Bl do 9/96 ]
Ustawienie hydrantow pozarowowych nadziemnych o $rednicy: 80 mm
20 | KNR 218-0110-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/95 |
Uktadanie ksztattek Zeliwnych cignieniowych, Kielichowych,uszczelnianych olowiem,przy $rednicy nominalnej
ksztaltek: 80 - 100mm




PRZELHIAR ROBOT ORGELUD-5ERWIS Pornan
Temat nr : WOU-ELK-ARM KOERA wer. 14

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE SKLADNICY AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH W ELKU
c. Roboly mentazowe

Data: 23.04.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloge Jedn. miary
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
21| KNR 218-0305-01-10 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ustawienie | uszczelnienie zasuw zeliwnych klinowych owalnych koinierzowych z obudowa, montowanych sprzetem
recznym - Srednica zasuwy: 40 mm

22| KNR 218-0305-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Ustawienie i uszczelnienie folig aluminiows zasuw zeliwnych klinowych owalnych kofnierzowych z obudowsg,
montowanych sprzgtem rgcznym - $rednica zasuwy: 50 mm

23| KNR 218-0305-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1987 .z uwzgl B do 9/96 |

Ustawienie i uszczelnienie zasuw Zeliwnych klinowych owalnych keinierzowych z obudowa, montowanych sprzgtem
recznym - Srednica zasuwy: 63 mm

24 | KNR 218-0305-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Ustawienie i uszczelnienie folig aluminiowa zasuw zeliwnych klinowych owalnych kolnierzowych z obudowa,
montowanych sprzgtem recznym - Srednica zasuwy: 100 mm

25| KNR 218-0305-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1967 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Ustawienie | uszczelnienie folig aluminiowg zasuw zeliwnych klinowych owalnych kolnierzowych z obudowg,
montowanych sprzgtem recznym - $rednica zasuwy: 150 mm

26| KNR 218-0902-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zatozenie nasad rurowych stalowych/opasek/ na istniejacych rurcciagach wistniejacych kanatach technologicznych,
przy $rednicy rurociggu: 100 mm - analogia

27| KNR 218-0902-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 60,000

szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zalozenie nasad rurowych stalowych/opasek/ na istnigjacych ruraciagach w istniejacych kanatach technologicznych,
przy $rednicy rurociggu: 50 mm - analogia
28| KNR 218-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/36 )
Zalozenie nasad rurowych stalowych/opasek/ na istniejgcych rureciagach w istniejacych kanatach technologicznych,
przy Srednicy rurociagu: 40 mm - analogia
29| KNR 218-0802-01-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa 5,390 | préba
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE (dtugos¢ probnego odcinka rurociaqu - 200 m), 0 Srednicy nominalnej:
do 100 mm
(550 + 88.50 + 10 + 16+ 11,5 + 258 + 129 « 15)1200 = 5,390
Razem = 5,390 | proba
30 | KNR 218-0803-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 5,390 (200 m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych, przy Srednicy nominalnej rur: do 150 mm
(550 + 8850 + 10 + 16 + 11.5 + 258 + 129 + 15) /200 = 5,390
Razem = 5,390 | 200 m

- Koniec wydruky ---



