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KLAUZULA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt wykonawezy zostal wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujacymi przepisami i
normami, jest uznany za kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé to jest
przeprowadzeniu postepowania poprzedzajacego rozpoczecie robot budowlanych przez
organy administracji architektoniczno-budowlanej okreslone w Prawie budowlanym.

Zaktad Obstugi| Inwestycji
~KOM BOn”

| i
mgr inz. Manta Skarzyriska-Stariczyk
\ p
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CZESC OPISOWA

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE SKEADNICY AGENCJI REZERW
MATERIALOWYCH W EELKU

L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa z Inwestorem.

1.2 Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500

1.3 Komputerowy program doboru rur wodociggowych
1.4 Poradnik Projektanta Przemystowego PPP.

1.5 Wizja lokalna w terenie.

1.6 Materiaty i wykresy do projektowania sieci wod-kan B.P. »CEWOK”
Warszawa

2. Przedmiot inwestycji

Teren zainwestowania potozony jest w woj. warminisko-mazurskim w miescie Elk i jest
terenem magazynowym Agencji Rezerw Materialowych.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej
na terenie Skladnicy.

3. Stan istniejacy

W obszarze objetym dokumentacja proj ektowg istnieje zabudowa magazynowa i rekreacyjna.
Uzbrojenie terenu stanowig drogi lokalne, wodociag miejski i lokalny, sie¢ cieptownicza oraz
kable elektroenergetyczne, telekomunikacyijne i linia napowietrzna nn.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przewidziano budowe nowej sieci wodociggowej obok istnie] geej tak aby po wybudowaniu
sieci starg mozna bylo odlgezy¢ i zlikwidowag, Czgs¢ istniejacego wodociggu przebiega w
kanatach betonowych. Nowe rurociggi takze zostang tam zamontowane co pozwoli
ograniczy¢ ilosé wykonywanych wykopéw na zadrzewionym i uzbrojonym terenie.

Sie¢ zostanie przebudowana od istniejgcej komory wodomierzowej, ktéra znaj duje sie na

terenie Sktadnicy. W komorze zostang wymienione zasuwy i przelaczenie sieci na nowy
rurociag.
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Projektowane sieci sa zlokalizowane w ciagach zabudowy i okolic drog lokalnych wiec
budowa ich nie bedzie szkodliwg ingerencja w érodowisko.

Stopien ingerencji przewodéw wodociagowych w srodowisko przyrodnicze jest najwiekszy w
fazie budowy. Trasa rurociagéw bedzie zaprojektowana w sposob eliminujacy i
minimalizujacy negatywne zjawiska dla srodowiska w tym:

* ominie uzytki ekologiczne, rezerwaty i obiekty objete ochrong konserwatorska.
* trasa rurociaggdw zostanie dostosowana do wymogow Uzytkownika sieci.

Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu srodowiska, nie wprowadzi zadnych zmian
w takich elementach $rodowiska Jjak: wody powierzchniowe i gruntowe, powietrze, rzezba
terenu 1 walory krajobrazowe.

Projektowane sieci i urzadzenia nie posiadaja charakteru i cech istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikow.,

5. Warunki gruntowo-wodne

Nowa Wies Efcka jest potozona na terenie Pojezierza Elckiego, mezore gionu, ktéry nalezy
do podprowincji Pojezierza Wschodniobattyckiego i makroregionu Pojezierze Mazurskie,
Powierzchnia terenu zostata uformowana poprzez dziatanie lodowca a wtérnie przez
prowadzone wezesnie roboty ziemne zwigzane z istniejacg zabudowsg i uzbrojenie podziemne,

Teren przeznaczony pod zabudowe jest urozmaicony w sposéb charakterystyczny dla
mezoregionu fizyczno-geograficznego uksztaltowanego po ostatnim Zlodowaceniu
Battyckim. Stanowi on fragment wysoczyzny morenowej z kompleksami lasow i licznymi
jeziorami. Teren jest odwadniany przez rzeke Etk i jej doplywy.

Woda gruntowa ustala sie na poziomie jezior i rzeki a takze w postaci sgczer pomiedzy
nieprzepuszczalnymi warstwami gruntu,

W podtozu dominuja utwory pochodzenia lodowcowego. Sa to réznego rodzaju piaski i piaski
gliniaste, pyly i miejscami takze torfy, piaski i pospétki zwatowe. Woda gruntowa wystepuje
plytko pod powierzchnig terenu na obszarach potozonych w poblizu jeziora Etckiego i rzeki
Elk oraz sgczen pomiedzy nieprzepuszczalnymi warstwami gruntu.

Teren objety opracowaniem przeznaczony zostat pod powierzchnie magazynows.

Strefa przemarzania dla tego terenu zgodnie z normg PN - 81/B — 03020 wynosi
1,6 m.

Roboty bedg prowadzone w prostych warunkach gruntowych w I grupie geotechnicznej.
Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach, na ktorych zostal

zaprojektowany.
mgr inz. Marta rfyfs -Stariczyk
upr. bud rﬁ'é (35780

upr. prof.isuw-331/91
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PROJEKT WYKONAWCZY

1. Opis rozwigzan technicznych.

Tras¢ wodociggu przyjeto po wizji lokalnej w celu optymalizaciji przebiegu sieci zgodnie z
wymogami Uzytkownika i wyeliminowania glebokich wykopow.

1.1. Budowa sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano po konsultacji z Uzytkownikiem. Sie¢ wodociggowa
zaprojektowano z rur PEHD - PN 10. Zastosowano rury PE (o wysokiej gestosci) z

polietylenu PE 100 SDR 17 o srednicy 110 mm. Rury laczone poprzez zgrzewanie zgodnie z
Polskg Norma.

Rury ci$nieniowe PE produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201-2 »Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE) Czgs¢ 2
Rury, oraz zgodnie z aprobatami technicznymi COBRTI INSTAL: AT/99-02-0797-04 , Rury
z polietylenu (PE) do rurociagow cisnieniowych do wody”.

Rury do montazu przewodéw wodociagowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami
tj. posiada¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na rury z PE w odstgpach 1,0 m powinny
zawiera¢ nastgpujace informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik
topliwosci, Srednicg zewnetrzng rury i grubos¢ scianki, maksymalne dopuszczalne cignienie
robocze (PN), numer normy, znak jakoscei, znak instytucji atestujgcej, kod daty produkeii.

Caty zakres ksztaltek powinien by¢ wykonany z PE 100, Ksztaltki powinny spehiaé
wymagania normy PN-EN 13244-3/ISO 4427. Kazda ksztaltka powinna mie¢ trwate
oznakowanie na korpusie identyfikujace numer partii produkcyjnej, materiat i sredniceg.

Ksztattki powinny byé dostarczane w przezroczystym opakowaniu aby wszystkie
oznakowania do identyfikacji byly widoczne.

Ksztaltki powinny by¢ opakowane w sposob zabezpieczajacy je przed utlenianiem tak aby
powierzchnia do zgrzewania nie posiadata dodatkowej warstwy do czyszczenia.

Przewody ukfadane w gruncie nawodnionym lub w nieréwnosciach terenowych powinny by¢é
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Rurociagi nalezy ulozyé na podsypce piaskowej 10 cm tak, aby przewod przylegat do podloza
na calej dtugosci. W gruntach nawodnionych rurociggi nalezy posadowi¢ na podsypce
zwirowej o grubosci 20 cm z rzedem sgczkow ceramicznych 100 mm o stykach owijanych
papa lub rurociggiem perforowanym z tworzyw sztucznych.

Nad przewodem wodociggowym i rurami ochronnymi, na obsypce rurociggu nalezy ulozyé
tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z wkladka metaliczng podigezona do zasuwy
wodociagowe;.
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Dhugos¢ sieci wodociggowej w wykopach

PE 160 mm L= 550,00 m
PE 110 mm L= 88,50m
PE 63 mm L= 10,00 m
PE 50 mm L= 16,00m
PE 40 mm L= 11,50m

Dlugosé sieci wodociggowej w istniejgcych kanalach technologicznych

PE 110 mm L= 258,50m
PE 50 mm L= 129,00 m
PE 40 mm L= 1500m

Armatura wodociaggowa w tym zasuwy 1 hydranty ppoz. beda wykonane z zeliwa
sferoidalnego malowane farba epoksydows zgodnie z normg GSK. Zasuwy powinny posiada¢
pelny przelot bez przewezen na wysokosci klina. Uszezelnienie pokrywy z korpusem za
pomoca profilowanej uszczelki zaglgbionej w korpusie. Sruby taczace korpus z pokrywa
wpuszczane i zalewane masg na goraco. Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej walcowany na
zimno, klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie powloka
EPDM z pelnym przelotem.

Obudowy do zasuw teleskopowe z rury ocynkowanej w rurze ochronnej PE z uniwersalnym
kotpakiem gérnym oraz trwalym oznakowaniem na rurze wymiaréw zasuwy i dtugosci
przedtuzacza.

W terenie zabudowanym przewidziano hydranty nadziemne zabudowane HP 80 na odnodze z
zasuwg kolnierzowg wg PN-EN 1092-2 rozmieszczone wg projektu zagospodarowania terenu
z lokalizacjg na profilach podtuznych wodociggu.

Przewidziano przelaczenie dwéch istniejacych hydrantéw oraz montaz nowych
rozmieszezonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Konstrukeja hydrantu zgodnie z zalgczonymi warunkami technicznymi.

Hydrant musi posiada¢ mozliwosé regulacji ustawienia o kazdy dowolny kat w cely
umozliwienia dostepu do nasad przylaczeniowych bez koniecznogci odkopywania

( przestawiania na kolanie stopowym).
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Hydrant musi posiada¢, w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwoéé rozdzielenia korpusu
goémmego i dolnego( tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméow wewnetrznych i
niekontrolowanego wycieku wody z mozliwoscia ponownego montazu.

Wydatek hydrantu 10 /s przy ci$nieniu 0,2 MPa a sieci 5 Vs przy cisnieniu 0,1 MPa.

Projektowany rurociag nalezy wiaczy¢ w studni wodomierzowej za istniejacg zasuwa Dn 150
mm od strony Sktadnicy po odbiorze i uruchomieniu przebudowanej sieci. Rurociag
istniejacy po odlgczeniu nalezy zamuli¢ i zaslepi¢ koncowki.

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia wynosi okolo 0,30 MPa.

W miejscach wiaczen do istniejgcej sieci zaprojektowano zasuwy klinowe kolnierzowe z
mi¢kkim doszezelnieniem z zeliwa sferoidalnego zgodnie z zalgczonymi warunkami
technicznymi, z obudowg teleskopows i zeliwng skrzynkg wg PN-77/M-74081. Zasuwy

nalezy oznakowa¢ tabliczka informacyjna umieszczong na trwatym obiekcie budowlanym
zgodnie z PN-B-09700.

Skrzynki uliczne nalezy obudowaé pétpiercieniami betonowymi.

Obudowy do zasuw teleskopowe( 1050 — 175 0) wykonane z rury ocynkowanej w rurze
ochronnej PE z uniwersalnym kotpakiem gérmym oraz trwalym oznakowaniem na rurze
wymiaréw zasuwy i dlugosci przedtuzacza. Przejscie preta przez pokrywe uszezelniajaca
obudowy nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie zanieczyszczen. Polgczenie zasuwy
z nakretkg wrzeciona powinno byé wykonane ze stali nierdzewne;j.

Teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy musi by¢ dostarczony od jednego producenta.

Zasuwy malowane farbg epoksydowa zgodnie z normg GSK. Zasuwy z pelnym przelotem bez
przewezen na wysokoscei klina oraz uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca
profilowanej uszczelki zaglebionej w korpusie.

Przylacza do budynkéw zostang wykonane za pomoca tréjnikéw z zasuwg. Przylgcza do
budynkow bez instalacji wewnetrznej zo stang zamknigte zaslepka a pozostate wiaczone do
instalacji. W pasie o szerokosci 2,0m nad przyltaczem nie nalezy sadzié drzew i krzewow
oraz lokalizowa¢ obiektow matej architektury.

W celu uniknigcia wtdrnego zakazenia wody zgodnie z obowigzujaca normg PN-92/B-
01706/Az 1- 1999 w przypadku spadku cignienia w sieci w czasie awarii lub duzego rozbioru
z hydrantéw i wessania do sieci zuzytej wody z instalacji wewnetrznej nalezy zastosowaé na
za zestawem wodomierzowym zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA lub inne tego typu o
przyjetych standardach EN i DIN.

1.2. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Po zakoriczeniu robét przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci wg

normy PN/B-10715. Prébe nalezy przeprowadzaé przy temperaturze nie nizszej niz+ 1 C na
ciSnienie prébne 10 atm.
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Rurocigg przed wykonaniem préby szczelnosci powinien by¢ obsypany 30 ¢cm nad wierzch
rury w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem przewodu w trakcie wykonywania proby.
Przed wykonaniem préby konce odeinka powinny by¢ zabezpieczone kohierzami petlnymi
wyposazonymi w zawory do napeniania i odpowietrzania sieci.

Po przeprowadzeniu ptukania wodociagu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wprowadzajgc
do rurociagu 3% roztwor podchlorynu sodu. dezynfekowany odcinek rurociagu nalezy
oddzieli¢ od uzytkowanych czesci systemu zaopatrzenia w wode.

Po 24 godzinach przewod nalezy przeptukaé ponownie czysta wodg w celu usuniccia
nadmiaru chloru i dokonaé analizy bakteriologicznej wody przez Powiatowa Inspekcije
Sanitarna.

Jesli wynik badania bedzie zgodny z przepisami przewéd moze byé podtaczony do czynnej
sieci wodociggowej.

Probg szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN -EN
1610:2002.

1.3. Informacja o odpadach

Za wytwarzanie oraz gospodarke odpadami bedzie odpowiadaé Wykonawca prac
budowlanych.

W trakcie prowadzenia inwestycji beda dominowaé odpady zwigzane z prowadzeniem robot
ziemnych i demontazowych. naleza do nich:
* zlom stalowy (rury i ksztattki stalowe) - kod 170045
* gruz budowlany (kawalki cegiel, beton) - kod 170102, 170180, 170101
* odpady materiatow instalacyjnych ( kawatki kabli, drewna itp.) - kod 170411, 170201
L]

opakowania (opakowania po materialach budowlanych wykonane z papieru lub
metalu) - kod 150101, 150104

Materiaty pochodzace z rozbiérki na czas prowadzenia rob6t rozbiérkowych beda sktadowane
na terenie budowy ( stal, metal drewno). Pozostate bedg sukcesywnie WYWwWozone w migjsce
wskazane przez Inwestora. W trakcie prowadzenia prac materiaty nalezy sortowaé i
sktadowa¢ w oddzielnych miejscach. W razie powstania odpadu zelaznego nalezy postepowaé
zgodnie z wytycznymi gospodarowania ztomem.

Kart przekazania odpadow nalezy dotgczyé do dokumentacji odbiorowej.

2. Roboty ziemne

W terenie niezabudowanym i nieuzbrojonym wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie a w
miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i w poblizu budynkéw recznie z
umocnieniem $cian wykopu wg schematu,

Przy wykopach waskoprzestrzennych bez obudowy $cian montaz rur PE mozna
przeprowadzi¢ na powierzchni terenu z opuszczeniem do wykopu pod warunkiem, ze dtugo$é
montowanej rury nie przekroczy 100m.
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Sposob wykonania wykopow i rodzaj oraz grubosé podsypki bedg przedstawione w czesci
graficznej projektu w rysunkach profili rurociagow.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych nalezy stosowaé podsypke zwirowa o
grubosci 20 ¢cm z systemem sgezkéw i pompowaniem ze studni zbiorczej ewentualnie
montowac zestaw iglofiltréw z rurociagiem tymczasowym.

Rurociagi po wykonaniu nalezy obsypaé recznie z ubijaniem warstwami 30 cm nad wierzch

rury a nastgpnie mechanicznie. Grunt po zasypaniu nalezy zagesci¢ zgodnie z norma BN-
72/8932 - 01.

Pod torem i w miejscu zaggszezenia istniej gcego uzbrojenia nalezy wykonaé przewierty
rurami HDPE SDR 17, dwuwarstwowymi.

1.1.  Zaggszczenie gruntéw przy zasypywaniu wykopow

W celu zapewnienia statecznos$ci zasypywanego wykopu i jego réwnomiernego osiadania
nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny byé wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci. Grubosé
warstwy i sposob zageszczenia podano w Specyfikacjach Technicznych.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznogci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapié dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszezalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszezenia gruntow. Jezeli wartogé
wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 1, Wykonaweca powinien
doggscic¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podja¢ érodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia,

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci
0.5 m od powierzchni terenu

Konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu KR1.

e Podloze G1 (do zasypywania wykopow uzyé materialéw zapewniajgcych noénosé podtoza
okreslong kategorig G1). W przypadku nie spetnienia warunk6w zasypania gruntem z
wykopow nalezy uzy¢ ziemi z dowozu.
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Do wykonania sieci zostang wykorzystane istniejace betonowe kanaly technologiczne.
Rurocigg bedzie montowany w obejmach na wspornikach mocowanych do $ciany. Istniejacy
wodociag zostanie zdemontowany.

1.2.  Kolizje z uzbrojeniem elektroenergetycznym.

Przy zblizaniu si¢ do stup6w linii elektroenergetycznej nalezy zachowac odleglo$é 0,5 m. od
stupa a min. 2,0 m. od shupa linii SN . Odlegto$é pionowa przy skrzyzowaniu z kablami
elektroenergetycznymi Ux <30 kV powinna wynosié 25 cm + $rednica rurociggu. Na
podziemnych kablach elektroenergetycznych nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne PCV

o dlugosci min. 3,0 m i érednicy 100 mm zgodnie z planem sytuacyjnym. Rurociagi w poblizu

stup6w uktadaé metodg przewiertéw sterowanych. W przypadku koniecznosci wykonania
glebszych wykopéw stupy nalezy zabezpieczyé przed mozliwos$cig przewrdcenia.

1.3.  Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym.

Wszystkie wykopy w rejonie kolizji powinny byé wykonywane recznie przy zachowaniu
odlegtosci uktadanych rurociggéw 2,0 m. od istniejgcych stupéw oraz min. 1,0 m. od linii
podziemne;j

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zatozy¢ na te kable
dwudzielne rury ochronne AROT 100 mm tak, aby byly dtuzsze o

min. 1,0 m. od $cianek kolektora.

1.4. Zabezpieczenie przejsé dla ruchu pieszego

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewnié¢ dojécia i
dojazdy do budynkow. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac kladki o nognosci
150 kg/m. Minimalna szeroko$¢ winna wynosié 0,75m. Kladki muszg posiada¢ bariere o
wysokosci 0,15m. Ktadke nalezy oprze¢ min. 1,0m poza skrajni¢ wykopu.

1.5. Skladowanie materialéw

Rury i ksztaltki na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed dziataniem promieni
stonecznych. Dhuzsze sktadowanie powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych
lub zadaszonych. Rury powinny by¢ uktadane w stosie o wysokosci do 2,0m z
zabezpieczeniem wspornikami pionowymi z drewna.

2.  Pozostale zabezpieczenia.
W przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wykonaweca zleci ich odbudowe

uprawnionemu geodecie.

Prace w rejonie punktéw osnowy IIT klasy trzeba bedzie wykonywaé pod nadzorem
geodezyjnym.

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE SKLADNICY AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH W ELKU
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Prace w istniejacej studni wodomierzowej nalezy zglosi¢ w Przedsiebiorstwie
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0 w Elku.

3.  Roboty towarzyszace

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych w miejscach kolizji rurociagu z istniejacymi dro gami
moze zaistnie¢ potrzeba rozebrania istniejacych nawierzchni. W kosztorysie uwzgledniono
rozbiorke i odbudowe nastepujgcych rodzajéw nawierzchni:

e droga gruntowa;

¢ droga zwirowa;

e chodniki z kostki betonowej
e droga asfaltowa

Po zakoriczeniu robét nawierzchnie drogowe nalezy odbudowac. Konstrukcja nawierzchni dla
poszczegllnych rodzajéw drég powinna by¢ wykonana w nastepujacy sposdb:

Droga gruntowa — warstwa posp6tki grubosci 10 cm zaggszczona mechanicznie;

Droga zwirowa — warstwa podsypki z piasku grubosci 10 cm, warstwa zwirowa gruboéci 10
cm zaggszczona mechanicznie;

Chodniki z kostki betonowej - warstwa podsypki z piasku grubosci 10 cm, podsypka
cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, kostka betonowa.

Droga asfaltowa — warstwa podsypki z piasku grubosci 10 cm, warstwa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, Scm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego i 4
cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.

4. Ochrona drzew w trakcie realizacji inwestycji.

Ze wzgledu na wykonywanie robét w sgsiedztwie zabytkowego drzewostanu nalezy
szczegolnie zabezpieczy¢ drzewa poprzez:
e ogrodzenie drzew
® oslony przypniowe
e podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia
e wykonywanie cig¢ redukujacych rozmiary korony
zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2,0 m od pnia drzewa
roboty w obrebie bryly korzeniowej wykonywac recznie
wykonywanie ekranéw zabezpieczajgcych przy glgbokich wykopach zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew
zakaz odcinania korzeni szkieletowych
e zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1,0 m
o zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw
chemicznych i budowlanych
e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzgtem budowlanym
o zakaz zgeszczania gruntu w obrebie korzeni
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Jezeli roslinno$¢, ktéra ma pozostaé zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
wykonawce powinna by¢ przez wykonawce odtworzona.

Przedmiotowy drzewostan nie moze by¢ naruszony, dlatego w sgsiedztwie tych drzew roboty
muszg by¢ wykonane metoda przecisku sterowanego z rur HDPE mm na calej diugosci
odcinka przy zachowaniu $rednic projektowanych rurociggéw. Wykonawca musi uwzglednié
wysoko$¢ naktadéw na ochrong drzew w kosztorysie ofertowym do przetargu.

5. Wytyczne realizacji

Roboty mozna wykonywa¢ po zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz
wytyczeniu tras przez uprawnionego geodete.

Roboty w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy zglosié u odpowiedniego

uzytkownika sieci.

Uwagi koncowe

Calo$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

mgr inz. M Iﬁ{fyﬁska-ﬂar&czyk
upr. bull| .ﬁ%?/so
upr. praj. si ~31/91
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE SKEADNICY AGENCJI
REZERW MATERIALOWYCH W ELKU

Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

PROJEKTANT
SPORZADZAJACY INFORMACJE: mgr inz. Marta Skarzynska-Stanczyk

Gizycko , kwiecien 20129r.
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1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W zakresie placu budowy objetego projektem wystepujg obiekty:

o Linie energetyczne i telekomunikacyjne

° Istniejacy wodociag i kanalizacja sanitarna
o Sie¢ cieplownicza

o Drogi lokalne

2. Wykaz eclementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gtownym elementem zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé takie zagrozenie jest
ruch pojazdéw kotowych na lokalnych drogach, w ktérych beda prowadzone roboty oraz
bliskie sgsiedztwo zabudowy jednorodzinne;j.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia

Zagrozema wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej lyzkg koparki przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- przewrdcenie si¢ drzewa po podkopaniu korzeni

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Pracowmcy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
- Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
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- Postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- Udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

Podstawa uniknigcia zagrozen jest wiasciwy instruktaz pracownikéw i odpowiednie
przygotowanie placu budowy oraz wiasciwa kolejnos¢ wykonywania robot.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) Wykonania drog, wyjsé i przej$¢ dla pieszych,

¢) Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne, telekomunikacyjne

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

5.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- Pochwycenie konczyny gérmej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej
ostony napedu),

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- Porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposdredni nadzoér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

6.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy.
a) niewlaSciwa ogélna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
4)

6.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy.

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozefi,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewla$ciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
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3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

1. Zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

2. Zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gloéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pbzn. zm.)

e art.21 ,,2” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p. zmianami

® ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z
poz. zm.)

® rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dmia 23 czerwca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegllnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287)

¢ rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 poz. 288)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

* rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

* rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w

sprawie ogllnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z
pozn. zm.)
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e rozporzadzeniec Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).
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