UWAGI:
1. Projektowane fundamenty wykonac na poziomie istniejacych
fundamentow

STAL PROFILOWA.: S235JRG2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI

obiekt:

Droga dojazdowa do budynkéw magazynowych 1-3
wraz z przebudowq rampy zafadunkowej oraz wjazdéw
do magazynow w Agencji Rezerw Materiafowych
Sktadnicy w Lisowicach

adres Lisowice
inwestycji:

Agencja Rezerw Materiafowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

inwestor:
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Poz. Profi Dlugost | Liczba . Masa [kg] Materiat |  Uwag
[mm] [szt jedn. | szt [ razem
B1 IPE160 3szt.
2 IPE 160 6500 1 158 102,7 102,7 S235JRG2 |
Razem masa 1 elementu k] 102,7
Dodatek na spoiny 1,8% ka] 1,8
RAZEM MASA 3 ELEMENTU(OW) kgl | 3135
B2 IPE160 Iszt,
2 IPE 160 5600 1 15,8 88,5 88,5 S235JRG2 |
Razem masa 1 elementu ka] 88,5
Dodatek na spoiny 1,8% ) ka] 1,6
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kgl 90,1
RAZEM NA RYSUNKU kgl | 4036

mgr inz. Marcin Zaborowski
nr uprawniedi 208/D0S/09

projektant:

temat rysunku: branza:

RZUT KONSTRUKCYINY DACHU SLUZY

konstrukcja

data: stadium: skala:

27.11.2017 PW 1:100

nr rysunku:

03/KW




