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tynk wierzchni silikatowy 1,5mm | folia dachowa PCV jedno lub wielowarstwowa
= zakres FOZbUdOWy = - zaprawa klejowo-szpachlowa 10cm wetna mineralna - 165 kg/m3
be] i = = = = = = = = i _ siatka z wtdkna szklanego min.5cm wetna mineralna - 110 kg/m3 ze spadkiem
g {iﬂ - bezcementowa masa zbrojaca 0,2mm| folia paroizolacyjna
|| h=) || 15cm | termoizolacja-styropian - ptyta 0SB
N _g 1 1 BUDYNEK i - mineralna zaprawa klejowa - konstrukcja drewniana - zabezpieczona p.poz.
E 0 tynk cienkowarstwowy (] 24cm | Sciana z bloczkdw gazobetonowych 5cm wetna mineralna
— w kolorze biatym |STN|EJAEY 0,5cm | tynk wewnetrzny 0,2mm| folia paroizolacyjna
L n i H 2,5cm | 2 x ptyta GKF podwieszona na stelazu
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@ N i} - gtadz gipsowa
_r\‘u N 72 SCIANA ZEWNETRZNA
= == il // i /| || - folia kubetkowa
T Y \ 1 S/ 15cm | termoizolacja-styropian
4 2 S _ izolagja przeciwwodna P1 PODtOGA NA GRUNCIE - PARTER
U okna PCV i . 24cm | Sciana z bloczkdw betonowych 2em posadzka - ptytki gresowe
- oxna : - . - izolacja przeciwwodna _ izolacja podptyfkowa
L w kolorze biatym - 1007 L o 6cm jastrych cementowy
i N -
-1027 QT s A\ gl \\\ %0’24 - folia izolacyjna
" —— - - - - - - - - - 12cm | styropian twardy
wprowadzenie dodatkowego stopnia : ‘I?Ocm ::zhoul;;Jabepfroz:tlwmlgoclowa
wprowadzenie schoddw cokdt - beton zatarty na gtadko, 20cm | piasek zageszczony warstwami
w miejsce istniejacej pochylni  malowany w kolorze jasnoszarym - grunt rodzimy
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wprowadzenie dwéch stopni ‘ 1 wprowadzenie schoddw v mne&:-&» - nr 20,
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