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Al SCIANA ZEWNETRZNA D1 DACH
- tynk wierzchni silikonowy 120/80| ptyta dachowa z wypetnieniem PIR
- zaprawa klejowo-szpachlowa - konstrukcja stalowa
- siatka z wtdkna szklanego 5cm sufit podwieszony - lamele stalowe
_ bezcementowa masa zbrojaca
24cm | Sciana z bloczkdw gazobetonowych
Smm | fynk wewnefrzny P1 POSADZKA - GARAZ
_ powtoka zywiczna
. 20-25cm | ptyta zelbefowa zbrojona wtdknem stalowym
72 SCIANA ZEWNETRZNA
25cm | Sciana konstrukcyjna zelbetowa
_ izolacja przeciwwodna
- grunt rodzimy
PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI
B3 s
Droga dojazdowa do budynkéw magazynowych 1-3
wraz z przebudowg rampy zafadunkowej oraz wjozdow
do magaznow w Agencji Rezerw Materiatowych
Sktadnicy w Lisowicach
ades Lisowice
inwestyck:
Tavestor: Agencja Rezerw Materiafowych
ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa
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