budynek przeznaczony

do rozbiorki

}ojgktowany Sciek, 1=13,5m

rury przep\ustowe 4xSRS 1\60 )
(rezerwowe, - zaslepi¢) A %

rury przepustowe 4xSRS 160 rury przepustowe 2xSRS 160 :

(rezerwowe - zaslepi€) (rezerwowe - zaslepic)

rury ochronne dwudzielne
2 x 3110, L=14 50
—

LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA DZIALKI

]

PROJEKTOWANE JEZDNIE
(BETON ASFALTOWY)

e

PROJEKTOWANE JEZDNIE - frezowanie istn. nawierzchni
(BETON ASFALTOWY)

o] PROJEKTOWANE CHODNIKI
SR (KOSTKA BETONOWA - 8cm - KOLOR SZARY)
I:I PROJEKTOWANE POBOCZE

(MIAL. KAMIENNY)

KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30cm

KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30cm ZANIZONY

OBRZEZA BETONOWE 8x30cm

KRAWEDZ JEZDNI

PLYTA SCIEKOWA BETONOWA - TYP KORYTKOWY
KPED 01.03

Uwagi:

1. Przed przystqpieniem do prac nalezy wytyczy¢ trasg projektowanych linii kablowych oraz innych sieci

podziemnego uzbrojenia terenu kolidujgeych z projektowanymi sieciami.

2. Calost robdt zwigzanych z budowg projektowanych linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie

z dokumentacjq techniczng, normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukejami.

3. Wszystkie roboty ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejqcych kabli elektroenergetycznych wykonywa¢ przy wylgczonym napigciu.

4.0 terminie przystqpienia do wykonywania robSt powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw (wtascicieli)
obcych sieci i urzqdzen znajdujacych sig w zasiggu prowadzonych rob6t i z nimi zlokalizowa¢

w terenie ich polozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich

przebiegiem.

5. Przed zasypaniem rowdw kablowych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczq

budowanych sieci kablowych.
Nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

~Ne

dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sig stosowanie materiatow zamiennych, spelniajgcych wymogi normatywne oraz

T SKARPA
D T T
OZNACZENIE OPIS jm:) | Tlose
> DX <] linia kablowa do unieczynnienia mb | 239
AWV
X latarnia_oswietleniowa do demontazu kpl. 5
AN
linia kablowa YAKY 4x35 mm* 0,6/1 KV mb |246/301
rura ostanowa dwudzielna A110PS / A160PS mb 112
0:0 rura ostonowa DVK 75 mb 40
[:O rura przepustowa SRS 110 mb, 40
O:O rura przepustowa SRS 160 mb 160
/2. —11/7 latarnia“oswietleniowa E’Sl!.ON 10/1/1,5: PRACOWNIA PROJEKTOWA
- stup, stalowy-4mm-osmiokatny ‘ocynkowany SX 8/4 BARTLOMIEJ DYNOWSKI
@ | -=wysiegnik W16/2/1/15 tqczny kgt z oprawq 15stopni | kpl. 6
- - GbiekE: . ~
fundament betonowy prefabrykonany B-120 Droga dojazdowa do budynkdw magazynowych nr
— oprawa Urbino LED 84W 8450im 1-3 bud fadunk .
/1 loarnio oswelleniowa EPSLON 10/2/1,5: ~0 MWraz z przebudowq rampy zatadunkowe) oraz
~ slup stdowy 4mm oémiokgtny ocynkowany SK 8/4 WJazdoyv do magazynow w Agencji Rezerw Materiafowych
- wysiggnik W16/2/2/15 lqczny ket z oprawq 15stopni |  kpl. 1 S.k’(a.dnlcy w_Lisowicach —
- fundament betonowy prefabrykowany B-150 ;“;;‘;t”: Lisowice dz. nr 632 obrgb Lisowice
— oprawy Urbino LED 84W 8450Im
. . . Agencja Rezerw Materiafowych
J,: uziemienie 2godnie z N-SEP-E 001 st ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa

projktant: | MYF inz. Bartfomiej Dynowski
br. dogove] |y yprawnieni 50,/D05,/08

projektant: | MQr inz. arch. Piotr Lisowski
br. architektonicznel 1\ yorawniei 20,/05/DOIA

projektant mgr inz. Marcin Zaborowski
br. kanstkeyine] | e yprawnien 208,/D0S,/09

projektant: | Mr inZ. Remigiusz Przystaj
br. dekdryezne] | 1\ yprawnieri 115/D0S/08

projektant mgr inz. Daniel Podkalicki
br. nstdocype] | e yorawnien 308/D0S/10

branza:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

temat rysunku:

dium: nr rysunku:

data: stadium: skala:
15.10.2017 PW 1:500 1PZT




