PRACOWNIA PROJEKTOWA 59-220 Legnica,

BARTLOMIEJ DYNOWSKI ul. Zofii Kossak 3A
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont rampy zatadunkowej przy magazynach nr 1 i 2 w Agencji Rezerw Materiatowch Sktadnicy w Liso-
wicach
ADRES INWESTYCJI : Lisowice dz. nr 632
INWESTOR :  Agencja Rezerw Materiatowych
ADRES INWESTORA  :  ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa
WYKONAWCA ROBOT :  do wylonienia
ADRES WYKONAWCY : -
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Marcin Zaborowski (Ogélnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA :2017-11-27
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2017-11-27

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZK071-17 Kosztorys doki- dalsza cze$¢-ARM Lisowice

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty zelbetowe i towarzyszace
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.1/0310-01 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
(54.91+1.65*2)*0.5*0.3 m3 8.732
RAZEM 8.732
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; m3
d.1/0320-0101 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.22*0.7 m3 2.884
RAZEM 2.884
3|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 szt.
d.1|0809-04
analogia
[(54.914+1.65*2)/0.5]*2 szt. 232.856
RAZEM 232.856
4/KNR 2-02 Sciany zelbetowe przy rampie proste grubosci 20 cm wysoko$ci do 6 m - z za- |m2
d.1/0207-03 stosowaniem pompy do betonu
0207-07
(54.91+1.65)*1.5 m?2 84.840
RAZEM 84.840
5|/KNR 2-02 Ptyty zelbetowej rampy - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1|0205-01
(54.91+1.65*2)*2.08*0.16 m3 19.372
RAZEM 19.372
6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1({0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.437 t 1.437
RAZEM 1.437
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
58.21*0.4 m?2 23.284
RAZEM 23.284
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.7 m2 23.284
RAZEM 23.284
9|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (przy bra- |m3
d.1|0205-01 mach)
6*6*0.16*2 m3 11.520
RAZEM 11.520
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1({0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.44 t 0.440
RAZEM 0.440
2 Roboty murarsko-tynkarskie
11/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.2|0354-10 2m2
2.5*2.5*2 m?2 12.500
RAZEM 12.500
12|KNR 4-01 Rozebranie ceglanych sklepieh odcinkowych o grubosci 1 ceg. na zaprawie m2
d.2|0352-04 cementowej
(3.00.5)*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 4-01 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wysokosci do 200 |m
d.2|0352-05 mm
(3.02.0)*2 m 12.000
RAZEM 12.000
14|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla  |m3
d.2|0313-03 belek
3.1%0.4*0.3*2 m3 0.744
RAZEM 0.744
15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
3.0*2*2 m 12.000
RAZEM 12.000
16/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
17|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2|0704-03 mentowg
3.25 m?2 3.250
RAZEM 3.250
18/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(2.5*3)*2 m 15.000
RAZEM 15.000
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19|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokos$ci do 30 cm na murachz |m
d.2|0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
(3*2)*2 m 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR 2-02 Bramy z oscieznicg petne stalowe (bramy z rozbidrki) m2
d.2|1205-01
(2.5%2.5)*2 m?2 12.500
RAZEM 12.500
21|/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2{1207-02 cim stopniu o masie do 10 kg
22 m 4.000
RAZEM 4.000
3 Roboty towarzyszace
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 12 km
0108-20
3.0*0.5+p0z.1*0.3 m3 4.120
RAZEM 4.120
23 Utylizacja m3
d.3|kalk. wtasna
poz.22 m3 4.120
RAZEM 4.120
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