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. INFOMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét catego przedsiewziecia

Zakres robét obejmuie:

* Roboty przygotowawcze polegajace na rozbiorce istniejacej nawierzchni drdg, chodnikdw,
parkingu.

* Roboty drogowe polegajace na:
- wykonaniu koryta lub nasypu
- wykonaniu rozbiérek
- wykonaniu odwodnienia terenu
- wykonanie o$wietlenia terenu
- wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej
-odtworzenie warstwy humusu.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:
»  zagospodarowanie placu budowy
* roboty przygotowawcze, rozbiérkowe
e roboty ziemne
» korytowanie/ wykonanie nasypow
* wykonaniu odwodnienia terenu
* wykonanie o$wietlenia terenu
e roboty drogowe

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarza¢ bedzie
ruch technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na ograniczong przestrzen pomiedzy istniejacymi
posesjami oraz na istniejgce sieci infrastruktury technicznej, totez wszystkie prace wykonywac nalezy ze
szczegblnym zachowaniem zasad BHP.

W bezposrednim sasiedztwie wykonywanych robét zlokalizowana jest napowietrzna linia
energetyczna - prace w jej w sasiedztwie nalezy wykonaé recznie, nalezy uzywaé sprzetu o
odpowiednim zasiegu.

Nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP przy pracy w sasiedztwie odkrytego cieku wodnego, urzadzen
elektroenergetycznych.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:

* ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopow rowow,

*  ryzyko potracenia przez ruch samochodéw podczas zmiany organizacji ruchu

* ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np. mozliwos¢
potracenia przez samochody poruszajgce sie na placu budowy, potracenie tyzka koparki
pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia, mozliwo$¢ upadku z wysoko$ci
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wibracja- zageszczanie gruntu,

ryzyko wpadniecia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia
wykopu balustradami lub przykrycia wykopu,

ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, 16d i $nieg,
prace montazowe — praca na wysokosci, praca przy montazu ciezkich elementow,
wykopy powyzej 1m od poziomu gruntu,

roboty ziemne w terenie uzbrojonym,

praca W poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych, mozliwos¢ porazenia pragdem przy
wykonywaniu robét, transporcie pojazdéw, urzadzen, materiatow

mozliwo$¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi.
mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarka i zgrzewarka.
mozliwo$¢ utoniecia przy zalaniu wykopu wodg gruntowa.

rob6t na wysokosci :

upadek z wysoko$ci,

uderzenie spadajacym przedmiotem oséb pracujgcych na nizszej kondygnacii,
zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnacji,
oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi,

pozar, wybuch,

robét ogdlnobudowlanych

- upadek z wysokosci,

- uderzenie spadajacymi przedmiotami,

- stosowanie elektronarzedzi,

- transport reczny, przygniecenie,

robot zbrojarskich i betoniarskich :

- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,

- ciezar,

robot montazowych :

- Zzagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu

- ciezar, $liskie powierzchnie,

robot spawalniczych :

- promieniowanie optyczne,

- zapylenie, poparzenie,

- zagrozenie pozarem i/lub wybuchem,

- porazenie pradem elektrycznym,

- uzywanie elektronarzedzi,

wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalnikéw
robot rozbiorkowych :

- obalenie, przygniecenie,

- reczne prace transportowe
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4.

5.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczeqolnie niebezpiecznych

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdlne)

Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej
pracy.

pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem,

szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej
pracy.

Powierzenie rob6t szczegblnie niebezpiecznych moze byC powierzone wylgcznie osobom
posiadajacym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie Srodki ochrony osobiste;.

Powierzenie rob6t szczegdlnie niebezpiecznych moze byC powierzone wylgcznie osobom
posiadajacym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych

wszelkie prace drogowe ,pod ruchem technologicznym” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu
robét na czas budowy,

teren prowadzenia rob6t powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oSwietlony w porze nocnej,

stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdéb niepowotanych;

materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego, zabezpieczonych
przed wptywami 0sob niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych.

sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalno$cig 0sob niepowotanych.

wykop nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
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— egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP
a w szczegolno$ci przestrzegajac zasad podanych w:

* Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i
mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30

e Dz U. Nr22/53 poz.89 BHP Transport reczny

» Rozporzadzenie MBiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437)

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca sporzadzi stosowny Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Barttomiej Dynowski
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