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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
1.72*0.4*15.85 m3 10.905
RAZEM 10.905
2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.1 m3 10.905
RAZEM 10.905
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1103-05
poz.1l m3 10.905
RAZEM 10.905
4 Opfata za sktadowanie gruzu m3
d.1
poz.3 m3 10.905
RAZEM 10.905
2 Roboty ziemne i fundamentowe
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2/0218-02 odktad w gruncie kat. 11l
(14+4*1.8)*0.8*0.9 m3 15.264
RAZEM 15.264
6/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym grubosci 5cm m3
d.2|1101-01
(9.56*0.6+8.40*0.5)*0.05 m3 0.497
RAZEM 0.497
7|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-01 waniem pompy do betonu
[0.5%(7.5+2*1.03)*0.4]+[0.4*0.4%(3.50+2.34+1.28*2)] m3 3.256
RAZEM 3.256
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.9 m?2 7.184
RAZEM 7.184
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.2|0604-05 pierwsza warstwa
(7.5+2*1.03+3.5+2.34+1.28*2)*0.4 m?2 7.184
RAZEM 7.184
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.2|0604-06 druga i nastepna warstwa
poz.9 m?2 7.184
RAZEM 7.184
11|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0101-05
(7.5+1.53*2+3.5+2.96)*0.85*0.24 m3 3.472
RAZEM 3.472
12|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.2/0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu
0.6*1.28*0.3*2 m3 0.461
RAZEM 0.461
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji - pierwsza warstwa
analogia
(7.5+1.53*2+3.5+2.96)*0.85 m2 14.467
RAZEM 14.467
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2|0603-02 zimno z emulsji - druga i nastepna warstwa
analogia
poz.13 m?2 14.467
RAZEM 14.467
15/ZKNR C-1  |Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15 cm na $cianach betonowych m2
d.2/0102-05
w.s.5.4. 9906
(7.5+1.53*2)*0.85 m2 8.976
RAZEM 8.976
16| KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.2|0207-01 wierzchni
poz.15 m2 8.976
RAZEM 8.976
17/KNNR-W 3 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubi- |m3
d.2|0107-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll
poz.5-p0z.6-poz.7 m3 11.511
RAZEM 11.511
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18/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
[(3.3*1.48)+(6.76*1.53)+(2.14*1.48)]*0.2 m3 3.679
RAZEM 3.679
19/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2|1101-01
[(3.3*1.48)+(6.76*1.53)+(2.14*1.48)]*0.1 m3 1.839
RAZEM 1.839
20|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe wraz ze schodami- reczne uktadanie betonu m3
d.2|0205-01
[(1.8*3.5)+(2.34*1.8)]*0.16 m3 1.682
RAZEM 1.682
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.319 t 0.319
RAZEM 0.319
3 Roboty budowlane - $ciany i wie Ace
22|KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.3/0107-01 betonu komérkowego grubosci 24 cm
(7.5+1.53*2)*3.7-[(2.0*1.0*2)+(1.4*1.4*2)] m?2 31.152
RAZEM 31.152
23|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- [szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.3/0126-02 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
1.80*4+1.3*4 m 12.400
RAZEM 12.400
26|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.3/0212-12
(7.5+2*1.65)*0.24*0.24 m3 0.622
RAZEM 0.622
4 Roboty budowlane - dach
27|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.4|0408-03 tarcicy nasyconej
0.08*0.16*1.8*7 m3 0.161
RAZEM 0.161
28|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nhasyconej m3
d.4/0406-02 drew.
0.14*0.14*7.5*2 m3 0.294
drew.
RAZEM 0.294
29/KNR 0-21 Montaz ptyt OSB m?2
d.4/4007-03
7.5*1.41 m?2 10.575
RAZEM 10.575
30/ KNR 2-02 Izolacje z folii PE (paroizolacja) m2
d.4/0607-01
analogia
poz.29 m2 10.575
RAZEM 10.575
31/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa (gr. 15cm 165kg/m2)
poz.29 m2 10.575
RAZEM 10.575
32|KNR AT-09 |Pokrycie dachu z folii PCV m2
d.4/0201-01
analogia
poz.29 m?2 10.575
RAZEM 10.575
33/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.4/0506-02
[(7.8+1.53*2)*0.6+(7+1.4*2)*0.3] m?2 9.456
RAZEM 9.456
34/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.4/0510-02
3*2 m 6.000
RAZEM 6.000
35/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.4/0508-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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36/ KNR 2-02 Rynny dachowe prostokgtne w rozwinieciu 80 cm z blachy ocynkowanej m
d.4/0508-08
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
5 Roboty wyko Aczeniowe
37 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr.5cm
poz.29 m2 10.575
RAZEM 10.575
38|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m?2
d.5/2005-03 woéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
poz.29 m2 10.575
RAZEM 10.575
39|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.5/2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
poz.38 m2 10.575
RAZEM 10.575
40/ KNR AT-09 |Warstwa konstrukcyjna stropu - paroizolacja m2
d.5/0201-01
analogia
poz.29 m?2 10.575
RAZEM 10.575
41|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.5/1023-07 rébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.4*1.4*2 m?2 3.920
RAZEM 3.920
42|KNR-W 2-02 |Drzwi metalowe zewnetrzne ocieplone jednoskrzydtowe m2
d.5/1040-01
analogia
2*1*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
43| KNR 2-02 Montaz parapetéw wewnetrznych PVC, dlugosci ponad 1 m szt
d.5/0129-02
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnetrznych metalowych, dlugosci ponad 1 m szt
d.5/0129-02
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej wars-|m2
d.5/2601-01 twy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
(7.5+1.65*2)*3.7-[(2*0.9)*2+(1.4*1.4)*2] m?2 32.440
RAZEM 32.440
46 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.5/0803-03
(7+1.53*2)*2.7 m?2 27.162
RAZEM 27.162
47 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
[(7+1.53*2)*2.7]+p0z.38 m?2 37.737
RAZEM 37.737
48| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
7*1.41 m?2 9.870
RAZEM 9.870
49 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe
7*1.41 m?2 9.870
RAZEM 9.870
50/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze  |m2
d.5/1106-01 zbrojeniem siatka stalowg
1106-07
7*1.41 m?2 9.870
RAZEM 9.870
51|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m?2
d.5/1106-03 ze zbrojeniem siatkg stalowg
1106-07 Krotnosé = 4
7*1.41 m?2 9.870
RAZEM 9.870
52|KNR 0-12I1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.5/1118-08 todg zwykig
7*1.41 m?2 9.870
RAZEM 9.870
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53|KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm ukfada-|m
d.5/1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metodg zwyktg Plytki o grubosci 7 mm.
z.sz.5.3.e
(7*2+1.41*2)-2 m 14.820
RAZEM 14.820
54/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.5/1207-05 cim stopniu o masie ponad 16 kg
3.48+2.42 m 5.900
RAZEM 5.900
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania (cokét)
13.6*0.3 m?2 4.080
RAZEM 4.080
56| KNR-W 2-02 |Montaz samozamykaczy do drzwi wewnetrznych szt.
d.5/1218-01
analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
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