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.  CZESC OPISOWA

1. Dane ogélne inwestycji

1.1. Podstawa opracowania

- Ustalenia z inwestorem

- Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:

e  Ustawa - Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.

e  Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

e  PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e  PN-EN 752-4:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia

e PN-EN 12056-3:2003. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 3 — Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

e PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e Zalecenia projektowanie, budowy i utrzymania odwodnienia parkingéw i MOP. GDDKiA, W-wa 2009

e  ATV-A118. Hydrauliczne wymiarowanie systeméw odwadniajacych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 2012, poz. 462.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.)

e Odwodnienie drég - Roman Edel, Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci, Warszawa 2000, 2006

e Hydrologia - Czestaw Krél; Hortpress Sp. z 0.0., Warszawa 1995,

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wéd opadowych

z powierzchni budynkéw Agencji Rezerw Materiatowych w Starym Saczu w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Odwodnienie placéw i drég wewnetrznych w Agencji Rezerw Materiatowych
Sktadnica Stary Sacz”.

Planowana inwestycja ma za zadanie poprawi¢ odwodnienie z dachéw hal na terenie Sktadnicy
Agencji Rezerw Materiatowych w Starym Saczu.

Inwestycja polega na:

- wykonaniu przebudowy rowéw — wymiana zniszczonych elementéw betonowych w tym skarp
umocnionych ptytami chodnikowymi 50x50x7cm oraz dna korytkami betonowymi 50x60x15cm

- budowie odcinka kanalizacji deszczowej z rur o $rednicy od 200mm do 600mm oraz studni
rewizyjnych z o Srednicach fi315, 425, 600mm oraz studni betonowych o $rednicy 1200mm i 1500mm.

- remoncie nawierzchni asfaltowej na drogach (po wykonanych robotach ziemnych)

- zabezpieczenie podziemnych sieci kablowych rurami dwudzielnymi

1.3. Lokalizacja
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. ewid. nr 2726, obreb ewidencyjny Stary Sgcz

[0015], jednostka ewidencyjna Stary Sacz.

1.4. Inwestor
Agencja Rezerw Materiatowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Sktadnica ARM w Starym Saczu



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Istniejagce zagospodarowanie terenu
Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania znajduje sie w m. Stary Sacz. Teren na ktdrym

projektuje sie inwestycje stanowi powierzchnie dla hal magazynowych oraz obiektéw uzytkowanych
przez Agencji Rezerw Materiatowych. W czasie opadéw sptyw wéd z dachu powoduje nagromadzenie
si¢ wody w obrebie budynkéw magazynowych co powoduje niebezpieczerstwo niszczenia hal
magazynowych. Obecnie na opisywanym obszarze w trakcie intensywnych opadéw deszczu powstajg
zastoiska wody, ktére w okresie zimowym powoduja zagrozenie. Wody odptywajace z dachu przez
system rynien majg swoje zakoriczenie przy budynkach oraz cze$ciowo wprowadzone sg do systemu
kanalizacji, ktérego lokalizacji nie mozna byto na etapie prowadzonych prac projektowych
zweryfikowad. Wykonanie powyzszej inwestycji wyraznie poprawi lokalne stosunki wodne i pozwoli na
unikniecie powstawania dalszych szkdd na opisywanym terenie.

Obszar objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega
ochronie konserwatorskiej, nie wystepujg w regionie tereny gérnicze oraz nie jest potozony w obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzia.

3. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

§ 4 pkt. 1 poz. 1 okreslono warunki geotechniczne na obszarze projektowanej inwestyciji.

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej w bezposrednim
otoczeniu projektowanej inwestycji w styczniu 2014 roku przez uprawnionego geologa mgr inz. Marek
Postrozny. W opinii okreslono, ze projektowane elementy nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej oraz, ze w rejonie inwestycji wystepuje proste warunki gruntowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Okreslenie ilosci wéd opadowych odprowadzanych przez projektowany system

Do terenu objetego opracowaniem wyznaczono zlewnie ktéra obejmuje powierzchnie dachéw hal.
Powierzchnie zlewni podzielono na 3 czesci. Obliczenia odptywu dla zlewni projektowanego
odwodnienia dokonano za pomocg metody natezeri granicznych, wykorzystujacej spilyw

powierzchniowy.

O,u =q*¥Y*F[l/s]

W — wspétczynnik sptywu powierzchniowego
F — powierzchnia zlewni [ha]

t= 1,2tp +1, -czas sptywu deszczu miarodajnego
tp — czas sptywu rowem, kanatem, korytem potoku [min];
t, =1/v=243m/0,5m/s=8,1min.

t, — czas koncentracji terenowej [min]
A —wartos¢ zalezna od prawdopodobieristwa wystepowania deszczu p% oraz od $redniej rocznej sumy

opaddéw;

A=6631*(H**C)

Dla potrzeb opracowania przyjeto prawdopodobieristwo deszczu miarodajnego P=20% tj. deszcz
wystepujacy co 5 lat.



Odwodnienie posiada swéj koniec/ujscie w istniejacych elementach odwodnienia (przepusty i
rowy). Poprzez wykonanie w/w robét powierzchnia zlewni i charakterystyka sptywu wéd nie ulegnie
Zmianie.

4.2. Rozwiazania sytuacyjne
Charakterystyczne parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:

- dtugos¢ kolektora kanalizacji: 120+5*1342+12+105+51+61+28+6*13+15=537m

- $rednica kolektora kanalizacji: 200,315,400,500, 600mm

Odcinki kanalizacji opadowe] podzielono na 2 gtéwne odcinki: A1-A2 oraz C2-C1 ktére majg swdj
koniec w istniejgcym wylotach przepustéw do istniejagcego rowu.

Przepusty oraz odcinki kanalizacji opadowej odprowadzajagce wode majg swoje zakohczenia w
istniejgcych wylotach. W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia drég.

Wody opadowe z dachu uchwycone zostang poprzez czyszczak z koszykiem do studni sciekowej
fi315mm z PP, a nastepnie odcinkami kanalizacji fi200mm do studni fi425mm z PP i do sieci kanalizacji
lub bezposrednio do rowu. Wody z odcinkéw kanalizacji opadowej odprowadzono do rowéw poprzez
przepusty. Zaprojektowane rozwigzanie ma swdj koniec w istniejagcym wylocie do rowu. Wylotu
przepustow nalezy zakoriczy¢ sciankami czotfowymi zelbetowymi.

Odwodnienie posiada swdj koniec/ujécie w istniejacych elementach odwodnienia (przepusty i
rowy). Poprzez wykonanie w/w rob6t powierzchnia zlewni i charakterystyka sptywu wdéd nie ulegnie
Zmianie.

Réw nalezy przebudowad poprzez wymiane zniszczonych elementéw betonowych: korytka
betonowe 50x60x15cm oraz ptyty azurowe 60x90x10cm o nachyleniu 1:1. W miejscu krzyzowania sie
projektowanego kanatu z sieciami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy wykona¢ zabezpieczenie
sieci rurami dwudzielnymi o $r. 110mm (np. AROTA110). W miejscu przebudowywanego rowu
wystepuje koniecznos¢ zastosowania izolacji termicznej na istniejgcym przytgczu wodociggowym.

Pod kanatem wykona¢ podsypke 20cm piaskowa, obsypka z piasku oraz izolacja z keramzytu gr. 10
cm. Obsypka do wysokosci 50 cm ponad rure, wykonana recznie. Zasypka pozostatej czesci wykopu -
koparkga. Wskaznik zageszczenia dla drég IS =1,03 dla pozostatych IS = 0,95. Zastosowane rury muszg
by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999. Cato$é¢ robét wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne
zgodnie z PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Dodatkowo przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé:

-Dz. U. zdnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

4.3. Parametry zastosowanych materiatow
1. Beton klasy min C30/37 W4 F100,

2. Rury polipropylenowe kielichowe o $rednicy 200mm do 600mm.

- Rura strukturalna o korugowanej Sciance zewnetrznej o profilu trapezowym i wewnetrznej $ciance
gladkiej, tzw. typ B, wg PN-EN 13476-3+A1:2009

- Sztywnoé¢ obwodowa SN>= 8 kN/m?

3. Studnie betonowe

- Srednica nominalna 1500mm

- Studzienki wfazowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych fgczonych na uszczelke
o przekroju kotowym



- Klasa wytrzymatosci betonu min. C35/45

- Nasigkliwosé <=5%

- Wodoszczelnosé W-8

- Mrozoodporno$¢ F150

4. Studzienki z PP

- Srednica: 315, 425 oraz 600mm, obcigzenie jak dla ruchu ciezkiego (kl. D400)

4.4. Zakres robot rozbiorkowych
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

- Rozebranie nawierzchni na drogach

- Rozebranie istniejagcych elementéw betonowych rowu

- Demontaz istniejagcych przepustow

Roboty rozbidrkowe beda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu
sprzetu bedacego wiasnoscig wykonawcy lub wynajetego do wykonania robét, ktéry ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rozbidrke elementéw betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy sprzetu mechanicznego —
miotédw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami.

Po zakonczeniu prowadzenia robdt rozbidrkowych, usunaé pozostatosci i oczyscié teren. Materialy
pochodzace z rozbidrki nalezy przewieié transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z
Zamawiajagcym. Nieprzydatne materialy z rozbiérki stanowig wtasno$¢ Wykonawcy. Oceny
przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiérki, projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

4.5. Projektowana zielen

Skarpy nasypéw i wykopéw nieumocnionych nalezy obsia¢ mieszankg traw. Odstoniecia
powierzchni gruntu zostang obsiane ro$linnoscia w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez
zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac — po
przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrécona do
stanu poprzedniego.

4.6. Istniejace uzbrojenie
Istniejagce uzbrojenie to instalacje wewnetrzne stanowigce wiasno$¢ Inwestora. W miejscu

wystepujgcych sieci elektroenergetycznych zaprojektowano rury dwudzielne 110mm np. AROTA.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Stosowanie do ustalen art.20 ust.1c ustawy z dnia 07 lipca 1994r — PRAWO BUDOWLANE (z
pbZniejszymi zmianami) oraz wymagari art.13a ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTUYT |
ROZWOJU z dnia 22.09.2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554) okreslono przepisy prawa, w oparciu o ktére
dokonano okreélenia obszaru oddziatywania obiektu oraz jego zasieg.

Wyznaczenia obszaru oddzialywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 1c pkt. 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w



rozumieniu art. 1c pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a
zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie), ale takie przepisy dotyczgce miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego,
ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP s zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze
dziatania organdw, ktére je ustanowity.

Przepisy prawa:

- Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” (z pdzn. zm.)

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (z p6zn. zm.)
- Dz.U. 2017 poz. 1566 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. ,,Prawo Wodne”

- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (z p6zn. zm.)
- Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (z péin. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

Projektowany obiekt znajduje sie w granicach dziatek nr: 2726, w obrebie ewidencyjnym Stary Sacz
[0015], jednostka ewidencyjna Stary Sacz [121016_4].

- Analiza:

Z uwagi na fakt, ze hale magazynowe, place i drogi komunikacyjne wraz z odwodnieniem istnieje
od wielu lat, planowa inwestycja nie bedzie zrédtem ucigzliwosci dla srodowiska ani sgsiednich dziatek
(w mysl przepiséw Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zm.) Nie
naruszy w znaczacy sposéb srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego ani
jego otoczenia. Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w zabudowie dziatek sgsiednich.

Projektowane elementy nie s w sprzecznosci z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Projektowane elementy mieszczg sie w catosci na dziatce Inwestora nie powoduja
przekroczenia przepiséw dotyczacych odlegtosci obiektu od granicy dziatki. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych zanieczyszczen ani innego negatywnego wptywu na $rodowisko ponad normy okreélone
w przepisach. Obiekt nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
- Zasieg i rodzaj uciagzliwosci obiektu:

Inwestycja oraz jego uzytkowanie nie wpltyng na pogorszenie istniejacej ucigzliwosci
powodowanej przez istniejgce zagospodarowanie dziatki oraz dziatek sgsiednich, natomiast ma na
celu poprawe odprowadzenia wéd do istniejgcego odbiornika wody. Wykonanie robét budowlanych
poprawi odwodnienie w obrebie dziatki nr 2726.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie powstanie odpadu w postaci ziemi z wykopéw ktéra
zalicza sig do grupy odpaddow z podgrupy 17 05 Gleba i ziemia. Na tym etapie inwestycji nie okre$lono
jeszcze ilodci tego odpadu, ale przy realizacji tego typu prac dazy sie do mozliwie jak najlepszego
zbilansowania ilosci pozyskanej i wykorzystanej ziemi. Ziemia z wykopdéw pod kanalizacje deszczowq i
z udroznienia rowéw bedzie stuzy¢ do nadsypania podtoza gruntowego i formowania skarp.
Ewentualny nadmiar ziemi zbedny do wykorzystania na placu budowy bedzie mégt byé przekazany
innemu podmiotowi uprawnionemu do zbierania i unieszkodliwiania odpadéw lub osobom fizycznym
do dalszego zagospodarowania zgodnie z Rozporzadzeniem M$ z 21.04.2006 w sprawie listy
odpadéw, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym (...) oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku /Dz. U. Nr 75 poz. 527/.



Na placu budowy powstang réwniez odpady typu komunalnego, ktére nalezy wiasciwie
segregowac i magazynowac oraz przekazywac podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenie na ich
odbiér.

Odpady odpowiednio magazynowane, utylizowane lub zbywane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami nie bedg miaty szkodliwego wptywu na srodowisko

W mysl przepiséw Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm. usytuowanie obiekt nie ma wpltywu na
ewentualne ograniczenia w naswietleniu budynkéw.

W odniesieniu do Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 §77, §113 ust. 5 7 projektowany obiekt nie
ograniczy dostepnosci do sgsiednich dziatek (istniejgce zjazdy zostang wyremontowane do stanu
przed rozpoczeciem rob6t budowlanych).

Z uwagi, ze zakres robét tzn. remont oraz budowa odwodnienia, nie powstanie nowe Zrédfo
hatasu — brak potrzeby analizowania dopuszczalnych pozioméw hatasu w zalezno$ci od rodzaju
zabudowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. Zmian).

Wobec powyiszego nie przewiduje sie powstania nowych ucigzliwosci w obrebie projektowanej
inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie nieruchomosci.

Ocena koricowa: Po przeprowadzonej analizie inwestycji oraz analizy warunkéw formalno-
prawnych, stwierdzam, ze teren oddziatywania inwestycji na dz. nr: 2726 miesci sie w granicach w/w
dziatek i nie bedzie oddziatywat negatywnie na dziatki sasiednie.

6. Ochrona Srodowiska i informacja o zagrozenia dla srodowiska
W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew ani krzewdw, rosngcych w sagsiedztwie
projektowanych robot.

Projektowane odwodnienie nie bedzie wytwarzaé zadnych zanieczyszczen. Przewidziane
materiaty sg neutralne dla srodowiska w zwigzku z czym nalezy uznaé, ze przedsiewziecie nie
bedzie miato niekorzystnego wptywu na srodowisko zaréwno w trakcie wykonywania robdt
budowlanych jak i po ich ukoriczeniu. Przedsiewziecie inwestycyjne nie spowoduje pogorszenia
klimatu akustycznego. Okresowo moze wystapi¢ wzrost ucigzliwosci akustycznej w czasie budowy
(samochody ciezarowe + sprzet budowlany). Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze
chronionym w tym NATURA 2000.

Teren budowy po zakonczeniu budowy winien zosta¢ uporzagdkowany.

7. Dane koncowe i zalecenia
Przed przystapieniem do robdt nalezy zgtosi¢ witasciwym organom administracyjnym
zamiar rozpoczecia prac i uzyska¢ odpowiednie zgody. Miejsce prowadzenia prac nalezy

odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaéd. Roboty budowlane mozna wykonywaé jedynie pod
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robot.

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa winny posiadac
stosowny atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczyé do dokumentac;ji
budowy. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji. mer inz. Kamil bsraf

Upr. bud. do kierowania robotarti bud: w specialnoscl
drogowsj bez ograniczefi rm_MAP/0016/0WOD/4
Upr. bud. do projektowania w specj. inzynieryjne}
drogowe; bez ogranigzéf nr MAP/U0285/POOD/ 14

)
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1.1. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane
(z poézniejszymi zmianami) jako autor/sprawdzajacy projektu budowlanego: ,Budowa kanalizacji
deszczowej w celu odprowadzenia wod opadowych z powierzchni budynkéw Agencji Rezerw
Materiatowych w Starym Saczu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Odwodnienie placéw i
drég wewnetrznych w Agencji Rezerw Materialowych Skiadnica Stary Sgcz”.

Zlokalizowanego: Jednostka ewidencyjna: Stary Sacz [121016_4], obreb: Stary Sacz [0015]
dz. ewid. nr 2726

Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, Sktadnica ARM w
Starym Saczu

Oswiadczam, ze wiw projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis

Projektant

mgr inz. Kamil Haraf

mgr inz. Kamil Haraf Upr. bud. do kierowania robotami bud, w spacialnosc

upr. MAP/00285/PO0OD/14 drogowej bez ograniczen fir MAPIOU1SIQWEDN4
upr. MAP/0016/0WOD/14 Upr. bud. do projektowania w sped. inzynieryjne]
drogowej bez ograniczef np MAP/00285/PO0D! 14

7

Sprawdzajacy /

)
.. mgr inz. Pawel Haraf
mgr inz. Pawef Haraf Upr. budn&lana do kisrowapis ?:::ami bud.
upr. MAP/0007/PBD/2016 w spadjalnodel drugawai’gg':ggraniczeﬁ

nr MARP/OO7/OWOD/ 11
lJor. bud, do projaklowania w spes), Inzyniaryingf
dragows] ez ograniazen nr MAP/OOO7/PRD/1B

Nowy Sacz, luty 2019 r.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw niz podane przyktadowo w niniejszym
projekcie, o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10,
ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod
warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1.2. KSEROKOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIA
WYDANE PRZEZ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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11.3. ZAtACZNIKI (UZGODNIENIA, DECYZIE)
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UZGODNIENIE ZUD — STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU

6630/948/2017

Nowy Sacz, dn. 13.09.2017 t.
STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 4141-

888
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630/948/2017

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2016 r, poz. 1629 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady: ODWODNIENIE PLACOW I DROG WEWNETRZNYCH
Lokalizacja: Stary Sgcz - miasto
Obreb: Stary Sacz, dz.: 2726
‘Whioskodawca: AGENCJA REZERW MATERIAL.OWYCH ul. Grzybowska 45
00-400 Warszawa -
Miejsce narady: ~_ |INOWY SACZ
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny -
Data wplywu: 07.09.2017
Rozp. narady: 13.09.2017
Zakoncz. narady: 13.09.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacy_]nej

Lp | Nazwa instytucji Uwgg|

1 PS.G. SP. Z 0.0. ODDZIAL - Bez uwag w zakresie sieci i przylaczy gazowych.
ZAKLAD GAZOWNICZY W - Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w gestii Inwestora.
KRAKOWIE GAZOWNIA W
NOWYM SACZU

2 SADECKIE WODOCIAGI - Bez uwag.

3 TAURON DYSTRYBUCJA S.A | - Uzgadnia si¢ z uwagg, Ze prace w poblizu urzgdzeri podziemnych
ODDZIAL W KRAKOWIE Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie ,zgodnie
Wydziat Dokumentacji Z obowiazujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo 0s6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybuc_]a S.A.
Oddziat w Krakowie 0 nadzér branzowy.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji

poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie

w rurze osfonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik

Nalezy stosowa¢ nastgpujgce $rednice rur ostonowych:

Dia kabli 1 kV rury o §rednicy minimum 110 mm keloru niebieskiego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik
do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglo$ci mniejszej niz 2 m
od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.
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Zafgcznik nr 6 do Instrukeji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

. Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zabezpieczy¢é dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia rob6t
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegOinych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 18 /414 5718/ a nastepnie zglosié celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujacymi normami
i przepisami.

. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami cbowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
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WARUNKI POLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa ap. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 12430 70 29

Zaktad Budowlano-Drogowy
~BUD-DROG” Zdzistaw Haraf
ul. B. Prusa 24a

33-300 Nowy Sacz

Nasz znak: PSG-CO00/DT/ZMS/18s2/103/1/17

Dot.: Wydania warunkéw technicznych przebudowy przytacza gazowego.

W nawigzaniu do pisma z dnia 06.10.2017 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
przebudowy przytacza gazowego dn75PE do budynku zlokalizowanego na dzialce
nr 2726 w miejscowosci Stary Sgcz informujemy, ze przedmiotowy gazociag nie jest
wlasnoscig Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Krakowie i nie jest przez nig eksploatowany, stanowi on element instalacji gazowej
odbiorcy gazu.

Sprawe prowadzi:
Ryszard Jelen, Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym, tel.: 14 629 80 60, wew. 699.
adres korespondencyjny: ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnéw

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 x Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym a/a

Pa'ska Spolka Gazcwniclwa 5p. z.0.0., vl #4 Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Cadzial Zaklad Gazownic2y w Krakowie, ul. Gawwa 1€, 31-060 Krakew
KRS 0000374001, Sad Refonawy d!a m, &l J\erszmvy w ¥ e, Xl Wydzoal G y KRS
HIP 525 24 96 411 REGON 142735519 -‘ﬂlzIZakIadWy v‘ e 5a0z

W DEDER.D ( .‘: OSC Z UmJ ” ;#]ﬂlnz Kﬂ.m.!lHaraf
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UZGODNIENIE PKP PLK SA

PKP Polskle Linie Kolejowe S.A.

Zakfad Linil KoleJowych w Nowym Saczu }

Dzia! Automatykd. | Telekomunikacji oraz Inwestycjl PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Batorego B0,

33-300 Nowy Sgcz

tel. + 48 18 535 2552

fax + 48 18 535 24 27

Karol.Janusz -sa.pl
www.plk-sa.pl
IZAT/IW-505-291/2017 Nowy Sgcz, 03.10.2017

Dot. : uzgodnienie odwodnienia placéw i drég wewnetrznych potozonych na dzialce nr 2726 w Starym Sgczu
Egz. Nr . )

Zaklad Budowlano -Drogowy
BUD-DROG Zdzistaw Haraf
Ul. Bolestawa Prusa 24a
33-300 Nowy Sacz

Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu informuje, iz zgodnie z Art. 57 Ustawy
o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r./Dz. U. Nr 86 poz.789 z pézn. zmianami/
udzielenie odstepstwa od usytuowania budynkéw lub budowli i wykonywania rob6t ziemnych
W odleglosciach mniejszych niz okreslone w wiw ustawie oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci | warunkow
dopuszczajgcych  usytuowanie  drzew i krzewow, elementow ochrony  akustycznej
i wvkonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaslon odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych / Dz. U. 2008 nr 153 poz.
955 / lezy w kompetencji wlaéciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w

rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, po uzyskaniy opinii _wiasciwego zarzadey
infrastruktury kolejowe.

Tutejszy Zaklad uzgadniajgc przedmiotowg inwestycje w tym zblizenia do osi toru kolejowego
stwierdzit, iz inwestycja ta nie powoduje zagrozenia zycia ludzi iub bezpieczeristwa mienia oraz
bezpieczenstwa i prawidtowego funkcjonowania ruchu kolejowego, a takze nie bedzie zaktécad
dziatania urzadzer) stuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zaktad linii Kolejowych w Nowym Saczu

opiniuje pozytywnie

lokalizacje oraz wniosek o udzielenie zgody — w trybie art. 57 ustawy o transporcie kolejowym
na odstepstwo od warunkéw okreslonych w wiw ustawie dla odwodnienia placéw i drég
wewngtrznych polozonych na dziatce nr 2726 w Starym Saczu. W miejscu wprowadzenia wod
opadowych do rowu Zlokalizowanego na dzialce nr 1312/1 nalezy przewidzieé¢ utwardzenie
korytami na diugo$ci min. 10m. Prace uzgodni¢ Panem Wiodzimierzem Polakiewicz tel.
kontaktowy 698665352,

W zwigzku z przedmiotowg lokalizacjg w sasiedztwie linii kolejowej, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. oswiadczaja, ze nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za szkodliwe
oddziatywanie wibracji od przejezdzajacych pociggdw oraz pradéw bigdzacych pochodzacych
od sieci trakcyjnej na ten obiekt obecnie jak | w przyszitesci. Inwestor zastosuje wilasnym

- Kamil Haraf
X1 \Wydziel Gospodarezy Krajoweso Rejesing Sadowego pad numer

Hydziel Gospe jowego Reest 1 numergi®RE 0A0AdI7Sdes NP1 323 BIARE Lo robotami bud, w spedial
REGCON 017310027 Wysokodt kapitalu zakgowego w caloic wetgconego, 16 606 ;\;?E:[s?%w% bezégmniczeﬁ . MAP;’UO“EIOWOD 14
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staraniem i na wlasny koszt ewentualne zabezpieczenia, aby zaréwno podczas prowadzenia
robdt zwigzanych z wykonaniem odwodnienia, jak réwniez po ich zakoriczeniu inwestycja ta nie

stanowita zagrozenia dla ruchu kolejowego.

Koszt naszej ustugi w zakresie uzgodnienia jw. na podstawie Decyzji Nr 15/2016, Dyrektora
Zakladu Linii Kolejowych w Nowym Saczu z dnia 21.06.2016 r. § 4 wynosi 172,84 zt + podatek

VAT wg stawki 23%

Warunkiem wazno$ci niniejszego uzgodnienia jest dokonanie wiw oplat.

Wazno$¢ uzgodnienia 2 lata.

Wykonano w 2 egz.;
Egz. Nr 1 — adresat
Egz. Nr 2 do akt

Otrzymuja: IZEK - celem wystawienia FV NIP 734-000-12-84

Opracowat:
Karol Janusz
tel. +48 18 535 2552

ZASTEP

21



B ¥ ‘

ul.B.Prusa 24a, 33-300 Nowy Sacz
PRIEDMIOT e B
Odwodnienle placéw | drég wewnetrznych [wmums:” Projekt zagospodarowania terenu
nm LOKALZACIA:
Dz. ew. nr 2726, obr. ewid. Stary Sacz [0015], jedn. ewid. Stary Sgcz
tonowe
| STADTOM: NUMER DATA:!
Projekt budowlany RYSUNIU: | M v 2017
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT:

mgr inz. Kamil Haraf

upr. proj. MAP/00285/POOD/14] Y b"di“gu E
upr. wyk. MAP/0016/0WOD/14 Upr, bud, 6o p

drogows] bez 0g
Przedmictowy projekt jest chroniony pr#em autorskim zgodnie z Ustawg nr 83
z dn, 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz2. U. Nr, 24z 1994 r.)

~oa

-
-~
T

\‘1‘ \
LEREFFRTTIL,

| f—
——xy
T
o=
—
———y
E_
=
=
0 I
— |
=

‘._-_____________________.__...-—-——-—
o .
__(L—o -—;—‘-‘ ;‘
ul ; i PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
! ZAKEAD LINI KOLEJOWYCH
” 23-300 Nowy Sacz, ul. Batorego 80
.'f A 270l wdos

kil

2407 o= 397~ 4 2k

in 2 J_}u— 0310 Qe >

_ )

Agencja Rezerw Materialowych
ul. Grzybowska 45

2Zakfad Budowlano-Drogowy
"BUD-DROG" Zdzislaw Haraf
00-844 Warszawa
Sldadniea ARM wr Starvm Saczu
OBIEKT:

Za zgodnos¢ z oryginatem

% 082 Ogranicagy o
dmga%dg pmfekmntamwMAPM:'
. %9raniczert mmi‘jgg’
Ve

Eﬁ!g .TGE-. 2 .n.ubiﬁl 4,

2

|22

inz. Kamg
Upr. bug, g kiemfaii.ambo s

SDE‘CfaL‘

. inZyniery

85/P00%,



POSTANOWIENIE ZNAK BUD.6743.637.2019 Z DNIA 09.04.2019 R.

STAROSTA NOWOSADECKI

Nasz znak: BUD.6743.637.2019 Nowy Sacz, dnia 9 kwietnia 2019 1.

POSTANOWIENIE

Na podstawie arl. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o fransporcie kolejowym (Dz. U.
z 2017 1., poz. 2117, ze zm.) oraz arl. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowaniu administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku inwestora Agencji Rezerw Materiatowych ul. Grzybowska 45, 00-
844 Warszawa, Skiadnica ARM w Starym Saczu ztozonego do tut. urzedu w dniu 1 kwietnia
2019 r., w sprawie udzielenia zgody w trybic art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o0
transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 1., poz. 2117, ze zm.) na odstepstwo od warunkéw
okreslonych w art. 53 ust. 2 ww. ustawy dotyczacych odlegloéci, w jakich mogg byd
usytuowane budynki i budowle od granicy obszaru kolejowego i od osi skrajnego toru,

POSTANAWIAM

udzieli¢ zgodg na odstepstwo od warunkow zawartych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117, ze zm.) na usytuowanie na
dzialce nr 2726 w Starym Saczu:
1) 6 szt. przykanalikéw z rur (i200 mm:
a) od granicy obszaru kolejowego w odlegtosciach:
- przykanalik P1: od 4,2 m do 10,0 m;
- przykanalik P2: od 4,5 m do 10,0 m;
- przykanalik P3: od 5,5 m do 10,0 m;
- przykanalik P4: od 5,1 m do 10,0 m;
- przykanalik P5: od 5,4 m do 10,0 m;
- przykanalik P6: od 5,7 m do 10,0 m;
b) od osi skrajnego toru w odleglosciach:
- przykanalik P1: od 13,9 m do 20,0 m;
- przykanalik P2: od 14,0 m do 20,0 m;
- przykanalik P3: od 14,2 m do 20,0 m;
- przykanalik P4: od 14.3 m do 20,0 m;
- przykanalik P5: od 14,5 m do 20.0 m;
- przykanalik P6: od 14,6 m do 20,0 m;
2) 1 szt. przepustu z rur fi200 mm:
- od granicy obszaru kolejowego w odleglosei od 5,2 m do 10,0 m
- od osi skrajnego toru w odleglosei od 14,5 m do 20,0 m
3) przebudowywanego rowu szczelnego:
- od granicy obszaru kolejowego w odleglosci zmiennej od 2,9 m do 5,7 m
- od osi skrajncgo toru w odleglosci zmiennej od 13,0 m do 14,5 m.

UZASADNIENIE

W dniu | kwietnia 2019 r. wnioskodawca Agencja Rezerw Materialowych ul. Grzybowska
45, 00-844 Warszawa, Skladnica ARM w Starym Sgczu, ztozyt do tut. urzedu wniosek w sprawie
udzielenia zgody na odstgpstwo od przepisdw techniczno — budowlanych okreslonych w ustawie o
transporcie kolejowynt (Dz. U, 22017 r., poz. 2117, ze zm.) w zakresie usytuowania projektowanych

Za 7godnoéc 7U; JOINgigH Y, 7
bud. do kigp H,
208 -02- 20 Ufogfw b v i i
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urzadzen kanalizacji deszczowej na dziatce nr 2726 w Starym Sgczu, w zwiazku z planowang budows
odwodnienia placéw i drég wewngtrznych w Agencji Rezerw Materialowych Sktadnica w Starym
Sgczu. Do przedmiotowego wniosku inwestor zalgczyl pozytywng opinig zarzadcy terendw
kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Nowym Sqczu z dnia 3
pazdziernika 2017 r., w ktdrej zostala wyrazona zgoda na udzielenie odstgpstwa w trybie art. 57 na
usytuowanie elementéw odwodnienia placow i drég wewnetrznych na dzialce nr 2726 w Starym
Sgczu w odlegtosciach mniejszych niz okresione w ustawie.

Biorgc pod uwage powyisze, tut. organ dzialajgc zgodnic z art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2017 1., poz. 2117, ze zm.), w ktorym ustawodawca wskazal, cyt.: ,, Wiasciwy
organ administracji architektoniczno - budowlanej, w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,
udziela bgd? odmawia zgody na odstepstwo po uzyskaniu opinii wéasciwego zarzqdcy”, orzekt jak w
sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zazalenie.

Otrzymuja:
1.)Inwestor
\—’ Agencja Rezerw Materiatowych
Skiadnica ARM w Starym Sgczu
ul. Wegierska 12, 33-340 Stary Sacz
2. Ala
Al

Sprawe prowadzi: Aneta Jarosz tel.(18) 4141871
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11.2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Budowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wéd opadowych z
powierzchni budynkéw Agencji Rezerw Materiatowych w Starym Saczu w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Odwodnienie placéw i drég wewnetrznych
w Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnica Stary Sacz”.

Adres:
Jednostka ewidencyjna: Stary Sacz [121016_4], obreb: Stary Sacz [0015]
dz. ewid. nr 2726.

Inwestor:

Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

Sktadnica ARM w Starym Saczu

mgr inz. Kamil Haraf _
Unr. hud. do Kierowania robotafmi bud. w s.peqahgﬁ
drgowej bez ograniczed e MAPmmbﬂOV\_rU )
nla w spéc), inzynieryjne|

Opracowat: mgr inz. Kamil Haraf """ bud. do prolskOWas B BP0 oo noina
o w'i g //_
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnosé realizacji
poszczegodlnych obiektow

Na catej dtugosci przedmiotowego odcinka wykonane zostang roboty w zakresie:

- roboty pomiarowe,

-roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne, wykopy, plantowanie, obsiew,

- remont rowdw, murkow czotowych i przepustéw ,

- montaz rur PP fi 200mm, 315mm, 400mm oraz 500mm,

- montaz studni,

- odbudowa nawierzchni po wykopach

- roboty wykoiiczeniowe,

W omawianej inwestycji wykonawstwo jest jednoetapowe bez podziatu na obiekty, stad nie podaje sie
kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektéw, a inwestycje nalezy wykonywaé catoéciowo

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wykopy i nasypy wykonywane mechaniczne.

Mechanizacja rob6t ziemnych stwarza dla pracownikéw niebezpieczeristwo i zagrozenie zaréwno na
stanowisku roboczym maszyny, jak i w najblizszym jej otoczeniu. Zapobieganie wypadkom jak réwniez
zmniejszenie ich ilosci i ciezaru przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym mozna
o0siggnat przestrzegajgc nastepujacych zasad:

a) roboty ziemne za pomocg maszyny mozna rozpoczgé dopiero po doktadnym rozpoznaniu terenu
budowy.

b) bezpieczng odlegtos¢ od urzadzen/podziemnych i naziemnych/ w jakiej pracuja maszyny okresla
kierownictwo robét w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami administracyjnymi lub uzytkujgcymi
przedmiotowe urzadzenia,

c) teren na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane sprzetem mechanicznym powinien by¢
zabezpieczony ogrodzeniem, jesli wydzielenie placu budowy jest niemozliwe, nalezy wyznaczyé¢ w
terenie strefe niebezpieczng; miejsce niebezpieczne, w ktérym istnieje Zrédto zagrozenia np. doty,
rowy, wykopy- gtebsze niz 1,0 m nalezy ogrodzi¢ poreczami ochronnymi o wysokosci 1,10m,oznaczyé
tablicami oraz oswietli¢ w porze nocnej. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 6,0m od
7rédta zagrozenia.

d) do obstugi maszyn upowaznieni sg jedynie pracownicy przeszkoleni, ktérzy posiadajg odpowiednie
uprawnienia,

e) kazda maszyna powinna by¢ wyposazona w gasnice, sygnat dzwiekowy oraz odpowiednie napisy
ostrzegawcze,

f) w sasiedztwie maszyn mogg przebywa¢ tylko osoby zwigzane z wykonywanymi robotami, po
uprzednim przeszkoleniu na stanowisku pracy przez upowaznionego pracownika nadzoru
technicznego budowy. Przeszkolenie powinno przede wszystkim dotyczyé bezpiecznych metod pracy
w istniejagcych warunkach oraz sposobu sygnalizacji pomiedzy operatorem maszyny a
wspotpracujacymi ze sprzetem pracownikami,

g) przebywanie oséb w zasiegu pracy wysiegnika lub transportera, koparki, pomiedzy koparka a $ciang
wykopu, na trasie przejazdu roboczego maszyny, jest zabronione,

h) po zakoriczeniu pracy sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb nienalezacych
do obstugi.

| 26



Wykonujac roboty ziemne sprzetem mechanicznym w okresie zimowym nalezy:

- przystosowad maszyny do pracy w warunkach zimowych,

- zabezpieczy¢ odpowiednie ubranie,

- zapoznac pracownikéw z przepisami BHP z uwzglednieniem warunkéw w jakich bedg prowadzone
zmechanizowane roboty ziemne,

- prowadzi¢ odspajanie gruntu zamarznietego za pomoca ciezkich maszyn zgodnie z ustalona
technologia, zachowujac szczegdlne srodki ostroznosci

- oczyszczad ze $niegu i lodu drogi komunikacyjne oraz stanowiska maszyn , a w przypadku gotoledzi
posypywac je piaskiem lub zuzlem

- zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy dokonywaniu manewru skrecenia oraz hamowania, zwtaszcza
na oblodzonej powierzchni

3. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Do zagrozen, ktdre mogg wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych nalezy zaliczy¢:

- zte warunki atmosferyczne

Wszystkie prace zwigzane z:

- wykonaniem remontu rowéw

- montazem rur oraz studni

nalezy prowadzi¢ w okresie, w ktérym nie wystepuje zagrozenie powodziowe. Niemniej jednak, w
catym okresie prowadzenia robét nalezy zgromadzi¢ na terenie budowy odpowiedni sprzet i materiaty
do awaryjnego zabezpieczenia budowy.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia
a) Teren budowy lub robét powinien by¢ oznaczony tablicami w sposéb jednoznaczny, okreélajgcymi

zakaz wstepu 0s6b postronnych na teren budowy.

b) Wykopy powinny by¢ na koniec prac zasypane, a w przypadku konieczno$ci pozostawienia ich na
noc, musza by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich poprzez ogrodzenie szlabanami i
ewentualne odwietlenie.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym
Okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- przetozony pracownika zobowigzany jest do natychmiastowego zorganizowania pomocy osobom,
ktére doznaty obrazen ciata lub ktérym zagraza niebezpieczeristwo, zawiadamia o wypadku stuzby BHP
oraz inspektora pracy, ponadto zabezpiecza miejsce wypadku

b) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen:

- Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem pragdem elektrycznym, upadki z wysokosci
oraz inne czynniki szkodliwe i zagrozeniu zwigzanym z wykonywang pracg, powinny byé zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej, ktéry powinien posiadaé atesty oraz instrukcje uzytkowania, na budowie
powinna znajdowac sie apteczka udzielenia pomocy przed lekarskiej

- Zabrania sie uzywania narzedzi i sprzetu uszkodzonego oraz nieodpowiadajgcego normom i
warunkom technicznym.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.



- Kierownik budowy jest odpowiedzialny za zorganizowanie, przygotowanie i kierowanie pracami na
budowie w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkami przy pracy,

- W przypadku, gdy kierownik nie moze by¢ obecny przy tego typu pracach, wyznacza do nadzoru w
zaleznosci od stopnia niebezpieczenstwa rob6t swojego zastepce lub brygadziste.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw wyrobéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Biorac pod uwage specyfike rodzaju robét, poza olejem napedowym nie przewiduje sie
przechowywania lub przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Olej napedowy winien by¢ sktadowany w metalowych beczkach w iloéci nie wiekszej niz 1000
flitrow. Beczki nie mogq wskazywa¢ zadnych przeciekéw, winny posiadaé szczelne zamkniecia oraz
oznakowanie. Beczki nalezy posadowi¢ na podiozu utwardzonym Zelbetowymi plytami
technologicznymi.

7. Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawnq komunikacje umoiliwiajqcqg szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagroZen

Element organizowany i precyzowany przez kierownika budowy

8. Wskazanie miejsc przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych.
Element organizowany i precyzowany przez kierownika budowy

9. Uwagi korncowe

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi jedynie
ogolne wytyczne do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzonego przez
kierownika budowy.

Zgodnie z art.21a ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 o zmianie Ustawy-Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 80 poz. 718) oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U Nr.120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr.120 poz.1156) zakres robét budowlanych i
specyfika niniejszej inwestycji stwarza wymag sporzadzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ”
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