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A - Inwestor:
F\ Agencja Rezerw Materiatowych Zaktad Budowlano-Drogowy
avlaVaVeVaVe Ve VWeVWe Ve, [adbededededededededededd ul. Grzybowska 45 "BUD-DROG" Zdzistaw Haraf
00-844 Warszawa ul.B.Prusa 24a, 33-300 Nowy Sacz
260 ¥ P 300 p Sktadnica ARM w Starym Saczu
A 7 LokaLizaca: Dz. ew. nr 2726, jedn. ewid. Stary S3cz [przeomior Studnia zelbetowa - E2
obr. ewid. Stary Sgcz [0015] RYSUNKU:
OBIEKT:
Odbudowa jezdni po wykonaniu przepustéw Legenda: mcn_os\m\ _Amsm__Nmn.h_ deszczowej <<.nm_c odprowadzenia wéd opadowych z _o..u<<_mnn:3_
skala 1:50 - budynkéw Agencji Rezerw Materiatowych w Starym Saczu w ramach zadania
@ _— 1 - przepust z PP SN12 #600mm inwestycyjnego pn. "Odwodnienie placow i drég wewnetrznych w Agencji Rezerw
3 Materiatowych Sktadnica w Starym Saczu”
2 - korytko betonowe / réw
_ _ @ 3 - stopnie ztazowe zeliwne wg PN STADIONE NUMER s s o B | 019
R T S T Remont nawierzchni jezdni 4 - Krata z ptakownika ocynkowanego gr. 8 mm, oczka 10x10cm, Projekt budowlany RYSUNKU: .
Seoseosesn eesese e 0 0 00t ocese 1 [w-wa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S |4 cm 200x160cm uchylna, zabezpieczona przed kradzieza e o
- 5 — Ak mierainoatalowe  ACTeW 6 om 5 - tawa z betonu betonu C16/20 - gr. 15 cm PROJEKTANT:
NG [T =T Yo Tzach 2 Tevzon® Tinere o e Tome ‘ 6 - Kruszywo tamane 0/63mm - gr. 10 cm inz. Kamil Haraf
(| W il 3 [w-wa podbudowy zasadnicznej z mieszanki niezwigzanej |20 cm ’ Bm—. INZ. RKami ara
TR T ] z kruszywem C90/3 E, > 100MPa . upr.proj.MAP/00285/PO0D/14
\M\\H‘\Kt\\ ;rm\\ =, 4 | w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej |20 cm Uwagi: upr.wyk.MAP/0016/0WOD/14
\ / e u\« z kruszywem o CBR > 60% - Beton C 30/37
4,\ Jr, ) WT‘\ tawa fundamentowa pospétka 5 | w-w mrozochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu (10 cm - Stal: AllIN SPRAWDZAJACY:
f\W ém\ gr.20 cm ”_MMMmMMM%oEmmo (naturalnego lub antropologicznego) - Nominalna mﬂCUme OﬁC:3< Crom=45 mm oz : : _. _n_ ._“
@/ﬂ xNOi I zasypanie wykopu kruszywem naturalnym zageszczenie B _uq.mﬁ< mwmaj_nmw &”_.N33 3@—. _q.._N. awe ara
S warstwami co 20cm - Rozstaw pretéw co 20 cm upr.proj.MAP/0007/PBD/16
- Hydroizolacja od strony zasypki-2x Abizol
- Wysokosc $cianki nalezy dostosowaé do panujgcych warunkow
terenowych. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83
zdn. 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 21994 r.)




