Zaktad Budowlano-Drogowy "BUD-DROG" Zdzistaw Haraf
33-300 Nowy Sqcz, ul. B. Prusa 24a

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Odwodnienie placéw i drog wewnetrznych przy obiekcie Sktadnicy Agencji Rezerw Materia-
towych w Starym Saczu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Odcinki kanalizacji opadowej podzielono na 2 gtéwne odcinki: A1-A2 oraz C2-C1 ktére majg swodj koniec w istniejacym wylotach prze-
pustow do istniejgcego rowu.

Wody opadowe z drég, placéw oraz terendw przylegtych beda odprowadzane przez spadki podtuzne i poprzeczne do remontowa-
nych rowodw, a nastepnie do przepustow pod drogg. Przepusty oraz odcinki kanalizacji opadowej odprowadzajace wode z drogi oraz
terenu maja swoje zakonczenia w istniejacych wylotach.

Wody opadowe z dachu uchwycone zostang poprzez czyszczak z koszykiem do studni sciekowej fi315mm z PP, a nastepnie odcinka-
mi kanalizacji fi200mm do studni fi425mm z PP i do sieci kanalizacji lub bezposrednio do rowu. Wody z odcinkéw kanalizacji opado-
wej odprowadzono do istniejgcych rowéw poprzez remontowane przepusty. Zaprojektowane rozwigzanie ma swdj koniec w istniejg-
cym wylocie do rowu ziemnego. Wylotu przepustéw nalezy zakorczy¢ sciankami czotowymi zelbetowymi.

Row nalezy wyremontowad poprzez wymiane elementéw betonowych: korytka betonowe 50x60x15cm oraz ptyty azurowe
60x90x10cm o nachyleniu 1:1.

W miejscu krzyzowania sie projektowanego kanatu z sieciami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy wykonaé zabezpieczenie sieci
rurami dwudzielnymi o $r. 110mm (np. AROTA110).

W ramach inwestycji zachodzi koniecznos$¢ obnizenia istniejgcego przytacza gazowego g75, planowane jest wykonanie obnizenia 1,
Om ponizej rowu.

- Parametry zastosowanych materiatow

1. Beton klasy min C30/37 W4 F100,

2. Rury polipropylenowe kielichowe o srednicy 200mm do 600mm.

- Rura strukturalna o korugowanej $ciance zewnetrznej o profilu trapezowym i wewnetrznej sciance gtadkiej, tzw. typ B, wg PN-EN
13476-3+A1:2009

- Sztywnos¢ obwodowa SN>= 8 kN/m2

3. Studnie betonowe

- Srednica nominalna 1500mm

- Studzienki wtazowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych tgczonych na uszczelke
o przekroju kotowym

- Klasa wytrzymatosci betonu min. C35/45

- Nasigkliwos¢ <=5%

- Wodoszczelnos$é W-8

- Mrozoodpornosc F150

4. Studzienki z PP

- Srednica: 315, 425 oraz 600mm, obcigzenie jak dla ruchu ciezkiego (kl. D400
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
144.75 m? 144.750
RAZEM 144.750
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1/0816-03
14+23+18 m 55.000
RAZEM 55.000
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1/0816-03
14+23+18 m 55.000
RAZEM 55.000
4/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1/0323-01 nicznie
176 m 176.000
RAZEM 176.000
5|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci |m
d.1/0323-02 ponad 5 cm) - mechanicznie
Krotnos$é¢ =3
176 m 176.000
RAZEM 176.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?
d.1/0803-03 grubosci 8 cm
0803-04
176*0.6 m? 105.600
RAZEM 105.600
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-03
0.4*%3.5*%12 m? 16.800
RAZEM 16.800
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1/0801-04 bosci
Krotno$¢ = 88
0.4*3.5%12 m?2 16.800
RAZEM 16.800
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |{m3
d.1/1103-04 fadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 5 km
1103-05
39.5 m3 39.500
RAZEM 39.500
10/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
24 m 24.000
RAZEM 24.000
2 Roboty ziemne
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.2|0206-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-03 na odlegtos¢ 5 km
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2|0217-06 odktad w gruncie kat. Il
141.16 m3 141.160
RAZEM 141.160
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos$é|m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.12 m3 141.160
RAZEM 141.160
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?
d.2|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
62+14.5+18.5 m?2 95.000
RAZEM 95.000
3 Przebudowa przytacza gazowego g75PE
15/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. m3
d.3/0307-02 gruntu Ill)
5*0.3*1.5 m3 2.250
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.250
16|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 75 mmz |m
d.3/0301-07 rur w zwojach
5+2*1.5 m 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.3/0303-07 wych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18|KNR-W 2-19 |Badanie izolacji defektoskopem iskrowym na gazociggach o $r. nominalnej |m
d.3|0107-01 100 mm
analogia
5+2*1.5 m 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR-W 2-19 |Prdéba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 75 mm na cisnienie do 0.6 m
d.3/0211-02 MPa
analogia
5+2*1.5 m 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 19-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z m3
d.3/0115-01 ubiciem warstwami w gruncie kat. I-Il
poz.15 m3 2.250
RAZEM 2.250
4 Odwodnienie
21|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéow drogowych ru- |m3
d.4|/0606-01 rowych
Murki o wymiarach 2,00x1,2x0,2m, posadowienie 2,00x1,2x0,5m
4%¥2%(1.2*0.2+1.2*0.5) m3 6.720
RAZEM 6.720
22|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4|0613-03 o gtebokosci 3 m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie [[0.5 m]
d.4|0613-04 za kazde 0.5 m roéznicy gtebokosci stud.
Krotnosé = -1
3*2 [0.5m] 6.000
stud.
RAZEM 6.000
24|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4|0613-05 o gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie [[0.5 m]
d.4|0613-06 za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
Krotnosé = -1
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
26/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.4|1417-02 teleskopowa- kl. D400
analogia 4%6 = 24 szt. o $r. 315 mm (wiaczenie rynien do kanalizacji - umozliwienie
oczyszczania)
4+4 = 8 szt. o $r. 425 mm (odcinki kanalizacji deszczowej)
4*6+4+4 szt. 32.000
RAZEM 32.000
27|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $sr 600 mm - zamkniecie rurg te- |szt.
d.4(1417-02 leskopowa- kl. D400
analogia
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 2-18 |Obsypka kanalizacji - Kermazyt przeciw zamarzaniu rur np. LECA m3
d.4/0511-03
analogia
p0z.33*0.1+p0z.34*0.15+p0z.35*0.2+p0z.36*0.2 m3 37.020
RAZEM 37.020
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur dwusciennych o $r. nom. |szt.
d.4/0510-08 150mm- wigczenie rynny do studni fi315 2 ksztattki pod katem 450
2*6*4 szt. 48.000
RAZEM 48.000
30|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.4/0524-02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
31|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. m
d.4|0503-01 150mm - od rynny do studni 315mm
4*6*2.5 m 60.000
RAZEM 60.000
32|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC 0 $r. nom. 200 |m
d.4/0503-02 mm
264 m 264.000
RAZEM 264.000
33|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne o $r. nom. 300 mm m
d.4/0503-08
120.30 m 120.300
RAZEM 120.300
34|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne o $r. nom. 400 mm m
d.4/0503-09 SN8 PP
84.6 m 84.600
RAZEM 84.600
35/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne o $r. nom. 500 mm m
d.4/0503-09 SN8 PP
analogia
19 m 19.000
RAZEM 19.000
36(/KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne o $r. nom. 600 mm  |m
d.4|/0503-09 SN8 PP
analogia
42.50 m 42.500
RAZEM 42.500
37|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cemento- |m
d.4|0606-03 wo-piaskowej - 50x60x15cm
38+42+111 m 191.000
RAZEM 191.000
38|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m?2
d.4/0411-01 90x60x10
5*38*0.6+6*42*0.6+2*0.6*111 m? 398.400
RAZEM 398.400
39|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.4/0206-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-03 na odlegtos¢ 5 km - Profilowanie rowu
50*0.55*0.35 m3 9.625
RAZEM 9.625
5 Studnia zelbetowa
40|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton C8/10 m3
d.5/1101-01
2.9%2.50*0.15 m3 1.088
RAZEM 1.088
41|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ru- |m3
d.5/0606-01 rowych wraz z kratg z ptaskownika ocynkowanego gr. 8cm, oczka 10x10cm,
200x160cm, uchylna, zabezpieczona przed kradzieza
2.5*2.1*0.3+2.5*1.9*%0.3-3.14*0.3*0.3*0.3+1.8*0.3*1.9*2-0.9 m3 4.067
RAZEM 4.067
42|KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach sz.t
d.5/1429-04
5 sz.t 5.000
RAZEM 5.000
6 Odbudowa nawierzchni po robotach
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.6|0114-01 czeniu 30 cm
0114-02
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.6|0114-05 niu 20 cm
0114-06
15 m? 15.000
RAZEM 15.000
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
d.6/0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
15 m? 15.000
RAZEM 15.000
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.6/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
0310-06
15 m? 15.000
RAZEM 15.000
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.6|0114-01 czeniu 30 cm
0114-02
4*6*0.4 m? 9.600
RAZEM 9.600
48|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 50 |m?2
d.6/0109-03 cm
0109-04
4*6*0.4 m?2 9.600
RAZEM 9.600
49|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy uzyciu gry- |m?
d.61108-04 séw - wyboje o gtebokosci 2 cm z zastosowaniem skrapiarki przewoznej
1108-07
4*6*0.4 m? 9.600
RAZEM 9.600
7 Roboty wykonczeniowe
50(KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.7|0510-01
205 m? 205.000
RAZEM 205.000
51|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.7|0303-02
3+6+5+5+5+2+2+6+4 m 38.000
RAZEM 38.000
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