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1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje remont instalacji elektrycznych budynku magazynowego nr 1 Agencji Rezerw Materiatowych
w miejscowosci Lisowice - dz. nr 631, gmina Prochowice. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

— demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych,
—  szafke ztaczowa,

—  wewnetrzng linie zasilajaca,

—  rozdzielnice gtbwng magazynu,

—  wewnetrzne instalacje zasilajace,

—  wnetrzowe instalacje oSwietleniowe,

—  oSwietlenie awaryjne,

— wnetrzowe instalacje gniazd wtykowych,

— inne instalacje odbiorcze w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.
Kolejnos¢ prac:

—  wylaczenie napiecia,
— demontaz istniejgcej instalaci,
—  utozenie rurek elektroinstalacyjnych,
—  wymiana wewnetrznej instalacji zasilajace;j,
—  utozenie wewnetrznych linii zasilajacych,
—  zabudowa rozdzielnicy gtownej i rozdzielnic oddziatowych,
—  montaz instalacji odbiorczych,
—  porzadkowanie pomieszczen,
—  pomiary pomontazowe,
—  zalgczenie napigcia.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
— istniejace budynki magazynowe,
—  przytacze elektroenergetyczne,
—  przytacza teletechniczne,
— instalacja sygnalizacji pozaru.

3. Wykaz przewidywanych zagrozen.

wytaczenie i zatgczenie napiecia,

—  przygotowanie i likwidacja miejsca pracy,

—  obrazenia na skutek uderzenia, przygniecenia,

—  spadajace przedmioty,

—  obrazenia ciata na skutek kontaktu z ostrymi elementami,

—  upadek,

—  porazenie i poparzenie pradem elektrycznym pradem o napieciu do 1 kV,

—  0soby niepowotane w miejscu pracy.



4. Sposob prowadzenia instruktazu.

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na pisemne polecenie wydane
przez osobe uprawniona. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowa¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania
pierwszej pomocy.

5. Wskazanie Srodkow zapobiegajacym niebezpieczenstwom.

wylaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,
—  wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczac”,
—  miejsce pracy ogrodzi¢ przed dostepem 0séb niepowotanych i postronnych,

— egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej - odziezy
i obuwia roboczego oraz wtadciwych narzedzi i sprzetu,

—  wylgczanie i zataczanie napiecia winno odbywaé sie dwuosobowo przez osoby posiadajace odpowiednie
kwallifikacje i uprawnienia,

—  zastosowa¢ w drzwiczkach rozdzielnic zamki wyposazone we wktadki celem zabezpieczenia przed
dostaniem sie do wnetrza ztacza 0séb niepowotanych,

—  nie wolno pozostawia¢ bez dozoru Zadnych otwartych drzwiczek do rozdzielnic,

—  prace powinny zosta¢ wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
oraz uprawnienia.
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