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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznejwymagania dotyare wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgdanych z termomodernizadpudynku
administracyjnego i mieszkalnego w Luidu, ul. Klonowa dla Agencji Rezerw
Materiatowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45.

2. Zakres prac

2.1. Budynek administracyjny

2.1.1. Roboty rozbiérkowe

2.1.1.1 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclhpdkv, kotnierzy, gzymséw

itp. z blachy nie nadagej st do wytku - Rozebranie ostonigian

2.1.1.2 Demonta balustrad schodowych i balkonowych oraz konstitgajodow i

swietlikow stalowych - gicie uchwytéw mocujcych ostonyscian

2.1.1.3 Rozebranie rynien z blachy naglzgj st do uzytku

2.1.1.4 Rozebranie rur spustowych z blachy nadej st do wytku

2.1.1.5 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych

2.1.1.6 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni dod

2.1.1.7 Rozebranie wyktadzingciennej z ptytek cokot przy wagiu

2.1.1.8 Skucie nierowngci betonu przy gibokasci skucia do 1 cm ngcianach cokotu

2.1.1.9 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rordigch konstrukciji

ceglanych na odlegié do 1 km

2.1.1.10Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rordigch konstrukcji — na

odlegtai¢ 15 km

2.1.2. Roboty elewacyjne

2.1.2.1 Przygotowanie starego podpod docieplenie metadekka-mokrg - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

2.1.2.2 Dociepleniescian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr 12 cap@czynnik
przewodzenia ciepta >0,040 W/mK; klasyfikacja ogvéo- E - przy ayciu got. zapraw
klejacych wraz z przyg. podha i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
systemowego tynku cienkowarstwowego, krzemianowsitjgatowy) barwionego w
masie o uziarnieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze jasnaglap/m

2.1.2.3 Docieplenie gzymsoéw i stropu z betonu ptytami 3eagtianu ekstrudowanego XPS
o gr 10 cm - przyzyciu got. zapraw klacych wraz z przyg. podia i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowggku cienkowarstwowego,
krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie aauzieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze
ciemnoszarym

2.1.2.4 Docieplenie éciezy o szer. 25 cm z gazobetonu ptytami ze styropianu
ekstrudowanego XPS o gr 3 cm - przyaiu got. zapraw klegych wraz z przyg.
podiaza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankiesy®wego tynku
cienkowarstwowego, krzemianowego (silikatowy) bamégo w masie o uziarnieniu 1.0-
1.5 mm w kolorze ciemnoszarym




2.1.2.5 Docieplenie cokotu cm ptytami ze styropianu ekstnudnego XPS o gr 10 cm -
przy wyciu got. zapraw klacych wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki systemowego tynku mozaikowggicznego barwionego w masie
w kolorze ciemnoszarym

2.1.2.6 Docieplenie éciezy cokotu cm ptytami ze styropianu ekstrudowaneg&@XRgr 3
cm - przy wyciu got. zapraw klegych wraz z przyg. pod#a i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki systemowego tynkuaikorvegozywicznego barwionego
w masie w kolorze ciemnoszarym

2.1.2.7 Ociepleniescian budynkéw metagdiekka - dodatkowe mocowanie kotkami piyt
styropianowych lub z weiny mineralnej dcan z gazobetonu

2.1.2.8 Dociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona rai&éw
wypuktych kgtownikiem metalowym

2.1.2.9 Dociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowalsevy
cokotowej

2.1.2.10 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z bla&iyniniowej powlekanej
szer. 30 cm

2.1.3. Roboty dachowe

2.1.3.1 Gruntowanie powierzchni dachowych ma®dkladovy pod klej do styropianu
recznie - roztworem bitumicznym

2.1.3.2 Izolacje cieplne dachu z piyt styropianowych EP8-088 gr. 160 mm,
laminowanych jednostronnie papsfaltovg na osnowie z welonu z widkna szklanego,
uktadanych na wierzchu konstr.na istaagpm pokryciu za pomacna kleju do styropianu.

2.1.3.3 Dodatkowe mocowanie kotkami ptyt laminowanych dogbdachu z betonu kofki
teleskopowe

2.1.3.4 (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2gpagrzewal asfaltovy
termozgrzewalgwierzchniego krycia modyfikowarSBS na osnowie z wiokniny
poliestrowej o grubici min. 5,6 mm.

2.1.3.5 Rynny dachowe pétokgte osr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowanej gr 0,6 mm -
rynna z demontal na nowych hakach

2.1.3.6 Rury spustowe olgte osr. 15 cm - z blachy ocynkowanej gr 0,6 mm - rury z
demontau na nowych uchwytach

2.1.3.7 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej @SB2mm szczyty i okapy

2.1.3.8 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkejw szer.w rozwiriciu do 25
cm

2.1.3.9 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkejw szer.w rozwinriciu ponad
25cm

2.1.3.10 (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconejdlitki o przekroju do 180 cm2 -
elementy drewniane obrobek dachu - zabezpieczapmmtem FOBOS M-4 - mocowane
do stropuzelbetowego za pomadarub rozpeznych

2.1.4. Rusztowania

2.1.4.1 Rusztowania zewgtrzne rurowe o wys.do 10 m

2.1.4.2 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zgvemych przyciennych wys.do 15 m

2.1.4.3 Ostony z siatki na rusztowaniach zexranych

2.1.4.4 Rusztowania zewgtrzne rurowe o wys.do 10 m - czas pracy rusztowania




2.1.5. Tynk cokotu przy wejciu

2.1.5.1 Uzupelnienie tynkéw zewttrznych cementowych kat. 11l o poddach z betonéw
zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )

2.1.5.2 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz/kenany gcznie;
warstwa pérednia na cokole

2.1.5.3 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz/kenany gcznie na
cokole

2.1.5.4 Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych

2.1.5.5 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, déegdo 1 m - zwiéczeniescian
cokotowych dtugéci 6,41 m

2.1.6. Montaz stolarki okiennej w piwnicy

2.1.6.1 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o paxaieni do 0.6 m2

2.1.6.2 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pazxaieni 0.6-1.0 m2

2.2. Budynek mieszkalny

2.2.1 Roboty rozbiérkowe

2.2.1.1 Rozebranie rynien z blachy naglzj st do wytku

2.2.1.2 Rozebranie rur spustowych z blachy nadej st do wytku

2.2.1.3 Demonta zwodow poziomych inst. odgromowej neganych z pgta osr.do 10mm
z zainstalowanych wspornikéw na dachu ptaskim

2.2.2. Roboty elewacyjne

2.2.2.1 Przygotowanie starego podipod docieplenie metedekka-mokrg - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

2.2.2.2 Docieplenie gzymsoéw i stropu z betonu ptytami 3eagtianu ekstrudowanego XPS
o gr 10 cm - przyzyciu got. zapraw klegych wraz z przyg. podia i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki systemowggktt cienkowarstwowego,
krzemianowego (silikatowy) barwionego w masie cauzieniu 1.0- 1.5 mm w kolorze
ciemnoszarym

2.2.2.3 Dociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona rai&éw
wypukiych kgtownikiem metalowym

2.2.3. Roboty dachowe

2.2.3.1 Gruntowanie powierzchni dachowych mamdkladovy pod klej do styropianu
recznie - roztworem bitumicznym

2.2.3.2 lzolacje cieplne dachu z piyt styropianowych EP8-088 gr. 160 mm,
laminowanych jednostronnie papsfaltowg na osnowie z welonu z widkna szklanego,
uktadanych na wierzchu konstr.na istgagjm pokryciu za pomagcna kleju do styropianu.

2.2.3.3 Dodatkowe mocowanie kotkami ptyt laminowanych dogbdachu z betonu kofki
teleskopowe

2.2.3.4 (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2gpagrzewal asfaltovy
termozgrzewalgwierzchniego krycia modyfikowarSBS na osnowie z wiokniny
poliestrowej o grub&i min. 5,6 mm.

2.2.3.5 Rynny dachowe pétokgte osr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowanej gr 0,6 mm -
rynna z demontal na nowych hakach

2.2.3.6 Rury spustowe olgte osr. 15 cm - z blachy ocynkowanej gr 0,6 mm - rury z
demontau na nowych uchwytach




2.2.3.7 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkejw szer.w rozwiriciu do 25
cm

2.2.3.8 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkejw szer.w rozwinriciu ponad
25cm

2.2.3.9 (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconejdlitki o przekroju do 180 cm2 -
elementy drewniane obrobek dachu - zabezpieczapmtem FOBOS M-4 - mocowane
do stropuzelbetowego za pomadarub rozpeznych

2.2.4. Instalacja piorunochronna

2.2.4.1 Montaz wspornikow przelotowych goedniczcych klejonych do dachu

2.2.4.2 Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej ngganych z pgta osrednicy
do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikactiathu ptaskim

2.2.4.3 Sprawdzenie samoczynnego wogenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -
pierwszy

2.2.4.4 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lumdiku ptaskim - maszt
odgromowy 1m

2.2.5. Rusztowania

2.2.5.1 Rusztowania zewgtrzne rurowe o wys.do 10 m

2.2.5.2 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zgvemych przyciennych wys.do 15 m

2.2.5.3 Ostony z siatki na rusztowaniach zexranych

2.2.5.4Rusztowania zewtrzne rurowe o wys.do 10 m - czas pracy rusztowania

3. 0Ogdblne wymagania dotygee obliczenia ceny ofertowej

Przy kosztorysowaniu przedmiotowych rob6t budowtdmgaley uwzgkdni¢c dane
techniczne, technologiczne i organizacyjne éliiree w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikaciji.

Podstaw do wykonania kosztorysu ofertowego jest dokumegatpmjektowa oraz
przedmiar robot. Naky dokona doktadnej analizy projektu i sprawdzenia wieigio
podanych w przedmiarze robo6t oraz oéenozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z
posiadan dokumentag.

W przypadku stwierdzenia niezgodobpomicdzy projektem i przedmiarem lub trudico
z odczytaniem albo interpretacjokumentacji naley przed wykonaniem kosztorysu
ofertowego skontaktowssi¢c z Inwestorem.

Obmiar robdt bdzie wykonywany jedynie w zakresie nigdnym do rozliczenia
inwestycji w przypadku rezygnacji Inwestora z wykara czsci robot z wykorzystaniem
tych samych pozycji co przedmiar.

4. 0Ogoblne wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kah wykonania oraz za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy w terminie okéionym w Umowie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigbaiennik Budowy oraz
egzemplarz dokumentacji i specyfikacji technicznej.



4.2. Dokumentacja

Dokumentacja obejmuje :

- czese projektowy zawierajca Projekt Budowlany ocieplenia
- kosztorysy, przedmiary robét

- specyfikacg techniczig wykonania i odbioru robot

4.3. Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows i Specyfikaci techniczi

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicziferta przetargowa zimna
przez Wykonawg oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspakfiadzoru
stanowj cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wadyogednym z nich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentaciji.

Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu powinien natychmigstwiadomé Inspektora
Nadzoru ktéry dokona odpowiednich zmian lub poptawe

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu na skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matepalyinny by zgodne z
dokumentagj projektow i specyfikacy techniczi. Dopuszcza gizmiarg podanych
w projektach materiatéw | ugdzer na przedstawione w ofercie przetargowej przez
Wykonawe jezeli 3 one réwnorzdne i 0 nie gorszych parametrach od wykazanych w
dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamierg@{umentacji projektowej
spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowaateriaty lub roboty nie
beda zgodne w petni z dokumentagrojektows, specyfikacj techniczig lub ofery
przetargow Wykonawcy, to takie materiatyta niezwlocznie zagpione wigciwymi
a roboty rozbidrkowe i ponowny moutatasciwych elementow wykonany zostanie
na koszt Wykonawcy.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektomdadizoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczeaksdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od posgpu robot projekt organizacji powinien dgktualizowany przez
Wykonawe na biegco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostar@ajinstaluje
wszelkie zabezpieczenia warundeg bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych.
Przyjmuje s¢, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczonywestre kontraktowg.
Wykonawca zobowzany jest do ponoszenia kosztéw wody i energiitejeknej
zuzywanej w czasie realizacji modernizacji. Podstaw rozliczé bedg liczniki wody i
energii elektrycznej ktére zamontowane zostarzez Wykonawg na swoj koszt.

4. 5. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisOw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.



4.6. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegagprzepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokon Wykonawca ma obowtek zadba aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni kldzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie,
socjalne, sprt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zazane z wypetnieniem w/w wymagavinny by¢
uwzgkdnione w cenie kontraktowej. Przed rozpgmem robdt Wykonawca oraz
Inspektor Nadzoru powinni ustaiv podpisywanym protokole szczegétowe warunki
bezpieczastwa i higieny pracy, z podziatem oba@zkow w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o nighthychsrodkach bezpiecastwa jakie nalgy
stosowa w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinfonabpracownikow
przebywagcych lub mogcych przebywéna terenie prowadzenia robot albo jego
sasiedztwie. Teren prowadzenia robot powinied Wwydzielony i wyranie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nafaimiesci¢ znaki informugce o rodzaju zagienia
oraz stosowainnesrodki zabezpieczage przed skutkami zagren (siatki, bariery itp.)

Wymagania BHP dla rob6t budowlanych :

Rusztowania z ktorych wykonujegsioboty budowlane powinny:

1. posiada pomost o powierzchni roboczej wystargzaj dla zatrudnionych oraz do
sktadowania nakgizi i niezlzdnej ilasci materiatow,
2. posiada konstrukcg dostosowamdo przeniesienia dziatagych obcyzen,

3. zapewnia bezpiecza komunikacg pionows i swobodny dosp do stanowisk pracy,

4. stwarza maznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodagj nadmiernego wysitku.
5. Rusztowania typowe powinny dwykonane zgodnie z wymaganiami norm.

6. Rusztowania inwentaryzowane powinny gopatrzone w atest wytwdérni, a ich manta
powinien by dokonywany zgodnie z instrulggproducenta.

7. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozb&rusztowa powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusziawa

8. Przy wykonywaniu robét na wysada pracownicy powinni b§ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linly umocowag do statych elementow konstrukcji budowli lub wznmsych
(rozbieranych) rusztowa

9. Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztéwealezy wyznaczy stret niebezpieczai
zabezpieczyja.

10. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusafo

- 0 zmroku, jeeli nie zapewnionodwietlenia dagcego dobg widoczndag,

- W czasie gstej mgty, opadow deszczéniegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybda przekraczajcej 10 m/sek.

11. Wznoszenie lub rozbieranie rusztawasisiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
maoze by dokonywane wycznie wtedy, gdy linie tegsusytuowane poza steef
niebezpieczg w przeciwnym razie przed rozpegciem robot linie napowietrzne naile
wytaczy¢ spod napicia.
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12. Uzywanie beczek, skray cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotow jakisztowa
lub podpdr dla pomostéw rusztokvgest zabronione.

13. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokanggo odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku kaydo

14. Na rusztowaniu powinna dyywieszona tablica informaga o dopuszczalnej wielka
obcigzenia pomostow.

15. Obcizanie pomostow rusztowianateriatami ponad ustalgich na&nos¢ i gromadzenie
sie pracownikOw na pomostach jest zabronione.

16. Wchodzenie i schodzenie z rusztaywawinno odbywa sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

17. Wspinanie sipo stojakach, podimicach, leniach i poeczach rusztowajest
zabronione.

18. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztomalezy utrzymywa w czystdci, a w
okresie zimy oczyszczaesniegu i posypywa piaskiem.

19. Pozostawianie nadzi przy krawgdziach pomostow rusztowagest zabronione.

20. Jednoczesna praca ha dwoch pomostach roborag@ugcych s¢ w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedrnzedpezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego.

21. Rusztowania powinny byprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietijgagach
atmosferycznych i przerwach roboczychzsizych ni 10 dni.

22. Podtae (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia gisztowanie, powinno zapewtia
jego stabilné¢, miet zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opsdb od
budynku.

23. Dla rusztowd nietypowych liczk zakotwie oraz wielkd¢ sity kotwiacej naley
kazdorazowo ustataw zaleznosci od rodzaju i wysokdi tych rusztowa, przyjmupc sik
jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jiestmmiejsza ni 250 kG.

24. Zakotwienia powinny liyrozmieszczane rownomiernie na catej powierzébiainy, przy
ktorej znajduje si rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwipawginny by
dosungte dosciany.

25. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaza najwyej potazorng lini¢ kotew
wigcej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinienchymieszczony wiej niz 1,5 m.

26. Rusztowania stojakowe powinny igydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
27. Odlegté¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od piamunikacyjnego nie
powinna by wigksza nk 20 m.

28. Nanos¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wgsiikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie me przekraczal50 kg.

29. Wielkas¢ prze&witu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinng dgstosowana do
gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szergkatworu powinna b§ nie mniejsza rzi 3 m.
Znajdupce sé przy przejedzie stojaki nalgy zabezpieczyprzed zmiag potozenia
(uderzeniem) za pomgodbojnic.

30. Rusztowania usytuowane beggalnio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przég powinny mi€ daszki ochronne.

31. Rusztowanie z rur stalowych powinnd liziemione i posiadainstalacg odgromovy.
32. Rusztowanie na koztach najestosowd zgodnie z wymaganiami normiswowych.
33. Opieranie koztow na cegtach i innych materiafad przedmiotach jest zabronione.
34. Zrzucanie elementéw rozbieranych ruszioyeat zabronione.

35. Po zmontowaniu rusztowania wisego naley dokona préby jego pracy zgodnie z
dokumentagj techniczno-ruchowproducenta.
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36. Stan rusztowania wigzego naley sprawdzé codziennie.

37. Wchodzenie pracownikOw na pomost rusztowanszeego jest dozwolone woéwczas,
gdy pomost znajduje v najnizszym potaeniu.

38. Na pomécie rusztowania nie powinno przebyWadnoczeénie wigcej 0séb ni
przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.

39. Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylaniemizez pogcze, gromadzenie
materiatéw i nargdzi po jednej stronie rusztowania, opieranieasiciare budynku itp. przez
osoby znajdujce s¢ na pomécie jest zabronione.

40. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostavpney przebywajcy na rusztowaniu
powinni odsun¢ si¢ odsciany budynku czy teinnej budowli.

41. W czasie burzy i przy wietrze o szyB&owickszej ni 10 m/sek. pragna rusztowaniu
wiszagcym naley przerwa, a pomost opici¢ do najniszego potgenia i zabezpieczyprzed
ruchami wahadtowymi.

42. W razie braku doptywu guu elektrycznego przez diszy okres czasu znajdoy sk na
goOrze pomost rusztowania nafepusci¢ za pomog recznego urgdzenia.

43. Uzywanie rusztowania wigzego do transportu materiatow budowlanych ogazdnie w
jedm catas¢ rusztowa wiszacych przeznaczonych do oddzielneggtkhowania jest
zabronione.

43. Pozostawianie na posuie rusztowania materiatdw i ngdzi po zakéczonej pracy jest
zabronione.

44. Naprawa rusztowania wigzego mae by dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego potgenia.

45. Rusztowania przesuwne sktadaneayaleytkowat zgodnie z instrukgjproducenta.

46. Jali wzgledy bezpieczistwa tego wymagaj rusztowania przesuwne powinnycby
kotwione dasciany obiektu budowlanego co najmniej w dwoch nuagd.

47. Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwaaoejma by wyrdwnana i utwardzona.

Przy roboty rozbiorkowych natg :

1. Teren, na ktérym odbywaegiozbiorka obiektu budowlanego, nafeogrodzé i oznakowa
tablicami ostrzegawczymi.

2. Przed rozpoeziem robét rozbiérkowych natg odiaczy¢ od rozbieranego obiektu lub
jego czsci siec wodochgows, gazove, ciepl, elektrycznm, kanalizacyjg i inna.

3. Przed przygpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powingélzapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznyuosobie jej wykonania.

4. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoltywaprzewidzianego spadania lub
zawalenia si innego.

5. Prowadzenie robot rozbidrkowychzgdi zachodzi méliwos¢ obalenia cgsci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

6. Podczas wiatru o szybd@ wickszej ni 10 m/sek. naley roboty wstrzymé.

7. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi naajipotazonych kondygnacjach jest zabronione.
8. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektuayasdéosowd zsuwnice pochyte lub rynny
Zsypowe.

9. Zsuwnice powinny miezabezpieczenie przed spadaniem lub wypadanienugruz

10. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach,ddatkchodowych i innych
konstrukcyjnych cgciach obiektu jest zabronione.
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11. Obalanigcian lub innych cgci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowamgtrudnionych pracownikow i
maszyny nalgy usury¢ poza stref niebezpieczip

13. Przy rozbidrce sposobem obalania déagozymocowanych lin powinna byrzykrotnie
wigksza od wysok&i obiektu, a umocowanie powinnodgiezawodne.

14. Liny naley kazdorazowo sprawdzgrzed ich ponownymayciem.

15. Przy zaktadaniu liny powinien gastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby
przypadkowo sticone cegtly lub gruz nie spadaty na pracownikéw.

16. Obalanie lub rozsadzanieséa obiektu za pomacmateriatdw wybuchowych powinno
by¢ dokonywane zgodnie z zasadami okyaujacymi przy robotach gorniczych.

17. O terminie rozbiorki z zastosowaniem materiatdytbpuchowych natey powiadomé
wszystkie osoby znajdage s¢ w strefie dziatania rozrzutu.

18. Wybuch mae nasipi¢ po uprzednim usuetiu wszystkich oséb poza steedziatania
rozrzutu.

Przy robotach ciesielskich nale:

1. Przy postugiwaniu sipita tarczowg zabronione jest:

- cigcie drewna przed aginicciem przez ry petnych obrotow,

- zwigkszanie obrotéw ponad liczlustalom przez producenta,

- cigcie drewna bez prawidtowo zalmnych oston i klina rozszczepiagpgo.

2. Przy pracygczm pita mechaniczg drewno przeznaczone decia powinno by
unieruchomione. Odsuwanieky dolnej ostony przy veiczonym silniku jest zabronione.
3. W razie zauwgenia jakichkolwiek nieprawidtowiei w dziataniu pity nalgy prac
natychmiast przerwa

4. Reczne podawanie w pionie materiatdw dtugich, npe#tdsb bali, jest dozwolone do

wysokasci 3 m.
5. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpigych mana wykonywa tylko do
wysokasci 3 m.

6. Przy rozbidérce deskowania nalgpodjg¢ srodki zabezpieczage przed maiwoscia
zawalenia si elementow deskowania, rgnia podtrzymujcych rusztowa lub konstrukciji
usztywniagcych.

7. O kolejndci rozbiorki poszczegolnych elementéw deskowanizydeje majster lub
kierownik robot.

8. Materiat z rozbiorki powinien kdybezpdrednio usunity na wyznaczone sktadowisko.
9. Skladowanie na rusztowaniach elementéw rozbyetadeskowa lub materiatow
pochodacych z rozbiorki jest zabronione.

10. Roboty zwjzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem jego
odgrzybieniem powinny liwykonywane przez pracownikOw zapoznanych z gprgacymi
zagrazeniami.

11. Pracownikow, u ktorych wygiuja objawy uczulenia ngrodki chemiczne, nie natg
zatrudnia przy tych pracach.

12. W czasie wykonywania robot impregnacyjnych aalame jest:

- palenie tytoniu,

- spazywanie positkow,
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13. Niezwtocznie po zakazeniu robot impregnacyjnych oraz w przerwach praezonych
na positki pracownicy obowzani g starannie umysi¢ cieph wodg z mydtem.

14. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do imaggdrewna naley zaopatrzy w sprz:t
przeciwpaarowy, dostosowany do rodzajaywanegaosrodka impregnacyjnego, a miejsca
szczegolnie niebezpieczne zabezpiéaryrodzeniem i zaopatréy odpowiednie napisy
ostrzegawcze.

15. W pomieszczeniach zamktyich, w ktérych g wykonywane roboty impregnacyjne,
powinna by wyciggowa instalacja wentylacyjna.

16. Przed rozpogziem prac impregnacyjnych pracownicy obgxani $ natrzé odkryte
miejsca ciata, a zwtaszcza twarzce, macig ochronn.

17. Szczotki i pdzle przeznaczone do powlekania drewnmoalkiem impregnacyjnym
powinny by zaopatrzone w tareochronm nasadzogna trzonek gdzla, zapobiegags
sciekaniu impregnatu ngge pracownika.

18. Zrodia wody znajduice sé w poblizu miejsc, w ktérych wykonywane soboty
impregnacyjne, naky zabezpieczyprzed zanieczyszczeniemodkami impregnacyjnymi.
19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym reeldav zakresie robot ciesielskich
obowigzujg przepisy w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy robotach
impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Przy robotach izolacyjnych i dekarskich nale

1. Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzyosfiahie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikow, nateiklada& przendne mostki zabezpieczaie.

2. Przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w palkrawedzi dachu naley
zabezpieczy pracownika za poma@g@asa ochronnego z ligikamocowa# do statych cgsci
konstrukcji obiektu.

3. Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochylenikszym niz 20%, jeceli nie stosuje
sie rusztowa ochronnych, naley zabezpieczyprzed upadkiem za pomppasoéw
ochronnych lub innych ugezea.

4. Materialy sktadowane na dachu rgleabezpieczyprzed spadgciem.

5. Kotty do podgrzewania mas bitumicznych powingy baopatrzone w pokrywy.

6. Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportieznego mas bitumicznych powinnydy
wypetniane najwiej do 3/4 ich wysoki.

7. Przewdz mas bitumicznych powinien odbywsg w szczelnie zamkgiych zbiornikach.
8. Mieszanie asfaltu z benzypowinno odbywé si¢c w odlegtaci nie mniejszej i 50 m od
zrodta otwartego ognia i przyzyciu wylacznie drewnianych mieszadet.

9. Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powodlnywa si¢c przy statym mieszaniu.
Nie wolno wlew& benzyny do asfaltu.

10. Wzywanie do rozcigczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenuzabtonione.

11. Przy wykonywaniu robot izolacyjnych wegtre zbiornikdw, studni i w pomieszczeniach
zamkngtych stosowanie rozpuszczalnikdéw i materiatow sikgath, fatwo zapalnych lub
wybuchowych jest dopuszczalne tylko pod warunki@mpezvnienia odpowiednio intensywnej
wymiany powietrza i zastosowania sgitzochrony osobistej.

12. Przy wykonywaniu powtok izolacyjnych wegire zbiornikow, kanatéw, pomieszaze
zamkngtych i innych konstrukcji stosowane materiaty pomyirby¢ przygotowane na
zewntrz izolowanego obiektu i dostarczane w stanie\ggto do wycia.
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Przy robotach murowych i tynkowych naje

1. Stanowisko robocze nalestale utrzymywaw czystdci i porzadku, a rozlag zapravwe
murarslg nalezy niezwiocznie usuwa

2. Materialy na stanowisku roboczym naléak uktada, aby zapewniaty pracownikom petn
swoboa ruchow.

3. Otwory wscianach wychodgce na zewgirz budynku, w stropach lub inne otwory, ktorych
dolna krawdz znajduje si ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, pgale
zabezpieczy.

4. Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywaobot, np. drzwiowe, balkonowe,
szyby wycagow, otwory w stropach, powinny byiezwtocznie zabezpieczane.

5. Jednoczesne prowadzenie robot na dwoch labejvkondygnacjach w tym samym pionie,
bez stropéw lub innych ugdzer ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronnst je
zabronione.

6. Chodzenie péwiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytaclopstch,
przykryciach otworow i niestabilnych deskowaniachzowychylanie si poza krawdzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jakhiénopieranie si 0 bariery - jest
zabronione.

7. Wykonywanie robét murowych i tynkowych w wykopgest dozwolone po uprzednim
zabezpieczenigcian wykopow zgodnie z warunkami oki@nymi dla rob6t ziemnych.

8. Jeeli stanowisko pracy dla wykonanieiany fundamentowej znajdujezshigdzy skarp
wykopu a wznoszapsciarn, szeroké¢ stanowisk pracy powinna wynésiie mniej nk 70
cm.

9. Zrzucanie materiatéw, nadzi i innych przedmiotéw z wysokoi lub do wykopow jest
zabronione.

10. Wykonywanie rob6ot murowych i tynkowych z drapnzystawnych jest zabronione.

11. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinmajdowa Sic zawsze potiej
WzZNnoszonego muru co najmniej o 0,3 m.

5. Szczegotowe wytyczne wykonania robét gzxéanych z termomodernizac
budynku

5.1 Roboty rozbiérkowe

5.1.1 Wytyczne do prowadzenia robot

Prace rozbiérkowe wykokarecznie , bezwzglnie przestrzegaprzepisow BHP. Demonta
elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowaneppwadzéze szczegon
ostraznoscia.
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5.1.2.Przepisy, opracowania pomocnicze i hormy

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtach rozbiorkowych —
Rozp. Min.Bud.i Przemystu Mat.Bud. z dnia 28.03.02- U. Nr 13 p0z.93 z ghiejszymi
Zmianami.

5.2 Ocieplenie dachu i roboty pokrywcze

5.2.1 Wytyczne do prowadzenia robot

Kolejnos¢ robaot i technologia ocieplenia dachéw :

« Pokrycia papowe

Wymagania ogolne - dla wykonania pagta ptyt zelbetowych, z ptyt twardych z
welny mineralnej, okrdenia wytrzymatdci i sztywnaci poditaza podanegw
specyfikacjach technicznych wykonania tych elemerkonstrukcyjnych obiektow.

« Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy naky wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz rdPN-B-02361:1999.
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mbgé wykonywane o kadej porze
roku, lecz w temperaturze niezazej od -15°C, a w przypadku blach cynkowo-
tytanowych w temperaturze niezekzej nz 5°C. Robdét nie wolno wykonywana
oblodzonych podizach.
- blachy nie nalgy uktad& bezpdrednio na podtzach z betonu, tynku cementowego
lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej neagodidu zawieragcym
zwiazki siarki. Podt@a te naley najpierw zagruntow@roztworem asfaltowym i
potozy¢ na nich pap asfaltows. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrébek blacharskich,
- wszystkie wygicia blach powinny bywykonane w taki sposob, aby nie nagb
pekniecie blachy lub odpgniecie powtoki zabezpieczagej black.

» Podktad pod pokrycie pap
Do wykonania pokr§ dachowych mgzna przysipic:
- po sprawdzeniu zgodia wykonania podiga i podktadu z dokumentacj
projektowg oraz wymaganiami szczeg6towymi dla danego rodgafliaza,
- po zakaczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzguhéci, na przyktad
tynkowaniu kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanatiggych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktéreds wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowabi@bek blacharskich,
uchwytéw rynnowych itp., z wytkiem robot, ktére ze wzelidw technologicznych
powinny by wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowegodakego
catkowitym zakaczeniu,
- po sprawdzeniu zgod#éa z dokumentagj projektowg materiatdw pokrywczych i
sprztu do wykonywania pokgdachowych.
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Roboty pokrywcze powinny ldywykonywane w sposob i zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-80/B 40, z tyn
- pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze pogjy
5°C.
- ha potfaciach o nachyleniu mniejszym B0% pap uktada st pasami rownolegtymi
do okapu, a przy nachyleniu potaci paey20% - pasami prostopadtymi do okapu.
- przy pochyleniu potaci powrgj 30% arkusze papy powinnydgrzerzucone przez
kalenig i zamocowane mechanicznie.
- szeroké¢ zaktadow arkuszy papy w kiej warstwie powinna wynasco najmniej
10 cm; naley je wykonywa zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
- zaklady kadej nasgpnej warstwy papy powinny By przesunjgte wzgkdem
zaktadow warstwy spodniej ) odpowiednio: przy kwalwuwarstwowym o 1/2
szerokdci arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerak@rkusza.
- w pokryciach ukfadanych bezgpednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna by wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wioknimidiestrowej.

- papa na welonie szklanym geostanowd tylko jedrg warstwe w wielowarstwowym
pokryciu papowym.

- papy na témie aluminiowej nie nalgy stosowa na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych bezfednio na podtau termoizolacyjnym.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachovwejkorytach odwadniggych
pokrycie naley wzmocné, ukladajc pod pierwsz warstwe pokrycia dodatkow
warstwe papy.

- w przypadku przyklejania pap do pozhoz piyt izolacji termicznej natg stosowa
wytacznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na ggo. W pokryciach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do podibetonowego nima stosowado
klejenia warstw gérnych lepik na zimno. Stosowdemkow w odwrotnej kolejneci
jest niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego naagorw chwili uzycia powinna wynosi

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, od 120861 30°C dla lepiku jak wgj,
lecz stosowanego na podéze styropianu.

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zormalery przestrzega
odparowania rozpuszczalnikow zawartych w warsteprowadzonego lepiku.
Okres odparowywania rozpuszczalnikow zglled warunkow atmosferycznych i
wynosi od -30 min. w okresie upalnego lata do ~@zgowiecej w okresach, gdy
temperatura zewitrzna osiga -10 °C. Przy temperaturze pa)il0°C zabrania i
wykonywania pokry dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowychimaa.

- Papa przedayciem powinna b§ przez 24 godziny przechowywana w temperaturze
nie nizszej ni 18°C, a nagpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim podio w
celu wyprostowania .

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinnadtgabezpieczona warsivechronmn przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznegg@okfyciach papowych
funkcje t¢ spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie pawweerzchniego krycia.
Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa @echa mae by wykonana z
posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa zgnasfaltowo-aluminiowej lub
innej masy maycej aprobat technicza.

- Krycie dachow pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowegzimno mogby¢
wykonywane tylko na podi@ach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie
dopuszcza sgiklejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na padéh z ptyt izolaciji
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termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Qgsttwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jgkaydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.
Na podtaach z piyt izolacji termicznej na pierwswarstwe pokrycia naley
zastosowapap o zwickszonej wytrzymalfci na rozrywanie i przedziurawienie -
odpowiadajca wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie techmeg.

« Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Docieplenie dachu: wetnha mineraimarda grubéci 16 cm, pokrycie: papa
termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycepdpodktadowa
termozgrzewalna na podkiadzie z widkniny poliesgpwitum modyfikowany SBS,
mocowana mechanicznie, grdéoook. 3,8 mm,

Papa wierzchniego krycia: termozgrzewalna na palditaz wiokniny poliestrowej,
bitum modyfikowany SBS, gruoi min. 5,6 mm,

Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewameje byt wykonywane na
potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podawynormie PN-B-02361:1999,
tzn. od 1% do 20% na podia:

a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okiempap asfaltowych; papa stanqea
okleine piyt styropianowych nie jest wliczana do liczbyratav pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczonazgklgjania do podtza oraz
sklejania dwdch jej warstw metpdgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do matm nadtopienia masy
powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan rigle
przestrzeganastpujacych zasad:

a) palnik powinien b§ ustawiony w taki sposob, aby jednogzie podgrzewat
poditaze | wstge papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedymypatkiem jest
klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej zediem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza giogrzewania podia,

b) w celu unikn¢cia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinn® krptkotrwate,
a ptomiea palnika powinien by ciaggle przemieszczany w mianadtapiania masy
powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie gapwadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wsigi papy z nadtopianpowtoky asfaltows nalezy natychmiast docigié
do ogrzewanego podta watkiem o dtugéci rownej szerok€ci pasma papy.

« Pokrycie papowe wentylowane
Pokrycie papowe wentylowane jest to pokryciétérym pierwsz warstwe

wykonuje s¢ z papy perforowanej lub papy podktadowej wentyjiaelyz
gruboziarnisi posypka (klejonej posypkw kierunku do podtza) i na tak wykonanej
warstwie przykleja siwtasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane peoby¢ wykonane ma zawilgoconym podtq
jezeli nie ma maliwosci odsuszenia go przed przysieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wliczegsio liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za
(wykonana w postaci wsli ciagtej bez perforacji) mge by wliczana jako pierwsza
podktadowa warstwa pokrycia.
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Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzclpapy perforowanej lub
wentylacyjnej ledzie zapewniona przez specjalne kominki wentylaeEyh tym celu
istniejgce kominki wentylacyjne obecnego pokrycia zogtagmienione na wisze
dopasowane do projektowanej gréticdocieplenia dachu.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy waotyhej kominkami
wentylacyjnymisrednie kominka naley ustalt w zaleznosci od powierzchni
przypadajcej na jeden kominek.

Kominkow wentylacyjnych nie natg ustawig w najnizszych partiach potaci
dachowych.

e Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny Bydostosowane do wielkoi. pochylenia potaci;
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowaneima wykonywa o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze niezekzej od-15°C. Robot nie moa wykonywa na
oblodzonych podizach.

* Rynny
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowdachy stalowej tytanowo-cynkowe;j

Odtworzona instalacja odgromowa po dokonaniu przedia wspornikOw
mocupcych zostanie odtworzona zgodnie z dotychczasovgyr@biegami wg
dotychczasowej dokumentacji. Przedtnia wspornikow dokorganiwelujgc
powstanie mostkéw cieplnych.

Rynny powinny Bywykonane z pojedynczych czton6w sktadane w eleynent

wielocztonowe;
Powinny by taczone w zczach poziomych na styk zabezpieczonyebz4, zlagcza
powinny by taczone na catej dlugoi za pomog specjalnego kleju, ktory stapia
brzegi gczonych czsci;
rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstenymi w
odstpach nie wgkszych nk 50 cm;
Spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem; rynny powinngimi
montowane wpusty do rur spustowych; mammien wg dostarczonych instrukciji
producenta.
Rynny wiszce z blachy powinny l#taczone na zaktad (w kierunku sptywu wody) nie
mniejszy nk 20 mm, zalecany 40 mm i lutowany. Brzegi ryniewjpmy by¢
zawinkte do wewntrz. Dopuszcza gizawinicie przedniego zwoju na zewre.
Denka rynien wykonuje siz blachy o ksztatcie odpowiadaym przekrojowi rynny.
Brzegi denka odginagdosrodka na szerolko 5+7 mm. Pajczenie denka z rymn
powinno by lutowane obustronnie.
W kazdym zatamaniu kierunku rynna powinnathymocowana uchwytami, a naeoo
kacie mniejszym i 120° usztywnione przylutowanym do zwoju zetvanego
trojkatnym kawatkiem blachy. Uchwyty robigst ptaskownikdéw o przekroju 4x25
mm, 5x25 mm oraz 5x30 mm i stosuje w zal@ci od srednicy rynny i spadku dachu.
Uchwyty mocuje s w odstpach nie wgkszych nk 50 cm od desek okapowych,
listew lub do deskowania trzema gidaiami blacharskimi. Uchwyty powinny by
wpuszczone w podie na g¢bokas¢ rowng grubaci uchwytu.
Spadki rynien powinny wynosi,5 - 2%.



19

o Obrobki blacharskie

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasacla@gwch, podokiennikach, itp.),
nalezy wykon& pas usztywniagy z blachy ocynkowanej gruba 0,55 mm,
natomiast obrébkwierzchng z blachy cynkowo-tytanowej o grufmm min. 0,6 mm.
Poditaze pod zabezpieczenia powinnahozone na uprzednio przygotowanych
podtazach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach statbvigczy sk na gbki
pojedyncze lgace szerokéci 15 do 20 mm lub nabek podwdjny wysokii 20 do
30 mm.

Zabezpieczenia powinny byakaczone zbem okapowym, tzw. kapinosemglZ
okapowy powinien by zakryty z bokow blachodgieta ku dotowi i oblutowany.
Blachy mog by¢ mocowane za pomgdklejoéw bitumicznych stosowanych do
klejenia blachy do podiy betonowych. Naley wéwczas dodatkowo zastosaiva
mocowaniezabkami w gbkach.

Fartuchy podokienne mocuje slo Gcieznic drewnianych gwiadziami blacharskimi
lub wkretami. Odlegté¢ migdzy gwazdziami lub wketami od 5 do 7 cm. Przy
zewretrznych brzegach fartuchéw podokiennych o zatamamgraach powinny by
wykonane odboje.

Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddmia przeciwpgarowego,
przewietrznikach, wtazach, masztach, dylatacjaphyobi s¢ z blachy cynkowo-
tytanowej o grubsgci j.w.

Ztacza tych blach przy kominach i murachedry soly i z blaszanym ptaskim
pokryciem potaci dachowej robigsna gbki lezace podwajne.

Umocowanie zabezpieaze blachy do muréw powinno byvykonywane
nastpujaco:

- dla muroéw z wydrami odlegéé od potaci dachowej do gérnej kredi
zabezpieczenia powinna wynésiie mniej nk 15 cm,

- do muréw nie magych wydry powinna hyoddalona o 15-30 cm od potaci
dachowej i doginieta paskiem blachy szerada 8-9 cm, zamocowanym do muréw
haczykami wbitymi w spoiny.

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p)mml strony dachu powinno ndibrzeg
zagkty ku dotowi na szerol§@i 1,52 cm i zagbione za odgiy brzeg kotnierza
wyprowadzonego na wyso&bmuru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru
powinno by zakaczone zgbem okapowym.

5.2.2 Ocieplenie dachu — materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia nyusd¢powiadéd wymaganiom
obowigzujacych obecnie norm i aprobat technicznych, posiadesty higieniczne.
Materiaty powinny b§y dostarczone i przechowywane w orygingmyabrycznych
opakowaniach w warunkach oki@ych w kartach technicznych.

Zatozono docieplenie dachu warstwgwiyta styropianovg EPS 100-038

gr. 160 mm, laminowanjednostronnie papasfaltows na osnowie z welonu z wtdékna
szklanego. Pokrycie stanowi papa asfaltowa ternzexgalna wierzchniego krycia
modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrovgjrubgci min. 5,6 mm.
Styropian EPS 100 — 038 wg. PN-EN 13163:2009,PReR 32:2009
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-deklarowana wart@ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciept@,037 W/mK;
-grubas¢ styropianu 160 mm;

-szerok@¢ 1000 mm;

-dtugas¢ 1500 mm;

-klasyfikacja ogniowa — E;

-ptyta oklejona jednostronnie papsfaltows na osnowie z welonu z widkna szklanego
64g/m2, papa przyklejana do styropianu klejem petanowym zgodnym z wymaganiami
aprobaty techniczne.

5.2.3. Przepisy, opracowania pomocnicze i hormy

Norma PN-EN ISO 6946: 1998 dotyca ochrony cieplnej budynkéw

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Pigyapianowe palne i samogase.

PN-61/B-10245, Roboty blacharskie budowlane z hiathlowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-23116:1997, Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Filce, maty i ptyty z wetny

mineralnej

PN-70/B-10100, Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze;

PN-65/B-10101, Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.idgania i badania techniczne przy

odbiorze,

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania idnad przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze \waiee).

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigdanych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfeych. Wymagania i badania
przy odbierz

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samaéngch z blachy stalowe, aluminiowej lub ze stali odpj na
korezCzs¢ 1- stal

5.2.4 Kontrola jakéci i odbiér techniczny robo6t

1. Przed rozpoeziem robét naley sprawdzt, czy materiaty dostarczone na budow
odpowiadag ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
2. Kontroh jakasci wykonanych rob6t nahy obja¢ poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:
- wykonanie ocieplenia laminowanym styropianem i weimneralmn,
- umocowania wetny i styropianu na kotki z zakotweniw betonie
- utozenie warstwy papy podktadowe]
- ulozenie warstwy papy wierzchniego krycia
- wykonania i montau obrébek blacharskich
- montau instalacji odgromowej na potaci dachu
3. Odbidr techniczny robot
A. W czasie wykonywania robo6t najeprzeprowaddi i odbior czsciowy, ktory powinien
obja¢ opisane powiej etapy.
B. Odbioru powinien dokodanspektor nadzoru inwestorskiego i autor projgkizy
udziale przedstawiciela wykonawcy robét,
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C. Po zakiaczeniu wszystkich robot powinien dgokonany odbior ostateczny, polegsj
na sprawdzeniu zgodém wykonywanego ocieplenia z projektem techniczrynae z
podanymi w wytycznych wymaganiami.

5.3 Ocieplenigcian zewmtrznych

5.3.1 Ocieplenidgcian od zewatrz styropianem (metoda lekka)

Wymagania podstawowe:

1. Metoda lekka ocieplanigian istniejcych budynkoéw mze by stosowana do wszystkich
rodzajowscian wykonanych z elementéw prefabrykowanyédian tréjwarstwowych,
dwuwarstwowych, jednomateriatowyclkgian z betonu monolitycznego orazan
murowanych z cegly, z gazobetonu i z pustakéw lmetgoh i ceramicznych.

2. W metodzie lekkiej ocieplenie nayevykonywa w postaci cigtej warstwy
termoizolacyjnej z ptyt styropianowych przyklejahydo powierzchni zewgtrznej i

pokrytych cienk wyprawg tynkarsk, wzmocnion siatky z widkna szklanego.

3. Warstwa fakturowgciany na ktorej ma léyprzyklejony styropian, powinna byrwale
Zwigzana z podteem. Odspojone od powierzchimiany warstwy

fakturowe lub uszkodzone tynki powinnydaysungte i ponownie wyréwnane zapraw
Przyczepn& tynku naley sprawdza np. przez opukiwanie zaiigk przyttumionyswiadczy,
iz tynk odstaje od podia.

W tym przypadku naley tynk odbt i wykonat wyréwnawcza warstwe z zaprawy
cementowej. Tynk uszkodzony powierzchniowo powirbgérusungty i wyréwnany
zapravy.

4. Powierzchnrisciany, na ktorej ma léyprzyklejony styropian, naky doktadnie oczéci¢ z
pytu i innych zanieczyszcae

5. Jeeli powierzchnigcian byly malowane lubaspokryte wypraw powtokows, nalezry
sprawdzt, czy przyczepng przyklejonego styropianu do takiego padigest wystarczaga.
Sita potrzebna do oderwania styropianu powinna \si¢ntie mniej nk 8 N/cn?. Jeeli
warunek ten nie jest spetniony, nateczysci¢ powierzchng podtaza z tych powtok.

6. Jeeli na powierzchniciany wystpuja nierowndgci wicksze nk £ 10 mm (np. na stykach
prefabrykatow), to nafsy je wyrbwna zapravd cementow.

7. Nie dopuszczagsprzyklejania styropianu do powierzchgian, na ktorych kruszygiub
odspaja warstwa fakturowa albo tyrddb tuszcz sie farby lub wyprawy powtokowe.

8. Jeeli wytrzymala¢ podtazy nie jest na tyle wystarczaa, aby maliwe byto klejenie,
nalezy stosowd dodatkowe kotkowanie. Liczba kotkow na Fmie jest okréona przepisami.
Z reguly stosuje 8i8 sztuk/m tzn. po jednym kotku na stykach poziomych i piogolwspoin
ptyt oraz 2 kotki na linisrodkowej ptyty.

9. Roboty ocieplare naley wykona tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura
powietrza jest nie nsza nk 5 °C.

10. Przed przygpieniem do ocieplania budynkoéw najeopracowd dokumentagj

techniczi dla danego budynku, ktéra powinna zawera

- projekt techniczny ocieplenia,

- kosztorys z przedmiarem robét,

- zestawienie potrzebnych materiatéw, sfuiz urzdzen,

- projekt techniczny rusztowan przypadku stosowania rusztawaietypowych.
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5.3.2 Materialy i sprt stosowany w metodzie lekkiej

1. Do ocieplaniacian metoda lekkpowinien by stosowany styropian samogasy
sezonowany przez okres ok. 2 m¢egiod chwili jego wyprodukowania, a jego \édavosci
techniczne powinny l#ynastpujace:

Ptyty styropianowe $ciany zewgtrzne

Styropian EPS 70 — 040 wg. PN-EN 13163:2009,PN€ER 32:2009

-deklarowana wart@ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepts@,040 W/mK;
-grubas¢ styropianu 120 mm,;

-klasyfikacja ogniowa — E;

Styropian ekstrudowany XPSéeiany fundamentowe i cokoty

Styropian ekstrudowany XPS wg. PN-EN 13164:2009

-deklarowana wart@ graniczna wspotczynnika przewodzenia ciept@,037 W/mK;
-grubgs¢ styropianu 120 mm,;

Ocieplenie wgarkow bram, czotowych ptaszczyzn stupdw - styropia j.w.

grscm.

Krawedzie narane wzmocnione listwami systemowymi.

- struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowewanny by trwale poiczone w jednorodn
masg bez pustych miejsc,

- ptyty powinny mi€ szorstkie powierzchnie,4eli powierzchnie s gtadkie, to trzeba je
zdrap& szczotlg druciar,

- wymiary ptyt: 1000x1500 mm z odchytkami nieciiszymi niz £ 2 mm, grub&c¢ zaleznie
od potrzeb,

- odchyiki grubdci nie powinny by wigksze nk £1,5 mm

- ptyty powinny mié€ proste krawdzie, z ostrymi kantami, bez uszkodze

- wytrzymata¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni nie mniej
niz 8 N/cn?t

2. Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowtattzrmie BN-81/6859-03. Natg stosowa
siatke 0 wymiarach oczek 4x4 mm lub 3x4 mm. Siatka powibg impregnowana
odpowiedny dyspersj tworzywa sztucznego. Sita zrywgaa pasek siatki o szerada 5 cm
wzdtuz watku i osnowy powinna wyno&inie mniej nk 125 daN.

3. Klej powinien odpowiadawymaganiom okrdonym przez Instytut Techniki Budowlanej
w swiadectwie dopuszczggym go do powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grgbo0,5 mm i wymiarach 25 x 25
mm powinny by stosowane do wzmacniania nar@ionowych (zwtaszcza na najskej
kondygnacji) oraz naty przy aciezach drzwi wejciowych do budynku.

5. Typ kotka i jego ditug@ nalezy okresli¢ w zaleznosci od grubdci materiatu
termoizolacyjnego, ewentualnie istrieggo starego tynku i okilenej gkbokasci kotwienia
30 mm do 35 mm w materiale konstrukcyjnyomny.

5.3.3 Wytyczne do wykonania ocieplenia

1. Roboty naley wykonywa w nastpujacej kolejnaci:

- prace przygotowawcze, tj. kompletowanieteriatOw i sprztu, monta rusztowa i
urzadzen, zdgcie obrébek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchcian,
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- przygotowanie masy klggej,

- pockcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie piyt styropianowych,

- naklejenie siatki z widékna szklanego,

- wykonanie zewgirznej wyprawy elewacyjnej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokot budynku.

2. Prace przygotowawcze oraz materialy i ggopwinny by przygotowane zgodnie ze
specyfikacy podan w projekcie technicznym.

3. Stan powierzchrcian ma decydygpy wpltyw na przyczeprié styropianu i na trwaks
wykonanego ocieplenia.

Nalezy doktadnie sprawdzicah powierzchng sciany i w razie potrzeby napraéub
wyrowna: ubytki, doktadnie oczgi¢ oraz wykona probne przyklejenie styropianu.

4. Wykonanie préby przyklejenia jest obgekowe przed przygpieniem do wykonywania
ocieplenia na danggianie. Jeeli probki styropianu odermsie od powierzchniciany wraz z
cal warstwy masy klegcej, oznacza to, ze podiae nie zostato prawidtowo oczyszczone lub
ze wierzchnia warstwa nie ma wystarezaj przyczepnéci do poditaa lub wymagane]
wytrzymataci.

5. Przygotowanie powierzchétian betonowych i murowanych otynkowanych agle
sprawdzé i stwierdzt przyczepnéé tynku przez opukanie. Tynk odsiey od poditaa lub
uszkodzony powierzchniowo najeusuny¢ i wyrowna: zapravg. Cata powierzchniécian
wraz z gcieznicami okiennymi i drzwiowymi powinna Bysptukana wogl pod cénieniem.
Przyklejenie piyt styropianowych naea rozpoczé po wyschngciu powierzchni.

6. Przygotowanie powierzchsgian murowanych nie otynkowanych (z cegty, z blazk
gazobetonowych, z pustakow ceramicznych i betonbyyyowinno by sprawdzane przez
ogledziny. Ubytki i nierébwnéci wicksze nz 10 mm naley wyréwna zapravg cementow.
Spoiny pom¢dzy bloczkami gazobetonowymi lub pustakami mbyg nie wyrownane. Cat
powierzchng scian wraz z éciezami naley zmy¢ wodg pod cknieniem. Przyklejanie ptyt
styropianowych mzna rozpocz¢ po wyschngciu powierzchni.

7. Przyklejanie ptyt styropianowych

A. Po przygotowaniu powierzchégian i zdgciu obrobek blacharskich oraz rur spustowych
(przy odwodnieniu zewgtrznym) mana przysipi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych.
Przyklejanie ména rozpocz¢ od dotusciany i posuwa si¢ do gory, jeeli roboty g
wykonywane z rusztowastojakowych. Ptyty mima przykleja do poditaa, gdy temperatura
powietrza jest nie msza od + 5°C, a podczas latasn@nach nastonecznionych, ktorych
powierzchnia nie jest nagrzana do temperaturiseg] niz + 30 °C. Plyty styropianowe
powinny mie€ wymiary nie weksze nk 500 x 1000 mm. W przypadku ptyt zwichrowanych
lub skrzywionych natey je pociaé na mniejsze kawaiki.

B. Do przyklejenia ptyt naky stosowa systemowe masy klgje

C. Mas klejacg nalery naktada na ptyt styropianowy nie ciagta warstwg lecz pasami i
plackami o grubgci 1,5 do 2 cm. Pasma powinny rfigzerokéé 3 - 4 cm i naley je
naktad@ na obwodzie w odlegéoi 3 cm od krawdzi, aby po przyleeniu dosciany masa nie
wycisreta sie poza obrys ptyty. Narodkowej czsci ptyty o wymiarach 500 x 1000 mm
powinno by natazonych 8-10 plackdw érednicy 6-8 cm, a na ptytach mniejszych,
odpowiednio mniej.

D. Po nateeniu masy klejcej na ptyt nalezy ja bezzwiocznie przytoy¢ dosciany w
przewidzianym dla niej miejscu i doktadnie dogispoprzez uderzenie packa drewnian
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do uzyskania rownej ptaszczyznygsednimi ptytami, co trzeba sprawdzrzez
przytozenie faty. Jeeli masa klejca zostanie wydini¢ta poza obrys piyty, wygnicta masg
nalezy usunyé.

E. Plytswiezo przyklejonych nie mmna dociské po raz drugi ani uderzdub w
jakikolwiek sposob poruszagdyz powoduje to zmniejszenie przyczepoio Jezeli ptyta nie
zostanie dobrze przyklejona, nalga oderwa, zebrg mag klejagca zesciany, po czym
natazy¢ ponownie masna styropian i docigié doktadnie pty¢ do powierzchngciany.

F. Piyty naley przykleja& w uktadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin. Piyty powinnydykladane na styk, szczelinyaksze nk 2 mm
s3 niedopuszczalne. 2eli utworzy s¢ szczelina wiksza, naley zapeiné jg paskami
styropianu. Zapetnianie szczelin madejaca lub wyrownywanied mag nierbwndci na
powierzchni styropianu wkszych nk 3 mm jest niedopuszczalne. Nierowoiowicksze ni 3
mm trzebacia¢ lub zeszlifowa.

G. Jéli powierzchniasciany nie nadaje sido przyklejenia ptyt styropianowych, naje
zastosowamocowanie mechaniczne za pom&otkow z talerzykiem.

8. Przyklejanie siatki z wiékna szklanego

A. Do przyklejenia siatki natg stosowa systemow zaprawe klejaca

B. Mas klejaca nalezy nanost na powierzchri przyklejanych ptyt styropianowych
ciggta warstwg o grubaci okoto 2 mm, rozpoczynag od gorysciany, pasami
pionowymi szerokgci siatki.

C. Po nalzeniu masy klejcej naley natychmiast przykléisiatke przez wciskanie jej wet
mag za pomog packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna bywijana z rolki
stopniowo w miag przyklejania i catkowicie wénicta w mas klejaca.

D. Nastpnie naley na powierzchri przyklejanej siatki nang drugy warstwe masy
klejacej grubdci okoto | mm w celu catkowitego przykrycia siakitejem, tak aby byta ona
niewidoczna. Przy nakfadaniu tej drugiej warstwysgneah powierzchng doktadnie
wyrowna: przez zatarcie. Grubédwarstwy klejcej przy pojedynczej siatkpowinna wynosi
nie mniej nk 3 mm i nie wgcej niz 6 mm.

E. Naklejona siatka nie m® wykazywa sfatdowa i powinna by réwnomiernie napia.
Sasiednie pasy siatki powinny byrzyklejone na zaktad nie niniejszy:riO mm w pionie i
poziomie. Szeroki siatki powinna b§ tak dobrana, aby byto mlbwe wyklejenie dciezy
okiennych i drzwiowych na catej ichetpokasci. Narazniki otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by wzmocnione przez naklejenie bezpamnio na styropianie kawatkow siatki o
wymiarach 20 x 35 cm.

F. Siatka przyklejana na jedsejanie nie mee by ucicta na krawdzi naranika lecz
nalezy ja zagg¢ i natazy¢ nasciare sgsiedn pasem o szerokoi okoto 15 cm.

G. W celu zwikszenia odporriei warstwy ocieplajcej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich nargnikach pionowych na parterze oraz na aaikach dciezy drzwi
wejsciowych, naley przed przyklejeniem siatki przykteperforowane gowniki aluminiowe.

H. W czsci parterowefcian i w ocieplonej agci cokotowej naley zastosowa?2 warstwy
siatki z wtokna szklanego. Zdi §ciany budynku g nara&one na uderzenia, to podwojna
siatka powinna hyzastosowana na catej wysékbscian parterowych, natomiastzgi
dostp do budynku jest utrudniony, to wystarczy zastagoswie warstwy siatki do
wysokaici okoto 2 m od poziomu terenu. Pierwszarstwe siatki przykleja si w sposob
podany wyej, a po stwardnieniu i przeschaiu masy klejcej naley przyklek w podobny
Sposob drugwarstve.

I.  Dwie warstwy siatki naky stosowa takze na nargnikach gciezy drzwi wegciowych,
jezeli brak lkgtownikéw aluminiowych. Paski siatki o szergkookoto 30 cm powinny by
przyklejone na natmikach do styropianu, a naphie naley przyklei siatke whasciwa.
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9. Woyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powibgé wykonywane przy zachowaniu
nastpujacych zasad:

- wyprawy elewacyjne nima wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach

od naklejenia siatki z wtdkna szklanego na stynojgia

- wyprawy naley wykonywa& w temperaturach nie aszych nk 5 °C

i nie wyzszych ni 25 °C,

- niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewamfinv czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dalnyzh,

-do wykonywania wypraw elewacyjnych rglestosowa wylacznie

systemowe masy tynkarskie.

10. Ocieplanigcian w miejscach szczegolnych, jak namdi, oscieza okienne i drzwiowe,
scianki attykowe, cokoty budynkow, szczeliny dylatae, naley wykonywa zgodnie ze
swiadectwem ITB.

11. Nowe obrabki blacharskie:

nalezy dostosowa do grubdci ocieplanychician,; obrobki te powinny wystawgoza lico
sciany co najmniej 40 mm i lBywykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewaeed
zalewaniem wogldeszczow,

powinny by mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w teagczyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wg@ch styropianu.

5.3.4 Kontrola jakéci i odbiér techniczny robot wykonanych meiddkka

1. Przed rozpoeziem robét naley sprawdzt, czy materiaty dostarczone na budow
odpowiadap ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

2. Kontroh jakasci wykonanych rob6t nahy obja¢ poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:
- mont& rusztowa,

- przygotowanigcian do ocieplenia,

- przyklejenie piyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,
3. Przy wykonywaniu robot ociepdalych metod lekka nalery zwrécic uwag na nadzoér
techniczny tj.:
ze wzgkdu na szczegdlny charakter robét przy ocieplaaian powinny by
one wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw,
konieczny jest systematyczny nadzor techniczny paaeny
przez wykonawg, a take nadzor inwestorski i autorski,
w czasie wykonywania robo6t, zaianych z ocieplenietian powinien by
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obgeuijacymi przepisami,
w ktérym powinny by wpisane wszystkie sposteamnia dotyczce jakaci
podiaza, warstwy ocieplagej i wyprawy zewegtrznej.
4. Odbiér techniczny robot
A. W czasie wykonywania robo6t najeprzeprowaddi i odbior czsciowy, ktory powinien
obja¢ nastpujace etapy: przygotowanie powierzchlinian, przyklejenie ptyt styropianowych,
wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie, wykaaarowych obrobek blacharskich,
wykonanie faktury elewacyjnej.
B. Wszystkie roboty powinny bydbierane na poszczegélnyaianach budynku.
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C. Odbioru powinien dokotanspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektu
przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot,

D. Po zakaczeniu wszystkich robot powinien dgokonany odbidr ostateczny, polegsj
na sprawdzeniu zgodém wykonywanego ocieplenia z projektem techniczrynae z
podanymi w wytycznych wymaganiami.

5.4 Roboty tynkowe

5.4.1 Materialy i sprg stosowany przy robotach

Woda PN-75/C-04630. Do przygotowania zapraw stoson@na kada wode zdatry do
picia oraz wod z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jestygie wod zawierajcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek PN-79/B-06711

1. Piasek powinien spetdiavymagania obovgzujagcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnéci:

* nie zawiera domieszek organicznych;

» mie¢ frakcje r&nych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarni3{g5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnigdyd,0 mm;

2. Do spodniach warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- Srednioziarnisty.

3. Do gtadzi piasek powinien bylrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o
przewicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-1450

» Marka i sktad zaprawy powinny byggodne z wymaganiami normyfswowej;

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinnéwykonywane mechanicznie;

» Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin;

» Do zapraw tynkarskich nate stosowad piasek rzeczny lub kopalniany;

» Do zapraw cementowo - wapiennych aglstosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkienm;e temperatura
otoczenia w gigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d@lzie nisza nk -5°C;

» Do zapraw cementowo - wapiennych aglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaseegago, ktdre powinno tworzy
jednolita i jednobarwyg| mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmaeych.
Sktad obgtosciowy zapraw naley dobiera doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5.4.2 \Wytyczne do prowadzenia robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynné&ci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie tynkéw zegirznych obiektu:
* Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na podwaliriganach fundamentowych pod
poziomem gruntu i 60% pow. cokotu nad pow. guunt
» Uzupetnienie tynkow zewttrznych zwyktych kategorii Ill o podi@ch z betonow
zwirowych, bloczkéw o powierzchni - uzupetnienie thkiyw na cokotach w eci
nadziemnej
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* Wykonanie rapowki na odstamej powierzchni muréw fundamentowych i podwalin.
» Tynki zewretrzne zwykte kat. Il ngcianach fund. i wykonanym nadpropowkkszonego
otworu bramowego i zamurowaniach - wykonywageznie

5.4.3 Kontrola jakéci i odbiér techniczny rob6t

Odbior podtaa naley przeprowad bezpdrednio przed przygpieniem do robot
tynkowych. Podtee powinno by przygotowane.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie ngleypetnia zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5 - 10 mm. Bezpwednio przed tynkowaniem podie
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mma usug¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lamp benzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wods.
Jezeli odbior podiaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze
0CZ)5Ci¢ | zmyE wods.
Odbior tynkow
1. Uksztaltowanie powierzchni, krgdzie przecjcia powierzchni orazdty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacjechnicza.
2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kabd ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 mm na catej
diugcici faty kontrolnej 2 mm.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
* pionowego - nie wksze nk 2 mm na | m i ogotem nie wiej niz 4 mm w pomieszczeniu;
* poziomego - nie wksze nk 3 mm na Im i ogétem nie wiej niz 6 mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymgcgiany, belki, itp.).
3. Niedopuszczalng siastpujace wady:
» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawierzchni tynkow roztworow
soli przenikajcych z podtaa, pikni, itp.
« trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepweotynku do podiaa.

5.4.4 Przepisy, opracowania pomochnicze i hormy

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania ceclciaych i wytrzymatéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagabh&dania.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-79/B-0671L Kruszywa mineralne. Piaski do zapbaowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo - wagenn

PN-81/6732-12 Ciasto wapienne.
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5.5 Roboty montaowe stolarki otworowe.

5.5.1 Materialy i sprg stosowany przy robotach

Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykaczorg wraz z okuciami i mechanizmami
sterupcymi i zabezpieczagymi.

Zastosowano jednoramowe okna PCV w kolorze biaBampkomorowe z szyb
niskoemisyja 0 wspoétczynniku K min=1.1 dla catego okna,

Jezeli w pomieszczeniach niedizie wentylacji mechanicznej okna powinnybyyposaone
w higrosterowalne kratki nawiewne instalowane waamokiennych .

Okucia budowlane

1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien bwyposaony w okucia zamykage hczace,
zabezpieczafe i uchwytowe - ostonowe.

2. Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm gatwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okilenym wséwiadectwie ITB dopuszczajym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm
3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone mgl@rzed zamocowaniem, pokrgninia
otowiamg lub farly ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

4. Cala¢ wyposaenia bram i okien powinna sproStaymogom bezawaryjnej pracy przez
okreslony w zamowieniu czas eksploatacji.

5.5.2 Wytyczne do prowadzenia robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnici umazliwiajgce

I majgce na celu wykonanie moutastolarki okiennej:

* okna z PCV w miejscu zdemontowanych starych gkien

Przygotowanie griezy

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt doktadn@¢ wykonania écieza, do ktdrego ma
przyleg& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniuseieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza, nalgy je naprawd i 0Cz\cic.

Skrzydta okienne, &ieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. peknigcia, wyrwy.

Elementy powinny by trwale zakotwione wcianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza
si¢ osadzanie elementow za poradotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
Podczas pracy ustroj bramowy nie powinien wykazymadmiernych wibracji.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

1. Osadzanie stolarki okiennej

« W sprawdzone i przygotowanéateze naley wstawt stolarle na podktadach lub listwach.
Elementy kotwace osad#i w cscieznicach;

» Uszczelnienie &iezy nalezry wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzekry

listwa;

» Ustawienie okna natg sprawdz¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno b§ mniejsze od | mm na | m wysod@ okna, nie wgcej niz 3 mm . Réanice
wymiarow po przeitnych nie powinny by wieksze od:
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2 mm przy dtugéci przelgtnej do | m;

3 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m;

4 mm przy diugeci przelgtnej powyej 2 m;
» Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy asciezom a @cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego cedwiadectwem ITB . Zabraniaguzywaé do tego celu materiatdw
wydzielagcych zwipzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;
» Osadzone okno po zmontowaniu rgldoktadnie zamkax;
» Osadzenie parapetow wykonyiyao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
» Osadzone elementy powinnydayszczelnione mdzy cscieznicg lub sciarg tak aby nie
nastpowato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiyaphdowej.
Uszczelnienia wykonywaz elastycznej masy uszczelnzg).

5.5.3 Kontrola jakéci i odbiér techniczny rob6t

Ocena jakéci powinna obejmowa

 sprawdzenie zgod&o wymiarow;

 sprawdzenie jakei materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarklasarka;

* sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6tow kontrakcyjnych;
* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow rucymmoki oraz ich funkcjonowania;
* sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

» Badanie materiatdwaytych na konstrukejnalezy przeprowadz podstawie zatczonych
zaswiadcze o jakasci wystawionych przez producenta stwierdeggh zgodnéc z
wymaganiami dokumentacji normamifswowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejméwsprawdzenie:

* wymiarow;

* wykonczenia;

* powierzchni;

» zabezpieczenia antykorozyjnego;

* polaczen konstrukcyjnych;

* prawidtowego dziatania ezci ruchomych.

Z przeprowadzonych bafl@alery sporzdzi¢ protokoét odbioru.

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

* sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdaci i
spoziomowania;

* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu maiay

* sprawdzenie uszczelnienia peaiy elementami asciezami;

* sprawdzenie dziatania gxi ruchomych;

« stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogno dokumentagj

» Roboty podlegajodbiorowi.

5.5.4 Przepisy, opracowania pomocnicze i hormy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Vegania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaetzhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-75/B-96000 Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22 Gwidzie stolarskie .Wymiary.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny .

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegivanie i transport .
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogolnstgsowania.

BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniosg®lnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladkdowlan.

BN-79/6115-38 Emalie olejngywiczne i ftalowe ogolnego stosowania

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bomtnictwa ogdélnego B-2-1 (PR-5) 84

5.6 Rusztowania

5.6.1 Materialy i sprg stosowany przy robotach

Nalezy zastosowarusztowanie nieruchome pggyenne

5.6.2 Wytyczne do prowadzenia robot

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nasgpujacych robot:
- mont& rusztowa,
- demonta rusztowa,

5.6.3 Kontrola jakéci i odbiér techniczny rob6t

Badania i odbiér rusztowia

Badania zamontowanych rusztawarur stalowych naley przeprowad#i po zakaczeniu
robot montaowych w catéci lub jego czsci niezlkedne do prowadzenia robét. Badanie
powinno obejmowasprawdzenie:

- wymaga ogolnych,

- stanu podtiga,

- posadowienia rusztowa

- wykonania zczy i stzen,

- zakotwid,

- pomostéw roboczych i zabezpiecgsich,

- uradzen komunikacyjnych i transportowych,

- urzadzen piorunochronnych,

Badania nalgy przeprowad@ w sposob podany w normiefiswowej na rusztowanie z rur
stalowych. Rusztowanie naleuzna za prawidtowe jeeli wszystkie badania daty pozytywny
wynik. Montaz rusztowa:

- rozstaw podtany ram pionowych nie powinien byvickszy niz 2,5 m,

- szerok&¢ pomostu roboczego nie m®by mniejsza nt 0,7 m,

- wysoka¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza &5 m liczc od wierzchu pomostu
jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnaagtpnej,
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- dopuszczalne odchyitki wierzchéw stojakdw ram pieyich nie powinny by wi¢ksze ni 15
mm przy wysokéci rusztowa do 10 m i 25 mm przy rusztowaniachasygych ni 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz pédic wzdtw osi podhinej rusztowania
nie mae by wigcksze nk + /- 50 mm na catej dtugoi rusztowania a ram poziomych i
poprzecznic wzdtiosi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnaaf powinno by wicksze nk 10 mm.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonaweisi by zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy:

Rusztowanie winno posiaflaertyfikat bezpieczestwa (znak B lub CE) co oznacza, dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowafiadownictwie po sprawdzeniu
zgodndci wymaga z przepisami.,

Dokument odbiorowy dopuszczay do wytkowania,

Dokumentagj techniczi, ktorg maze stanowd instrukcja montau i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i progekirticzny rusztowania spadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja mantaksploatacji rusztowania
sporadzona przez producenta winna zawera

- hazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowaome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegolnymlgdigniem podziatu rusztoviana
typowe i nietypowe, w ktorym powinnyestnale:¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego olxgienie pomostéw roboczych,

- dopuszczalnej wysokoi rusztowa, dla ktorych nie ma konieczém wykonania projektu,

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa gbai wiatrem), przy ktorym eksploatacja ruszt@wa
jest maliwa,

- spos6b montal i warunki eksploatacji ugezen transportu pionowego (Wggarki),

- informacg na temat iléci poziomow roboczych i ich wyposenia

- warunki montau i demontau rusztowania,

- schematy mong@we konstrukcji rusztowatypowych, sposoby pagiowania w przypadku
montau rusztowania nietypowego, specyfikacje elementdare naleég do danego systemu
rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpiga rusztowania,

- wzOr protokotu odbioru,

- wymagania monteowe i eksploatacyjne, zasady monta demontau rusztowania,
certyfikat bezpieczestwa rusztowania (kryteria oceny zgoéciovyrobu pod wzgjdem
bezpieczéstwa), okrélajacy zgodné¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.:
dokumentagj rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatdia konstrukcji rusztowania i
podestow, stateczia rusztowania, uggdzenia piorunochronne, wdzenia ostrzegawcze,
urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadbsein i przedmiotow z wysoka,
wysitek fizyczny przy montau i demontau, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres
merytoryczny instrukcji stosowania i moataoraz eksploatacji rusztowa

5.6.4 Przepisy, opracowania pomochnicze i hormy

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiata i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
2. Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimamy@ymaga dotyczcych bhp podczas
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wytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgogino

Rozporzdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co n&gpprzez 2 osoby.

Rozporzdzenie w sprawie wymagaasadniczych w sprawseodkow ochrony

Indywidualnej.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob@z5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.

7. Rozporzdzenie w sprawie planu bezpieageva i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania siog metalowe robocze. Ogolne wymagania i badania
i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowa

10. PN-EN 74 — 4cza ,sruby centrujce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nagnych wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe gtizenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elemempi@fabrykowanych.

ok w

6. Materiaty | uradzenia

6.1 Materiaty i urgdzenia nie odpowiadgje wymaganiomostan przez
Wykonawe usungte i wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonavwazdy rodzaj
robot, w ktérych aywa sk nie zaakceptowanych materiatow

I urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z ich nie przyciem i
niezaptaceniem.

6.2 Przechowywanie oraz sktadowanie materiatorzddren

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane na terenie budowy, w innych
pomieszczeniach nalgcych do budynku lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagwy zaleznosci od dokonanych uzgodrie Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty deenia przed ich uszkodzeniem.

7. Sprzt

Wykonawca zobowgizany jest do kywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych prac. Spgzuzywany powinien by zgodny
z oferg wykonawcy i powinien b uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Sprzt bedacy wiasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntow potwierdzarych
dopuszczenie spgtu do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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8. Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowanixodkow transportu, ktére nie wplyma jakdé
przewaonych materiatow i uegdzen.

Liczbasrodkow transportu zapewrigpowinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem.

9. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragodnie z kontraktem, jaké
stosowanych materiatéw | ydzen, ich zgodné¢ z dokumentagj

projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej lub zezohm przez siebie ofest
przetargow oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odsfpstwa od ww. wymagajodrebnych pisemnych uzgodiie inspektorem
nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgadninspektorem Nadzoru
Wykonawca usunie niewdaiwe elementy i zamontuje zgodnie z dokumentad)p ztazong
oferty przetargow.

10. Kontrola jakéci robo6t

Wykonawca opracuje i przeddp do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewaieni
jakaosci, w ktorym przedstawi sposoéb realizacji zadamiezliwosci techniczne i kadrowe
gwarantugce wiaciwe i terminowe wykonanie zadania. ProgragdZe ujmowat:
- organizagj wykonania robot, sposéb i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespotow roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jake terminowa¢ wykonania
poszczegoblnych robdt,
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami
potwierdzagcymi jego dopuszczenie daytkowania (jeeli tego wymagaj
przepisy),
- system proponowanej kontroli,
- SposOb zabezpieczenia materiatow pdean w czasie ich transportu i
magazynowania,
- wymagane dla stosowanych materialdbw kradaen atesty, swiadectwa
dopuszczenia oraz certyfikaty.

11. Dokumenty budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowjeppakaczenia Wykonawca
prowadzé bedzie Dziennik Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowyduala wykonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpieczistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyglzie opatrzony datdokonania, podpisem osoby
dokonupcej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oranetaiska stabowego.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunydmida oznaczane kolejnymi
numerami zajcznikow i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspeétbiadzoru.




34

W dzienniku Budowy w szczegolém nalezy wpisywa:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programurkbrakosci robot

I harmonogramu prac,
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robaot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu,
- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budovegd
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikadByydWykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayjia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjeea Nadzoru do ustosunkowania, si
jednake projektant nie jest strgrkontraktu i nie mge wydawa polecé Wykonawcy.
W dokumentach budowy powinnysiowniez znale¢; pozwolenie na budoyyjesli jest
wymagane), protokoty przekazania terenu budowytofiay odbioru robot, protokoty z narad
I ustale oraz korespondencja wynilgap z realizacji budowy.
Wszystkie dokumenty przechowywangllp na terenie budowy. Zagiie jakiegokolwiek
dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzerf@mie przewidzianej prawem.
Dokumenty dosine teda dla Inspektora Nadzoru i do wglu Inwestora.

12. Odbior robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, odbiorowi egciowemu, odbiorowi
koncowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi gwaramayju.

Wszystkie odbiory dokonywang & obecnéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamauesgjo.

12.1 Odbidér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulggakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie
umazliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania ogélnego
postpu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebBaika Budowy i
powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbi¢dde przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie p&niej niz w ciggu trzech dni

roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i paaianienia Inspektora Nadzoru.

12.2 Odbidr cgsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje do wysoka 80% zakresu wszystkich robét.



35

12.3 _Odbibr kécowy

Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zakwegkonanych robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem narpe o tym Inspektora
Nadzoru.

Odbior kaxcowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyatzac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakenia roboét i przycia wszystkich
dokumentow niezfzinych do dokonania odbioru koowego.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoggjo W obecriei
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona ggakasciowej robot na podstawie
przediezonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgagnaykonania robot z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi, oferyy przetargow Wykonawcy.

W trakcie odbioru kAcowego komisja zapoznasi realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru kaacowego Wykonawca zobog#any jest przygotowa

- dokumentagj projektows i powykonawca,

- specyfikacg} technicza,

- oferie przetargow,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora NadzorgZegolnie dotyczce robot zanikagych i
ulegapcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atestyswiadectwa, dopuszczenia, certyfikaty zastosowanyateriatow i urzadzea (jezeli
tego wymagay).

W przypadku gdy komisja stwierdzie roboty pod wzglddem przygotowania
dokumentacyjnego niey gjotowe do odbioru kaeeowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawg wyznaczy nowy termin odbioru koowego.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe ¢ulg zestawione pisemnie i termin
ich wykonania wyznaczy komisja.

12.4 Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych relvéizanych usuriciem wad
stwierdzonych przy odbioér: Odbidr ostateczrgdtie dokonany na podstawie oceny wizualnej
z uwzgkdnieniem zasad odbioru kcowego.

12.5 Odbiér gwarancyjny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rolvéizanych : usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kcowym.

Odbiér ostatecznydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekitwzgkdnieniem
zasad odbioru kacowego.
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Odbior gwarancyjny dokonany zostanie po uptywieeskrgwarancji, ktérego dtugo
okreslona zostanie w kontrakcie.

13. Podstawa ptatdoi

Podstaw ptatngci bedzie cena za roboty podana przez Wykongwdosztorysie ofertowym
skalkulowana na podstawie projektéw, przedmiardszkorysow naktadczych stan@eych
integralry czes¢ projektu, jak rownig wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozygieke uwzgédniac wszystkie czynndi,
wymagania sktadage se¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w dokumentacji
projektowej oraz w specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowacdzie obejmowé

- robocizr bezpdredns,

- warté¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartG¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa teren
budowy i z powrotem, monita demonta na stanowisku pracy), kosztygpednie, w skiad
ktorych wchodz: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiktadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oanaiia robot, wydatki dotygze
bezpieczéstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz kosztyaghr przedsibiorstwa
Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wysipi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaadadayn pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mhwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét obgtych 3 pozycp kosztorysow.

W przypadku wysipienia rob6t dodatkowych zatwierdzonych przez lktpa Nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie westagiek ofertowych Wykonawcy.

Termin ptatnéci wg umowy liczony od daty wystawienia i dostamizekompletnych
dokumentow odbiorowych.

OPRACOWAL :

mgr inz. Wiestaw Kowalski



