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Termomodernizacja dachu inw.

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Termoizolacja dacgu budynku administracyjnego
1 Budynek administracyjny
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - Rozebranie ostony scian
(6.87+3.6+10.05+39.52+9.92)*1.05 m?2 73.46
RAZEM 73.46
2|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.prz
d.1.1{1306-01 Swietlikéw stalowych - ciecie uchwytéw mocujgcych ostony $cian ec.
(6.87+3.6+10.05+39.52+9.92)*2*6 szt.prz 839.52
ec.
RAZEM 839.52
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-03
7.14+29.04+3.14+27.23 m 66.55
RAZEM 66.55
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-05
3.97 m 27.30
RAZEM 27.30
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1.1/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
gruz 1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
1.2 Roboty dachowe CPV 45261400-8, CPV 45261410-1
7|KNR 0-44 Gruntowanie powierzchni dachowych masg podkladowg pod klej do styropianu |m?2
d.1.2|0101-01 recznie - roztworem bitumicznym
analogia
425.49*1.03 m?2 438.25
RAZEM 438.25
8|KNR 2-02 Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 160 mm, lami- |m?2
d.1.2|0609-02 nowanych jednostronnie papg asfaltowg na osnowie z welonu z witdkna szkla-
analogia nego, uktadanych na wierzchu konstr.na istniejgcym pokryciu za pomocg na
kleju do styropianu.
425.49*1.03 m?2 438.25
RAZEM 438.25
9|KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie kotkami ptyt laminowanych do stropodachu z betonu  |szt.
d.1.2|2627-03 kotki teleskopowe
analogia
przyjeto 6 kotkéw na 1m2
425.49*1.03*6 szt. 2630
RAZEM 2630
10|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asfaltowa ter-  |m2
d.1.2|202 0534-02 |mozgrzewalng wierzchniego krycia modyfikowang SBS na osnowie z wtékniny
poliestrowej o grubosci min. 5,6 mm.
425.49*1.03 m?2 438.25
RAZEM 438.25
11/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowanej gr 0,6 |m
d.1.2|/0508-04 mm - rynna z demontazu na nowych hakach
7.14+29.04+3.14+27.23 m 66.55
RAZEM 66.55
12|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej gr 0,6 mm -rury z |m
d.1.2|/0510-04 demontazu na nowych uchwytach
3.977 m 27.30
RAZEM 27.30
13|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej OSB gr 22mm szczyty i m2
d.1.2|0410-01 okapy
(7.7+9.79*2+11.57+4.9+3.6+27.69+29.2+7.4)*0.2 m?2 22.33
RAZEM 22.33
14|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwinieciu do |[m2
d.1.2/202 0541-01 |25 cm
obraébki (7.7+9.79*2+11.57+4.9+6.41*1.05)*0.14 m?2 7.07
szczytow
obrébki oka- |(3.6+27.69+29.2+7.4)*0.20 m?2 13.58
pu
RAZEM 20.65
15/|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwinigciu m2
d.1.2|202 0541-02 |ponad 25 cm
obraébki (7.7+9.79*2+11.57+4.9+6.41*1.05)*0.34 m?2 17.16
szczytow
RAZEM 17.16
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Termomodernizacja dachu inw.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|NNRNKB (z.I) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - nadbitki o przekroju do 180 m3
d.1.2|202 0419-03 |cm2 - elementy drewniane obrobek dachu - zabezpieczone preparatem FO-
analogia BOS M-4 - mocowane do stropu zelbetowego za pomocg $rub rozpreznych
obrobki szczytow
obraébki (7.7+9.79*2+11.57+4.9)*0.14*0.07*2 m3 0.86
szczytow
obrébki oka- |(3.6+27.69+29.2+7.4)*0.14*0.07*2 m3 1.33
pu
RAZEM 2.19
2 Budynek mieszkalny
21 Roboty rozbiérkowe
17|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2.1]0535-03
6.9*4 m 27.60
RAZEM 27.60
18/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajagcej sie do uzytku m
d.2.1]0535-05
17.37*2 m 34.74
RAZEM 34.74
19|KNR-W 5-08 |Demontaz zwodéw poziomych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do |m
d.2.1|0606-01 10mm z zainstalowanych wspornikéw na dachu ptaskim
analogia
17.37*3+10.81*3 m 84.54
RAZEM 84.54
2.2 Roboty dachowe CPV 45261400-8, CPV 45261410-1
20|KNR 0-44 Gruntowanie powierzchni dachowych masg podkladowg pod klej do styropianu |m?2
d.2.2|0101-01 recznie - roztworem bitumicznym
analogia
10.81*17.37*1.03 m?2 193.40
RAZEM 193.40
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 160 mm, lami- |m?2
d.2.2|0609-02 nowanych jednostronnie papg asfaltowg na osnowie z welonu z widkna szkla-
analogia nego, uktadanych na wierzchu konstr.na istniejgcym pokryciu za pomocg na
kleju do styropianu.
193.4 m?2 193.40
RAZEM 193.40
22|KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie kotkami ptyt laminowanych do stropodachu z betonu  |szt.
d.2.2|2627-03 kotki teleskopowe
analogia
przyjeto 6 kotkéow na 1m2
193.4 szt. 193
RAZEM 193
23|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asfaltowa ter-  |m2
d.2.2|202 0534-02 |mozgrzewalng wierzchniego krycia modyfikowang SBS na osnowie z wtékniny
poliestrowej o grubosci min. 5,6 mm.
193.4 m?2 193.40
RAZEM 193.40
24|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowanej gr 0,6 |m
d.2.2|/0508-04 mm - rynna z demontazu na nowych hakach
17.37*2 m 34.74
RAZEM 34.74
25|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej gr 0,6 mm -rury z |m
d.2.2|/0510-04 demontazu na nowych uchwytach
6.9*4 m 27.60
RAZEM 27.60
26|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwinieciu do |[m2
d.2.2/202 0541-01 |25 cm
obraébki 10.81*1.03*2*0.25 m?2 5.57
szczytow
obrébki oka- |17.37%2*0.20 m?2 6.95
pu
RAZEM 12.52
27|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwinigciu m2
d.2.2|202 0541-02 |ponad 25 cm
obraébki 10.81%1.03*2*0.41 m?2 9.13
szczytow
RAZEM 9.13
28|NNRNKB (z.I1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - nadbitki o przekroju do 180 m3
d.2.2|1202 0419-03 |cm2 - elementy drewniane obrobek dachu - zabezpieczone preparatem FO-
analogia BOS M-4 - mocowane do stropu zelbetowego za pomoca srub rozpreznych
obrébki szczytow
obraébki 10.81*1.03*2*(0.37*0.04+0.15*0.075) m3 0.58
szczytow
obrébki oka- |17.37%2*0.14*0.07*2 m3 0.68
pu
RAZEM 1.26
2.3 Instalacja piorunochronna CPV 45312311-0
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Termomodernizacja dachu inw.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczgcych klejonych do dachu szt.
d.2.3|0601-15
84*2 szt. 168.00
RAZEM 168.00
30|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $red- |m
d.2.3|0606-01 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
17.37*3+10.81*3 m 84.54
RAZEM 84.54
31|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.2.3/0902-03 mienia - pierwszy
8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
32|KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim - maszt |szt.
d.2.3|0609-03 odgromowy 1m
szt. 4.00
RAZEM 4.00
33|Kalkulacja  |Opracowanie charkterystyki energetycznej budynkow szt
d.2.3|wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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