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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji gazowej
wewnetrznej w budynku magazynowym nr 2 Agencji Rezerw Materiatowych w Starym Saczu
przy ul. Wegierskiej 12.

1.2,  Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji powyzszych robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem budowy instalacji gazowej wewnetrznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w specyfikacii.

urzadzeniach budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumieé
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak urzadzenia instalacyjne.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu , ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepiséw o badaniach i
certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowianym.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisow) przebiegu robét budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidiowosci  wykonania  budowy, rozbiorki fub  montazu,
ktorych stwierdzenie po zakonczeniu rob6t  byloby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny
wyraznie wynikac kolejnos¢ i sposéb wykonywania budowy, rozbiérki lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi
stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen,
szkicOw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. .Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.
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1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze peinej dokumentacji
kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

1.5.3. ZgodnosSc¢ robo6t z dokumentacjgq projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczaine sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projekiowa lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementu budowy, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowaé
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wplyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowy, to takie materiaty i roboty nie zostanag
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji te elementy budowy powinny by¢ niezwiocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

10.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach Materiaty tatwopalne powinny by¢ skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

10.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kiére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do
wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga byé stosowane.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosc¢. Stan
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzer uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., kidrych polozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegna¢ od ich wiascicieli danych
odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informagiji
dostarczone] Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
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zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.8 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdéinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie
urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne
w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zrédla uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robét.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiaiow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptaciji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2..3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli ten zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione w takim
przypadku koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie posiadajgce
atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania skiadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodno$é z wymaganiami SST oraz
wytycznymi producenta.

Odpowiedzialno$¢ za wady materialdow powstatle w czasie przechowywania i skladowania ponosi
Wykonawca.

Skfadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny byé po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$é zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokoiwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiaiow i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone
wiasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.3. Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi
po zakonczeniu budowy.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.5. Certvfikaly i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Poiskg Normg lub
aprobata techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjig okreslong w pkt ktére speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwaitg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.7. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco,
w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnoéci wykonywanych
Roboét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W szczegélnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow
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— kontrole prawidiowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznoéci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdéine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét, ktory jest jedynie materialem pomocniczym do wyceny wartosci zaméwienia, lub gdzie
indziej w niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia
warto$ci zamoéwienia w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie si¢ tych bledéw lub przeoczen nie bedzie skutkowa¢ domaganiem si¢ przez
Wykonawce wzrostu wartosci zamoéwienia i odstepstwem od ukoriczenia wszystkich robét.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi

robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi czesciowemu; odbiorowi ostatecznemu;
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. QOdbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru.

83 Qdbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

84. QOdbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
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pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy + ew. uzupetniajgce Jub zamienne recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiardw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST,; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z ST, opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zailgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzgdzen;

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot".

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostkg obmiarowg jest
m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka)
wykonanej i odebranej armatury.

8.7.  Odbiér robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Umowy z
Inwestorem, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.



Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét - ARM Skiadnica w Starym Saczu - Instalacja gazowa

10. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

10.1. Zakres robot
Budowa instalacji gazowej wewnetrzne;.

10.2. Materiaty
Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w p.2. ST.

Elementy sktadowe instalaciji:

1. Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — wg PN-EN 10208-2+AC, mat. P265GH

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - wg PN-EN 10216, mat. P265GH

Ksztattki stalowe wg normy PN-EN 10253-1:2006, mat. P265GH

Tuleje ochronne

Skrzynka gazowa na zawor elektromagnetyczny z blachy stalowej o wym. 500x500x250mm

Nagrzewnice gazowe ,Rapid RA032" firmy Sonniger o nastepujacych parametrach: Q=31kW,

G=3,6 Nm?h, zasieg strumienia powietrza 24,0m.

7. Nagrzewnice — armatura i urzadzenia: kurki gazowe odcinajgce DN 20- 0,4MPa, filtry gazu,
elastyczne potaczenia rozigczne, termostat typu ,RA”, przetacznik lato-zima, zestaw kominowy
spalinowo-powietrzny typu ,C13” i uchwyty montazowe,

8. System zabezpieczenia przed wyplywem niespalonego gazu, np. firmy ,GAZEX" lub ,FLAMA
GAZ"

— Modulu sterujgcego - alarmowego MD-16 =z mozliwoscig sterowania zaworem
elektromagnetycznym,

— Detektoréw gazu: metanu — 12 szt.

— Zewnetrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego (syrena + lampa) zlokalizowanego na
zewnetrznej $cianie budynku,

— Zaworu odcinajgcego elektromagnetycznego typu ZB lub MAG-3 DN 80 do wspotpracy z
detektorami gazu, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 161, do montazu w dowolnej
pozycji, z zamknieciem impulsem elektrycznym, bez wymaganego zasilania elektrycznego, z
otwarciem recznym. Zawér nalezy zainstalowaé na rurociggu instalacji gazowej, w szafce na
zewnetrznej $cianie budynku

— Koncentratora okablowania K-16P
Kable sygnalizacyjne

9. WyW|etrzak| dachowe D=250mm i D=200mm

oopr®N

10.2. 1. Sktadowanie materiatéw

Rury lub ksztattki stalowe mozna skiadowaé w stosach do wys. 1,5m (max 7 warstw) na rownym
podtozu na podkiadkach drewnianych (szer. 10cm, grubo$ci 2,5cm) i zabezpieczone z boku przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m.

Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w temp. nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach skiadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco.

10.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w p.3. ST,

3.1. Sprzet do wykonywania punktu redukcyjno — pomiarowego, przytgcza gazu
niskopreznego i wewnetrznej instalacji gazu.

Do wykonania powyzszych prac Wykonawca robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

ponizszego sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych

- spawarka elektryczna

- samochody samowyladowcze

- do robé6t montazowych i izolacyjnych system rusztowan przejezdno-przesuwnych

10.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transpotru podano w p.4. ST
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10.5. Wykonanie robdt
Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania robét podano w p.5. ST

10.5.1. Warunki rozpoczecia robét

a) po przeprowadzeniu przetargu zawarcie umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg
b) przekazanie Wykonawcy przez Inwestora:
-wszelkich dokumentéw i projektow
- prawomocnego pozwolenia na budowe
-przekazanie placu budowy
-przekazanie wszelkich materiatéw i urzgdzen dostarczanych przez Inwestora wraz z petng
dokumentacjg (wg umowy)
c) wyznaczenie przez Inwestora Inspektora Nadzoru
d) wyznaczenie przez Wykonawce Kierownika Budowy

10.5.2. Roboty przygotowawcze

wykonanie zaplecza budowy w tym skiadowisk materiatéw

zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa

wykucie wneki na skrzynke gazowg

wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytéw, podpoér i podwieszen

- wykonanie przebi¢ w scianach dla przejs¢ przewodéw gazowych i kominowych
zamontowanie tulei ochronnych

10.5.3. Roboty montazowe.

Montaz wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez producentéw urzgdzen,
osprzetu i armatury.

Instalacja wewnetrzna gazu

Rurociaggi stalowe wewnetrznej instalacji gazowej tgczy¢ przez spawanie elektryczne.

Do armatury i urzadzen stosowac potaczenia gwintowane.

Przewody prowadzi¢ na uchwytach w odl. 2cm od $ciany. Na przejsciach przez $ciany konstrukcyjne
stosowaé tuleje ochronne.

Kable sygnalizacyjne prowadzi¢ w korytach kablowych perforowanych.

Montaz nagrzewnic — obsadzenie uchwytow montazowych, montaz i podigczenie przewodu
powietrzno-spalinowego, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacja termostatow i wylgcznikow.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ wymagane sprawdzenia:

—  zgodnosci wykonania instalacji z posiadang dokumentacjg techniczng,

- jakosci wykonania instalacji,

—  szczelnosci | wytrzymatosci instalagji.

Szczegblowe zasady wykonywania proby szczelnosci podane sg w normie PN-92/M-34503
"Gazociggi i instalacje gazownicze - Proby rurociggow”.

10.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w p.6. ST.

10.7. Obmiar robdt

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w p.7. ST

10.8. Odbiér robdt
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w p.8. ST

Wewnetrzna instalacja gazowa

Przed przekazaniem robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng, proby szczelnosci,

Odbidr czesciowy:

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu
roboét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeéciowego powinien by¢ sporzadzony protokédt i
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dokonany zapis w dzienniku budowy

Odbiér konicowy:

a) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) w szczegdinosci nalezy skontrolowac

- uzycie wtasciwych materiatow, elementow i urzgdzen (sprawdzenie certyfikatow lub aprobat
technicznych materiatéw i urzgdzen)

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen

- jako$é zastosowania materiatdéw uszczelniajgcych

- wielko$¢ spadkéw przewodu

- odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane — tj. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami .

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401 ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 198 poz. 2041 z dnia
11.08.2004r.

5. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego/ Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r.

6. Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

7. PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych. Rury o klasie wymagan A

0 polgczeniach spawanych elektrycznie,

PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych.
PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

10. PN-92/M-34503 Gazociaggi i instancje gazownicze. Proby rurociggow.

© ®
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Specyfikacja Wykonania i Odbioru Rob6t — ARM Sktadnica w Starym Saczu- Roboty
elektryczne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w ramach zadania p.n.

.,Rozbudowa instalacji elektrycznych w ARM w Starym Saczu celem zasilania nagrzewnic
gazowych , oraz zasilania urzadzen do detekgcji gazu .

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument uzupetniajacy do dokumentacji
technicznej okres$lajgcy zakres prac montazowych, wykonania pomiaréw i préb ruchowych
oraz przeprowadzenia odbioréw robét elektrycznych dla zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujgcych robét na w
magazynie ARM w Starym Saczu przy ul. Wegierskiej 12.

Wewnetrzne linie zasilajace

Instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych
Potaczenia wyréwnawcze i uziemienie PE
Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwprzepieciowa

VVVVYY

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji obowigzujgcej przy
wykonywaniu prac elektrycznych, dokonywania wpiséw w dzienniku budowy, uzgadniania
sposobu wykonania prac oraz ewentualnych prac dodatkowych z Inspektorem nadzoru i
Przedstawiciela Inwestora..

2. Materialy

Materiaty do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami sa:

kable energetyczne, sygnatowe i sterownicze,

szafy sterownicze z wyposazeniem

centrale sterownicze wentylacji mechanicznej

oprawy os$wietleniowe z osprzetem

szafy sterownicze z wyposazeniem

osprzet instalacyjny wytaczniki, przetgczniki, gniazda jedno i tréjfazowe, odgatezniki,
itp.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie urzadzen.

VVVVVY

Materiaty powinny posiadaé wtasnosci okreslone w specyfikacji, wszelkie zmiany materiatéw
nalezy uzgodnié¢ z Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzet

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie:

> spawarka wirujaca o pradzie 300-500A
> elektronarzedzia reczne
> przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych i odbiorczych.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz
przygotowanego przez Wykonawce projektu organizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
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4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ w
czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowaé
wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczne;j,
urzadzen i szaf zasilajaco-sterowniczych nalezy przestrzegaé zalecen wytwércow, a w
szczegolnosci: transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i
wstrzagsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i
zdejmowad, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

» samochdd dostawczy do 0.9 T
» samochdd skrzyniowy do 5 T

> przyczepa skrzyniowa 3,5 T

> przyczepa do przewozenia kabli.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogodlne

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbidrki, zapewniajgce
skuteczng ochrone przeciwporazeniowg wymaga aby:

— napigcie dotykowe dopuszczalne diugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,

— gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowoprgdowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytgcznik powinien
zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napigciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego
dopuszczalnego diugotrwale,

— do zasilania budowy i rozbiérki byt stosowany uktad sieci TN-S,

— sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej 1P44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

— preferowane bylo stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw, narzedzi oraz
urzadzer o Il klasie ochronnosci.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji oraz
ustaleniami z Inwestorem.

5.1.1. Prace przygotowawcze
Wykonaweca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

> prace rozbiérkowe i demontazowe,

> dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego,

»> wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot,

5.1.2. Polaczenie elektryczne przewodow
> powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i

-4-
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podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié.

» zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowa
ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé
pasta polerska.

> powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczyé przed korozja.

> potgczenia nalezy wykonaé jako skrecane zaciskami instalacyjnymi.

> Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg
metaliczng

5.1.3. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych,
aparatéw i przewoddw odpryskami roztopionego metalu.

Prace spawalnicze nalezy wykonywaé w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzgdzen
zawierajgcych olej lub odpowiednio zahezpieczyé te urzgdzenia i aparaty.

5.1.4. Montaz urzadzeii rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzié nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen.

Kable nalezy ukfadaé w spos6b zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

Dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami

5.1.5. Proby pomontazowe.

Po zakoriczeniu roboét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i
prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, urzadzen.

5.2. Warunki szczego6towe wykonania robét elektrycznych

5.2.1. Wykonanie prac

Prace montazowe rozdzielni oraz instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych

wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentac;ji. Po wykonaniu

montazu nalezy przeprowadzi¢ pomiary i ogledziny oraz stwierdzié:

- ze instalacje odpowiadaja wymaganiom okreslonym w normach i przepisach
budowy urzgdzer elektrycznych,

- zainstalowano je zgodnie z dokumentacja techniczng,

- odpowiadajg warunkom ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej,

- zapewniajg wiasciwe natezenie i rbwnomierne oswietlenie.

5.2.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne wykonaé w ukfadzie zasilania TN-S, 5-przewodowy. Jako
zabezpieczenie przed porazeniem przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania, dla
os$wietlenia i gniazd wtykowych — wytaczniki ré6Znicowopradowe.

5.2.3. Warunki BHP

Kierownik budowy winien opracowacé ,plan bioz” zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Prowadzenie wszelkich prac pozarowo - niebezpiecznych, winno przebiegaé zgodnie
-5-
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Z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

6. Kontrola jako$ci materiatéw

Urzadzenia elekiryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiadac¢ atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR .

6.1. Kontrola i badania w trakcie robot

zgodnosci z dokumentacjg i przepisami
poprawnego montazu

kompletnosci wyposazenia
poprawnos$ci oznaczenia

braku widocznych uszkodzen
nalezytego stanu izolacji

skutecznosci ochrony od porazen

VVVVVVY

6.2. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakoriczeniu rob6t nalezy wykonaé préby napieciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciagtosci zyt roboczych, a takze
zgodnosci faz u odbiorcéw, jak réwniez pomiary rezystancji uziomow i napieé razenia,
skutecznosci ochrony od porazen. Wykonaé obowigzujgce badania rozdzielnic. Wyniki
badan i pomiardw nalezy podac w protokotach.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru jest:

szt opraw oswietlenia wewnetrznego zarowych, swietidwkowych i awaryjnych, skrzynek i
kaset sterowniczych, wytgcznikéw, tgcznikéw, gniazd wtykowych, odgateznikdw, uchwytéw
uziemiajgcych, uzioméw rurowych na podstawie pomiaru w terenie

m utozenia kabli , koryt kablowych, kanatéw instalacyjnych, rur instalacyjnych i
ochronnych, ptaskownika i preta FeZn, na podstawie pomiaru w terenie

kpl ztgczy kablowych, rozdzielnic, kasetonéw, centralek, odgromnikéw na podstawie
poriaru na budowie

8. Odbior robot

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robdt powinny
by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét (jezeli takie wystgpity)

dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajacych i zakrytych

protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

protokoty pomiaréw i badan

VVVVY V¥V
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> $wiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploataciji urzadzen | materiatow
> dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen.

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA BADAN ODBIORCZYCH

1. Komisja powinna skfada¢ sie z 3 oséb znajgcych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym przez Polskie Normy

2. Wykonawca instalacji przedktada komisji protokoty z ogledzin i badan instalacji,

3. Komisja stwierdza ustala na podstawie dostarczonych protokotéw badan i prob stan
faktyczny wykonania instalacji

4. W Tablicy 1 w pkt. 1.3., wymagania arkusza PN-IEC 60364-5-523.

5. W Tablicy 1 w pkt. 1.3., wymagania zeszytu 9 PBUE obowiazujg tylko w zakresie
dopuszczalnego spadku napiecia.

6. W Tablicy 2 w pkt. 2.9., wymagania arkusza PN-IEC-), wyniki badan wpisuje sie
identycznie jak w Tabeli 1 pkt. 1.2.
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PROTOKOL

BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) . ... .....oiuiiin i inininiennannn..

3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO W OKRESIEOD . . . . .. DO. .. ...
4. OCENA BADAN ODBIORCZYCH:

4.1. Ogledziny - wg. Tablicy 1 - ogélny wynik: DODATNI / UJEMNY.

4.2. Badania - wg. Tablicy 2 - ogdlny wynik: DODATNI / UJEMNY.

4.3. Badania odbiorcze - ogdlny wynik: DODATNI / UJEMNY.

5. DECYZJA : poniewaz ogéiny wynik badan odbiorczych jest: DODATNI / UJEMNY
obiekt MOZNA / NIE MOZNA przekazaé do eksploataciji.
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TABLICA 1-BADANIA ODBIORCZE. OGLEDZINY.
Obiekt civze sins i swsms smmnn wessmn semiis CHRIGE e SELET BEeeN S o
Badania przeprowadzono w okresieod . ............. o suiim sviniss i vaes
Lp. Czynnosci Wymagania QOcena
11 Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed PN-IEC 60364-4-41 DODATNIA
) porazeniem pradem elektrycznym PN- IEC 60364-4-47 UJEMNA
192 Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed pozarem | PN- IEC 60364-4-42 DODATNIA
) i przed skutkami cieplnymi. PN- IEC 60364-4-482 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-523 DODATNIA
13 Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw do | PN- IEC 60364-4-43
) obcigzalnosci prgdowej o spadku napiecia PN- IEC 60364-4-473
UJEMNA
PN- IEC 60364-4-43 DODATNIA
14 |Sprawdzenie prawidtowosci doboru i nastawienia :3:: :Eg ggggizg:‘;’za
urzgdzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych. PN- IEC 60364-5-53 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-537
15 Sprawdzenie prawidlowosci umieszczenia PN- IEC 60364-4-46 DODATNIA
) odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych. PN- |IEC 60364-5-537 UJEMNA
16 Sprawdzenie prawidiowosci doboru urzadzen i PN- IEC 60364-03 DODATNIA
) $rodkéw ochrony od wplywdw zewnetrznych. PN- IEC 60364-4-51 UJEMNA
17 Sprawdzenie prawidlowosci oznaczenia przewodéw | PN- IEC 60364-5-54 DODATNIA
' neutralnych i ochronnych. PN-90/E-05023 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-51 DODATNIA
Sprawdzenie prawidiowego i wymaganego ingggzg‘:’gig
1.8 pmieszczenia sche'matéw, t_gblic ostrzegawczych lub PN-87/E-01200
innych podobnych informac;ji. PN-87/E-02001 UJEMNA
PN-90/E-05023
Sprawdzenie prawidtowego i kompletnego DODATNIA
1.9 oznaczenia obwodow bezpiecznikow, fgcznikdw, PN- IEC 60364-5-51
zaciskéw itp. UJEMNA
PN-86/E-06291 DODATNIA
1.10 | Sprawdzenie poprawnosci potaczen przewodéw. PN-75/E-06300
PN-82/E-06290 UJEMNA
1.11 Sprawdzenie dostgepu do urzgdzeri umozliwiajgcego | PN-93/E-05009/51 DODATNIA
) ich wygodng obstuge i konserwacie. PN-91/E-05009/03 UJEMNA

Ogdiny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY.

Podpisy cztonkéw Komis;ji:
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Obiekt

TABLICA 2-BADANIA ODBIORCZE. POMIARY.

Badania przeprowadzonow okresieod ... ........... AOwiniminss 3% 94 7@ sewmaEasng ;
Lp. |Czynnosci Wymagania Ocena
Sprawdzenie ciggtosci przewodéw DODATNIA
2.1 |ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych [ PN- IEC 60364-6-61-612.2
potaczen wyréwnawczych UJEMNA
2.2 |Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej. | PN- IEC 60364-6-61-612.3 B?E“:‘,IE'A
23 Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od | PN- IEC 60364-6-61-612.4 | DODATNIA
' siebie obwodéw. PN- IEC 60364-6-61-612.5 | UIEMNA
, o . PN- IEC 60364-6-61-612.5 | DODATNIA
2.4 | Pomiar rezystancji $cian i podtég. UJEMNA
PN- IEC 60364-4-41 DODATNIA
25 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia -413.1.3 UJEMNA
’ zasilania.
-413.1.4
-413.1.5
2.6 | Sprawdzenie biegunowosci, PN- IEC 60364-6-61-612.7 | o N
2.7 | Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej. PN-88/E-04300-2.12 BJOEDI\)/?I-\II-X“A
2.8 |Przeprowadzenie préb dziatania, PN- IEC 60364-6-61-612.9 B?ED“’NE'A
. . Préby zawieszone do wynik jak w
2.9 zzr?nwd;ieme ochrony przed skutkami czasu ukazania sie zalecen | Tabl.1
pinymi. IEC pkt.1.2.
Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub DODATNIA
210 | 2 anikiem napiecia. PN-IEC 60364-4-45 UJEMNA

Ogdiny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY.

Podpisy cztonkéw Komisiji:
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9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Piatnoéé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robét:

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.

montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow

zakup kompletu materiatéw, urzgdzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na
miejsce wbudowania

wykonanie robét montazowych

wykonanie podtgczenia urzgdzen

zarobienie i podigczenie kabli i przewodéw jedno- i wielozylowych,

oznakowanie kabili,

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:
pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

pomiary elektryczne obwodu

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

pomiary impedancji petli zwarciowej

pomiary kabli energetycznych

pomiary natezenia oswietlenia

préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegélnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,

wykonanie pomiaréw, odbioréw,

doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzadkowe.

VV VVVVVVYVY VVVVVYV VVVY

Wykaz robét :

1. 45317000-2 Inne instalacje elekiryczne

45316200-7 Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45314300-4 Ktadzenie kabli

© ® N O ;A ® N

45311100-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych
10. 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

-11 -
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10. Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

11. Normy i przepisy

1. | PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

2. | PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

3. | PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

4. |PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placéw budowy i roboét rozbidrkowych.

5. | PN-88/E-08400/10 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Badania kontrolne
w czasie eksploataciji.

6. |PN-E-04700:2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Whytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

7. Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636
8. Ustawa o Normalizacji z 12 wrze$nia 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386)
9. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej (MP nr 8 z 1987r., poz. 70)

10. Zarzadzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar (Dz.
Urz. Miar i Probiernictwa nr 27/96 i 4/99)

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz.
1126)

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 inr
1568, poz. 1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75,
poz. 690)

14. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 03
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972r. nr 13, poz. 93).

15. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992r. nr 92,
poz.460 oraz z 1995r. n 102, poz. 507).

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
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elektryczne

szczegoOtowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828).

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882).

18. | Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz.
912)

19. | Zarzadzenie Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie
wprowadzenia przepiséw metrologicznych o miernikach oporu petli zwarcia.
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