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| .OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

—

Warunki techniczne wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z o0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie znak: nr S007/0000016363/00001/2017/00000 z dnia 01.01.2017r.

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali | :500

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowania /Dz.U. 2013

poz. 640 /.

Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane — tj. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pdézniejszymi

Zmianami.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia
16-06-2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami .

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401 ).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 198 poz.
2041 z dnia 11.08.2004r.

11. Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych

gazu ziemnego/ Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r.

SOA LN

N

2. DANE OGOLNE

1. Przedmiot inwestycji.

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji gazowej dla budynku magazynowego nr 2 Agenc;ji
Rezerw Materiatowych - Sktadnica w Starym Saczu, ul. Wegierska 12, dz. nr 2726.

Projekt zostat opracowany w oparciu 6 warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej
$redniego ci$nienia wydane przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie znak: nr S007/0000016363/00001/2017/00000 z dnia 01.01.2017r.
Paliwem gazowym dystrybuowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy symbol E

o0 jakosci zgodnej z PN-C-04750:2011.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Omawiany obiekt sktada si¢ z kilku budynkéw o réznej funkcji: budynek mieszkalny, budynek
biurowy oraz magazyny.

Na dziatce nr 2726 usytuowane jest niezbedne uzbrojenie techniczne do funkcjonowania
obiektu, w tym przytgcz gazowy $redniego cisnienia. Budynek magazynowy nr 2 bedzie zasilany
w paliwo gazowe poprzez projektowany przytacz gazowy $redniego ci$nienia zakonczony
punktem pomiarowym usytuowanym w szafce na $cianie budynku.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W celu zasilenia w paliwo gazowe budynku magazynowego nr 2 zlokalizowanego w/w na
dziatce zgodnie z warunkami wydanymi przez ZG w Krakowie zostanie wykonany projektowany
przytacz gazowy Sredniego ciSnienia zakonczony punktem redukcyjno-pomiarowym
usytuowanym w szafce na $cianie budynku (wg odrebnego opracowania).

Przytacz zostanie zakonczony kurkiem gtéwnym zlokalizowanym w skrzynce gazowej na
$cianie budynku magazynowego. W budynku magazynowym zostanie wykonana instalacja
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gazowa zasilajgca nagrzewnice wentylacyjne gazowe za pomoca, ktérych bedzie ogrzewany wiw
budynek magazynowy.

4. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania projektowanej obiektu obejmuje dziatke nr 2726 w m. Stary Sacz, miesci sie
w granicach w/w dziafki i nie bedzie powodowat negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie.

5. Okreslenie wplywu przedsiewzigcia na $rodowisko.
Planowane do wykonania przedsiewziecie nie bedzie mialo negatywnego wptywu na
$rodowisko zaréwno w trakcie wykonywania robét budowlanych jak i w czasie eksploataciji
wykonanej instalacji gazowej i zamontowanych urzadzen. Projektowana inwestycja nie bedzie
powodowata zmian w otaczajgcym $rodowisku oraz nie naruszy higieny i zdrowia uzytkownikéw
obiektu budowlanego.
Obszar wykonywanych robét bedzie ograniczony do budynku magazynowego objetego
opracowaniem, dlatego nie bedzie konieczna wycinka drzew i krzewéw podczas prowadzenia
prac budowlanych.
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami chronionymi, w tym NATURA 2000.

3. INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

Instalacja gazowa zostanie wykonana w celu zasilenia w paliwo gazowe nagrzewnic
wentylacyjnych gazowych z zamknietg komora spalania.

Montaz instalacji gazowej nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami tj rzut, oraz
rozwiniecie instalacji gazowe;.
Obok punktu redukcyjno — pomiarowego za kurkiem gtéwnym nalezy wykona¢ zamontowang na
$cianie magazynu szafke stalowg o wym. 500x500x250mm na zawér elektromagnetyczny DN
80mm. Za zaworem DN 80mm prowadzony bedzie przewdd gazowy, od ktérego zostang
wykonane odgatezienia do przyboréw gazowych. Rurociggi instalacji gazowej nalezy wykona¢ z
rur stalowych bez szwu dla mediéw palnych wg PN-EN 10208-1,2 o klasie wymagan A,
taczonych przez spawanie.
Potaczenia gwintowane nalezy stosowaé do przytaczenia armatury i rurociaggéw drogi gazowe;
palnika. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS 0,1mm
oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny.
Przewody gazowe nalezy ukfadaé po wierzchu $cian, ze spadkiem w kierunku odbiornika gazu.
Przejécie rurociagu przez $ciane zewnetrzng budynku nalezy wykonaé w tulei stalowej z
wypetnieniem przestrzeni pomiedzy rurg a tulejg masg trwale plastyczng. Masa ta nie moze
powodowac korozji rur stalowych. Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci
2cm od tynkow. Przy przej$ciach przez Sciany konstrukcyjne /$ciany i stropy/ prowadzi¢ je w
rurach ochronnych, ktére winny wystawaé¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody na
$cianach mocowaé za pomoca hakéw lub uchwytéw z materiatéow niepalnych rozmieszczonych
w odlegto$ciach 1,5 do 2,0 m.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku /centralne ogrzewanie, woda zimna i ciepta, kanalizacja, instalacja
elektryczna itp./ nalezy lokalizowa¢ w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami, powinna umozliwia¢
wykonywanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m od
innych przewoddéw instalacyjnych oraz 0,6m od urzadzen iskrzgcych. Przewody instalacii
gazowej krzyzujgce sie¢ z innymi przewodami powinny byé od nich oddalone co najmniej o
20mm.
Nie nalezy prowadzi¢ przewoddw instalacji gazowej przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i
spalinowe.
Wszystkie przewody nalezy pokry¢é zestawem farb antykorozyjnych ogdlnego stosowania z
warstwg nawierzchniowg koloru zéttego.
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Zabezpieczenie przed wyplywem niespalonego gazu.

Zabezpieczenie przed wyptywem niespalonego gazu bedzie realizowane poprzez aktywny
system bezpieczenstwa instalacji gazowej produkgji np. firmy ,GAZEX” lub ,FLAMA GAZ", ktéry
bedzie sig sktadat z nastepujacych elementow:

e Modulu sterujgcego - alarmowego z mozliwoscig sterowania zaworem
elektromagnetycznym,

Detektoréw gazu: metanu — 12 szt..,

e Zewnetrznego sygnalizatora akustyczno-optyczny (syrena + lampa) zlokalizowany na
zewngtrznej $cianie budynku,

e Zaworu odcinajgcego elektromagnetycznego typu ZB lub MAG-3 DN 80 do wspotpracy z
detektorami gazu, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 161, do montazu w dowolnej
pozycji, z zamknigciem impulsem elektrycznym, bez wymaganego zasilania elektrycznego,
z otwarciem recznym. Zawor nalezy zainstalowaé na rurociggu instalacji gazowej, w szafce
na $cianie zewnetrznej budynku.

Kable sygnalizacyjne prowadzi¢ w korytach kablowych perforowanych.

Przybory gazowe

Zamontowane przybory gazowe powinny posiada¢ oznaczenie znakiem stwierdzajgcym
uzyskanie atestu energetycznego oraz $wiadectwa kwalifikacji jakosci i znak bezpieczenstwa
.B".

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku
magazynowym nr 2 wynosi dla hali nr 1 — 132kW, dla hali nr 2 — 32,5kW, dla hali nr 3 —
134,5kW. W celu ogrzania w/w budynku zaprojektowano zamontowanie nagrzewnic gazowych
— Sszt. typu ,Rapid RL034’-10szt. i ,Rapid RL024"-2szt. firmy Sonniger o nastepujacych
parametrach: Q=27kW, G=3,1Nm?h oraz Q=21kW, G=2,3Nm?%h, zasieg strumienia powietrza
24,0m.

Catkowite zapotrzebowanie gazu zamontowanych urzadzer wynosi: 35,6 Nm3h.

Przed nagrzewnicami zamontowa¢ kurki odcinajgce do gazu — 0,4MPa. Producent nagrzewnic
zaleca zamontowanie za kurkiem filtra gazu oraz zastosowanie od strony podtgczenia gazu w
nagrzewnicy ztgczki z przegubem (elastyczne) zapobiegajgcym drganiom i z krgzkiem, aby
utatwi¢ ewentualna konserwacje.

Kazda z nagrzewnic nalezy wyposazy¢ w: termostat typu ,RA” (w celu mozliwoéci regulaciji
temperatury w pomieszczeniu magazynu), przetgcznik lato-zima oraz zestaw kominowy
spalinowo-powietrzny typu ,C13” i zamontowa¢ na $cianie stosujgc oryginalne uchwyty
montazowe producenta nagrzewnic.

UWAGA - zgodnie z wytycznymi Inwestora, wielko$¢ zapotrzebowania na moc cieping dla
budynku magazynowym, przyjeto przy zatozeniu, ze budynek docelowo zostanie poddany
termomodernizacji. Zatozona grubo$é docieplenia (spetniajgca wymogi WT2017) wynosi
dla scian zewnetrznych — 15cm styropianu, dla stropodachu — 20cm styropapy.

Odprowadzenie spalin, doprowadzenie powietrza do spalania i wentylacja.

Dobrane nagrzewnice gazowe nalezg do urzadzen z zamknietg komorg spalania.
Nagrzewnice majg zamontowane przytagcza dla przewodéw: spalinowego - dn 80mm i do
poboru powietrza - dn 80mm. Do nagrzewnic dobrano system kominowy powietrzno-spalinowy
,C13" firmy Sonniger — dn 80/125mm.

Wywiew powietrza odbywat sie bedzie projektowanymi wywietrzakami dachowymi o
srednicy 200 i 250mm na podstawie dachowej typu Bl — 200 i 250mm, zamontowanym na
dachu budynku magazynu.

4. WYMAGANIA JAKOSCIOWE DOTYCZACE MATERIALOW.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy sieci gazowej oraz instalacji wewnetrznej
powinny by¢ wykonane bez szwu (S) o gatunku stali nie gorszym niz P265.
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e Dia srednic zewnetrznych mniejszych od DN25 (33,7mm) nalezy stosowa¢ rury stalowe wg
normy PN-EN 10216 ,Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych”.

¢ Dla srednic zewnetrznych wiekszych lub réwnych DN25 (33,7mm) ) nalezy stosowaé rury
stalowe wg normy PN-EN 10208-2+AC ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych”
Grubosci Scianek rur i fgcznikéw powinny byé stosowane zgodne z normg PN - EN 12007-
1:2004. Minimalna grubo$¢ $cianki rury przewodowej przy spawaniu (metodg 111) wynosi
3,2mm, natomiast przy spawaniu (metodg 141) grubo$¢ $cianki nie mniejsza niz 2,6mm.
Ksztaftki stalowe (ij. kolana hamburskie, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowaé wg
normy PN-EN 10253-1:2006 ,Ksztaftki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry
mechaniczne elementéw ksztaltnych (gatunek stali, grubos¢ $cianki) powinny odpowiadaé
wtasciwo$cig materiatowym rur przewodowych.

Potaczenia kotnierzowe do spawania nalezy stosowaé wg normy PN-EN 1092-1:2004
.Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Kotnierze stalowe”. Gatunek stali nie gorszy niz P245.

Materialy dodatkowe.

= Technologia taczenia rur i ksztatek oraz uzyte materialy dodatkowe (elektrody, drut
spawalniczy) powinny zapewniaé wytrzymato$¢ potgczen réwna wytrzymato$ci materiatow
podstawowych.

e taczenie rur i ksztattek stalowych powinno by¢ wykonane wylacznie za pomocg spawania
elektrycznego.

e Dobdr materiatéw dodatkowych do spawania powinien byé przeprowadzony w oparciu o
wymagania okreslone w normie PN-EN 12732:2004 pkt. 5.

5. Lt ACZENIE PRZEWODOW

1. Spawanie elektryczne.

Prace zwigzane z tgczeniem rur stalowych muszg byé wykonywane przez osoby
posiadajgce uprawnienia do spawania rurociaggéw zgodnie z wymogami normy
PN-EN 287-1,a zakres uprawnien spawaczy powinien sie pokrywa¢ z metodami spawania,
grupami materiatowymi, geometria i wymiarami elementéw spawanych, materiatami
dodatkowymi oraz pozycjami spawania, zgodnie z uznang technologia spawania oraz
zatwierdzong instrukcjg WPS.

tgczenie rur stalowych nalezy wykonaé za pomoca spawania elektrycznego nastepujgcymi
metodami:

- spawanie tukowe elektrodg otulong (metoda nr 111)
- spawanie tukowe w ostonie gazéw (metoda 141)
- spawanie tukowe metodg tgczong (111/141)

Kategoria wymagan jakosciowych A i B.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robét musza byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie, SST, i odpowiednimi normami europejskimi.

Dobér materiatéow dodatkowych do spawania powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o
wymagania okre$lone w normie PN-EN 12732:2004 pkt.5 .

Spawania nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 288 ,Wymagania dotyczgce
technologii spawania metali i jej uznawanie” oraz PN-EN 12732 ,System dostawy gazu.
Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania funkcjonalne”.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym sprzetem w rodzaju i iloéci niezbednej do
wykonania gazociggoéw lub urzadzen gazowniczych przewidzianych w projekcie.

Nie dopuszcza si¢ dopasowywania odcinkéw ze stali obrabianych termo-mechanicznie oraz
ulepszanych cieplnie poprzez nagrzewanie i obrobke plastyczna. W przypadkach, gdy
wystepuje przesunigcie krawedzi poza zakresem tolerancji, okreslonym w zatgczniku C normy
PN-EN 12732:2004 zaleca si¢ stosowanie ksztattek przejsciowych. Preferowane jest ciecie na
wymiar i ukosowanie brzeg 6w rury za pomocg obrébki mechanicznej.

W trakcie wykonywania prac spawalniczych nalezy prowadzi¢ dziennik spawania.

Ztgcza prawidiowo wykonane powinny mie¢ gtadka, lekko wypukta powierzchnig bez
widocznych wad. Zigcza spawane niespetniajagce warunkéw akceptacji nalezy naprawi¢é w
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oparciu o instrukcje technologiczng spawania dotyczacg napraw. Dopuszcza sie wykonanie
jednej naprawy ztgcza spawanego.

Najnizsza temperatura otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala sie
na: -5°C, niezaleznie od metody spawania, gatunku i grubosci materiatu.

Kontrola robét spawalniczych powinna obejmowac sprawdzenie przed spawaniem, podczas
spawania oraz badania koricowe po spawaniu.

Kontrola ta polega na: sprawdzeniu lica spoiny, peknie¢, podtopienia materiatu oraz
wytracenia zuzla.

Jako$¢ ziaczy powinna byé badana metodami nieniszczacymi. Metody badan i udziat
procentowy badanych spoin w zaleznosci od kategorii wymagan jako$ciowych okreslajg: PN-EN
12732, PN-EN 970, PN-EN 12062;

2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy instalacji gazowej, w tym przewody wykonane z materiatow ulegajacych korozji
nalezy zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi np. poprzez cynkowanie lub kadmowanie.
Dopuszcza si¢ malowanie np. farbg podktadowa i dwukrotnie farba nawierzchniowg koloru
zottego. Powierzchnie przed malowaniem nalezy oczysci¢ recznie lub mechanicznie do 2
stopnia czystosci wg PN-EN-ISO 8502 . Powtoka malarska powinna by¢ wykonana zgodnie z
normg Powtoki malarskie PN-EN-ISO 12944.

6. PROBA SZCZELNOSCI | WYTRZYMALOSCI.

Szczegdtowe zasady wykonywania proby szczelnoéci podane sg w normie PN-92/M-34503
"Gazociagi i instalacje gazownicze - Proby rurociagdéw” oraz standardzie ST-IGG-0301:2012 -
Proby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ciénieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢é wymagane sprawdzenia:

- zgodnosci wykonania instalacji z posiadang dokumentacjg techniczna,

- jakosci wykonania instalacji,

- szczelno$ci instalaciji.

Probe szczelno$ci instalacji wewnetrznej nalezy wykonaé na cisnienie 0,1 MPa przez okres
0,5h. Warunkiem szczelnosci instalacji jest, aby w trakcie trwania proby cisnienie gazu
pozostalo nie zmienione. Jakikolwiek spadek cisnienia w czasie trwania proby jest
NIEDOPUSZCZALNY. Trzykrotny negatywny wynik proby szczelnoéci kwalifikuje instalacje do
demontazu oraz ponownego wykonania. Z przeprowadzonej proby szczelnosci spisany zostanie
protokét podpisany przez komisje w sktadzie:

" Przedstawiciel Inwestora

= Kierownik Budowy.

7. UWAGI KONCOWE.

Montaz elementéw sktadowych instalacji powinien byé zgodny z wytycznymi producentéw oraz
wykonywany przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie.

Materiaty zastosowane do realizacji instalacji powinny posiadaé Polskie atesty i certyfikaty oraz
by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego projektu oraz producentéw urzgdzeri. Montaz nagrzewnic
wraz z automatykg nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz wytycznymi i instrukcjg montazu —
dostarczonymi przez producenta urzadzen.

Catos¢ rob6t prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, uzgodnieniami branzowymi,
obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego,
Prawem Budowlanym, Przepisami BHP.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujacych przepisow.

Inwestor jest zobowiazany przeprowadza¢ corocznie sprawdzenie stanu technicznego instalacji
gazowej oraz okresowo co 5 lat sprawdzenie szczelnosci instalacii.
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Il .OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor.
Inwestorem zadania jest Agencja Rezerw Materiatowych Ul. Grzybowska 45 00-844

Warszawa na zlecenie kt6rego przeprojektowana jest instalacja w pomieszczeniach istniejacego

magazynu przy ulicy Wegiersakiej 12 w Starym Saczu.

Projektowane instalacje dostosowuje sie do potrzeb zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu.

Budynek budowany dostosowuje sie jednoczesnie do obowigzujgcej Normy IEC 60364 , oraz do

przepisow

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
poézniejszymi zmianami w 2003 roku). -

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U.Nr 75 poz. 690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2004 r.

1.2. Uzytkownik.
Uzytkownikiem wybudowanej instalacji bedzie Inwestor

1.3. Cel i uzasadnienie opracowania.

Projekt zostal opracowany w celu spelnienia wymogéw jak w pkt. 1.1 , uwzglenienia
technologii modernizowanego obicktu , dostosowania instalacji do wytycznych dla instalacji
elektrycznych w obiektach garazowo- magazynowych.

1.4. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu technicznego dla Budynku Magazynowego jest P.T instalacji
elektrycznej wewnetrznej w zakresie:
- Instalacje zasilania nagrzewnic
- Instalacje systemu bezpieczenstaw instalacji gazowej

1.5. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawa opracowania s3:
- Zlecenie na opracowanie P.T instalacji elektrycznych wewnetrznych dla istniejacego obiektu

przy ul. Wegierskiej w Starym Saczu

- wizja lokalna

- uzgodnienia z Iwestorem

- aktualnie obowigzujace Normy , Przepisy i Zarzadzenia
Aktualnie obowiazujgcych przepiséw i norm , a w szczegdlnosci:

¢ Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

e Rozporzgdzenia Ministra Przemystu z dn. 8 X 1996 / Dz.U. nr 81 z dn.
26.11.1990/

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 3.11.1992 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenéw / Dz. U. nr 92 z dn. 10.12.1992/

e Norm PN-86/E - 05003/01,02 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”
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e Norm PN-91,92,93/E-05009 ,Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych”
e Normy PN-84/E-02033 ,, O$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

Zakres opracowania obejmuje :
Opracowanie P.T dla Budynku Agencja Rezerw Materialowych przy ul. Wegierskiej 12 w

Starym Saczu.

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

2.1. Stan Istniejacy.

Obiekt istniejgcy jest Magazynem Agencja Rezerw Materiatowych, magazyn wyposazony
jest w instalacje elektryczne wewnetrzna , ktéra zostala przebudowana w roku 2017 wg. PT
instalacja elektryczne wewnetrzne .

2.2. Stan projektowany.

Zakres projektu obejmuje:
- zasilanie elekiryczne nagrzewnic gazowych z istniejgcych tabic elektryczneych zabezpieczone
bezpiecznikami nadmiarowymi.
- zasilanie systemu bezpieczenistwa instalacji gazowej f. GAZEX
Zsilanie ukladu skonfigurowaé w nastepujacy sposéb
- z tablicy TE3 z obwodu 3.16 wyprowadzi¢ zasilanie dla systemu GAZEX
- z tablicy TE3 z obwodéw 3.17, 3.18 wyprowadzoé zasilanie po trzy nagrzewnice
- z tablicy TE2 z obwodow 2.11 wyprowadzoé zasilanie dwéch nagrzewnic
- z tablicy TE1 z obwodéw 1.16, 1.17 wyprowadzo¢ zasilanie dwéch, trzech nagrzewnic
We skazanych tablicach obwody przewidziane do =zasilania wyposazone sa w aparaty
zabezpieczajace ( obwody rezerwowe wskazanych Tablic)

Instalacje elektryczne nalezy wykonywa¢ przewodami kabelkowymi uktadanymi
- w rurkach na uchwytach na tynku

Rodzaje przewodow ,ich przekroje oraz sposéb prowadzenia instalacji
podano na schematach ideowych tablic rys. nr. 7, 8, 9 oraz na rzucie magazynu z instalacja
elektryczna, na ktérych wskazano utozenie kabli.

2.3. Tablice bezpiecznikowe

Z istniejgcych tablic wskazanych w pkt 2.2 nalezy wyprowadzié obwody el;ektryczne z ktérych
zasilane bedg elementy systemu ogrzewania magazynu

- z tablicy TE3 z obwodu 3.16 wyprowadzi¢ zasilanie dla systemu GAZEX

- z tablicy TE3 z obwod6w 3.17, 3.18 wyprowadzo¢ zasilanie po trzy nagrzewnice

- z tablicy TE2 z obwodéw 2.11 wyprowadzo¢ zasilanie dwdch nagrzewnic

- z tablicy TE1 z obwodéw 1.16, 1.17 wyprowadzo¢ zasilanie dwéch, trzech nagrzewnic

Nalezy uwzgledni¢ normatywne odleglosci od instalacji gazowej

2.4. Instalacja sily

Zasilanie elekiryczne nagrzewnic gazowych dla potrzeb ogrzania magazynu prowadzone bedzie
przewodem YDY 3*2,5mm2. Obwody beda zakoriczone puszkami elektrycznymi. Kazda z
nagrzewnic  wyposazona jest w regulator temperatury. Do opracowania dolgczono karty
katalogowe:
- nagrzewnic
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- regulator6w temperatury
- sposobu potaczenia

2.5. System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej firmy GAZEX shuzy do odciecia doptywu
gazu do instalacji gazowej w przypadku wykrycia obecno$ci gazu w magazynie. System
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej magazynu sktada sie z:
- detektora DG 12, zainstalowanego w odlegtoéci max.30 cm od sufitu.
— centrali alarmowej MD-16, .
- zaworu wykonawczego MAG-3 umieszczonego w szafce na zewnetrznej $cianie magazynu.
- eclementdw sygnalizacyjnych (sygnalizacja $wietlna i akustyczna), umieszczonych w

widocznym miejscu na zewngtrz budynku.
Przewody sterujace i sygnalizacyjne systemow poprowadzi¢, zgodnie z rzutem instalacji
gazowej (rysnr 1) .

2.6. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z
niniejszym projektem , oraz kosztorysem $lepym. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujacymi
normami branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.

Projekt nie zawiera obliczef, przekroju przewodéw , skutecznosci zabezpieczen
przeciwporazeniowych z uwagi na to iz sa one analogiczne jak w projekcie podstawowym

* Prace zwigzane z modernizacja prowadzi¢ nalezy przy $cistej koordynacji
branz , oraz nadzorem Inspektora Nadzoru

e Zastosowa¢ wylaczniki réznicowo - pradowe o dziataniu bezposrednim
posiadajace atest dopuszczajacy do stosowania na terenie RP.
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3. OBLICZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

3.1. Obliczenia mocy szezytowej i pradu znamionowego
a/. dla rozdzielni TG — zakres objety rozbudows

Psz =1.4kW
Pszcz 1400
In= 1.73x U x cos fi = 1.73x380x0.95 = 213 A

b/. obwdd najbardziej obcigzony
Obliczenia przeprowadza sie dla obwodu tablicy TE3
Pszcz = 600 kW
Pszcz 600
In= 173xUxcosfi = 1.73x380x0.95 =1.90 A
Dobrano zabezpieczenie w ztgczu kablowym ZK-3 nr 1186. BM/200A

3.2 Obliczenie spadku napiecia dla najdalszego gniazda

100xP. xL 100x 4900 x 4 100 20.6x17+17.55x3+14.3x3+10.4x3+4x5/100
dU%= gamaxsxU2= 33x55x380x380 + 33x16x380x380 +
200 x 5000 x 7 200x 100 x 19

33x6220x220 + 55x1.5x220x220 =(0,082% + 0,64% + 0,73% + 0,95%) *0.1 =0 ,24%

Spadek napigcia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.

3.3. Sprawdzenie skutecznodci ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej

Obliczenie przeprowadza sig dla II klatki ze wzgledu na najgorsze warunki zasilania.
W sktad petli zwarcia wehodza:

W sklad petli zwarcia wchodza:
1. transformator 400 kVA

R =0,0066 oma Xr=20,0167 oma
2. kabel YAKY 4 x 240 1=150

R =0,09 oma X=0,024 oma
Ro =0,5045 oma Xc =0,0407 oma

Ze=0,11 oma

176 176
Izw = Zc = 0,11 =1600A

Iwyl=kxIb=4x 80 =160A
czyli warunek skutecznosci ochrony jest spetniony, nalezy jednak obliczenia potwierdzié pomiarem.
Ze=0,11 oma
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lil. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWY PRAWNE
-Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich z 24 czerwca 1992 r. nr 92/57 w sprawie wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach

-Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.ze zmiang 27 marca 2003 r. Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r.
nr 207, poz.2016 z pézn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r.
nr 120, poz.1126

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz.956

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogéinych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650

2. OCHRONA SRODOWI_SKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét budowlano-montazowych
gazociggu przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat uszkodzer lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

* lokalizacje drég dojazdowych do budynku i placu budowy,

e lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materialy fatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy
realizacji rob6t budowlano-montazowych.

4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty odpadowe nie moga by¢
uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdélnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z



N

14

dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
/Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegoélnie niebezpiecznych przeprowadzic szkolenie
pracownikéw w zakresie BHP, P.POZ oraz udzielania 1-szej pomocy:

6.

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

» konieczno$c¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen /odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski, szelki
bezpieczenstwal,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby /kierownik budowy oraz kierownik robot/.

ZAKRES ROBOT:

Zakres robot obejmuje:
b) wykonanie instalacji elektrycznej
¢) wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
Istniejgca kanalizacja sanitarna,

Istniejgca instalacja elektryczna,

Istniejgca instalacja wodociggowa

Istniejgcy budynek

STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:

Zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robét montazowych.

Zagrozenie wybuchem gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robot

gazoniebezpiecznych.

Porazenie pragdem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi

zasilanych pragdem elektrycznym

Zatrucia, poparzenia - przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki).
Budowa instalacji gazowej i elektrycznej - prace na wysokosci do 5,0 m nad poziomem posadzki.

SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:

ubrania trudnopalne,

maska spawalnicza,

gasnica $niegowa,

koc gasniczy.

apteczka pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach alarmowych.

. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,

przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

wydzielenie skltadowania materiatéw,

oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

usuwanie zbednych materiatléw i elementéw z przej$¢ dojs¢, stosowanie urzadzen do transportu
pionowego

roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

Roboty na wysoko$ciach — stosowanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci

Biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,
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IV. DOKUMENTY | UZGODNIENIA
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Nowy Sacz, marzec 2019r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do ustalen art. 20 ust. 4 ,Prawo Budowlane”
(Dz. U. 207/03, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami) jako projektant
projektu budowlanego ,,Instalacja gazowa do nagrzewnic gazowych
w budynku magazynowym nr 2” dla Agencji Rezerw
Materiatowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 - Skladnica
A.R.M. w Starym Saczu, ul. Wegierska 12
oSwiadczam Ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT : | SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Gruca mgr inz. Anna Kwiecinska
Uprawnienia budowlane Uprawnienia budowlane FZ ‘ éJ‘ ( | L
Nr UAN.I-8340/A-119/90, GPA-7342-148/94 |Nr MAP/0299/PWBS/16 w
'BRANZA ELEKTRYCZNA:

SPRAWDZAJACY:

inz. Mikotaj Gondek

Uprawnienia budowlane
nr UAN/-8340/A-120/89
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URZAD WOJIEW .0k
v Mo wx.r;..b 3ezu Nowy Sacz, dnia 22 gtyeznig 19.87. .

DECYZJA

0 stwierdzeniju Przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 41.1_5_1:.5,}_?_,&_13 us®.1 pkt.4 1it, rar 1 nb —

wie

Ob, Pletr GcRryca " —_
mrwgammieuL_éAuhm ..... R

urodzony dnia 12 1‘1“_82 1963r. w Nowym Sgezu

gotowanie zawodowe Upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji A

Prejektanta _ _—
in...stalacyjno - in;':yniery;jna._‘-j W Zakresie gieci { instalacji

vosiada przy

W specjalnosci ..

sanitarnych

Ob. Pletr g R U C A — jest upowazniony do:

2/ de sperzadzania »rojektéw instalac;i sanitarnych,

f

Za zgodnosc
7 orvainatem. |

posrednictwem We jawed y

NowesadecKbdgdo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty

jej dereczenia.

ST Z wp. WOJEWODY
* ‘l *”r B p
Noey 1‘ -. Eetrelk Sus
{Qieczqé urzedm:'a] y "’ el
,, . 5 ArcBitektury N¥dzory Budowlanago
zppw nr 2 N, Sacz 3026/88 — 5000 ‘:,y*f;%?,f"-‘i ‘3--5-'_.""' o -
O W i
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POLSKEA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZIX-SHV-PS4 *

Pan Piotr Gruca o numerze ewidencyjnym MAP/IS/4006/01

adres zamieszkania ul. Nowowiejskiego 28, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 . o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. MALOPOLSKA Krakow, dnia 22 czetwea 2016 1.
IS OKREGOWA
B 778 A
77 INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0365/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst fednolity: Dz. U. z 2014 v, poz. 1946), art. 12 ust. 2iust. 3, ust. dopkt 3, art. 14 ust. 1 pkt
4 lit. b ustawy = dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 7., poz. 290 2 péén. zm.), § 10
i § 14 ust 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
fankeji technicanych w budownictwie (Pz. U. z2014 r. poz. 1278}, po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warmnki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po. zloZeniu egzamimu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym -

Pani Anna Malgorzata Kwiecifiska

magister inZynier '
FKierunek: Inzynieria Srodowiska.
ur. dnia 31.03.1990r, w Nowym Sgczn
otrzymiuje
numer ewidencyjny MAP/0299/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnofcei instalacyjnej w zakresie steci, instalacji i urzgdzen
ciephuych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen,
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kip.a. odstepuje sie od nzasadnienia

decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

W Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

y Skiad Orzekajgoy
Oktpgowej Korisji Kwalifikacyjnzj::

Viarriiandases

L. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinZz Zygmunt Rawicki

inz Stanistaw Chrobak
3. Czlonek Skiadu Orzekajycego i _



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5HA-5QC-9E6 *

Pani Anna Matgorzata Kwieciriska o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0407/16

adres zamieszkania ul. Nowowiejskiego 28, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowasine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

Za zgodnosé
7 oryginatem.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierédw
Budownictwa.

2.0
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—1 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2015 .
Ry OKREGOWA
'§31 Z'B A

== INZYNIEROW
o e

MAP OIIB/KK/0054-0358/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2z 2013 7., poz. 1409 z pézn. zm.), § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelmione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 12.02.1989 r. w Nowym Saczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0082/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanyéh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czionek Sktadu Orzekajgcego
inz. Zygmunt Salwinski

Otrzymujg:
1.  Pan Piotr Pawlak
ul. Bolestawa Prusa 140 a
33-300 Nowy Sacz
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

7 Orygin atlem.
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o hurrerze waeryfikacyinym:

MAP-I9J-LBS-3AB *

Pan Piotr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0358/15
adres zamieszkania ul. Prusa 1404, 33-300 Nowy Sjcz

Jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzyniardw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jast waine do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w driu 2018-87-23 roku priei:

Mirostaw Boryczko, Przewoduiczacy Rady Malopolskiej Okrggowej lzby Intynieréw Budownictwa,

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzednfa 2001 r, 6 podplsie efektronleznyr (D2, U, 2001 Nr 130 poz 1456} dane w postacl

elektroniczne] opatrzone bezplacznym podpisem slekironicanym weryfikowanym przy pomocy watnego kwallfikowenego cartyfikaby sy
réwnowaine pad wigigdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

7Za zg-i,odnoéé /ﬂ{ A
fL oryginatem:

* Waryfikadg poprawnosdd danych wninie/szyen zadwiadezeniu mokng sprawdalé za pormacy numary weryfikacyinego zaswisdczenis ne

stronfe Polsidef |zby Indynlerdw Budownlctwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wiadclwef Okregowef frby (niynieréw
Budownictwa.

2T
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MALOPOLSKI URZAD WOJEWODZK
WYDZIAL ROZWOJU REGIONALNEGD
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
33-300 Nowy Sacz, ul. Jagieliofiska 52 DUPLIKAT

GLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZET Nowy Sacz, dnia 21 styezed 1990 r
W NOWYM SACZU .

Nr UAN.I-8340/A-120/89
) DECYZJA

0 stwierﬁzerd.u przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §5 ustl, §7, | §13 ustl pkt 4 lif_ A ,. '
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe i Ochrony. Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1,

w sprawie samodzielnych funkejj technicznych w budownictwie (Dz U.Nr 8, poz 46) stwi erdza

51, Ze: A E & T e
- ingynierslektryk

wrodzony dnia 4 grivdnia 1945 r. v-Nowym Saczn et

Pﬁéiada': Przyg Qtowa!i{e z?“,’ﬂdowé up:watmajqce do wykonywania sanndzxehaej fmﬂmji

S projektants B . !

wepecjalnosel - instalacyfio  inynieryjne] w zakresle

D sk sed iinstalacji elektryazmych -

. Ok Mikolaj - GONDEK: jest upowazniony do:

. do sporzadzania projektéw sieci i instalacji slektrycznych

za zgodnosc
7 oryginatem. |

Na podstawie art 129 KPA decyzjé niniejsza moze byt zaskarzona -z _poéret_inicbvem
Giéwnego Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa, w.
terminie 14 dni od daty j&j doreczenia ’ A

Pieczatka podtuzna o tresci: Dyrektor Wydziahs wz. mgr inz, Oktawian Duda Z-ca Dyrektora,
Piecze¢ okragla z Godfem Pasistwa i napisem w otoku: DYREKTOR WYDZ "PLAN.
PRZESTRZ. URB. ARCH I NADZ. BUDOWL URZEDU WOIJEWODZKIEGO W
NOWYM S4CZU. : o :

Duplikat powyzszej decyzji wystawiono 1_1a' podstawie dokumentéw znajdu_ja?ych sig w
archiwum Matopolskiego Urzedis Woje%&w Krakowie Oddziahi Zamiejscowego w
Nowym Saczu Wydziah RozwojuRegisnalnaga ¢

s YA -________._"‘ ‘\(? 2N

Q?’ G "\ P :
B AN Z up. WOJEWODY MAEGPOLSKLE
/SR \&:\1 , Lyiuzee
i H N }:.

Nowy Sacz, dnia mgr inz. al7i\ Lisdek Sus
Znak: RR.IV 7136/‘2’/02" - Kiercwnik OddzialuN\edmies CowELo
als, L ¥ s IV & i W Mewum Saezu
: - e Wudziaiu Razwaiy Regionzlnego
» \“'--.__;/_:L\»
p L . - ks
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INZYNIEROW
ZUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

MAP-3FJ-P5F-6B4 *

Pan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1557/01

adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sjcz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest waine do dnia 2017-02-28.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-22 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podplsle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

7a zgodnose
z oryginaiem.

* weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryflkacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wtaéciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 18, 31-060 Krakow

Dziat Rozwoju i Obstugi Klienta, Agencja Rezerw Materiatowych
ol. Gazowa 16, 31-060 Krakdw: ul. Grzybowska 45
Sekcjar Rozwo;u i Obs%ugl Klighta w Tarnowie 00-844 Warszawa

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
tel. 14 632 32 09

Taméw, 03.07.2017
Nasz znak: S007/0000016363/00001/2017/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego wilosci wiekszej niz 25 m3/h

W. odpowiedzi-na wniosek z dnia 19.06.2017 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
20'! 0 f. W sprawig: szczegbtowych warunkow funkcjonowania systemu: gazowego Dz; U, z 2014 r. Nr 133 poz.
1059, wydajé sie nastepujace Warunkt przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysoKomgétanawy, sym_bol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowege):

BUDYNEK MAGAZYNOWY, adres: Stary Sacz; ul. Wegierska 12 nr dziatki:2726
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: ’

OGRZEWANIE POMIESZCZEN

4. Rodzaj iilosé urzadzenh gazowych, ktore beda podigczorie do'instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
___[kW] [szi.] [kW]
NAGRZEWNICA NADMUCHOWA 30,00 14 420,00
Laczna moc [kW] 420,00
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Wroku  [Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy| Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba] ‘[m3/doba] [m3/rok] [m3irok]
[m3/h]
209 1,00 49,00 1,00 80,00 1.000,00. 21.000,00
2020 1,00 49,00 1,00 86,00 1.000,00 21.000,00
Docelowo 1,00 49,00 1,00, 80,00 *1.000,00 21.000,00

| | 7a Zgodnoé
: , [ it 1’}’1
| Hir ‘,-\-chm:;_»-.-,-.-,;.r....@ﬂ.?’?"}h.._. ! NAE &
20 R Cy ) o
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy wWarszaMe X!I Wydzlal Gogpodarczy KRS:
/ NIP 52624 96 411, REGON: 142739519, Kapﬂ.al Zakladnwy 40454 206 550 21

z$
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Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% ‘poboru rocznego
Razem
1 kwarlat 1l kwartal |1} kwartat 1V kwartat
30,00 10,00 10,00 50,00 100%

6. Mac przylaczeniowa: 49;0: [m3/h]
7. Cisnienie'paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 300,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru wskazane we wniosku o okredlenie warunkdw przylaczenia :
minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sigci gazowej.
8.1, 'Gazociag $redniego cisnienia
8.2, Materiat: PESOSDR11, DN 63 [mm]
8.3. Lokalizacja: G. w Nowyrmi'Saczu.S/C
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wiczenia:
Stary Sacz, ul. Wegierska, dz. 2726
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w Zwigzku z przylgczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugosé [m)
srednie | | Materiat Rura PE 100 SDR 11 63 218

9.1. Dodatkowe inf_’;ﬁrma‘_ﬁ:’je’ techniczne dotyczgce budowy: gazociggu lub rozbudoviy sied gazowej:
10. Zakres | parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Ciénienie Moc przylaczenia, Material-rodzaj, typ, Srednica[mm] | Dhgosé fm]
typoszereg
Srednie 49,0 Material Rura PE 100 SDR 40 7
11

11. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbiorur BUDYNEK MAGAZYNOWY, Stary Sacz, ul. Wegierska 12 nr dzisiki: 2726
11.2. Miejsce usytuowania gazorierza: Szafka na zewnetrznej scianie budynka
11.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

11.3.1. Uklad pomiarowy stluzacy do rozliczen winien spelnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.

11.3.2. Optymalny zakres pracy ukladu pomiarowego M40-33 wynosi: 11,00 - 49.00 m3/h. W przypadku
zmiany ‘mocy umownej (dof. Umowy Sprzedazy Paliwa Gazowego) poza wskazany zakres
nalezy wystapié z nowym Whioskiem o okreslenie warunkéw przylgczenia.

11.3.3. typ gazomierzalrozstaw kréécow: Gazomierz miechowy G40 R335, 1 [szt], lokalizacja: Szafka
na‘iewuetmnej Scianie budynku, status urzadzenia: projektowane.

11.4. Wymagania dotyczace punktu:

11.4.1. montaz urzadzenia Punkt gazowy redukecyjno-pomiarcwy - 1 [szt.], lokalizacja: szafka na
zewnetrznej Scianie budynku, status urzadzenia: projektowane

montaz reduktora R50 - szt.1,

12. Wymagania dotyczace telemetiii;
12.1. Montaz rejestratora’ impulséw: GPRS - MACR4 - 1 [szt.], lokalizacja: Szafka na zewnetrznej Scianie

budynku, status urzadzenia: projektowane - dot. gazomierza Gazomierz miechowy G40 R335

13. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG Sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gléwny za urzgdzeniem redukcyjnym, lokalizacja: szafka na zewnetrznej cianie budynku.

14. Okreslenie ‘mozliwosci korzystania z innych 2rodel energi, w przypadku przerw lib ograniczen
w  dostarczeniu paliwa gazowego:Brak

15. Gazociqg/przytacze/podziemne odcinki instalagii powinny byc zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem biidowlanym, zgodhie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe iiich usytuowanie (Dz.U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem budowlanym.

16. Instalacja gazowa powinna byé zaproj_ektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

Nr sprawy: 16263/2017
Strona 225

odnosC inscacy

Za g).lﬂalieﬂ']_ Nrewid. UAN.|
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technicznych jakam powlnny odpmmadac' budynki i |ch usyfuowame (Dz. Uu. z 2015 r. poz. 1422) Z pozn,

zmianami W' oparciu -o-dokumentacjé téchniczna, na ktarg uzyskano ‘prawormoche: pozwoleme na budowe.

Zg:o.dme_ Z powyzszymi przepls_,ami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci

gazowej.

17. Zaprojekiowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

18. Projekt instalacji winien obejmowaé lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajacej
w energig elekiryczng oraz trase przewodow sygnalowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

19. Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bladzacymi w przypadku, gdy przyigcze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

20. Dokumentacje projektows, nalezy uzgodnic w PSG sp..z 0.9. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylgcza oraz pgmiarti paliwa gazowego.,

21.Qplata ‘za przylaczenie jest usfalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie, wyg obowigzujgee] stawki plus podatek VAT,

22.Oplata za przylaczenie okresiona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0, prac projektowych i budowlanych.

23. Szacunkowa wysokos¢ oplaty za przylaczenie wynosi6.085,00 i netto plus podatek VAT, to jest facznie
7.484,55 71,

24 Zakres przytgczenia: obejmuje’ wykonanie dokumentacji rOJektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadz6r nad: jego realizacjg-oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

25. Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spelniac wymagania lechniczne i eksploatacyjne
zapewniajace;

25.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

25.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylaczonych urzadzers.

25.3, Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dosta‘rczaéﬁu-_ paliw gazowych.

26. Realizacja przyldczénia do sieci gazowej mozée: nastapic po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wnjosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp, z 6.0, Oddziat Zaklad Gazowniczy W Krakowie zgod
wiascicieli dziatek, przez Kidre przebiegat. b¢d2|e gazomqg/przy}qcze bedacych we wiadaniu oséb trzecich.
Planowany termin realizacji przyiqczema 12,0: miesigcy od.zawarcia umowy o przylapzeme

27.W przypadku ‘zimigny parametrow odbioru pallwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych: Warunkow przy}qczema do: suec: gazowej.

28. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich-wydania, tojest do dnia 02.07:2019r.,
o ile w tyn¥ czasie nie zostdnie zawarta umowa o przytaczenie..

29, Warunki przytqczenla sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

30. Klauzule:

304. W realizacji przyfaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwiazania techniczne i technologiczne przew;dzrane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy W Krakowie ktorych edpowiednie czgsci lematyczne bedg udosiepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, Wwyrazone w formie pisemnej; tradycyjnej lub
elektronicznej,

30.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniuw PSG sp. z 0.0.

30.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowia oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, Jednak-n‘ 358 zobownqzanlem do sprzedazy pahwa gazowego.

30.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni 6d dnia otrzymania Warunkow przyiaczema nie wystapi do PSG
sp. z .0.0. zwhioskiern o.zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
sieci dystrybucyjnej, dla: realizacji ktoérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Iub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, kidre dotyczg obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w calosci lub. czesci, PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z
uwzglednieniem kolejnosci wplywi kompletnych Whioskow o zawarcie Umowy o przylgczenie, w miarg
istnigjacych warunkow téchhicznych W szézegolnosei wolnych przepustowosci techniczriyeh systemu
dystrybucyjnego.

30.5:-Deklarowana przez Podmiot charakierystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okréslona na
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padstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkow, bedzie podlegac weryfikacji przez PSG sp. z o.0.
przez okres 3 pelnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiekiu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo timowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot

zostanie obcigZzony oplata okreslong w Umowie o przylgczenie.

30.6. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Padmiotuzwiazane z przylaczeniem, podiete

przed zawarciem Umowy o przytaczenie.
30.7. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuj
30.8. Wzér Umowy o przylgczer p
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* Data odbioru lub wysfania do Kiienta:

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia da sieci gazowe]

arunkow przylaczenia,
) - hiemetowej PSG sp. 2:0.0. - www.psgaz.pl.
30.9. Inne istotne dla realiz4cji prz Imiotowégo przylaczeniainformacje: brak.
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