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P.B.-  INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO NAGRZEWNIC  

33-340 STARY SĄCZ,  UL. WĘGIERSKA 12

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

OPRACOWANIE

NR RYS.

OBIEKT

ADRES

SKALA

00-844 WARSZAWA,  UL. GRZYBOWSKA 45

SKŁADNICA W STARYM SĄCZU

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 

1 : 100

        GAZOWYCH W BUDYNKU MAGAZYNOWYM NR 2 

 

NAGRZEWNICA GAZ. "RAPID" RL034

           Q = 27 kW

          G=3,1 Nm³/h
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NAGRZEWNICA GAZ. "RAPID" RL024

           Q = 21 kW

          G=2,3 Nm³/h
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MODUŁ  ALARMOWY MD-16

KONCENTRATOR OKABLOWANIA K-16P 

SKRZYNKA NA ZAWÓR

ELEKTROMAGNETYCZNY 80mm

O WYM. 500x500x250mm

ZESTAW KOMINOWY

TYP "C 13"  80/125

DETEKTOR CH4

montować 30cm

poniżej stropu

ZESTAW KOMINOWY
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NAGRZEWNICA GAZ. "RAPID" RL024

          Q = 21 kW

          G=2,3 Nm³/h
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PROJ. SKRZYNKA GAZOWA

NA UKŁAD REDUKCYJNO-POMIAROWY

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
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BRANŻA: INST. ELEKTRYCZNE

WYWIETRZAK DACHOWY D=250mm

PODSTAWA DACH. typ BI - 250
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