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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora
* Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu
e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

e Obowigzujgce przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oswietlenia terenu:
W skfad opracowania wchodzi:

- kablowe linie o$wietleniowe zalicznikowe;
- oswietlenie terenu - rozmieszczenie opraw;,
- ochrona przeciwporazeniowa;

- ochrona przepieciowa.

Projekt remontu o$wietlenia terenu obejmuje demontaz istniejgcych stupow oswietleniowych i
montaz w istniejgcych miejscach nowoprojektowanych stupéw z oprawami o$wietleniowymi typu LED.
Projektuj si¢ tez wymiang instalacji kablowej doziemnej zasilajgcej oprawy, po istniejgcych trasach.

Na drodze dojazdowej ( dz. nr 556 ) zostang zdemontowane i zutylizowane wskazane stupy
wraz z oprawami o$wietleniowymi.

3. Demontaz

Rozbiorke wykona¢ w porozumieniu z Inwestorem i zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Prace demontazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami
uzytkownika i wiasciciela urzagdzen. Wszystkie prace w poblizu urzgdzer pod napieciem Wykonawca
winien prowadzi¢ w obecnosci oséb upowaznionych. Wykonawca ma obowigzek wykonania robot
demontazowych w taki sposéb, aby elementy urzadzenn demontowanych nie zostaly zniszczone i
znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajgcym ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania
elementow urzgdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym ich Wiasciciela i
uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczeg6lnych przypadkach
Wykonawca moze pozostawi¢ elementy urzadzen bez ich demontazu (np. fundamenty, kable), o ile
uzyska na to zgode Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji materiatow z rozbiérki. Demontaze nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowlanymi oraz z przepisami o bezpieczenstwie i
higienie pracy. Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji harmonogram robot,
zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem i Wiascicielem okresy wytgczenia napiecia w rozbieranych
urzadzeniach.

Nalezy pamieta¢ o porzadku na placu rozbiérki i uporzadkowanym sktadaniu powstatych z
rozbiorki materiatéw i gruzu, na wyznaczonych do tego miejscach. Powstate po rozbiérce materiaty i
gruz nalezy wywiez¢ a zagtebienia nalezy uzupeini¢ z zageszczeniem - do poziomu terenu.



Podczas catego procesu rozbiorki nalezy zapewni¢ stateczno$¢ wszystkich elementéw i
konstrukcji. Miejsca, w ktérych wykonano odigczenia oraz fragmenty infrastruktury pozostawionej w
sgsiedztwie prac rozbiérkowych — nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i w sposob widoczny oznaczyé.
Zapewnic nalezy dojazd i miejsca postojowe dla ciezkiego sprzetu zmechanizowanego, jak réwniez
place sktadowania zdemontowanych elementdw obiektu przed ich wywiezieniem z terenu inwestycji.

Sposo6b zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia przy rozbiérkach:

a. Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

b. Obszar, na ktérym odbywa sie rozbiérka, nalezy ogrodzié i oznakowaé tablicami.

c. Plac rozbiorki organizowac tak, aby usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

d. Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é obalenia konstrukcji przez wiatr,
jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymag.

e. Do transportu stupéw uzywaé samochodow z przyczepg diuzycows.

f. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykona¢
stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogg pogorszy¢ w zaden sposéb komfortu
pracy.

g. Sprzet uzyty do rozbiérki winien zapewnia¢ bezpieczne i komfortowe wykonanie robét.
h. O terminie rozbiérki nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujgce sie w strefie robot

i. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych" tom I. Budownictwo Ogoélne oraz warunki BHP

j- Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia.

4. Oswietlenie zewnetrzne

W sktad elementéw os$wietlenia czesci wehodza:

- oprawy oswietleniowe:

1- OPRAWA ROSA Cuddle 60W 4000K DW, 1xCree XP-G3 60W 4000K, 8000 Im, 67W

montowana na stupie 8m SAL 80M z wysiegnikiem lub réwnowazna,

2 - OPRAWA ROSA Cuddle 72W 4000K T4, 1xCree XP-G3 72W 4000K, 9300 Im, 80W

montowana na stupie 8m SAL 80M z wysiegnikiem lub rownowazna,

3 - OPRAWA ROSA Cuddle 72W 4000K T2, 1xCree XP-G3 72W 4000K, 9300 Im, 80W

montowana na stupie 8m SAL 80M z wysiggnikiem Iub réwnowazna,

- OPRAWA ROSA ELBA LED 33W 3500K kolor czarny montowana na stupie 4m SAL-4- B60

lub rownowazna

- OPRAWA LED 20W Z CZUJKA ZMIERZCHU | RUCHU montowana na elewacji, zasilana z

instalacji w budynku

- szafka oswietleniowa SO.

Trase linii kablowej oswietleniowej a takze miejsca posadowienia stupdw o$wietleniowych
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Kable podigczyé w proj. stupach do tabliczek
stupowych.



Zasilanie projektowanego os$wietlenia odbywaé sie bedzie z projektowanej szafki
oswietleniowej SO. Szafka SO zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielni. Oprawy zatgczane beda
poprzez programator astronomiczny lub recznie w szafce SO. Oprawy nalezy zasilié przewodem
YAKXs4x16/25mm2 naprzemiennie z faz L1, L2 i L3.

5. Ukladanie kabli

Projektowane kable o$wietleniowe uktadaé w wykopie na gtebokosci min. 0,7m (pod drogami
min. 1m) linig falistg z zapasem 2-3% diugosci wykopu, na warstwie piasku grubosci co najmniej
10cm. Nastepnie przysypa¢ warstwa piasku grub. min 10cm, warstwg gruntu rodzimego grub. co
najmniej 15cm., a nastepnie przykryé folig niebieskg z PCV. Odlegtosé folii od kabla powinna wynosic¢
co najmniej 25cm. Wykopy zasypaé ubijajgc ziemie warstwami, co 20cm. Przed zasypaniem rowu
wykonac inwentaryzacje geodezyjng utozonej sieci.

Przy réwnoleglym ukiadaniu kabli we wspdinym wykopie zachowaé migdzy nimi 10-cio cm
odlegtos¢. Przy zblizeniu kabli nalezacych do réznych uzytkownikéw zachowaé miedzy nimi 50 cm
odlegtosé

Na koncach odcinkéw kablowych oraz przy siupach oswietleniowych pozostawi¢ zapas o
ditugoéci min. 2m w postaci petli utozonej w ziemi wokoét stupa oswietleniowego. W czasie budowy na
odcinkach zblizen i skrzyzowan istniejace sieci zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Ulozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

W miejscach skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym terenu, kable ukiada¢ w
ostonach z rur. Pod droga, wjazdami i parkingami, kable uklada¢ w ostonach otaczajgcych z rur na
glebokosci 1,2 m liczgc od powierzchni jezdni.

Réwniez w miejscach, gdzie na etapie wykonywania rob6t budowlanych, elektrycznych
Lodkryje si¢” jakiekolwiek sieci podziemne, nieoznaczone na mapie, nalezy stosowa¢ rury ochronne.
Tabele montazowe winny zawiera¢ zapas przepustéw przeznaczonych do tego celu. Istniejgce
nawierzchnie na trasie ukltadanego kabla wychodzacego poza obszar prac firm drogowych nalezy
rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniegj
materiatow.. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materialtéw z demontazu nalezy zapewnic¢
analogiczne materialy nowe. Trasy wyznaczy¢ w oparciu o projekt zagospodarowania terenu. Przy
uktadaniu projektowanych kabli zachowa¢ normatywne odlegtoéci od istniejacych urzadzen
podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizer projektowanej sieci do istniejgcej infrastruktury
podziemnej, bezwzglednie wykonywac recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem badz
zarzgdca.

6. Konserwacja nowoprojektowanych urzadzen

W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzgdzen, aby spetniaty one zatozone
wymagania techniczne i prawidlowo funkcjonowaly nalezy przeprowadza¢ regularne czynnosci
konserwacyjne, takie jak:

- pomiary skutecznosci od porazen

- pomiary rezystancji izolacji
- konserwacja elementéw korodujacych
- wymiana zrodet $wiatta, bezpiecznikdw i elementéw tabliczki stupowej

- wymiana uszkodzonych elementow.



7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Ochrone dodatkowg dla projektowanych urzgdzen stanowi szybkie wylgczanie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C i TN-C-S. Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowe] jest
izolacja przewodéw i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri zastosowano uziemienie
ochronne oraz dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzgdzen ochronnych
przetgzeniowych. Miejsca rozdzialu PEN podigczyé do bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm.
Dodatkowo — ze wzgledu na rozlegio$¢ sieci kablowej o$wietleniowej nalezy uziemiaé co okoto 10
stup. Uziemienia ochronne wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-001. Uzyska¢ normatywng i
wymagang przez gestora poszczegdlnych sieci wartos¢ uziemienia. Zalecana rezystancja uziemienia:
Rus10Q.

Bezposrednio po oddaniu urzadzen do eksploatacji /zalgczeniu napiecia/ nalezy dokonaé
pomiaréw ochronnych, sporzadzajac odpowiedni protokot.

Bezpoérednio po oddaniu urzadzen do eksploatacji /zatgczeniu napigcia/ nalezy dokonaé
pomiaréw ochronnych, sporzadzajac odpowiedni protokot.

8. Obliczenia techniczne

Sprawdzanie skutecznosci od porazern dla najgorszego przypadku:
R=0,868Q/km x1,746km x 2 = 3,031
X=0,08Q/km x 1,746km x 2 = 0,279

Impedancja Z = 3,0439 [Q]
Impedancja petli zwarciaZp= 1,25xZ [Q]
Zp= 3,8049 [Q]
Prad zwarcia lz= 230: Zp [A]
lz= 60,45 [A]
Wktadka topikowa WTOO gF In= 20 [A]

k= 24

Prad wylaczajacy lw= Inxk
lw= 48 [A]
Iz>1w

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna w czasie t<5s

SPADEK NAPIECIA DLA PROJEKTOWANEJ LINII OSWIETLENIOWEJ:

i=B
100-(3 P-l,;)
AU, o, = —
A-B% U2 - S
e Obw.1
Projektowany kabel YAKXs 4x35mm2
P=3216W

Diugosé kabla: 1746m ,

Spadek napiecia faza L1 - P= 1005W A =2,5%

Spadek napiecia faza L2 - P=1072W A= 2,91%

Spadek napiecia faza L3 - P=1139W A = 3,03%
e Obw.2



Projektowany kabel YAKXs 2x16mm2
P=372W
Dlugos¢ kabla:299m
Spadek napiecia faza A =0,41%
e Obw.3
Projektowany kabel YAKXs 4x16mmz2
P=491W
Dilugos¢ kabla: 277m
Spadek napiecia faza L1 - P= 214W A =0,23%
Spadek napiecia faza L2 - P=227W A = 0,12%
Spadek napiecia faza L3 - P=130 W A = 0,14%
e Obw4
Projektowany kabel YAKXs 4x16mm2
P=2960W
Diugosé kabla:827m
Spadek napigcia faza L1 - P= 960W A =2,8%
Spadek napiecia faza L2 - P=1040W A = 3,5%
Spadek napiecia faza L3 - P= 960W A = 3,14%

9. Uwagi koncowe

- Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu ,

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegélnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé¢ zgodnie z zasadami i
przepisami wyszczegolnionymi ponizej.

- Catos¢ wykona¢ zgodnie z norma PN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepiséw BHP oraz z
MVarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne.

- Przy wykonywaniu stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania.

- Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu
innych producentéw pod warunkiem spelniania przezen wymagan technicznych jak osprzet
przykiadowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora,

- Opis stanowi integralng czes¢ projektu.

10. Obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcym i projektowanym
zagospodarowaniu dziatek sasiednich i zamyka sie w calosci na wymienionych dziatkach.
Budowa projektowanego instalacji o$wietlenia terenu nie wymaga wycinki drzew.

11. Dane o terenie
Teren nie lezy w strefie konserwatorskiej.

12.Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).

13. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowana instalacja oswietlenia terenu nie stwarzajg zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia ludzi.



14. Charakter robét budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase przebiegu instalacji oswietleniowej terenu
oraz umiejscowienie stupéw pokazano na Rysunku nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu. Budowa
projektowanej instalacji oswietleniowej nie ogranicza w zaden spos6b zagospodarowania dzialek
sgsiednich.
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Zakres robot:
1.1. Demontaz istniejgcych opraw o$wietlenia terenu.
1.2. Montaz projektowanych opraw oswietlenia terenu.
1.3. Montaz projektowanych szatki oswietleniowej SO
1.4. Montaz instalacji przeciwprzepieciowej

Istniejagce obiekty budowlane:

2.1. Istniejgce budynki.

2.2. Istniejgce rozdzielnie elektryczne.
2.3. Istniejgca infrastruktura techniczna.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Istniejgca ul. Wilcza.

3.2. Istniejgce instalacje elektryczne.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas demontazu istniejgcych instalaciji
elektrycznych i urzadzen .

4.2.Ryzyko upadku z wysokosci ponad 7m podczas prac przy montazu opraw o$wietleniowych.

4.3. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.4.Ryzyko kolizji drogowej podczas wigczania sie pojazddw do ruchu na pobliskiej ulicy.

4.5. Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.6. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprbészenia ognia.

Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych:

5.1. Bezpoérednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami
wyszczegoblnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sig organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewnié pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac¢ aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnosnika samochodowego badz
rusztowan

6.4. Apteczka pierwszej pomocy.

6.5. Telefon komérkowy na placu budowy umozliwiajgcy wezwanie pomocy.

6.6. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wylgczonych spod napiecia
oraz zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia

mgr inZ. Tomasz Supran




Suwatki, 03-06-2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa
instalacji o$wietlenia terenu w Skladnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Etku, Nowa Wie$ Efcka ul.

Wilcza 2, 19-301 Etk dziakka nr 322 zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami.

ngring, Tomasz Supranowic:
g \@L{’% E})EZ ogranicz
- W Zakresie sie:
ektr, ieiektr0<;|.
2/PBE/16

Projektant: Tomasz Supranowicz



KARTY KATALOGOWE OPRAW | SLUPOW

Stup z wysiegnikiem

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 8m z wysiegnikiem:

- pojedynczym o diugosci 1,0 m, kat nachylenia wysiegnika 5 stopni,

- podwojnym o dtugosci ramion 1,0m kat nachylenia 5 stopni, rozwarcie ramion 180 stopni, -
podwojnym o diugosci ramion 1,0m kat nachylenia 5 stopni, rozwarcie ramion 90 stopni. Ksztait stupa
oraz wysiggnika przedstawiony na zatgczonych do dokumentaciji rysunkach technicznych. Wysokosé
zawieszenia oprawy 9,0m. Stup i wysiegnik anodowany na kolor inox potwierdzony z inwestorem na
bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 180,
podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300 x 300 ,co zapewnia stabilnos¢ catej
konstrukcji. Stup i wysiggnik zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci powloki
anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiadaé deklaracje wiasciwosci
uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Przyktadowy wizerunek stupa
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Przyktadowy wizerunek wysiegnika
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

» kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

» kohce $rubowe cynkowane ogniowo,

+ w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe
zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie korca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

» otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Przyktadowy wizerunek fundamentu
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Oprawa LED 60W 4000K DW

Oprawy LED

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w
kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 67W,

strumien swietiny oprawy min. 8850Im, efektywno$¢ $wietina 133 Im/W,

temperatura barwy swiatta 4000 K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

IP66 modutu optycznego i zasilacza,

wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

Przyktadowy wizerunek oprawy
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Oprawy LED 72W 4000K T2 i T4

e konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w
kolorze stupa,

* moc catkowita oprawy max 79W,

e strumien swietiny oprawy min. 10300Im, efektywnos¢ swietina 131 Im/W,

e temperatura barwy $wiatta 4000 K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e modutf LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

e |P66 modulu optycznego i zasilacza,

e wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

® oOprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscia wydiuzenia do 10 lat

Przykiadowy wizerunek oprawy

/78 960 x 100

Krzywa rozsylu projektowanej oprawy
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 czerwca 2016 1.
POIB.KK. 7131/010/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z pézniejszymi zmianami),
art, 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych fankeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
Po ustaleniu, Ze zostaly spelmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W gwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 1. poz. 23), odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za porednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budowhictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

¥

17 Przewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ) }{/ M,
dr inz. Mikolaj Malesza AP L —
P
1

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczqcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB =4
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnef POIIB
mgr in2. architekt Jerzy Andrejozuk

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

1. Pan Tomasz Supranowicz :
2. Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego  \™ 2\ ~
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budowgi
4. aa. !
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI SUPRANOWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokoélce

numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryczmych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzagdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

4) sprawowania nadzoru autorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane (tekst jedmolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290), w zwigzku z § 10 oraz § 14
ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

»

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza WL

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki e .

Y
3. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 5
—-_ -mgr inz Wojciech Rgbacz LT

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Jarostaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Marek Gwiazdowski

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz _
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Zaswiadczenie
@ numarze wa yfilkacypoy o

PDK-8VS-DNJ-FEI *

Pan Tomasz Supranbwicz o numerze ewldencyjnym PDK/IE/D265/16

adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzesiow

‘jest eztonkiem Podkarpackie] Dkregowe] izby Infynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Ubezpieczenie od adpowledzialnoédl oywilng].

‘Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-D8-31.

Zaswiadezenle 2nstato wygenerowane elektrpnicznie i opatrzone bgf;piie:zn?m,ﬁﬁﬁpi,‘s"zmQ'Ell,e»k)i_ioniﬁ_z_{n_yrh
weryfikowanym przy pomocy wainego kvalifikowanego certyfikatu w dnin 2018-08-24 rokb przez;

BFzegorz Dubik, Przewod niczacy Ratly Pod karpackie] Okregowe] 12y Inynior dw Bud pwhictwa.

l2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 et 18 wizednia 2001 ¢, o padpisie & lsktronianym |02, L. 2000 N 130 paz, 1450] dane w pastac)
alktroniing) opatraona baiplcaomym podpisent @laktiomernym weryfikowanym pray pamety wainige kwalfikowanego cartyhikatu <5
idwinanvazne podwagladam skutkdw prawnyeh dak umantam apatraony m pod peam ) wiasnome 2y

* wanyfikazyy poprawnoiel dame i ninleEaym 2adwiadood niu mazns spawdzil 23 pamocy numeruwa ryfikacy)nago 2adwiadaanig na
stronid Polskie) by Inzyniardve Budow nictva v, piibag.pl lub kontaktuge 519 2 biuram wiadew'a) Okragowa) by Indyniardw
Budow nicties,
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