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Zgodnie z art.20, ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r, poz. 1186) o$wiadczam , Zze

ILOSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Legnica, 02.07.2019

projekt przebudowy oraz remontu w budynku magazynowym nr 8 w Lisowicach zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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.OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja obiektu
- Wizja lokalna obiektu
- Uzgodnienia z Zamawiajacym

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz remontu w budynku magazynowym nr 8
Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujacego prac:
W ramach remontu budynku

o tynkowanie Scian i sufitow budynku magazynowego tynkami wapiennymi Il kategoria,
o wykonanie zaprawy wyrownujacej -klejowej na stupach i podciagach,
° demontaz luksferow w $cianach zewnetrznych- uzupetnienie otworéw betonem komérkowym

gr. 10cm odmiany 600

W ramach przebudowy budynku

o wykonanie otworu w Scianie zewnetrznej pod drzwi zewnetrzne,
montaz nadproza w migjscu otworu,

montaz drzwi zewnetrznych stalowych

murowanie $cian zaplecza socjalnego z betonu komérkowego gr. 10cm odmiany 600,
wykonanie stropu podwieszanego systemowego w rozstawie 60x60cm,
wykonanie plytek podtogowych 30x30cm na podktadzie jastrychowym
wykonanie plytek $ciennych 30x30cm

powyzej plytek wykonanie tynkéw wapiennych i ich malowanie

montaz armatury sanitarnej

montaz wywietrzakow dachowych DN160 z podstawa dachowg B/Ill,
montaz drzwi wewnetrznych z MDF

wykonanie nowej instalaciji elektrycznej

3  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.
Budynek w stanie technicznym ogélnym dobrym. Elementy konstrukcyjne obiektu w stanie dobrym, nie
wymagaja remontu. Sciany konstrukcyjne parteru murowane. Stropodach kanatowy gr. 24 cm.

WYMIARY BUDYNKU
56.65 x20.32 = 1195 m2;
Diugos¢ — 55,66m
Szeroko$¢ - 20,32 m
Wysokos¢ —4,92- 5,86 m
llo§¢ kondygnacji nadziemnych — 1
Powierzchnia uzytkowa- 1061,3m2

konstrukcja $cian zewnetrznych- Sciany murowane z cegly peinej
pokrycie istniejacych Scian zewnetrznych- tynk cementowo-wapienny



4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
W wyniku przebudowy w obiekcie wydzielono nastepujace pomieszczenia:

on Komunikacja 3,83 m?
02 Toalety 6,04 m?
03 Pom. socjalne 6,36 m?

0/4 Szatnia 7,76 m?
0/5 Pom. pomocnicze 5,53 m?
RAZEM POWIERZCHNA PROJEKTOWANEGO ZAPLECZA 29,22 m?
11 Magazyn 1024.,67 m?
RAZEM POWIERZCHNA BUDYNKU 1053,89 m?

5 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje przebudowe czesci budynku zwigzang z wykonaniem zaplecza socjalnego dia
pracownikow oraz prace remontowe polegajace na wykonaniu tynkow wewnetrznych na $cianach i
stropach oraz zaprawy klejowej wyréwnujacej na stupach i podciggach.

6 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

W zakres opracowania wchodza nastepujace prace :

— wykonanie otworu w istniejacej Scianie zewnetrznej pod odpowiednich wymiaréw nowe drzwi,
wykonanie nadproza stalowego (4xIPE120)

— tynkowanie $cian i sufitow budynku magazynowego tynkami wapiennymi |l kategoria,

— wykonanie zaprawy wyrownujacej -klejowej na stupach i podciggach,

— demontaz luksferéw w Scianach zewnetrznych

— -uzupetnienie otworéw betonem komérkowym

— montaz drzwi zewnetrznych stalowych

— murowanie $cian zaplecza socjalnego do wys. 3,0mz betonu komaérkowego gr. 10cm odmiany
600,

— wykonanie stropu podwieszanego systemowego w rozstawie 60x60cm na wysokosci 2,5m

— wykonanie ptytek podiogowych 30x30cm na podktadzie jastrychowym

— wykonanie ptytek Sciennych 30x30cm

— powyzej plytek wykonanie tynkéw wapiennych i ich malowanie

— montaz nowych urzadzen sanitarnych z istniejacych pionéw wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz zestawdw sptukujacych

— montaz wywietrzakéw dachowych DN160 z podstawa dachowa B/l

~— montaz drzwi wewnetrznych z MDF

— wykonanie nowej instalacji elektrycznej

6.1  Sciany zaplecza socjalnego

Projektowane $ciany wewnetrzne nalezy wykona¢ do wys. 3,0m z betonu komérkowego gr. 10,0cm
odmiany 600. Sciany murowa¢ bezposrednio na istniejacej posadzce.

Uzupetnienia po zdemontowanych w $cianach luksferach nalezy uzupetnic rowniez betonem
komérkowym gr. 10,0cm

Wykonczenie Scian w toaletach do wys. 2,0m ptytkami ceramicznymi na kleju. Nad blatem w pom.
socjalnym fartuch z plytek wysokosci 60cm.

6.2 Posadzka zaplecza socjalnego

Posadzka podiogowa w projektowanym zapleczu socjalnym wykoriczona zostanie ptytkami podiogowym
30x30cm.



Plytki nalezy zamontowac na istniejacej posadzce. Wykonaé wylewke samopoziomujacg max. grubosci
1,0cmw celu uzyskania wymaganej przyczepnosci podtoza.
W pomieszczeniach gdzie $ciany sg malowane farba lateksowg wykona¢ cokoly wys. 7,0cm

6.3  Sufit podwieszany zaplecza socjalnego

Nalezy wykona¢ sufit podwieszany z piyt higienicznych na ruszcie stalowym w rozstawie 60x60cm i gr.
1,5cm. Plyty sufitowe higieniczne przeznaczone sg do stosowania wszedzie tam, gdzie istnieje
koniecznos$¢ czestego czyszczenia powierzchni sufitu. Biata powierzchnia plyt i wysoki wspdtczynnik
odbicia $wiatta zapewniaja higieniczny wyglad. Powierzchnia produktow pokryta jest specjalng farbg
zapobiegajaca rozwojowi bakterii oraz umozliwiajacq czeste mycie. Wnetrze plyt zostato wykonane ze
skalnej welny mineralnej, ktéra jako materiat nieorganiczny jest odporna na rozwoéj szkodliwych
mikroorganizméw.

6.4 Wentylacja pomieszczen

Nowoprojektowane kanaly wentylacyjne o wymiarach fi 160mm nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniach
wskazanych na rysunku i wyprowadzi¢ ponad dach. Na dachu zamontowaé wywietrzak dachowy
DN160 z podstawg dachowa typ B/lll. Kanat nalezy doprowadzi¢ do kratki wentylacyjnej i dodatkowo
zamontowaé na kanale czujnik higroskopijny. Projektuje sie dwa kanaty wentylacyjne

6.5 Stolarka drzwiowa

Wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy wykona¢ z ptyty MDF z podcieciem wentylacyjnym.
Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplane o maksymalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta
U=1,1W/m2*K

6.6 Stolarka okienna
Zaprojektowano okno wewnetrzne z PCV z pom. pomochiczego do pom. magazynowego

6.7 Sciany i stropy wewnetrzne magazynu
Istniejace Sciany i stropy pom. magazynowego nalezy wykonczy¢ tynkiem wapiennym kat. |l

6.8 Stupy i podciagi wewnetrzne magazynu
Istniejace stupy i podciagi pom. magazynowego nalezy wykonczy¢ zaprawa wyréwnujaca klejowg

6.9 Wyposazenie

Projekt przewiduje wyposazenie toalet w nastepujace nowe urzadzenia sanitarne:
umywalki- 2 szt, miska ustepowa-2 szt., podtynkowe zestawy sptukujace- 2szt., zZlewozmywak 1szt.



7 TECHNOLOGIA WYKONANIE PRAC:

7.1 Ukiadanie plytek ceramicznych $ciennych i podiogowych

Przygotowanie podioza — powinno ono by¢ mocne i réwne , oczyszczone z brudu , kurzu , wapna,
tluszczu ,resztek powlok malarskich .Odchylenia od linii pionu i nieréwnosci tynku po przylozeniu taty
dwumetrowej nie moga by¢ wieksze od 5mm .Wszelkie lokalne nierownosci $cian niwelujemy stosujac
zaprawe wyréwnujacy ,nakiadajac jednorazowo nie wiecej niz 1,5cm . Czas po ktorym mozemy
naklejac plytki to 5godz na kazdy cm grubosci

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejacych — stosowa¢ zaprawy klejace wg. PN-EN
12004:2002/A1:2003 , o przyczepno$ci = 1,0N/mm?2 .Zaprawy przygotowywac i naklada¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Przyklejanie ptytek ciennych i podiogowych - powinnismy rozpoczaé od rozplanowania ukfadu ptytek
na poszczegolnych Scianach . Ukladanie rozpoczynamy od drugiego rzedu ptytek . Pierwszy bedziemy
przykleja¢ po utoZeniu terakoty na posadzce. Ma to na celu ukrycie ,ewentualnych” nierownosci
powstatych w przycinanej terakocie .Nalezy zwréci¢ uwage na doktadne wyznaczenie poziomow i
pionéw uktadanych plytek ,oraz na zachowanie prawidtowej ptaszczyzny powstajacej z uktadanych
plytek .

Spoinowanie ptytek — mozna wykona¢ po uptywie co najmniej 24 h od zakoriczenia przyklejania glazury
lub terakoty uzywajac zapraw do fugowania spoin waskich badz szerokich w zaleznosci od szerokosci
spoin miedzy ptytkami . Przygotowanie zaprawy zgodnie z wytycznymi producenta. Sposéb fugowania
zgodnie ze sztukg budowlana. Potaczenie pomiedzy $ciang a posadzkg w sanitariatach wymaga
zastosowania materiatow zapewniajacych szczelno$¢ .Doskonale nadajg sie do tego silikony sanitarne
w kolorach dopasowanych do zastosowanych koloréw fug na plytkach podiogowych. Po zakonczeniu
prac zwigzanych z fugowaniem nalezy powierzchnie z plytek doprowadzi¢ do czystego stanu , przy
zastosowaniu odpowiednich ptynéw i preparatow , zgodnie z zaleceniami producenta .

7.2 Warunki techniczne wykonania robot malarskich

Przygotowanie podiozy — roboty malarskie wykona¢ po zakoriczeniu wszelkich prac remontowych : po
wyschnieciu tynkéw ,po montazu okladzin i usunieciu uszkodzen . Powierzchnie podtozy pod
malowanie powinny by¢ gtadkie i rowne — bez narostéw betonowych czy tynku , mocne , czyste i
suche.

Malowanie farbami lateksowymi— wediug zalecen producenta,



IV.OCENA STANU TECHNICZNEGO

Rodzaj budynku — parterowy, wykonany z cegly. Gléwng konstrukcje nosna stanowig ramy poprzeczne
sktadajace si¢ z dzwigarow opartych na stupach. Strop — konstrukcja drobnowymiarowych plyt
zelbetonowych — na belkach Zelbetonowych. Stupy Zelbetonowe osadzone sg w stopach Zelbetowych,
rampa zatadunkowo-wytadunkowa usytuowana wzdtuz magazynu po jednej stronie. Pokrycie dachowe-
papa termozgrzewalna. Budynek ocieplony.
e powierzchnia zabudowy: 1134,00 m?
e kubatura: ok. 6 011m3
e wysokos¢ 5,46 m
Konstrukcija
Sciany nosne zewnetrzne murowane, stupy wraz z podciagami i piytami - Zelbetowe
prefabrykowane
Sciany
a) fundamentowe
1. Murowane z cegly peinej
2. Nie stwierdzono uszkodzen
3. Stan techniczny dobry.
b) konstrukcyjne
1. Murowane z cegly petnej
2. Nie stwierdzono uszkodzen.
3. Stan techniczny dobry.
Dach
1. Stropodach - konstrukcja zelbetowa prefabrykowana. Pota¢ dwuspadowa
2. Nie stwierdzono peknie¢ i odksztatcen.
3. Stan techniczny dobry.
Pokrycie dachu
1. Papa termozgrzewalna
2. Nie stwierdzono peknie¢ i odksztatcen.
3. Stan techniczny dobry.
Obrdbki blacharskie, odwodnienie
1. Blacha stalowa ocynkowana
2. Obrobki ocynkowane
3. Stan techniczny dobry
Posadzka
1. Betonowa
2. Drobne zarysowania
3. Stan techniczny dobry.
Malowanie
1. Farba emulsyjna, lamperie olejne.
2. Nie stwierdzono uszkodzen.
3. Stan techniczny $redni.
Elewacje
1. Sciany zewnetrzne otynkowane
2. Nie stwierdzono uszkodzen.
3. Stan techniczny dobry.
Otoczenie
Otoczenie utrzymane estetycznie, nie budzi Zadnych zastrzezen.




8 INSTALACJE SANITARNE

8.1 Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora

° Podktad architektoniczno — budowlany obiektu

° Obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane
. Uzgodnienia miedzybranzowe

o Uzgodnienia z dostawcami niezbednych mediow.

8.2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt w zakresie branzy sanitamej stanowiacy projekt
architektoniczno-budowlany pn. ,Remont w budynku magazynowym nr 8" w Agencji Rezerw Materiatowych w
Lisowicach, budynek nr 8 , 59-230 Prochowice.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi czes¢ opisowa oraz cze$¢ rysunkowa. Projekt stanowi zatacznik do
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych swoim zakresem obejmuije:

e instalacje wody zimnej i cieptej wody uZytkowej,
o instalacje kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarczej,
e instalacje ogrzewczg elekryczna.

Instalacje sanitarne wewnetrzne- opis przyjetych rozwiqzan

8.3 Instalacja ogrzewcza.
Zalozone parametry klimatu wewnetrznego

o zrodio ciepta— grzejniki elektryczne dla zaplecza higieniczno-sanitamego i biura;
e strefa klimatyczna Il- temperatura obliczeniowa -18°C zgodnie z PN 76/B-03420;
e zapotrzebowanie ciepta wg obowigzujgcej normy PN EN 12831 obliczono w programie Instal-therm.

Parametry powierza zewnetrznego:

e temperatura powietrza zewnetrznego okresu zimnego: t...= -18 °C, wilgotnos¢ = 100%
e temperatura powietrza zewnetrznego okresu cieplego: t.oc= 30 °C, wilgotnos¢ = 45%

Parametry pracy instalacji:

o temperatura w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i biurze okresu zimnego: tpor= 20 °C
o temperatura w pomieszczeniu okresu cieptego: tooc= Wynikowa
Grzejniki elektryczne

W okresie obliczeniowym zapewniono utrzymanie temperatury w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego,
socjalnego i biurowego na poziomie +20°C. Zapotrzebowanie na ciepio wynosi 1661 W.

Dobrano elektryczne nascienne grzejniki plytowe z termostatem elektronicznym typu YALI C C z serii Yali
Comfort firmy PURMO o wysoko$ci 500 mm.

Sterowanie indywidualne na grzejniku.
Grzejnik montowa¢ min 39 mm od Sciany.
Zasilanie grzejnika 230V/50Hz.

Urzadzenie montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta:



e nie nalezy instalowa¢ urzadzenia w poblizu zrodet przeciagu (zaktécitoby to prawidiowy system regulacii
grzejnika),

e nie nalezy ustawia¢ Zadnych przeszkdod (meble, grube zastony) w odleglosci mniejszej niz 50 cm przed
urzadzeniem (zasloniete grzejniki to 50% straconego ciepta),

e nie nalezy montowa¢ urzadzen w bezposrednim sasiedztwie otworow lub urzadzen w bezposrednim
sasiedztwie otworow lub urzadzen sterujgcych wentylacjg czy tez klimatyzacjg oraz ponizej gniazdek
elektrycznych bedacych stale pod napieciem.

W miejsce projektowanego grzejnika mozna zastosowac grzejniki innych firm o tej samej jakosci i o tym samym
zapotrzebowaniu cieplnym, co wczeshiej dobrany.

8.4 Instalacja wodociggowa

Istniejacy pion wody ziemnej zlokalizowany w pom. toalety nr 0/2.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w trzech elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach wody.
Dobrano trzy elektryczne podgrzewacze przeptywowe. Parametry: napigcie znamionowe 230 V, prad
znamionowy 23,9 A, moc znamionowa 5,5 kW. Maksymalnie cisnienie robocze 6 bar. Podgrzewacz izolowany
pianka poliuretanowa, wyposazony w grzatke odporng na osadzania kamienia kottowego z anoda magnezowa,
Dwa podgrzewacze zlokalizowano w pom. toalety nr 0/2 oraz jeden w pom. socjalnym nr 0/3.

Podgrzewacz wody nalezy wyposazy¢ ammature odcinajaca oraz zawor zwrotny na zasilaniu wody zimnej.
Instalacje wody zimnej projektuje sie z rozdzialem dolnym. Trase instalacji przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Baterie podiacza¢ za pomoca wezy elastycznych zbrojonych, wyposazonych w zawory odcinajace. Montowane
zawory ze zlgczkg do weza tylko ze zintegrowanym izolatorem przeptywu

Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wkiadka, aluminiowg
(PE-RT/AL/PE-RT), PN10 przeznaczone dla instalacji wody o temperaturze roboczej 70°C oraz maksymalnej
temperaturze 95°C.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling o grubosci 9 mm.

Przewody wody cieplej wraz z armaturg prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 Zatgcznika
do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja
926), minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspdlczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(m-K)1)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 50% wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyZzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w|50% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;

Przewodéw wody nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi. Przejscia rur instalacji wodnych
przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem szczeliwem plastycznym.



Instalacje izolowa¢ izolacjg przeciwkondensacyjna.

Prowadzenie instalacji, rozstaw podpér oraz kompensacje przewodow wykonaé zgodnie ztechnologig
producenta.

Podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ w $ciankach instalacyjnych oraz w bruzdach $ciennych, ze
spadkiem min. 0,1% w strong przyborow sanitamych. Podejscia do urzadzen sanitamych nalezy zakonczy¢
zaworami odcinajgcymi. Jako armature odcinajacq stosowac zawory kulowe PN10 z atestem do wody pitnej. Dla
wody cieplej stosowaé armature dla temperatury do 80°C. Urzadzenia i amature wyplywowa przewidziet
zgodnie z wymaganiami normatywnymi i projektem architektonicznym.

Rurociagi nalezy oznakowa¢ odnosnie rodzaju czynnika, temperatury i kierunku przeptywu.

Montowana armatura nie powinna obcigza¢ rurociggow. W razie konieczno$ci, pod armaturg i urzadzeniami
montowanymi na rurociggach wykona¢ podparcie.

Mozliwe jest wykonanie instalacji z innego materiatu (w technologii rur stalowych lub miedzianych) za zgodg
Inwestora i Autora projektu.

8.4.1  Préby szczelnodci

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Nalezy jg wykona¢ przed zalaniem
przewodow szlichts, zakryciem bruzd i kanatow. Probe szczelnosci przeprowadzaé woda. Przed wykonaniem
cisnieniowej proby wodnej nalezy: dokfadnie przepluka¢ instalacje, napetni¢ czystg wodg Do badania nalezy
uzywac-manometru tarczowego o zakresie wiekszym o 50% od ciénienia probnego i dziatce elementarne;j 0,1
bar. Manometr powinien by¢ zamontowany w najnizszym punkcie instalacji. Wartosci ciSnienia probnego -
instalacje wodociagowe Prob x1,5 =0,9 MPa, cisnienie utrzymaé przez 20 minut, spadek na manometrze nie
moze by¢ wigkszy niz 2%.

Po zakonczeniu badania szczelnosci nalezy sporzadzic protokét, ktory zawiera wielkos¢ ciSnienia probnego,
przebieg proby zgodnie z procedurg wraz z wartosciami spadkow ci$nienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (lub
negatywnym) wyniku proby. Protokét moze mie¢ posta¢ formularza.

Po pozytywnej probie szczelnosci woda zimng instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy podda¢ probie
szczelnosci woda cieplg (proba na goraco). Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ poprzez pomiar
temperatury strumienia wyptywajacego. Temperatura cieplej wody uzytkowej powinna wynosi¢ minimum 55°C i
maksimum 60°C.

Po wykonaniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji. Sposéb
dezynfekcji uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru. Zaleca sie wykonanie dezynfekcji chemicznej. Po realizacii
dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne. Wyniki razem z wynikami préb szczelnosci dotaczy¢
do dokumentaciji powykonawczej.

842 Uwagi
Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa robot, przepisami BHP oraz “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”, cz. |l “Instalacje sanitarne i przemystowe”;

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych™- zeszyt 7 wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

Przy montazu stosowa¢ wytyczne producenta rur.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sie z przyjetymi w projekcie rozwiazaniami, w trakcie realizacji
stosowac sie do wytycznych producenta materiatow i urzadzen; stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace
dopuszczenia i certyfikaty.
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8.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow z pomieszczen zaplecza nastapi do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej DN 110
zlokalizowanego w pomieszczeniu toalety nr 0/2.

Instalacje zaprojektowano w systemie grawitacyjnym w postaci pionu kanalizacyjnego zbierajacego Scieki ze
wszystkich przyboréw sanitamych. Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych z uszczelkg
gumowa, taczonych na wcisk. Przy montazu stosowaé rozwigzania systemowe producenta rur i stosowaé sie do
wytycznych i wskazéwek montazu podanych przez producenta.

Pion kanalizacji sanitarnej wykona¢ o $rednicy DN110 mm, wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 0,5 m ponad dach
i zakorficzy¢ wywiewka,

Wysokos¢ ustawienia oraz odleglosci przyborow od $cian przyjeto na podstawie normy PN/B-10701. Srednice
przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707. Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien by¢
wyposazony w syfon, ktérego zamkniecie wodne powinno wynosi¢, co najmniej 75mm.

Na pionie, u jego podstawy, montowa¢ rewizje 0,6 m nad podioga. Pion obudowaé, w obudowie pozostawic
drzwiczki rewizyjne zapewniajace dostep do czyszczaka. Wolng przestrzen migdzy obudowg a przewodem
wypehi¢ materiatem dzwiekochlonnym, np. weing mineralna. Przej$cia przewodéw kanalizacyjnych przez $ciany
i stropy zabezpieczy¢ szczeliwem plastycznym- zabezpieczenia akustyczne.

Podczas montazu potaczen kielichowych na odcinkach rur dlugosci 1,0 m i diuzszych nalezy zachowa¢ w
kielichach podczas taczenia dylatacje 10 mm zapewniajacg kompensacje termiczng rurociggu.

Lokalizacja pionu, sposob podtaczenia urzadzen oraz opisane $rednice rur pokazane zostaly w czesci graficzne;
opracowania.

Przed odbiorem robét instalacyjnych nalezy instalacje kanalizacji przeptukaé. Zaleca sig zastosowanie rur z jasng
powierzchnig wewnetrzng utatwiajacg inspekcje. Po wykonaniu instalacji przewody powinny by¢ szczelne i nie
wykazywa¢ przeciekow. Odcinki poziome przewodow muszg by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe
przewody muszg by¢ zamocowane do przegrod za pomocg obejm z wktadkg elastyczna.

8.5.1  Proba szczelnosei

Instalacje kanalizacji $ciekowej — piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyborow sanitarnych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ po ich napetnieniu wodg i w czasie swobodnego przeptywu wody w tych przewodach
poprzez ogledziny, poziomy kanalizacyjne przy ci$nieniu probnym rownym 50 kPa, zgodnie z PN-92/B-10735
,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

8.6 Instalacja wentylacji wywiewnej

Pomieszczenie nr 0/2 i 0/4 nalezy wyposazy¢ w wywietrzaki dachowe DN160 z podstawa dachowa B/l
Przejscie dachowe szczelne. Zastosowaé wywietrzak cylindryczny typ B wykonany z blachy
ocynkowanej. Dolna cze$¢ taczaca z podstawg wykonywana jest z kotnierzem stalowym.

W drzwiach montowac otwory transferowe zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
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9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

9.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacji elekirycznych oraz budowy zaplecza
socjalnego w istniejacym budynku magazynowym nr 8 w miejscowosci Lisowice - dz. nr 631, gmina Prochowice.

9.2 Stan istniejacy

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Lisowicach na dzialce nr 631 bedacych wiasnoscig inwestora. Na
obszarze objetym zakresem opracowania zlokalizowana jest abonencka stacja transformatorowa. Przy $Scianie
zewnetrznej budynku zabudowane jest zasilajace zigcze kablowe. W obiekcie wykonane sg odbiorcze instalacje
elektryczne, ktérych nie planuje sie wykorzysta¢ oraz instalacje alarmowe, teleinformatyczne i sygnalizacii
pozarowe;.

9.3 Zakres opracowania
Projekt wykonawczy obejmuje demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz montaz wewnetrznej finii
zasilajacej i wnetrzowych instalaciji odbiorczych, a w szczegdlnosci:
—  przebudowe szafki zigczowej,
—  wewnetrzng linie zasilajaca,
— rozdzielnice gtbwng magazynu,
—  wewnetrzne instalacje zasilajace,
—  wnetrzowe instalacje oSwietleniowe,
—  oswietlenie awaryjne,
—  wnetrzowe instalacje gniazd wtykowych,
— instalacje odgromowa i uziemiajgca,
—  rozbudowe instalacji alarmowej i sygnalizacji pozaru,
— inne instalacje odbiorcze,
w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

9.4 Zasilanie

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. Istniejacq szafke przebudowa¢ zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Istniejace ztacze kablowe zdemontowaé. Ze zigcza kablowego, zabudowanego przy Scianie zewnetrznej budynku
nalezy wyprowadzi¢c wewnetrzna lini¢ zasilajgcg kablem typu YKXSzo 5%25 mm2 0,6/1 kV. Wewnetrzng linig
zasilajacqg nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy glownej obiektu, do bloku przytaczeniowego lub bezposrednio do
wylacznika gtdwnego. Jako zabezpieczenie w.l.z. nalezy zastosowaé wkiadki topikowe WTN gG 63A. W ziaczu
przytaczeniowym ZK nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N. Przewodu
ochronnego nie nalezy przerywaé tgcznikami. Nie nalezy ponownie taczy¢ przewodow PE i N. Miejsce rozdziatu
nalezy uziemic.

Przewidziano zainstalowanie, w poblizu wejs¢ przeciwpozarowego wylacznika pradu, ktory zapewni odciecie
doptywu energii elektrycznej do obwodéw zasilajacych wszystkie urzadzenia w budynku, za wyjatkiem urzadzen
wykorzystywanych w akcji gasniczej.

Instalacje wytacznika poZarowego oraz kable zasilajgce urzadzenia wykorzystywane w akcji gasniczej bedq
wykonane w izolacji o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E90. Wskazany na schemacie jednobiegunowym
roztacznik gtowny w ZK nalezy przystosowat do sterowania zdalnego (przyciskiem). Przycisk wylaczajacy
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(przeciwpozarowy) w obudowie 100x100x50 [mm] IP65 np. typu PWP1 prod. Spamel lub réwnowazny
z sygnalizacjq $wieting montowa¢ przy gtéwnych drzwiach wejsciowych do magazynu.

9.5 Rozdzielnica gléwna magazynu

Projektuje sig rozdzielnice gtéwng magazynu R-M zlokalizowang wewnatrz obiektu, w miejscu wskazanym na
rzucie. Jako rozdzielnice gléwng obiektu nalezy wykorzystaé typowe rozwigzanie prod. Eaton, Legrand, ABB,
Schneider lub réwnowazne. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematem
jednobiegunowym. W rozdzielnicy nalezy wyodrebni¢ przedziat wewnetrznych linii zasilajacych oraz instalacji
odbiorczych. Zamki drzwi rozdzielnicy musza by¢ otwierane za pomoca typowych kluczy energetycznych.

Jako zabezpieczenia obwodéw odbiorczych nalezy zastosowaé typowy osprzet modulowy prod. Eaton, prod.
ABB, prod. Legrand, prod. Schneider lub rownowazny. Dla zabezpieczania obwoddéw odbiorczych nalezy
stosowaé wylaczniki nadpradowe i wylaczniki réznicowopradowe. Wszystkie elementy wyposazenia sg
przystosowane do montowania na typowej szynie TH 35 [mm].

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie innego typu skrzynek rozdzielczych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie o wyposazeniu zgodnym ze schematem jednobiegunowym.

Przewidziano zainstalowanie, w poblizu wejs¢ wylacznikow selektywnych, ktére zapewnig odciecie doplywu

energii elektrycznej do wybranych obwodéw odbiorczych.

9.6 Rozdzielnica oddzialowa zaplecza socjalnego

Dla zasilania instalacji odbiorczych zaplecza socjalnego zabudowa¢ rozdzielnice oddzialowg RO. Rozdzielnice
zabudowaC w korytarzu, w miejscu wskazanym na rzucie. Jako rozdzielnice oddzialowa nalezy wykorzystat
typowe rozwigzanie prod. Eaton, Legrand, ABB, Schneider lub réwnowazne. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w
aparaty zgodnie ze schematem jednobiegunowym. Zamki drzwi rozdzielnicy muszg by¢ otwierane za pomocq
typowych kluczy energetycznych.

Jako zabezpieczenia obwodéw odbiorczych nalezy zastosowaé typowy osprzet modulowy prod. Eaton, prod.
ABB, prod. Legrand, prod. Schneider lub rownowazny. Dla zabezpieczania obwodéw odbiorczych nalezy
stosowaC wylaczniki nadpradowe i wylaczniki roznicowopradowe. Wszystkie elementy wyposaZenia sg
przystosowane do montowania na typowej szynie TH 35 [mm].

9.7 Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajace bedq jako piecioprzewodowe i trzyprzewodowe, z rozdzielonym przewodem
ochronnym PE

i neutralnym N. Wewnetrzne linie zasilajace nalezy wykona¢ przewodami i kablami o Zytach miedzianych
lub aluminiowych i przekrojach odpowiednio dobranych do obcigzenia, spadkéw napie¢ i ochrony
przeciwporazeniowej.

Wewnetrzne linie zasilajgce zalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych. Przejscia
przewodow przez strefy o réznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczyé, aby zachowaé
odporno$¢ ogniowa pomieszczen oraz zapewni¢ brak mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.

9.8 Zasilanie urzadzen teletechnicznych

W magazynie zabudowana jest rozdzielnica R-SZ z zasilaczem awaryjnym dla zasilania urzadzen
teletechnicznych. W ramach robét nalezy doprowadzi¢ nowe zasilanie do rozdzielnicy. Instalacje odbiorcze sg
nowe i nie wymagajg remontu. Nalezy zapewni¢ wytgczenie zasilania zasilacza awaryjnego w przypadku poZaru.
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9.9 Zestawy przylaczeniowe

W obiekcie nalezy zabudowat typowe n/t zestawy przylaczeniowe wyposazone w zestaw zabezpieczef
roznicowopradowych i nadpradowych oraz gniazda trojfazowe i jednofazowe. Proponuje si¢ zabudowe zestawow
przytaczeniowych typu STAR M13 P44 prod. PCE lub réownowaznych zgodnie ze schematem jednobiegunowym.

9.10 Ogrzewanie elektryczne zaplecza socjalnego

Ogrzewanie pomieszczen projektowanego zaplecza socjalnego bedzie odbywalo sie za pomocg grzejnikow
elektrycznych. Sterowanie ogrzewaniem pomieszczen odbywa sie indywidualnie na kazdym grzejniku lub zdalnie
za pomocq sterownika dedykowanego przez producenta urzadzen. Kazdy grzejnik nalezy zasilic z wydzielonego
obwodu. Zasilanie grzejnika odbywa sie poprzez puszke przylaczeniowa. Dopuszcza sie stosowanie grzejnikow
zamiennych, jednakze kazdorazowo nalezy dostosowac sposob montazu, podtgczenia i zasilania urzadzen.

Grzejnik stuzacy do ogrzewania pomieszczeni powinien odpowiada¢ europejskiej normie bezpieczefistwa EN
60335-1. Zadana temperatura pomieszczenia nastawiana jest pokretiem regulacji, bezstopniowo, w zakresie od
ok. 0°C do +30°C. Grzejnik powinien posiada¢ zabezpieczenie przeciwmrozowe, programator czasowy oraz
ogranicznik temperatury bezpieczenstwa zabezpieczajacy urzadzenie przed przegrzaniem. Przy montazu
grzejnikow konwektorowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta, w szczegoélnosci przy
zachowaniu wymaganych odleglosci.

9.11 Podgrzewacze wody zaplecza

Ciepta woda uzytkowa w obiekcie bedzie dostarczana z przeptywowych podgrzewaczy wody. Przewiduje si¢
montaz podgrzewaczy wody w miejscach wskazanych na rzucie. W projekcie przyjgto rozwigzanie o mocy
zainstalowanej 5,5 [kW). Zasilanie urzadzenia bedzie odbywato sig tréjfazowo poprzez puszke
przytaczeniowa szczelng. Dopuszcza sie stosowanie podgrzewaczy wody zamiennych, jednakze
kazdorazowo nalezy dostosowat sposob montazu, podiaczenia i zasilania urzadzen. Szczegély parametrow
technicznych, sposobu podtgczenia urzadzen nalezy kazdorazowo ustali¢ na etapie wykonawstwa z wykonawcg
branzy sanitarnej.

9.12 Instalacje elektryczne nagrzewnic

Ogrzewanie hali bedzie odbywalo sie za pomocg nagrzewnic gazowych. Kazda nagrzewnice nalezy zasilic
z wydzielonego obwodu. Kazdorazowo nalezy dostosowaé sposdb montazu, podiaczenia i zasilania urzadzen
do wymogow DTR. Dla instalacji gazowej w magazynie zastosowano system detekcji. Zakres rob6t obejmuje
doprowadzenie zasilania do centralki gazowe;j.

9.13 Zasilanie napedow bram
Dla zasilania napedow bram nalezy z rozdzielnicy gtownej magazynu wyprowadzi¢ odrebne obwody trojfazowe

zakonczone gniazdami ~3f 16A. Punkt przylaczenia dostosowa¢ do wymogéw dokumentacii techniczno -
ruchowej bramy.

9.14 Instalacje gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych magazynu obejmuje dwa zestawy gniazdowe ~3f+2x~1f |P67 z tacznikiem n/t
instalowane na wys. 1,4m na zewnatrz obiektu. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny.
Kazde gniazdo ~3f nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu.

Instalacja gniazd wtykowych projektowanej czeséci socjalnej obejmuje wykonanie gniazd wtykowych
ogdlnodostepnych oraz dedykowanych. Wszystkie gniazda musza by¢ wyposazone w styk ochronny i przestong
stykow. Szczegolows lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacja gniazd
wtykowych obejmuje gniazda wtykowe podwojne, n/t — w/t instalowane na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m] od
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posadzki. W pomieszczeniach zaplecza socjalnego, w miejscach wilgotnych, przy umywalkach nalezy stosowac
osprzet szczelny o stopniu ochrony min. IP 44. W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowaé osprzet
szczelny o stopniu ochrony min. IP 54. Poszczegolne fazy instalacji zasilajacej nalezy rownomiemie obcigzy¢
obwodami gniazd wtykowych.

9.15 Instalacja logiczna

Instalacja logiczna obejmuje przewod typu UTP kat. min. 5 prowadzony od szafy rack do poszczeg6inych
gniazdek typu RJ 45. Nalezy wykorzystat istniejacy lokalny punkt dystrybucyjny. W razie koniecznosci
urzadzenia aktywne montowac w projektowanym biurze czgsci zaplecza socjalnego.

9.16 Instalacja sygnalizacji pozaru
Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy rozbudowac¢ o czujki dymu, ktorg nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniach
zaplecza oraz reczny ostrzegacz pozaru zabudowany przy drzwi wejsciowych do zaplecza. Elementy systemu
pozarowego nalezy podtaczy¢ do istniejgcych linii dozorowych lub w przypadku braku takiej mozliwosci z centrali
sygnalizacji pozarowej wyprowadzi¢ dodatkowa linig.
Oprzewodowanie systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢:
— linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2,
—  przewody przechodzgce przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w przepustach,
—  nie wolno prowadzi¢ przewodéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujacych
z przewodami elektrycznymi o napigciu >60V w tym samym przepuscie, korycie kablowym lub rurce,
—  przy wyznaczaniu ciggow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegto$ci min 10 cm,
—  przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacja elektryczna przewody instalacji sygnalizacji pozaru
powinny przebiegaé ponizej,
— przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przediuzane — musza to byé przewody
jednoodcinkowe,
—  odstepy czujek punktowych od écian nie moga by¢ mniejsze niz 50cm. Minimalna odlegtos¢ czujek od
kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1m.

—  pionowe zejscia do recznych ostrzegaczy pozarowych wykona¢ natynkowo. Przewody rozprowadzi¢
i przetestowac przed ostatecznymi pracami wykohczeniowymi.

9.17 Instalacja alarmowa

Istniejacy instalacje alarmowg poszczegblnych nalezy rozbudowaé o dodatkowg czujke ruchu zabudowang w
korytarzu zaplecza socjalnego. Czujke nalezy podtaczy¢ do istniejgcej centrali alarmowej. Elementy systemu
sygnalizacji wiamania nalezy dobra¢ na etapie wykonawstwa odpowiednio do istniejacych systemow w
poszczegoblnych magazynach.

9.18 Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i zostato zaprojektowane
zgodnie z norma PN-EN 12464-1,Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.” oraz wymaganiami Inwestora.

Oprawy dobrano przy wspétczynniku zmniejszenia 0,80 oraz wspolczynnikach odbicia $wiatta:

— sufit -0,8,
— $ciany -0,
— podioga -0,2.
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Wymagane natezenie o$wietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach:

— Mmagazyn —200 [Ix],
—  pomieszczenia kontroli - 200 [Ix],
— pomieszczenia socjalne, sanitariaty - 200 [x],
—  pomieszczenie biurowe — 500 [Ix],
— komunikacja —100 [ix].

UWAGA:  ostatecznego doboru opraw oswietleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa — zgodnie
z norma PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatlo i oéwietlenie. Oswietlenie migjsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.”

Opawy w czeSci gidwnej magazynu nalezy zamontowac n/t. Sterowanie oSwietleniem magazynu oraz zaplecza
socjalnego bedzie odbywato sie recznie za pomocy tacznika Swiecznikowego, czujnikéw ruchu oraz zestawu
przyciskdw i przekaznikow bistabilnych i stycznikow pomochiczych.

Na zewnatrz, nad drzwiami wejsciowymi nalezy zabudowa¢ oprawe zewnetrzng na wysiegniku Sciennym.
Zalgczanie oprawy bedzie odbywato sie recznie za pomocg lacznika jednobiegunowego hermetycznego
zabudowanego na $cianie zewnetrznej przy wejsciu do obiektu.

9.19 Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie
awaryjne" oraz PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”. Oswietlenie awaryjne musi by¢
przystosowane do zabudowy docelowo centralnego systemu nadzoru.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozZliwiajacej ewakuacje wymaga si¢, aby byly oswietlone strefy
przestrzeni, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zamontowane co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki
przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdiuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone, aby
jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:
—  przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego,
—  w poblizu schodéw,
— w poblizu kazdej zmiany poziomu,
— obowigzkowo przy wyjciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
— przy kazdej zmianie kierunku,
—  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia kohcowego,
—  w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 ,O$wietlenie awaryjne”, wedtug ktore;
o$wietlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczone bedzie do oswietlenia korytarzy i drég komunikacyjnych w czasie
zaniku napiecia w sieci energetyki zawodowej lub wylaczenia o$wietlenia ogélnego z innych przyczyn np.
wylaczenie zabezpieczenia ocbwodu.

Srednie natezenie oéwietlenia powinno zapewniaé min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na centrainym pasie
drogi, obejmujacej nie mniej niz polowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ nie mniej niz
0,5 Ix. Oswietlenie drogi ewakuacji powinno zalaczy¢ sie po czasie maksymalnie 2 sekund od zaniku napigcia.
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Olsnienie przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki ograniczaniu $wiatiosci opraw w
obrebie pola widzenia.

Oswietlenie ewakuacyjne musi spetnia¢ nastepujace warunki:
a) w osidrogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia En musi wynosi¢ min. 1 Ix,
b) wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. > 0,4,

¢) na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej nateZenie oSwietlenia E musi wynosic¢
min. 0,5 Ix,

d) w strefie otwartej stosunek Emaks/Emin. > 0,4 (Wymogi te musza by¢ spetnione réwniez pod koniec ustalonego
czasu dziatania oSwietlenia ewakuacyjnego.

e) w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego powinny
by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podioga,

f) zabezpieczalo czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia sprzetu
przeciwpozarowego,

g) posiadato mozliwo$¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia podstawowego,
h) zabezpieczalo przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw o$wietlenia awaryjnego bez wylaczania zasilania. Oprawy oSwietlenia
awaryjnego z wiasnym zrodtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uklad testujacy (autotest).
Oprawy oraz okablowanie musi by¢ przystosowane do podigczenia docelowo uktadu zdalnego testujacego
(wedtug PN-EN 60598-2-22).

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdiuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak pods$wietione,
aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Punkty pierwszej pomocy oraz
urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe to powinny by¢ oswietlone w taki sposob, aby natezenie
o$wietlenia na podiodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m,
mierzonych w poziomie).

UWAGA: dla o$wietlenia awaryjnego nalezy stosowac oprawy posiadajace certyfikat CNBOP.

9.20 Ogrzewanie instalacji hydrantowej
W magazynie przewidzie¢ mozliwos¢ zasilenia instalacji ogrzewania instalacji hydrantowe;.

9.21 Instalacja lokalnych pofqczen wyrownawczych

W obiekcie nalezy wykona¢ lokalne polaczenia wyréwnawcze przewodem LY 4 [mm?] faczace wszystkie czesci
przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacii
gniazd wtykowych (potaczenia dokona¢ w rozdzielnicy).

9.22 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w obiekcie zastosowano ochrong przeciwporazeniowa przed
dotykiem bezpo$rednim i dotykiem posrednim. W obiekcie zastosowano ukiad sieciowy TN-S z przewodem
ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno N w zigczu przylaczeniowym ZK. Przewodéw PE nie nalezy
przerywa tacznikami i zabezpieczeniami. W budynku nalezy poprowadzic przewdd wyrownawczy z linki
miedzianej LY o przekroju dobranym dla rozdzielnicy gtownej lub szyne wyréwnawcza z ptaskownika Fe/Zn 25x4
[mm] (pozostawia si¢ to do decyzji wykonawcy w porozumieniu z inwestorem). W obiekcie nalezy zabudowac
glowny zacisk uziemiajacy. Do przewodu wyrbwnawczego nalezy podiaczyé uziemienie budynku, elementy
konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacji wodnej. Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze
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przewodem LY 4 [mm2] taczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy
sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

Uwaga: poza zlgczem przytaczeniowym ZK nie nalezy faczy¢ ze sobg przewodow PE i N.

Jako ochrone prze dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawows, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajgcy wytacznik ochronny réznicowo - pradowy
na prad zadziatania 30 [mA).

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania realizowane na bazie
wkiadek bezpiecznikowych, wylacznikow nadpradowych, a takze wspomnianego juz wylacznika réznicowo -
pradowego.

9.23 Ochrona odgromowa

Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa. Zakres prac obejmuje wprowadzenie przewodéw
odprowadzajacych i uziemiajacych p/t w rurze odgromowej. Na przewodach odprowadzajacych zabudowac pi/t
ztgcza kontrolne. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z PN-EN 62305.

9.24 Ochrona przeciwprzepieciowa
W obiekcie nalezy zastosowac dwustopniowg ochrong przeciwprzepieciowg instalacji zasilajgcych niskiego
napiecia. Dla linii zasilajacej, w ztgczu przytaczeniowym ZK jest zabudowany ogranicznik przepie¢ ‘B+C' typu
SPB-12/280.W projektowanej rozdzielnicy oddziatowej zabudowac ogranicznik przepie¢ 'C' typu SPCT2-
280/4. Urzadzenia wrazliwe zaleca sig ochroni¢ ogranicznikami przepieé typu ‘D'.

9.25 Osprzet

We wszystkich pomieszczeniach stosowat osprzet melaminowy zwykly szczelny. Gniazda wtykowe stosowac
ze stykiem ochronnym. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki. Wytaczniki instalowaé
na wysokosci 1,4 m. Odlegtos¢ tacznikéw i gniazd wiykowych od grzejnikow i rur instalacji sanitarnych nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m.

9.26 Przewody

Sposéb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowiagzujacym w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewodow
kabelkowych typu YDY, YDYzo 750 [V] o przekrojach 1; 1,5; 2,5, 4, 6 i 10 [mm?] z wydzielong Zyta PE, w rurkach
elektroinstalacyjnych oraz korytkach elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni Scian
i sufitow. W miejscach, w ktorych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur
RVS lub stalowych.

Dla zasilania urzadzen zapewniajacych ochrone przeciwpozarowg nalezy zastosowat kable lub przewody
o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej, np. typu. NHXH FE180/PH90. Dla zapewnienia prawidiowej
wytrzymalto$ci ogniowej systemu, przewody zasilajace urzadzen zapewniajacych ochrone przeciwpozarows,
nalezy mocowa¢ za pomocg systemu uchwytow lub na korytkach o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej.
Przejscia przewodéw przez strefy o réznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby

zachowat odporno$¢ ogniowa pomieszczen oraz zapewnic brak mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ ognia.
Instalacje wytacznikow pozarowych oraz kable zasilajace urzadzenia wykorzystywane w akcji gasniczej bedg
wykonane w izolacji o klasie odpornosci ogniowej co najmniej P90.
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9.27 Bilans mocy
Obiekt przytaczony jest do wewnetrznej sieci elektroenergetycznej. Moc szczytowa magazynu nie ulega znacznej

zmianie i nie wptywa w znaczacy sposob na bilans mocy catego kompleksu.

Lp. Wyszczegoblnienie z];.fr?:t ZXSE:Z. nv:/osfy Moc zapotrzebowana Prad
cosQ czynna bierna | pozoma
kW - kW kVAr kVA A
1. OSWIETLENIE
1.1 Oswietlenie 0,50 0,850 0,94 0,43 0,15 0,45 0,65
Razem o§wietlenie 0,50 0,43 0,15 0,45 0,65
2. SILA, GNIAZDA WTYKOWE OGOLNODOSTEPNE 1 ODBIORY TECHNOLOGICZNE
2.1. Gniazda wtykowe ogélnodostgpne 4,00 0,500 0,94 2,00 0,73 2,13 3,07
2.2, Gniazda wtykowe dedykowane 1,00 0,800 0,94 0,80 0,29 0,85 1,23
2.3. Ogrzewanie elektryczne 2,00 1,000 1,00 2,00 0,00 2,00 2,89
24. Podgrzewacze wody 16,50 0,350 0,86 5,78 3,43 6,72 9,70
Razem sila 23,50 10,58 444 11,69 16,90
3. Razem R-O 24,00 11,00 4,60 11,92 17,23
Lp. Wyszczegolnienie zI;/ilr?s(,:t. Z;Z;It;'z. Tvnv:fy Moc zapotrzebowana Prad
cosQp czynna biema | pozoma
kW - - kW kVAr kVA A
1. OSWIETLENIE
1.1 Os$wietlenie 3,79 0,700 0,94 2,65 0,96 2,82 4,08
Razem o$wietlenie 3,79 2,65 0,96 2,82 4,08
2. SILA, GNIAZDA WTYKOWE OGOLNODOSTEPNE I ODBIORY TECHNOLOGICZNE
2.1. Gniazda wtykowe ogélnodostepne 28,00 0,200 0,94 5,60 2,03 5,96 8,61
2.2, Gniazda wtykowe dedykowane 3,00 0,500 0,94 1,50 0,54 1,60 2,31
2.3, Instalacje teletechniczne 2,20 0,500 0,94 1,10 0,40 1,17 1,69
2.4, Ogrzewanie elektryczne 2,00 1,000 1,00 2,00 0,00 2,00 2,89
2.5. Podgrzewacze wody 16,50 0,350 0,86 5,78 3,43 6,72 9,70
2.6. Ogrzewanie instalacji hydrantowej 2,00 0,800 1,00 1,60 0,00 1,60 2,31
Razem sila 53,70 17,58 6,40 19,04 27,51
3. Razem R-M 57,49 20,23 7,37 21,53 31,11
9.28 Uwagi koricowe

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

Wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu
istnigjacych instalacji elektroenergetycznych wykonywaé przy wylaczonym napieciu.

O terminie przystapienia do wykonywania robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow (wtascicieli) obcych
sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robét i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich
polozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Po zakonczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe
oraz przeprowadzié¢ proby montazowe.
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V.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)

OBIEKT: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT W BUDYNKU
MAGAZYNOWYM NR 8

ADRES: Agencja Rezerw Materiatowych Sktadnica w Lisowicach
Lisowice, 59-230 Prochowice

INWESTOR: Agencja Rezerw Materiatowych

ul. Grzybowska 45,
00-844 Warszawa

OPRACOWAL :
mgr inz. arch. Aleksandra Kulbas-Le$niak

Legnica, 02.07.2019r
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l. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje wykonanie:
W ramach remontu budynku

° tynkowanie Scian i sufitow budynku magazynowego tynkami wapiennymi Il kategoria,
® wykonanie zaprawy wyrownujacej -klejowej na stupach i podciggach,
° demontaz luksferow w $cianach zewnetrznych- uzupetnienie otworéw betonem komérkowym

gr. 10cm odmiany 600

W ramach przebudowy budynku

e wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej pod drzwi zewnetrzne,

montaz nadproza w miejscu otworu,

montaz drzwi zewngtrznych stalowych

murowanie $cian zaplecza socjalnego z betonu komérkowego gr. 10cm odmiany 600,

wykonanie stropu podwieszanego systemowego w rozstawie 60x60cm,

wykonanie ptytek podtogowych 30x30cm na podktadzie jastrychowym

wykonanie ptytek $ciennych 30x30cm

powyzej ptytek wykonanie tynkéw wapiennych i ich malowanie

montaz armatury sanitarne;

montaz wywietrzakéw dachowych DN160 z podstawa dachowa BIIl,

montaz drzwi wewnetrznych z MDF

o wykonanie nowej instalacji elektryczne;

II. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Informacja dotyczy istniejacego obiektu-budynku magazynowego

Il [KOL EJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty rozbidrkowe-demontaz luksferow

1.3. roboty murarskie $cian, zamurowanie istniejgcych otworéw okiennych

1.4. wykonanie instalaciji elektrycznych

1.5. wykonanie tynkéw wapiennych i ich malowanie

1.6. montaz ptytek podiogowych i $ciennych

1.7.montaz armatury sanitarnej

1.8. montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

1.9. wykonanie instalacji elektrycznych

1.10. montaz ptytek podtogowych i $ciennych

1.11. malowanie $cian

1.12. prace wykornczeniowe

IV .ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROZENIA

1.1. Roboty prowadzone beda na terenie czynnego zaktadu pracy. Budynek ktdrych dotyczy

opracowanie oraz teren bezposrednio przylegty na okres robot budowlanych musi zosta¢ wytaczony z

uzytkowania. Pracownicy zaktadu winni by¢ poinformowani o zakazie wstepu na teren budynku oraz w

obszar prowadzonych prac.

1.2. Nie wystepuje zagrozenie dla 0séb postronnych z uwagi na fakt, ze zaklad jest ogrodzony i nie ma

mozliwoéci przedostania sie na teren budowy 0séb niepowotanych.

V .PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

5.1. W trakcie prac na wysokosci na rusztowaniach i na dachu w przypadku nie zachowania
whasciwych Srodkdw ostroznosci zagrozenie upadkiem — roboty tynkarskie,

5.2. W trakcie demontazu luksferow- zagrozenie upadkiem przedmiotow z wysokosci.

e © ¢ ® © © @ o o o

V1. ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM - SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
Zwraca sie uwage osobie nadzorujacej roboty budowlane na:
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.
6.9.

6.10.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét w zakresie zagrozen
zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagroZeniami wynikajacymi z
istniejacych uwarunkowan i wystepujacych elementéw zagospodarowania, a w szczegdinosci
wynikajacych z prowadzonych prac rozbiorkowych i na wysokosci,

Koniecznos¢ zapewnienia wytaczenia pradu w instalacjach elektrycznych znajdujacych sie w
obrebie prac budowlanych na czas prowadzenia robét (rozbiérkowych i innych), ktére moga
powodowac zagrozenie porazenia pradem,

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywiduainej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozer a w szczegolnosci asekuracji pracownikéw znajdujacych sie na
wysokosci,

Konieczno$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikow w odziez ochronng, rekawice i kaski
oraz posiadanie aktualnych badan lekarskich,

Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie
pracy sprzetu,

Zabezpieczenie pracownikow przed porazeniem pradem na skutek dotknigcia do przewodéw
elektrycznych — zastosowania odpowiednich urzadzen o napedzie elektrycznym,

Organizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny,

W przypadku wystapienia trudnych warunkéw atmosferycznych w trakcie robét (silny wiatr, silne
opady atmosferyczne, oblodzenie, staba widocznos¢) nalezy przerwaé prace, sprawdzié i
zabezpieczy¢ pomosty i rusztowania i urzadzenia mogace ulec przemieszczeniu. Po ustaniu
czynnikow atmosferycznych przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzic pomosty,
rusztowania i znajdujace sie na nich urzadzenia,

Prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych”.

VIl PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

71.
7.2.

7.3.

Przewiduje sie, ze pracochfonno$é planowanych robét nie przekroczy 500 osobodni.

W zwigzku z punktem 7.1. sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie bedzie
wymagane.

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy szczegélnie przestrzegaé postanowien
zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia 28-03-1972 w
sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. 13/1972);

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
i innych urzgdzeri technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy recznych
pracach transportowych;

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 129/97);

Sporzadzit:  mgr inz arch. Aleksandra Kulbas-Le$p#
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VI.CZESC RYSUNKOWA.

LOKALIZACJA OBIEKTU

RZUT PARTERU

RZUT ZAPLECZA SOCJALNEGO

PRZEKROJ A-A

NADPROZE N1

RZUT ZAPLECZA SOCJALNEGO- instalacje sanitarne
RZUT MAGAZYNU- instalacje elektryczne

SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY MAGAZYNU R-M
SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY MAGAZYNU R-0

SKALA 1:500
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:75
SKALA -
SKALA 1:50
SKALA 1:100

SKALA -
SKALA -

SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ZESTAWU PRZYLACZENIOWEGO  SKALA -

PODZIAL MAGAZYNU NA STREFY OSWIETLENIOWE

SKALA -
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UWAG:

- zestaw przylqczeniowy np. prod. PCE
typu STAR 13M IP44 lub rownowazny
- wyposazenie i miejsce zabudowy nalezy

ustalic z inwestorem no etapie wykonawstwa

Ochrona przeciwporozeniowa:
somoczynne wylqczenie zasilania — uklad sieciowy TN-C-S

arch, Aleksandra Kulbas-Lesniak
58.220 Legnica,
ul. Chyly 8

lel. 751 854 00 47 PRACOWNIA PROJEKTOWA

obiekt: ZAPLECZE SOCJALNE
W BUDYNKU MAGAZYNOWYM NR 8

adres Agencja Rezerw Materiatowych w Lisowicach

mwestyel: [ budynek nr 8, 59-230 Prochowice -z o2

projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj *\/\K
nr uprawnien 115/D0S/08 \ 1(

branza: stadium: skala: D

elektryczna projekt wykonawczy

temat rysunku:

Schemat jednobiegunowy zestawu przytqczeniowego

data: nrrysunku:

02.07.2019

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE,




A4

37

a

a3

37

Podzial magazynu na strefy oswietleniowe
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arch, Aleksandra Kulbas-Leéniak
59-220 Legnica,
ul. Chyty 8

(el. 76/ 854 00 17 PRACOWNIA PROJEKTOWA

obiekt: ZAPLECZE SOCJALNE
W BUDYNKU MAGAZYNOWYM NR 8

adres Agencja Rezerw Materiatowych w Lisowicach

mwestycii: | budynek nr 8, 59-230 Prochowice e
projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj -“/\\K (
nr uprawnient 115/D0OS/08 .
branza: ium: . kala: i
rane elektryczna stadum projekt wykonawczy e =

temat rysunku:

Podziat magazynu na strefy oswietleniowe

data: nr rysunku:

05

02.07.2019

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Kopi itozp nianie bez jest PRAWNIE ZABRONIONE.




