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1. INWENTARYZACJA - OPIS TECHNICZNY

Istniejacy budynek magazynowy zlokalizowany jest na terenie dziatki
nr ew. gr. 45/5, obreb 6 Jaroszowiec, w m. Zalesie Golczowskie, gm. Klucze.
Budynek wybudowany zostat w latach 50. XX wieku.

Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy: 539,33 m?
Kubatura: 2632,79m>
Fundamenty

Lawy fundamentowe Zelbetowe.
Stan fundamentéw dobry.

Sciany zewnetrzne

Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej
grubosci 25¢cm, wzmocnione pilastrami grubosci 38/51cm, co ok.2,5m. Stan techniczny $cian
dobry, brak rys i peknie¢ konstrukcyjnych.

Wspotczynniki przenikania ciepta istniejagcych $cian zewngtrznych:

- dla écian o grubosci 25cm U =2,27 W/m’K,

- dla pilastrow o grubosci 51cm U = 1,38 W/m?K,

Warto$ci wspotczynnikdéw przenikania nie s3 zgodne z wymogami obowigzujacych
warunkow technicznych (dla budynkow przy zaktadanej temperaturze wewnetrznej (8°C< t;
<16°C) U max=0,45W/m’K).

Sciany zewnetrzne wymagaja docieplenia.

Stropodach

Konstrukcja stropodachu wykonana jest z kratowych wigzaré6w drewnianych, stan konstrukcji
dobry.

Stan techniczny stropodachu dobry, nie wystepuja nadmierne ugi¢cia. Na dachu widoczne
sa wzery 1 znaczace ogniska korozji.

Wspotczynniki przenikania ciepta istniejagcego stropodachu:

- dla istniejacego stropodachu U = 0,34 W/m?K.

Warto§¢ wspotczynnika przenikania nie jest zgodna z wymogami obowiazujacych
warunkoéw technicznych (dla budynkéw przy zaktadanej temperaturze wewnetrznej (8°C<t;
<16°C) U max=0,3W/m’K).

Pokrycie dachu wymaga wymiany.
Stropodach wymaga docieplenia

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne
- tynki cementowo-wapienne na podtozu ceglanym.

Stolarka okienna
Stan stolarki okiennej ocenia si¢ na dobry.



Stolarka drzwiowa/bramowa
Ze wzgledu na stan stolarki drzwiowej/ bramowej wigkszo$¢ bram przewidziano do wymiany.

Obrobki blacharskie
Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie attyk ze wzglgdu na znaczng ilo$¢ ognisk

korozji zakwalifikowano do wymiany.

Projektant: mgr inz. Wactaw Burakowski
uprawnienia budowlane nr MAP/B0/0299/01
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2. STAN PROJEKTOWANY - OPIS TECHNICZNY

2.1. W ramach prac przewidzianych w niniejszym projekcie przewiduje si¢:
e ocieplenie $cian zewngtrznych budynku,
e ocieplenie stropodachu budynku,

e wymiang¢ pokrycia dachu budynku,

e wymiang¢ obrobek blacharskich 1 orynnowania,
e wymian¢ bram wjazdowych do budynku,

e prace remontowe.

2.2. Podstawowe dane techniczne obiektu:

Przed modernizacja:

Powierzchnia zabudowy:

Kubatura:
Om?>

539,33 m?

2632,79m’

Po modernizacji Réznica
539,33 m? Om?
2632,79m?

2.3. Obliczenie wspolczynnikow przenikania ciepla ,,U” dla przegrod zewnetrznych

budynku:

Sciany zewnetrzne grubosci 25¢cm

Sciana zewnetrzna gr.25cm — stan istniejacy

Warstwa $ciany d[m] | A[W/mK] R=d/\ [mZK/W]
Tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,02
cegta ceramiczna petna 0,25 0,91 0,27
Tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,02
R.si 0,13
R.se 0,04
2R= 0,44
U= 2,27




Sciana zewnetrzna gr.25cm - stan projektowany

Warstwa $ciany d[m] | A[W/mK] R=d/A [m2K/W]
Tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,02
cegta ceramiczna petna 0,25 0,91 0,27
Tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,02
Styropian 0,12 0,04 3,00
R.si 0,13
R.se 0,04
2R= 3,44
U= 0,29
Sciany zewnetrzne w miejscu pilastra grubosci 51cm
Sciana zewnetrzna gr.51cm - stan istniejacy
Warstwa Sciany d[m] | A[W/mK] R=d/A [m2K/W]
Tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,02
cegta ceramiczna petna 0,51 0,91 0,56
Tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,02
R.si 0,13
R.se 0,04
IR= 0,73
U= 1,38
Sciana zewnetrzna gr.51cm - stan projektowany
Warstwa $ciany d[m] | A[W/mK] R=d/A [m2K/W]
Tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,02
cegta ceramiczna petna 0,51 0,91 0,56
Tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,02
Styropian 0,12 0,04 3,00
R.si 0,13
R.se 0,04
IR= 3,73
U= 0,27

Stropodach wentylowany

Stropodach wentylowany - stan istniejgcy
Warstwa dim] | A[W/mK] R=d/A [m2K/W]
Wetna mineralna 0,1 0,035 2,86
R.si 0,10
R.se 0,10
IR= 2,96
U= 0,34




Stropodach wentylowany - stan projektowany
Warstwa dim] | A[W/mK] R=d/A [m2K/W]
Wetna mineralna 0,2 0,035 5,71
R.si 0,10
R.se 0,10
IR= 5,81
U= 0,17

2.4. Ocieplenie $cian

ociepleniu zostanie poddana gldéwna, murowana cz¢$¢ budynku — ocieplenie §ciany
wschodniej odbedzie si¢ po wewnetrznej stronie dobudéwki,

odstonigcie potudniowej $ciany przyziemia do glebokosci 80cm ponizej poziomu
terenu, oczyszczenie odstonigtych $cian przyziemia, wykonanie rapowki z zaprawy
cementowej 1 natozenie podwojnej warstwy powtoki przeciwwilgociowej z masy
bitumicznej do wysokosci 40cm powyzej poziomu terenu,

montaz arkuszy styropianu XPS (polistyren ekstrudowany) grubos$ci 6¢cm przy uzyciu
kleju i kotkéw od wysokosci -80cm ponizej poziomu terenu do wysokosci 40cm
powyzej poziomu terenu (na $cianie potudniowej obiektu),

wykop zasypaé piaskiem zageszczanym warstwami co 20cm,

usunigcie luznych fragmentéw tynku,

usunigcie wnek pomiedzy pilastrami poprzez natozenie styropianu gr. 6¢cm,
ocieplenie $cian styropianem EPS 70-040 grubosci 6cm (pomigdzy pilastrami tacznie
12cm),

wykonczenie cokotu i okolic bram budynku tynkiem mozaikowym (zywicznym) o
grubos$ci ziarna 2,5mm,

wzmocnienie naroznikOw $cian listwami aluminiowymi,

tynkowanie budynku tynkiem akrylowym o fakturze baranek, grubo$¢ ziarna 2-3mm,
paroprzepuszczalny o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne i zabrudzenia,
do przewidywanych prac uzywac nalezy materiatow pochodzacych z jednego
systemu, posiadajgcego aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
odpornos¢ ogniowa,

wykonanie listew startowych, oraz innych detali wykonczeniowych przy uzyciu
rozwigzan systemowych.

poprowadzenie przewodow elektrycznych na elewacji w rurkach ochronnych w
warstwie styropianu.

stosowane materialy 1 rozwigzania systemowe nalezy wykorzystywac¢ w pelni zgodnie
z zaleceniami danego producenta.



2.5. Wymiana pokrycia dachowego / docieplenie stropodachu
e usuni¢cie istniejacych obrobek blacharskich,
¢ usuni¢cie istniejgcego pokrycia z gtdownych potaci dachu,
e przygotowanie stropodachu pod utozenie warstwy welny mineralne;j,
e przygotowanie istniejagcych konstrukcji drewnianych pod utozenie nowego pokrycia
e montaz nowego pokrycia (blacha trapezowa gr 0,7mm, ocynkowana T55) nalezy
wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe

¢ do przewidywanych prac uzywac nalezy materialdéw pochodzacych z jednego systemu,
posiadajgcego aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j

e stosowane materiaty i rozwigzania systemowe nalezy wykorzystywa¢ w petni zgodnie
z zaleceniami danego producenta.

2.6. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

wykonanie nowych obrébek blacharskich attyk $cian szczytowych,
zamontowanie nowych rynien i rur spustowych,

dostosowanie dtugosci okapdéw do umiejscowienia rynien,

rynny, rury spustowe i obrébki z blachy stalowej ptaskiej ocynkowanej
grubosci min.0,70mm.

2.7. Stolarka bramowa i drzwiowa

nalezy zdemontowac 4 z istniejacych bram budynku, a w ich miejsce zamontowacé
nowe (zgodnie z rysunkami zatagczonymi do niniejszej dokumentacji),

nalezy zdemontowac 2 okna w $cianie wschodniej gtownej czesci budynku,
wspotczynnik przenikania ciepta dla bram max U=1,5W/m?K.

wspotczynnik przenikania ciepta dla okien max U=1,6W/m?K.

2.8. Pozostale roboty remontowe

wymiana dwodch okien we wschodniej $cianie budynku,

pomalowanie trapezowej blachy elewacyjnej oraz otynkowanie $cian dobudowek,
analogicznie jak $cian gldwnej czesci budynku, zgodnie z rysunkami zawartymi w
niniejszym opracowaniu,

wykonanie opaski z ptyt betonowych przy potudniowej §cianie budynku,
szerokosci min. 50cm,

odtworzenie naruszonych podczas ocieplenia podjazdow betonowych,

wymiana bednarek 1 zwoddéw pionowych instalacji odgromowej,

wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowej w ztaczach
kontrolnych.

2.9. Ochrona przeciwpozarowa

Zakres robot przewidzianych projektem nie wnosi zadnych zmian w zakresie
sposobu eksploatacji obiektu czy wewnetrznego uktadu funkcjonalnego.
Wprowadza si¢ jedynie docieplenie $cian.

Przyjeto, ze system docieplenia musi mie¢ aprobate w zakresie



nierozprzestrzeniania ognia. Budynek nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.
Obiekt kwalifikowany jest do PM. Klasa odpornosci ogniowej B.

Maksymalna gestéé obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m?

W obiekcie magazynowym nie sktaduje si¢ substancji powodujacych zagrozenie
wybuchem. Klasyfikacji pozarowej obiektow dokonano w oparciu o postanowienia
przepisOw wymienionych w pkt. I. Instrukeji oraz Wytycznych ITB Nr 409/2005 .

Zapewnione jest zaopatrzenie w wod¢ do celow przeciwpozarowych. Powyzsze
potrzeby zabezpiecza:

1) sie¢ hydrantow zewngtrznych nadziemnych @80 zasilanych z
przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych.

2) 2 zbiorniki ppoz. otwarte o pojemnosci 500 m? kazdy.

Projektant: mgr inz. Wactaw Burakowski
uprawnienia budowlane nr MAP/B0/0299/01



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku magazynowego zlokalizowanego na terenie
dziatki nr ew. gr. 45/5, obrgb 6 Jaroszowiec w m. Zalesie Golczowskie gm.
Klucze.

Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych

UL Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Adres: Budynek magazynowy
Dz. nr ew. gr. 45/5, obreb 6 Jaroszowiec
w m. Zalesie Golczowskie gm. Klucze

Projektant: mgr inz. Wactaw Burakowski
uprawnienia budowlane nr MAP/B0/0299/01
zam. Ul. Armii Krajowej 4/14, 32-300 Olkusz

3.1. Roboty przewidziane dla calego przedsi¢wziecia budowlanego
e roboty ziemne,

e ocieplenie $cian zewngtrznych,

e ocieplenie §cian przyziemia,

e wymiana stolarki,

e wymiana pokrycia,

e roboty remontowe.

3.2. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

e prowadzenie prac na wysokosci powyzej 2m - wymiana pokrycia dachowego, roboty
ociepleniowe $cian wewngtrznych i stropodachu — ryzyko upadku z rusztowan.
Ze wzgledu na brak mozliwosci okreslenia konstrukcji stropu nad parterem
bezwzglednie zabrania si¢ przebywania bezposrednio na stropie os6b podczas
wykonywania docieplenia stropodachu — nalezy stosowa¢ odpowiednie pomosty
montowane do wigzaro6w kratowych

Inne zagrozenia podczas planowanego przedsigwzigcia budowlanego nie wystepu;ja.



3.3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych:
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych;
Dz.U. nr 47 poz. 401:
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdzial 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 10 — Roboty ziemne,
rozdzial 12 — Roboty murarskie i tynkarskie,
rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

Projektant: mgr inz. Wactaw Burakowski
uprawnienia budowlane nr MAP/B0/0299/01
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