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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Termoizolacja budynku warsztatowego
1 Termomodernizacja budynku warsztatowego
1.1 Ocieplenie scian zewnetrznych budynku
111 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do m3
d.1.1{0212-01 15cm - rozbiorka opaski betonowej dookota budynku gr. 15cm
A
1.00*(10.92*1)*0.15 m3 1.638
RAZEM 1.638
2|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0, |m3
d.1.1]0221-01 15 m3, grunt kategorii |-l -zatozono 50% robdt mechanicznie
1
0.5*1.00%(10.92*1)*0.65 m3 3.549
RAZEM 3.549
3|KNR 2-01 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dnado 1,5 |m3
d.1.1{0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1,5 m, grunt kate-
1 gorii 11l - 50% robot recznie
0.5*1.00%(10.92*1)*0.65 m3 3.549
RAZEM 3.549
4 KNR 9-23 0101/02 Reczne czyszczenie podtoza pod izolacje bitumiczng, po- |m?2
d.1.1 wierzchnie porowate
A
(10.92%1)*0.80 m?2 8.736
RAZEM 8.736
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.1|0701-02 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - 30%
1
0.3*(10.92*1)*0.80 m?2 2.621
RAZEM 2.621
6|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii | o powierzchni uzupet- |m?2
d.1.1]0724-03 nianej w jednym miejscu do 5m2 $cian, loggii, balkonéw o poditozach z cegty,
1 pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonow
2.621 m?2 2.621
RAZEM 2.621
1.1.2 Ocieplenie scian fundamentowych
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z mas |m?2
d.1.1]0603-05 bitumicznych - pierwsza warstwa
2
(10.92%1)*(0.80+0.40) m?2 13.104
RAZEM 13.104
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z mas |m?2
d.1.1|0603-06 bitumicznych - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
2
13.104 m?2 13.104
RAZEM 13.104
9|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt styropianowych - styropian m?2
d.1.1]0207-04 ekstrudowany 6¢cm
2
13.104 m?2 13.104
RAZEM 13.104
10|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania  |m?2
d.1.1]0207-01 powierzchni
2
13.104 m?2 13.104
RAZEM 13.104
1.1.3 Zasypanie wykopu i wykonanie opaski wokét budynku
11 Zasypanie wykopu po wykonaniu ocieplenia m3
d.1.1
3
wykop: 1.00%(10.92*1)*0.65 m3 7.098
- ocieplenie: |-(10.92%1)*0.06*0.65 m3 -0.426
RAZEM 6.672
12|KNR 2-01 Zageszczanie wykonanej zasypki warstwami co 50 cm m3
d.1.1/0236-01
3
6.67 m3 6.670
RAZEM 6.670
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - ptyty betonowe|m3
d.1.1{1101-01 gr. 15cm - opaska szer. 0,50m
3
1.00*(10.92*1)*0.15 m3 1.638
RAZEM 1.638
1.2 Ocieplenie scian budynku od poz. +0,40m
14|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow plytami styro-  |m
d.1.2{2612-09 pianowymi
54 m 54.000
RAZEM 54.000
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15|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.2{2612-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do Scian
EPS 70 gr. 6 cm
348.5 m?2 348.500
RAZEM 348.500
16/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.2|2612-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
ptyty gr. 3cm
182.25 m?2 182.250
RAZEM 182.250
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt
d.1.2/2612-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za po-
mocg dybli plastikowych do $cian z cegty
530.85*4.16 szt 2208.336
RAZEM 2208.336
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.2|2612-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
348.5 m?2 348.500
RAZEM 348.500
19|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.2{2612-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
zach
182.25 m?2 182.250
RAZEM 182.250
20|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym m
d.1.2|/2612-08
214.71 m 214.710
RAZEM 214.710
21|NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25 cm - |m?2
d.1.2/0541-01 montaz parapetéw
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych At-|m2
d.1.2|0933-02 las Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu - tynk akrylowy
190.37 m?2 190.370
RAZEM 190.370
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow dekoracyjnych Atlas Cermit |m2
d.1.2{0933-02 N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - tynk
mozaikowy
90.27 m?2 90.270
RAZEM 90.270
24|KNR 0-23 Wykonanie szlichty klejowej m2
d.1.2|/2612-06
134.88 m?2 134.880
RAZEM 134.880
25|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m, naktady podstawowe m2
d.1.2/1604-01
(33.06%2+9.92*2)*6 m?2 515.760
RAZEM 515.760
1.3 Malowanie blachy elewacyjnej
26|KNR 7-12 Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych petnoscien- m?2
d.1.3/0101-01 nych od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
27|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami olejnymi ogdéinego stosowania do gruntowania m?2
d.1.3/0202-01 konstrukcji stalowych petnosciennych
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
28|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m?2
d.1.3/0209-01 stalowych petnosciennych
m?2 47.000
RAZEM 47.000
1.4 Ocieplenie stropodachu budynku
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- |m?2
d.1.4|0613-03 nych na sucho - mata z wetny mineralnej gr.10 cm - 1 warstwa - ISOVER
STROPMAX 31
370.42 m?2 370.420
RAZEM 370.420
1.5 Wymiana pokrycia dachu budynku oraz malowanie dachu
1.6 Wymiana czesci pokrycia dachu budynku
30(KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.6/0535-02
rozbiérka po- |32.27*(5.66+5.40) m?2 356.906

krycia dacho-
wego:
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RAZEM 356.906
31/NNRNKB 6 |Pokrycie blachg powlekang trapezowg na fatach dachéw o nachyleniu potaci  |m2
d.1.6|0537-04 do 85% o powierzchni ponad 100m2 - blacha trapezowa T55
pokrycie da- [32.27*(5.66+5.40) m?2 356.906
chowe:
RAZEM 356.906
1.7 Malowanie czesci pokrycia dachu
32|KNR 7-12 Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych petnoscien- m?2
d.1.7/0101-01 nych od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
213.82 m?2 213.820
RAZEM 213.820
33|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami olejnymi ogdéinego stosowania do gruntowania m?2
d.1.710202-01 konstrukcji stalowych petnosciennych
213.82 m?2 213.820
RAZEM 213.820
34/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m?2
d.1.7{0209-01 stalowych petnosciennych
213.82 m?2 213.820
RAZEM 213.820
1.8 Wymiana obrébek blacharskich i orynnowania
35|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzym- |m2
d.1.8/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie obrébek attyk, paséw
nad i podrynnowych
rozbiorka
- obrébek at- |(5.66+5.40)*1.60 m?2 17.696
tyk:
- pasow pod i{(33.06*2*2)*0.30 m?2 39.672
nadrynno-
wych:
RAZEM 57.368
36|KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.8/0535-06
rozbiérka
- rur spusto- |4.50*2+3.5*2+3.00 m 19.000
wych:
RAZEM 19.000
37|KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.8/0535-04
rozbiérka
- rynien: 33.00*2+7.00*1 m 73.000
RAZEM 73.000
38/NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad m?2
d.1.8/0541-02 25cm - obrobki attyk, pasy nad i podrynnowe
rozbiorka
- obrébek at- |(5.66+5.40)*1.60 m?2 17.696
tyk:
- pasow pod i{(33.06*2*2)*0.30 m?2 39.672
nadrynno-
wych:
RAZEM 57.368
39|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,70mm potokragte o |m
d.1.8/0519-04 Srednicy 15cm
- montaz ry- |33.00*2+7.00*1 m 73.000
nien:
RAZEM 73.000
40|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci O, m
d.1.8/0526-03 70mm
- montaz rur |4.50*2+3.5*2+3.00 m 19.000
spustowych:
RAZEM 19.000
1.9 Wymiana bram wjazdowych do budynku
41|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1.9/0354-10 2m2 - demontaz bram garazowych stalowych
1.90*2.15*1+1.75*2.25*1+2.60*2.60*2+1.65*2.25*1 m?2 25.255
RAZEM 25.255
42|KNR 2-02 Montaz bram dwuskrzydtowych m?2
d.1.9/1206-03
25.255 m?2 25.255
RAZEM 25.255
1.10 Wymiana okien
43|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 |szt
d.1.1|0354-06 - wykucie okien o wym. 1,20*0,65m
0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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44|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCW o powierzchni do 1,0m2 - okna |m2
d.1.1/0928-03 o wym. 1,20*0,65m - 2 szt.
0
0.65*1.20*2 m?2 1.560
RAZEM 1.560
45|Kalk. wiasna |Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku kpl.
d.1.1
0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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