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Kody CPV planowanych robét budowlanych:

CPV 45000000-7 Wymagania ogélne.

CPV 45262520-2 Prace murowe.

CPV 45421100-5 Instalacja drzwi.

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian.

CPV 45442100-8 Prace malarskie.

CPV 45450000-6 Ocieplania scian budynkow.

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobdw metalowych
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3 lzolacja cieplna

CPV 45261210-9 Wykonywania pokry¢ dachowych



WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne w zakresie termomodernizacji
budynku magazynowego, Zalesie Golczowskie, ul. Gtéwna 4, 32-310 Klucze, dziatka nr ew. gr. 45/5.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych w w/w zakresie.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt budowlanych w zakresie
okreslonych w projekcie i przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

e budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

e budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

e urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

e terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

e prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania roboét budowlanych.

e pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

e dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.



dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wfasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawecy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.



czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Paristw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- dostarczong przez Wykonawce.



1.5.2. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od
odczytoéw ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozbiérkowe na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne sSrodki niezbedne do ochrony
Robdt.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania Robdt Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe]j. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie



baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



2. MATERIALY | SPRZET

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia,
oraz akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposéb zapewniajgcy ich wtasciwg jakosc i
przydatnos¢ do robot.

Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowaé jakos¢ robdt okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3. TRANSPORT

Dobodr srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen
osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami
konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegélnych rodzajow robét
wyszczegoblnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich
rodzajéw robdt wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli
robét budowlanych).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robodt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatow - odpowiedzialny jest
Wykonaweca robét. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robot zgodnie z
projektem i sztukg budowlang. Projekt organizacji rob6t powinien zawieraé:

- terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkéw transportu,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robdét,
- wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :



- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikdéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki
potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowa oraz okreslenie ich wartosci
technicznej.

Odbidr robdt zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakoriczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakoniczeniu robét , ktdre w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robdt.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych roboét wchodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koficowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych
elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w
tym okresie.

6.1. Dokumenty do odbioru robét
Do odbiordw czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje projektowg

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawczg

6.2. Tok postepowania przy odbiorze

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jakos¢ zakorczonych
robot komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza
zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowq oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.



W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej
w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
- to roboty te wytgcza z odbioru.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .



6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

1) W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
2) Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3) Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu Robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementédw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdow Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w



formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku magazynowego, Zalesie Golczowskie, ul.
Gtéwna 4, 32-310 Klucze, dziatka nr ew. gr. 45/5.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych zwigzanych z rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementéw wykonczeniowych.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdét budowlanych zwigzanych z
rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementéw wykonczeniowych:

Zakres robét rozbidrkowych i demontazowych obejmuje:

-demontaz istniejgcych obrébek blacharskich dwéch ogniomurdw, rynien i rur spustowych,
-demontaz pokrycia nad gtdwng czescig budynku,

-demontaz bram (4szt.) i okien (2szt.)

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$é¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Materiaty pochodzace z rozbidrki

Gruz ceglany, deski, drewno, blacha stalowa z obrdébek blacharskich.

3. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, wciggarki reczne lub elektryczne,

rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- sprzetu do transportu pomocniczego,

- elektronarzedzia reczne: pity do drewna, itd.,
- narzedzia rdzine.

4.Transport

Samochdd samowytadowczy. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport
drewna do fumigacji.



Materiaty pochodzace z rozbiérki przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do
rodzaju przewozonych materiatdw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, itp.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdélne dotyczace prowadzenia robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne”.

5.2. Wymagania szczegdlne

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie, w przypadku zauwazenia reliktéw historycznych nalezy
wstrzymad prace i wezwac projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i nadzoér
inwestorski. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

6. Kontrola jakosci robét

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. Odbiér robét

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdélne”.

7.2. Szczegbtowe zasady odbioru robdt
Odbioru robdt dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8. Przepisy zwigzane

Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z péZniejszymi zmianami.



WYKONANIE TYNKOW | GLADZI GIPSOWYCH

1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw w zakresie termomodernizacji budynku magazynowego , Zalesie Golczowskie, ul. Gtéwna 4,
32-310 Klucze, dziatka nr ew. gr. 45/5.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji tynkow zwyktych i gtadzi w w/w budynku.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Zakres robét obejmuje:

- cokét budynku oraz dobudéwki wykonczyé tynkiem mozaikowym (zywicznym) o grubosci ziarna

2,5mm.

- warstwa wykonczeniowa — wyprawa tynkarska akrylowa o fakturze baranek, grubosc ziarna
2-3mm, paroprzepuszczalna o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne i zabrudzenia.

- Scianke pod rampg od strony potudniowo-wschodniej oczysci¢ z luznego tynku, otynkowac

Wwyprawa zywiczna.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich —srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robdét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych skfadnikéw zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Masa tynkarska z gotowej suchej mieszanki zywiczno — mineralnej powinna stanowic¢ jednolitg pod
wzgledem zabarwienia ciekta kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio
przed stosowaniem.

Masa nie powinna wydzielaé zapachu wskazujgcego na procesy gnilne. W aprobacie technicznej i
certyfikacie zatagczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do
jej uzycia.

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych

Powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci
nastepujace wymagania:

-Wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5
MPa

-Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0mm — 0%

-Poczatek wigzania po 30-60 min.

-llos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie wiecej
nizo0,5g

-Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan
normy

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych.

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Preparaty gruntujgce i impregnacyjne na tynki.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.



Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkédw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wode.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce.
Podczas transportu materiaty chronié¢ od wptywoéw atmosferycznych.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamii nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robdt
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzyi substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.



5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma.

Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie —w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie — w proporcji 1:1:2.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewnié¢ odpowiednig, swobodng
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnic¢ temperature powyzej
5°C; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych)
mozna powierzchnie tynku poddac dalszej obrébce: malowac, tapetowac, oktadaé réznymi
oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietac, ze powierzchnia tynku
powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepie] - polecanym przez producenta tynku)
przed przystgpieniem do dalszej obrobki.

5.5. Gtadz gipsowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowac
jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 3mm. Wilgotnos¢ podtozy gipsowych nie
moze byc¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne”.

6.2. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Odbiér robét

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne”.

7.2. Odbiér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.



Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga byc¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogag by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg byc¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i
9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci

i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1

,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.



ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku magazynowego, Zalesie Golczowskie, ul.
Gtéwna 4, 32-310 Klucze, dziatka nr ew. gr. 45/5.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét w zakresie stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu montaz stolarki budowlanej.

- nalezy wymieni¢ dwa istniejgce okna o wymiarach 120x65cm w $cianie wschodniej gtéwnej czesci
budynku,

- nalezy wymieni¢ 4szt. bram stalowych na nowe,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej bramy — U = 1,50 W/m?2 'K,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej bramy — U = 1,60 W/m2 K,

- naprawic Sciany po zdemontowaniu istniejgcych bram i kagtownikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Materiaty

- okna o wymiarach 120x65cm, wspotczynnik przenikania ciepta dla catych okien — U = 1,60 W/m2 'K,

- nowe bramy przemystowe, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej bramy — U = 1,50 W/m2 K,

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- sprzetu do transportu pomocniczego,

- Srubokret, poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub, nozyk, pistolet do
wyciskania silikonu, szpachelka, paca,

- elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki, itd.,



- narzedzia rézne do robét wykonczeniowych.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwdrce.
Podczas transportu materiaty chronié¢ od wptywow atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy
sktadaé w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ przystosowane do rodzaju
przewozonych materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, itp.

Przechowywanie stolarki

Poniewaz stolarka dostarczana jest na plac budowy w stanie gotowym do eksploatacji,
konieczne jest, aby przed i podczas montazu chroni¢ jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zabrudzeniami powierzchni lakierowanych zaprawa tynkarska.

Stolarke przechowujemy w pozycji zblizonej do pionowej, ustawiong na drewnianych przektadkach
izolujgcych od podtoza; jezeli jest ona oparta jedna o drugg stosowac przektadki np. z tektury
falistej, przy czym liczba opartych o siebie elementéw nie powinna by¢ wieksza niz 10.

5. Wykonanie robét.

5.1. Montaz wrét.

Oscieznice wrot ustawiamy w osciezu tak, by po bokach i na gérze zostata szczelina - okoto 1-2 cm z
kazdej strony.

Nastepnie oscieznice klinujemy we witasciwym potozeniu. Rama oscieznicy musi byé doktadnie
ustawiona w pionie i w poziomie: nie moze by¢ przekoszona ani zwichrowana, gdyz wowczas drzwi
nie beda do niej dobrze przylegac lub beda sie same otwiera¢ albo zatrzaskiwac.

Kliny powinny by¢ umieszczone przy kazdym narozu, a dodatkowo w takich miejscach, by odlegtos¢
pomiedzy nimi byta mniejsza niz 70cm. W ustawionej i zaklinowanej oscieznicy wiercimy otwory, a
nastepnie $rubami do mocowania drzwi przykrecamy do $ciany. Srub nie mozna zbyt mocno
dokrecaé, by nie wygigé oscieznicy.

Zanim szczeline wokdt oscieznicy wypetnimy piankg montazowa, trzeba cate drzwi doktadnie
ostoni¢ folig, a oscieznice oklei¢ tasma malarska. Uchronimy je w ten sposdb przed zabrudzeniem.
Oscieznice nalezy rozeprzeé drewnianymi listwami, zeby rozprezajgca sie pianka montazowa jej nie
wygieta.

Kiedy oscieznica jest juz rozparta i odpowiednio zabezpieczona, wypetniamy piankg montazowg
szczeliny pomiedzy oscieznicg a oSciezem. Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym
nozykiem. Najpierw rozprowadza sie pacg warstwe zaprawy, w ktdrej zatopiona bedzie siatka,
nastepnie naktadamy drugg warstwe zaprawy. Krawedzie oScieza trzeba wzmocni¢ naroznikami z
blachy. Na koniec trzeba sciggngc folie, odklei¢ tasme malarska i zamocowacd klamke.



6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Szczegétowe wymagania
Szczegbtowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt okreslone sg w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzic¢:

- zgodnos¢ z dokumentacjg i przepisami,

- zgodnos$¢é materiatdw z wymaganiami norm,
- kompletno$é wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- ogoblne wrazenie estetyczne.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowe] bedzie zgodnos¢ wykonanych robdét i uzytych materiatéw z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego oraz
wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

7. Odbiér robdt

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne”.

7.2. Szczegbtowe zasady odbioru robét
Szczegdétowe zasady odbioru robdt zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Odbiér wbudowanych okien i drzwi nalezy wykonaé przed pomalowaniem. Osadzone w murze
oscieznice nie powinny wykazywac obluzowan i powinny by¢ ustawione pionowo. Szczeliny
miedzy murem a oscieznicg powinny by¢ uszczelnione. Odbidr oscieznic — przed otynkowaniem
Scian lub osciezy. Po dopasowaniu stolarki na budowie luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych
mogg wynosi¢ do 3mm, a przy dwuskrzydtowych —do 2mm. Okucie wpuszczone w drewno nie
powinno wystawac ponad jego powierzchnie.



ROBOTY MALARSKIE

1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
malowania $cian w zakresie termomodernizacji budynku magazynowego, Zalesie Golczowskie, ul.
Gtéwna 4, 32-310 Klucze, dziatka nr ew. gr. 45/5.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji malowania w w/w budynku.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Zakres robét obejmuje:

- pomalowanie tynkdéw farbg emulsyjna.
- pomalowac blache trapezowg elewacyjng Scian dobuddwek,
- oczyscié¢ i pomalowaé pokrycie nad dobudéwkami— 4 szt.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7

,Wymagania ogdlne”.

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom. Niedopuszczalne jest
stosowanie farb ciektych, w ktdorych widac:

— skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

— grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),
— kozuch,

— slady plesni,

— trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,

— nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

— obce wtracenia,

— zapach gnilny.

Rozcierczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farb nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,



- inne rozcieczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”. Do
wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

4.1. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych.
Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podfogowe,



-catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

-wykonaniu tzw. biatego montazu,

-utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw.

5.2. Przygotowanie podtoza pod farby
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wykona¢ gtadZ gipsowa. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowac.

Wilgotnosé powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza niz:
a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%, b) dla farb emulsyjnych - 4%.
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkédw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rdwno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od
zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkow
uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskie;j.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny,
masy formierskiej i rdzy (do czystej ISnigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢
rowniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim samym stopniu jak
powierzchnia stalowa.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich
Warunki ogdélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Elementy, ktdre w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

Podfoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Gruntowaé podfoze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.



Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Powtoki z farb emulsyjnych i lateksowych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekcyjnych. Powtoki powinny dawac aksamitno — metalowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam ,$ladéw pedzla.

Powtoki z farb olejnych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

1. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

2. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

3. sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

4. sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

5. sprawdzenie odpornosci na zmywanie.



7. Odbiér robdt

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne”.

7.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu
sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

7.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi i
farbami emulsyjnymi. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé B: Roboty wykorczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.



OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ocieplenia scian w zakresie termomodernizacji budynku magazynowego, Zalesie Golczowskie, ul.
Gtéwna 4, 32-310 Klucze, dziatka nr ew. gr. 45/5.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie ocieplenia $cian w/w budynku.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg wykonania robdt budowlanych w zakresie
ocieplenia scian.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie ocieplenie Scian.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wifasciwosci materiatéw,
wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania
ocieplenia oraz ich odbiorow.

- odstoni¢ potudniowg $ciane przyziemia do gtebokosci 80cm ponizej poziomu terenu, doktadnie je
oczysci¢ szczotkami drucianymi, wykona¢ rapéwke z zaprawy cementowej i powtoke
przeciwwilgociowg z dwdch warstw masy bitumicznej na ostonietg gtebokos¢ oraz na wysokos$é
40cm nad teren,

- przymocowacd styrodur (polistyren ekstradowany) grubosci 6cm (klej + kotkowanie) réowniez
do wysokosci 40cm nad teren na scianie potudniowej budynku,

- wykop zasypywac piaskiem stopniowo zageszczanym warstwami co 20cm. Przy Scianie
potudniowej budynku wykona¢ opaske z ptyt betonowych o wymiarach np. 50x50cm

- istniejgce sciany zewnetrzne oczyscié z luznych fragmentéw tynku,

- wneki na scianach zewnetrznych miedzy pilastrami zlikwidowac¢ poprzez wyréwnanie
styropianem o grubosci 6¢cm,

- tak przygotowane Sciany budynku ociepli¢ styropianem EPS 70-040 grubosci 6cm (pomiedzy
pilastrami tgcznie 12cm),

- do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych zastosowac ptyty styropianowe o grubosci 3cm,

- na elewacjach szczytowych wykonac styropianowe gzymsy,

- cokét budynku wykonczyé¢ tynkiem mozaikowym (zywicznym) o grubosci ziarna 2,5mm,

- warstwa wykonczeniowa — wyprawa tynkarska akrylowa o fakturze baranek, grubos¢ ziarna
2-3mm, paroprzepuszczalna o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne i zabrudzenia,

- do ocieplenia zastosowaé materiaty pochodzace z jednej metody i systemu posiadajgcego
aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej. Przyjgé¢ jednoczesnie system z odpornoscia
ogniowa NRO.

Narozniki wzmocni¢ katownikami aluminiowymi, listwy dylatacyjne, listwy startowe oraz inne
listwy i detale wykonczeniowe zastosowac zgodnie z przyjetym rozwigzaniem systemowym,

- po wykonaniu ocieplenia zamontowac na elewacji wczesniej zdemontowane elementy,



1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podfoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych wtdkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoniczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potfaczeniu z warstwa
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje rowniez
systemowi fakture i barwe.

2. Materiaty

Zasady wykonywania ocieplei Scian budynkéw od strony wewnetrznej polegajacej na
przymocowaniu do powierzchni wewnetrznej ciggtej warstwy ptyt styropianowych lub z wetny
mineralnej i pokryciu ich powierzchni cienkg warstwg zaprawy, zbrojonej tkaning szklang. Ptyty s3
przyklejane do s$cian zaprawami lub masami klejgcymi i w zaleznosci od potrzeb mocowane
dodatkowo tacznikami tworzywowymi o ksztatcie grzybka. Na powierzchni wykonuje sie warstwe
ochronng z masy lub zaprawy klejacej, grubosci okoto 3 mm, zbrojong tkaning (siatkg) z wtdkna
szklanego. Poszczegdlne warstwy ocieplania, wykonane z odpowiednio dobranych materiatéw,
petnia w uktadzie ocieplajgcym nastepujgce scisle okreslone funkcje:

- ptyty styropianowe lub z wetny mineralnej zapewniajg wymagang izolacje termiczng,

- masa lub zaprawa klejgca i tgczniki tworzywowe mocujace styropian do $cian zapewniajg
statecznos¢ konstrukcyjng uktadu ocieplajgcego,

- warstwa masy klejgcej natozona na styropian i zbrojona tkaning szklang stanowi ochrone
styropianu i zabezpiecza ukfad ocieplajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- zbrojenie z tkaniny szklanej ogranicza odksztatcenia termiczne warstwy ochronnej, zapobiega
peknieciom i zwieksza wytrzymatos$¢é na uszkodzenie mechaniczne.



Wymagania ogdlne

Do ocieplenia $cian nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymaganiom aktualnych norm
badZ wymaganiom podanym w aprobatach (Swiadectwach) wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu
stwierdzajgcg zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub
aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.

Ptyty termoizolacyjne

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040, EPS 80-036)
majg zastosowanie jako izolacja termiczna. Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza,
wysokosci budynku i pofozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikdw mechanicznych
lub metodg tgczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga),
poprawiajgce szczelno$é potgczen. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,

— ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla piyt
ze styropianu ekstradowanego okresla norma PN-EN 13164,

— ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie w poziomie stropodachu gtéwne;j
czesci budynku. Ze wzgledu na pozycje pozioma utozenia wetny nie wymaga sie mocowania jej do
konstrukcji stropodachu. Szczegétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-
EN 13162.

Tkanina szklana (siatka szklana) do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang odpowiadajgca
wymaganiom PN- 92/P-85010 lub obowigzujgcym aktualnie normom zagranicznym. Muszg to
by¢ tkaniny z widkna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego
i powinny w petni odpowiadaé¢ nastepujagcym wymaganiom:

a) wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku,
b) sita zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchym-nie mniej niz 1250 N,

c) sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH —
nie mniej niz 600 N,

d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym- nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu prébki sita
rowng 1250 N,

e) wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni- nie wiecej niz 3,5%,
przy obcigzeniu probki sitg réwng 600 N.

Dodatkowym zbrojeniem sg pancerne siatki z wtdkna szklanego, przeznaczone do zbrojenia
warstw ochronnych na styropianie na dolnych czesciach $cian, a takze do wzmocnienia
naroznikow (zamiast katownikéw metalowych) i na fragmentach bardzo narazonych na uszkodzenia
mechaniczne.



Wymagania stawiane zaprawom i masom klejagcym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy klejace lub masy klejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i
obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejgca powinna stanowic jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg kompozycje,
bez zbrylen i grudek, fatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie
koniecznosci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace i masy klejgce powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom szczegdtowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;j:
a) proszek do zarobienia wodg,
b) ciekta masa w postaci gotowe]j do stosowania,
c) ciekta masa do wymieszania z cementem,
2) konsystencja — 10+- 1 cm stozka opadowego,
3) przyczepnosc do styropianu:
a) w stanie powietrzno-suchym- nie mniej niz 0,1 N/mm?2,
b) po 24 h dziatania wody — nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno- suchym,
jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno nastgpi¢ w styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim.
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowic jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbryler i obcych
wtracen, tatwych do wymieszania z woda.

Masa tynkarska powinna stanowic jednolitg pod wzgledem zabarwienia ciekta kompozycje, bez
zbrylen i grudek, fatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna
wydziela¢ zapachu wskazujgcego na procesy gnilne.

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom
szczegétowym:

1. Wyglad zewnetrzny:
a) proszek do zarobienia wodg,
b) ciekta masa gotowa do stosowania.
2. Konsystencja:
a) do nakfadania recznego — 10+-1 cm stozka opadowego,
b) do naktadania maszynowego — 12+-1 cm stozka opadowego.
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢
podany czas przydatnosci do jej uzycia.



taczniki do mocowania styropianu do podtoza

W celu mechanicznego mocowania ptyt termoizolacyjnych do podtoza, nalezy stosowad faczniki
odpowiadajgce wymaganiom $wiadectw lub aprobat technicznych ITB.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7. Do
wykonywania robét ocieplajgcych nalezy stosowac nastepujace narzedzia i sprzet:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (recznie i mechanicznie),

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do nakfadania zapraw i mas klejacych
oraz tynkarskich,

- pace pokryte papierem Sciernym do wyrdwnywania powierzchni i krawedzi przyklejonych ptyt
styropianowych,

- pitki reczne lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

- wiertarki do wiercenia otwordéw na faczniki,

- noze lub nozyce do ciecia tkaniny szklanej,

- taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych,

- sita 0 oczkach do 1 mm do przesuwania piasku,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania mas
klejacych i mas tynkarskich,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do naktadania zaprawy lub masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe lub wiszace,

- aparaty do zmywania wodg powierzchni $cian.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywdéw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy
sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju
przewozonych materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, itp.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

5.1. Wymagania szczegdlne
Kolejno$¢ robét przy wykonywaniu ocieplenia $cian powinna by¢ nastepujgca:

- prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz
montaz rusztowan,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $ciany,

- przygotowanie masy klejacej,



- przyklejanie ptyt styropianowych,
- nakfadanie na styropian warstwy z masa klejaca i zbrojenie jej tkaning szklana.

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym oraz sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadajg
wymaganiom.

Sprawdzenie jakos$ci materiatéw jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidtowe
wykonanie ocieplenia. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jakos¢ ptyt termoizolacyjnych, a takze
mas lub zapraw klejgcych i tynkarskich. Nastepng czynnoscig jest zamontowanie rusztowania
(stojakowego lub wiszacego), przy czym w przypadku stosowania rusztowan wiszacych, nalezy
przymocowacé do nich ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich potozenia nie uszkodzi¢
przyklejonego styropianu i wykonanej zaprawy elewacyjne;j.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplania sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w
razie potrzeby naprawi¢ i wyrédwnac ubytki oraz doktadnie oczysci¢, a nastepnie wykonac
probne przyklejenie prébek styropianu. Wykonanie préby przyklejania styropianu lub wetny
mineralnej. Powierzchnie sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw i
przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejenia
probek nalezy zastosowaé zaprawe lub mase klejacy, ktdre sg przewidziane do przyklejania ptyt
na tych scianach.

Mase klejacg nalezy natozyé na cate powierzchnie préobek warstwg o grubosci okoto 10mm, a
nastepnie przytozyc¢ i docisng¢ prébki do przygotowanych miejsc na powierzchni sciany. Po 4 do 7
dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé
podtoza i przyczepnos$¢ kleju sg wystarczajace, jesli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki
oderwa sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie
zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci.
W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie Scian lub usungé warstwe
wierzchnig i wykonaé ponownie prébe przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastapi w
spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie ona zbyt niskg wytrzymatoscia i takiej masy badz
zaprawy klejgcej nie wolno stosowac.

Przygotowanie powierzchni $cian murowanych nieotynkowanych (z cegty ceramicznej petnej).
Ubytki i nieréwnosci wieksze niz 10mm nalezy wyréwnac zaprawg cementowg 1:3. Catg
powierzchnie $cian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda. Przyklejenie ptyt
styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu podtoza.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego

Oprdcz przyklejenia nalezy zastosowac tgczniki tworzywowe do mocowania styropianu, w ilosci nie
mniejszej niz 2 na kazdg ptyte (4 szt. na 1m2ocieplenia). Nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site
wyrywajacg tgczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach
ITB, dopuszczajgcych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

Przyklejanie ptyt

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt.
Przyklejanie nalezy rozpoczgé od dotu Sciany budynku i przesuwac sie do gory. Ptyty nalezy przyklejac



przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Mase klejgcg nalezy
naktadaé na ptycie na obrzezach, pasmami o szerokosci 3-4cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o srednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktadac na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3cm od
krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie styropianu. Na $rodkowej
czesci ptyty nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000mm. Na ptytach o
mniejszych wymiarach mozna natozy¢ odpowiednio mniej plackéw, ale nalezy przestrzegac
zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejgcej,
ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu, dosungé¢ do ptyt
juz przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang, az do uzyskania réwnej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli
masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze
$ciany, po czym natozy¢ ponownie mase klejacg na ptyte i docisnac jg do powierzchni Sciany. Ptyty
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu
spoin.

Wyréwnywanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢ wyréwnana, a szpary wieksze niz 2mm,
zapetnione paskami styropianu. W tym celu nalezy pocig¢ nozem na paski o odpowiedniej
grubosci i powciska¢ w szpary. Cata powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyréwnaé przez
przetarcie papierem sciernym natozonym na pace tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywaé nie
wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejenia ptyt. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy
zaszpachlowac gtéwki tgcznikdw mechanicznych masa klejaca.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na ptycie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°Ci nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jesli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 0°C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie ocieplenia bez ostony przez czas dtuiszy niz 2 tygodnie.
Jezeli ptyty z jakichs powoddw nie zostanie w tym czasie pokryty warstwg ochronng, to przed
wykonaniem warstwy zbrojonej konieczne jest sprawdzenie jego jakosci. Ptyty pozétkte i o
pylacej powierzchni wymagajg oczyszczenia papierem sciernym natozonym na pace tynkarska.
Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt ciggta warstwa o grubosci okoto 3mm,
rozpoczynajac od géry Sciany — pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. W przypadkach
uzasadnionych mozna stosowac tkanine szklang pasami poziomymi. Po natozeniu masy klejacej
nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocga packi stalowe;j.

Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejacg. Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci okoto 1mm
— w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakfadaniu tej warstwy nalezy cata powierzchnie
doktadnie wyréwnaé i wygtadzié.

Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wiecej
niz 5mm. Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej w taki sposdb, ze naktada sie jg na
styropian nie pokryty masg klejgca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine.

Tkanina nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napieta. Sgsiednie
pasy tkaniny powinny by¢ uktadane na zaktad, nie mniejszy niz 50mm w pionie i poziomie. Szerokos¢



tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na
catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione
przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm.

Wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej
niz 25°C, zwtaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h. Na elewacjach nastonecznionych nie nalezy stosowac
wyprawy w ciemnych kolorach. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowac zaprawy lub
masy tynkarskie wg niniejszej instrukcji (wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim).
Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB. Ocieplanie
osciezy okiennych i drzwiowych Do ocieplania o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty
o grubosci 3 cm. Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przykleié ptyty, ktére powinny
by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie do ptyt
styropianowych ocieplajgcych oscieza. Jesli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkéw, nalezy przy
oscieznicy $cigc ptyty styropianowe. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny np.
silikonowy. Na os$ciezach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejenie styropianu, ale mozna
obnizy¢ poziom tych osciezy przez Sciecie gérnej warstwy i naklejenie styropianu oraz

wykonanie na nim warstwy ochronnej, a nastepnie obrébki blacharskiej. Sciecie jest mozliwe w
$cianach jednorodnych (z cegty, z betonu komérkowego, z lekkich betondw kruszywowych).

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

6.1. Szczegbétowe wymagania

Szczegbtowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt okreslone sg w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzié: - zgodnosc¢ z
dokumentacjg i przepisami,

- zgodnos$¢ materiatéw z wymaganiami norm,
- kompletnos$¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- ogdlne wrazenie estetyczne.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego oraz
wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

7. Odbidr robét
Ogdlne zasady odbiorupodano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.



7.1. Szczegbtowe zasady odbioru robét
Szczegbétowe zasady odbioru robdt zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Czesciowy i koncowy odbidr techniczny
Wykonawca robét ociepleniowych jest obowigzany przeprowadzi¢ nastepujacy odbidr czesciowy:

- jakosci przygotowania powierzchni $ciany (podtoza do ocieplania),
- jakosci zamocowania ptyt styropianowych do podtoza,

- jakosci warstwy, zbrojonej tkaning szklang,

- ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych,

- robét tynkarskich.

Odbior jakosci przygotowania podtoza

Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy przede wszystkim sprawdzi¢, czy
powierzchnia $ciany zostata oczyszczona z pytu i tuszczacych sie powtok (jesli na powierzchni
sg powtoki). Nastepnie nalezy przyklei¢ kontrolne prébki i wykonac prébe odrywania.

Jesli Sciany sg otynkowane, to nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc tynku przez opukiwanie oraz
skontrolowa¢, czy ewentualne ubytki tynku zostaty wyrdwnane nowg zaprawa.

Wykonanie tych czynnosci jest bezwzglednie konieczne, gdyz od tego zalezy przyczepnosé
styropianu do podtoza. Btedy w przygotowaniu podtoza mogg byé przyczyng oderwania sie
uktadu ocieplajgcego, a w rezultacie catkowitego zniszczenia wykonanych ocieplen.

Odbidér zamocowania ptyt do podioza

Zamocowanie ptyt powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych robdt. Nalezy
sprawdzié, czy masa klejgca jest dopuszczona do stosowania, czy ma odpowiednig konsystencje i
jaki jest czas jej przydatnosci do uzycia. Ponadto trzeba sprawdzic jak sg naktadane placki masy
klejacej na ptyty styropianowe oraz czy ptyty sg dociskane do $ciany zgodnie z wymaganiami.
Nakfadanie masy klejgcej o zbyt gestej konsystencji oraz za mata ilos¢ plackéw nie zapewnia
dobrego przyklejenia i moze by¢ przyczyng oderwania sie catego uktadu ocieplajgcego. Takim
samym btedem jest poruszenie plyty swiezo przyklejonej, gdyz wskutek poruszenia zmniejsza sie
znacznie przyczepnosc styropianu do podtoza. Jesli ptyty styropianowe s3 dodatkowo mocowane
tacznikami mechanicznymi, to nalezy sprawdzi¢ czy ich liczba, rodzaj, dtugosé oraz sposdb
osadzenia sg zgodne z wymaganiami projektu. Stosowanie za krétkich i nie rozprezonych tgcznikow
nie zapewnia trwatego przymocowania styropianu i catego uktadu ocieplajgcego. Gtowki tgcznikdw
nie powinny wystawaé poza ptaszczyzne styropianu, gdyz powodujg potem pekanie warstwy
ochronnej w tych miejscach. Wymienione czynnosci powinny by¢ dokfadnie sprawdzone,
ocenione i zapisane w dzienniku budowy lub protokole odbioru.

Odbidér warstwy zbrojonej tkaning szklang

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej nalezy sprawdzi¢, czy cata powierzchnia
przyklejonych ptyt styropianowych zostata doktadnie wyréwnana przez zeszlifowanie oraz czy
gtéwki tgcznikéw mechanicznych sg ukryte w styropianie i zaszpachlowane masg klejgca. Trzeba tez
sprawdzié, czy szpary miedzy ptytami sg zapetnione Scinkami styropianu. Na tak przygotowang



powierzchnie styropianu powinna byé natozona warstwa masy klejacej o grubosci okoto 3 mm, w
ktorg nalezy wcisng¢ tkanine szklang (stosowanie tkaniny polipropylenowej nie jest wskazane,
gdyz nie stanowi ona dobrego zbrojenia, a w razie pozaru ulega szybko stopieniu).

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest doktadnie pokryta masa
klejacg czy poszczegdlne arkusze tkaniny sg przyklejone na zaktad, a takze zmierzyé
temperature powietrza w czasie przyklejania tkaniny oraz trzeba uwzglednic¢ prognoze pogody
obejmujacg 24 h. Nie wolno przyklejac tkaniny, jezeli w tym czasie temperatura jest nizsza niz 5° lub
zapowiadany jest spadek ponizej 0°C. Dokonanie odbioru wedtug powyzszych zalecen jest
konieczne, poniewaz warstwa zbrojona wykonana niezgodnie z powyzszymi wymaganiami moze
spekac, a w razie wykonywania jej przy temperaturze nizszej od 0°C moze ulec w krétkim czasie
catkowitemu zniszczeniu. Warstwa zbrojona wykonana w takich warunkach jest wadliwa i nalezy jg
zdyskwalifikowac.

Odbiér ocieplen osciezy okiennych i drzwiowych

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone zgodnie z podang wyzej instrukcjg. Ocieplenie
tylko $cian, z pominieciem osciezy, jest btednym rozwigzaniem, dlatego inspektor nadzoru
technicznego powinien zobowigza¢ wykonawce do ocieplenia osciezy.

Odbidr jakosci roboét tynkarskich

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na temperature powietrza
w czasie robot oraz po ich wykonaniu. Jezeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w
krotkim czasie ulega spekaniu, a nastepnie kruszy sie i odpada z powierzchni Sciany. Podobny skutek
moze spowodowaé nanoszenie wypraw na nastonecznione $ciany i nagrzane powyzej 25°C.

Dotyczy to zwtaszcza mineralnych mas tynkarskich.

Przy odbiorze nalezy takze zwrdci¢ uwage na to, czy wypraw tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci Sciany pokrywane w réznym czasie nie
powinny wykazywac zadnych réznic, co mozna osiggnaé nanoszac zaprawe tynkarskg na wydzielone
czesci Scian bez dtuzszych przerw. Jako nieprawidtowe trzeba uznac pokrycie $cian zaprawami
tynkarskimi w ciemnych kolorach, zwtaszcza na powierzchniach nastonecznionych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.



PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8.2. Dokumenty, instrukcje i przepisy
— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych

systemow ocieplania Scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplern z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 t3czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.



— ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom | Budownictwo ogdlne
czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.



WYMIANA POKRYCIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania, odbioru
roboét pokrycia dachowego, wymiany rynien i rur spustowych blacharskich w zakresie
termomodernizacji budynku magazynowego, Zalesie Golczowskie, ul. Gtéwna 4, 32-310 Klucze,
dziatka nr ew. gr. 45/5.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych zwigzanych z wymiang pokrycia, wykonaniem obrébek blacharskich i orynnowania.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

-wymiang pokrycia nad gtéwng czescig budynku,
-wymiana rynien, rur spustowych,
-wymiana obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogble wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.6. Blachy trapezowe

- dla blachy trapezowej nalezy przyjac¢ zasady krycia i montazu obrébek blacharskich w zaleznosci od
ksztattu profilu i jego wysokosci ustalone w instrukcji technicznej producenta blachy pokryciowe;.

- ustala sie minimalng gr. blachy stalowej na 0.7 mm.

- wysokos¢ profilu trapezu od 45 mm do 55mm.

- pokrycie catej potaci dachu powinno by¢ wykonane w ciggu od kalenicy do okapu.

- kolor wierzchni blachy trapezowej brazowy,

- obrébki blacharskie (gasiory, pasy pod i nad rynnowe ,opierzenia ogniomurkow i obrébki
elementow wystajgcych ponad dachem) powinny by¢ wykonane zgodne z instrukcjg techniczng
producenta.

1.7. Obrébki blacharskie
obrébki blacharskie pasow nadrynnowych, opierzen ,wywiewek i ogniomuréw wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej gr.0,6mm

1.8. Rynny i rury
rynny potokragte o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,6mm utozy¢ na zamontowanych
uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci co 0,50 m a skrajne od krawedzi okapu nie wiecej niz 15



cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwdch kierunkach przy zachowaniu najwyzszego
punktu po srodku okapu. Rynny faczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm Brzegi rynien powinny
by¢ wyokraglone w postaci zwoju na zewnetrz rynny - ury spustowe o Srednicy 12cm z blachy
ocynkowanej gr.min.0,6mm spetniajgcej wymogi PN-81/H-92125: ztgcza pionowe rur spustowych
powinny by¢ na zewnatrz po przeciwnej stronie od lica Sciany, osie zataman i kolanek powinny
tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110° - 130°, mocowanie pod kolankiem na koncu, nie rzadziej, niz
co 3,0m,uchwyty do rur spustowych ocynkowane, wg wymagan BN-66/5059-01, nad uchwytami
przylutowane obrgczki z blachy stalowej, szerokos¢ 30-40 mm, a brzegi podwiniete na szerokos¢ 4-6
mm, montaz noska umozliwiajgcy opadanie rur.

2. MATERIALY
2.1. Blacha stalowa trapezowa powlekana

Blacha powinna odpowiada¢ warunkom ustalonym w warunkach technicznych producenta blach.
Wymagania podstawowe:

- ustala sie minimalng gr. blachy stalowej na 0.7 mm.

- minimalna wysokos¢ profilu trapezu 45 mm.

- kolor wierzchni blachy powlekanej trapezowej brazowy,

- obrébki blacharskie ( ggsiory, pasy pod i nad rynnowe ,opierzenia ogniomurkow i obrébki
elementow wystajgcych ponad dachem) powinny by¢ wykonane zgodne z instrukcjg techniczng
producenta.

2.2. Obrdébki blacharskie
Obrébki blacharskie paséw nadrynnowych, opierzen, wywiewek i ogniomuréw wykonaé z blachy
stalowej ocynkowanej gr.0,6mm

2.3. Rynny i rury
Rynny pétokragte o $rednicy 15cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,6mm.
Rury spustowe o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,6mm.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST, Wymagania ogdlne"

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne'

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

a) Umowa

b) Projektem organizacji robot

¢) Harmonogramem

d) Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujgcych

e) Warunkami Technicznymi Wykonania robét, czes¢ 7, rozdziat 3i 5



f) Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2 Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem prac Kierownik robdét powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenistwa pracy do prowadzenia robét pokrycia dachowego

5.3 Zakres wykonywanych robét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne kontroli
Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosSci robét budowlanych.
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawieraé:

Zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementdw: jakos¢ materiatéw, wyrobow, elementéw okresla
sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do dostawy, ogledzin zewnetrznych, sprawdzenia
certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

Zasady komisyjnej kontroli wykonanych poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania
okreslone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych" i
szczegbdtowych specyfikacji technicznych,

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robdt dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatow i robdt zapisuje sie w odpowiednich
protokotach. Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i
wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczeristwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koricowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu odbioru
koricowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej
oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robdt
Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:

-Specyfikacjg Techniczng

-Polskimi lub branzowymi normami

-Warunkami technicznymi wykonania i montazu
-Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.4. Odbidr techniczny koricowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty

-dokumenty odbioréw czesciowych

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

-Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw materiatéw
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:



-zgodno$¢ wykonania ze STWIOR oraz ewentualnymi zapisami dotyczgcymi zmian i odstepstw od ST

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robét nalezy uwzglednié¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania robot
zgodnie z przedstawiong dokumentacjg. Przy wycenie robdt nalezy zwrdéci¢ uwage na wszelkie
wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mieé wptyw na koszt wykonania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, pokrycie dachowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

- pokrycie poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizyé wartos¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, rozebraé pokrycie i ponownie wykonaé.

8.3. Odbiér pokrycia dachu

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania zzamowieniem, ktdrego przedmiot okresla
specyfikacja techniczna a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac.

9. PODSTAWA PYATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne"

9.1. Cena i szczegbtowy zakres robdt wykonania robét obejmuje:
-roboty przygotowawcze
-zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania
-transport wewnetrzny materiatéw
-wykonanie robdt zasadniczych
-wykonanie prac pielegnacyjnych
-prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
-Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
-Instrukcja producentéw
-Aktualne normy



10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.



