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OPIS TECHNICZNY DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w remontowanym budynku
administracyjnym w Agencji Rezerw Materialowych, Skiadnica w Lisowicach w
Lisowicach w Lisowicach 59-300 Prochowice dz. nr 632 obrgb Lisowice.

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem :
- rozdzielnice,

- instalacje o$wietleniowa,

- instalacje gniazd wtykowych

- zasilanie jednostki klimatyzacji.

1.3. Podstawa opracowania :

- zlecenie projektanta cze$ci budowlanej,

- rzut kondygnacji,

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne,

- obowigzujace przepisy i normy.
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2. ZASILANIE OBIEKTU
2.1. Opis techniczny

Zasilanie budynku

Budynek administracyjny jest zasilany z dwéch ztgcz kablowych ZK-1 1 ZK-2

zamontowanych w elewacji budynku przed wejsciami do budynku.

Przewdd zasilajacy typu YDY 5x16 mm? wyprowadzi¢ z zabezpieczen w ztaczach
Zk-1, Zk-2 do rozdzielni R-1 i R-2 poprzez wytaczniki P.Poz. zabudowane przed
wejsciami do budynkdow.

Rozdzielnie RI;R2.

Rozdzielnia R1 zabudowana zostanie z szafy XL3-400 IP40(8).

W szafie bedzie zabudowany wytacznik typu FR-100-3P, ktory bedzie posiada¢ funkcje

,GLOWNY WYLACZNIK PRADU”.

Z rozdzielnicy R1 zasilane beda :

- instalacja o$wietlenia ogdlnego i bezpieczenstwa (pracujaca w trybie uzytkowo-
awaryjnym) w cze$ci starej

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego w czgs$ci starej,

- instalacja gniazd wtykowych w czesci stare;,

Laczenia przewodow w rozdzielnicy wykonywac ztgczki srubowe jednotorowe 2,5 , 41 6

mm? wraz z grzebieniami taczeniowymi.

Rozdzielnia R2 zabudowana zostanie z szafy X1L.3-400 IP40(8) .

W szafie bedzie zabudowany wytacznik typu FR-100-3P, ktéry bedzie posiada¢ funkcje

,GLOWNY WYLACZNIK PRADU”.

Z rozdzielnicy R2 zasilane beda :

- Rozdzielnica R3.

- Rozdzielnica RS.

- instalacja os$wietlenia ogdlnego i bezpieczenstwa (pracujaca w trybie uzytkowo-
awaryjnym) w cze¢$ci nowej,

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego w czg¢$ci nowej,

- instalacja gniazd wtykowych w czesci nowe;,

Laczenia przewodow w rozdzielnicy wykonywaé ztgczki srubowe jednotorowe 2,5 , 41 6

mm? wraz z grzebieniami tgczeniowymi.

Wyigczniki P.Poz. budynku i P.Poz. dla UPS.

Ze ztacza ZK-1 1 ZK-2 wyprowadzi¢ przewody zasilajace rozdzielnie R1 i R2 typu YDY
5x16 mm? do wytacznikoéw P.Poz. 1 i P.Poz. 2 zamontowanych przed wej$ciami do
budynku i dalej do R1 1 R2.

Przewod prowadzi¢ z ZK1 do jednego z wylacznikow P.Poz.1, nastepnie do jednego z
wylacznikéw P.Poz.2 i do rozdzielni R1.

Podobnie z ZK?2 do drugiego z wytacznikow P.Poz.2 do drugiego z wytacznikow P.Poz.1

i do rozdzielni R2.

Jako wylaczniki P.Poz. zastosowa¢ wylacznik 3-f 100A podwojny (zalaczajacy i
wylaczajacy jednoczesnie dwa wytaczniki) w obudowie z PCV z drzwiczkami z szybka do
zbicia.
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Z rozdzielni TBS w serwerowni , z zabezpieczenia obwodu wtornego UPSoOw zasilajacych
szafe RAK , wyprowadzi¢ przewod zasilajacy (tego samego typu i przekroju co istniejacy)
do wylacznika P.Poz. UPS ktéry nalezy zamontowac przed wejsciem do budynku jak
na rys. instalacji.
Z tego wylacznika przewod prowadzi¢ do szafy RAK zasilanej z UPS-a.
Jako wytacznik P.Poz. serwerowni zastosowa¢ wylacznik 3-f 100A podwodjny (zataczajacy
1 wytaczajacy jednoczesnie dwa wytaczniki) w obudowie z PCV z drzwiczkami z szybka
do zbicia.

Sposob zasilania urzadzen z UPS-6- poprzez wylaczniki P.Poz uzgodni¢ z  projektantem
1 inwestorem.

Zasilanie centrali P.Po}.

Centrale P.Poz. zasili¢ ze ztacza kablowego ZK1. W ztagczu tym zamontowacé wytacznik
bezpiecznikowy typu S 301 B16 w obudowie z PCV 1 zasili¢ go z zabezpieczenia zlacza
przewodem typu HDGs 3x2,5 mm?. Z wylgcznika tego wyprowadzi¢ ten przewod do
centrali P.Poz. Przewdd prowadzi¢ w wykutej bruzdzie.

2.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynku przed przepigciami mogacymi
przenies¢ si¢ z sieci elektroenergetycznej nalezy zabudowaé ograniczniki przepie¢ w
rozdzielnicach R1 1 R2..

Ogranicznik typu SPB-12/280/4 spelnia wymogi ochrony przed przepigciami klasy B+C
zapewniajac 2-gi 1 3-ci stopien ochrony przeciwprzepigciowej. Ogranicznik nalezy
zabudowa¢ za gléwnym wytacznikiem pradu GWP. Do ogranicznikow podiaczy¢ zwore
uziemiajgcg i podpigé linke LY 16mm? do gtéwnej szyny (PE). Ogranicznik zapewnia
napi¢ciowy poziom ochrony ponizej 1,5kV. Piorunowy prad wytadowczy 20/40kA.

Dla poprawnej pracy ogranicznika przepig¢ rezystancja uziemienia nie powinna by¢
wyzsza niz 10Q.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotvkiem bezposrednim (podstawowa)

W rozdzielnicach R1 1 R2 ochron¢ przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
zastosowanych przewodow, obudowy, izolacja aparatow elektrycznych.

Ochrona przed dotvkiem posrednim (dodatkowa)

Ochrong przed dotykiem posrednim kabla zasilajacego 1 mostu szynowego w
rozdzielnicach , stanowi samoczynne wylqczenie zasilania realizowane przez :
- wktadki topikowe w ztaczach kablowych,
- wylaczniki nadmiarowo-pradowe,
- wylaczniki réznicowopradowe.
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3. INSTALACJE WNETRZOWE

3.1. Rozdzielnice

Mosty szynowe rozdzielnic wykonaé stosujac typowe szyny laczeniowe S2 16mm? (80A)
do tgczenia aparatéw modutowych lub linki LgY 16mm? z zaprasowywanymi koncowkami
tulejkowymi HI. Laczenia przewodow w rozdzielnicach wykonywaé stosujac ztaczki
srubowe jednotorowe 35mm2 z mostkami lgczeniowymi przystosowane do montazu na
szyn¢ TS-35.

Wszystkie zabezpieczenia i aparaty w wykonaniu modutowym przystosowane do montazu
na szyn¢ TS-35.

Rozdzielnice zabudowac tak, aby jej srodek znajdowat si¢ na wysokos$ci 1,7m.

3.2. Instalacje elektryczne

Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z PN-84/E-02033 dobrano odpowiednie natezenie oswietlenia do poszczegodlnych
pomieszczen :

- pomieszczenia biurowe — 300 Ix,

- stanowiska komputerowe - 500 Ix

- wezly sanitarne, pom. porzadkowe i gospodarcze, komunikacja — 100 Ix.

Typy opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu zostaly zamieszczone na
rysunkach instalacji o$wietleniowych . Zaprojektowano oprawy konkretnego typu ale
dopuszczalne jest zastosowanie opraw zamiennych o réwnowaznych parametrach
technicznych i klasie wykonania, zapewniajace wymagane nat¢zenie o§wietlenia.

Do obwodéw oswietlenia zabudowacé 1laczniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe
jednobiegunowe, $wiecznikowe . W pomieszczeniach weztach sanitarnych zabudowaé
taczniki podtynkowe bryzgoszczelne 1P44. taczniki montowaé na wysokosci 1,4 m nad
posadzkg .

Przewody instalacji o§wietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach oraz
nad plytami gipsowo-kartonowymi (jezeli beda). Nie stosowaé typowych puszek
rozgateznych . Potaczenia przewodow wykonywac¢ w puszkach wylacznikowych stosujac
glebokie puszki fi 60 .

Oswietlenie bezpieczenstwa

Oswietlenie bezpieczenstwa bedzie funkcjonowalo w przypadku =zaniku zasilania.
Oswietlenie to ma na celu utrzymanie minimalnego poziomu nat¢zenia o$wietlenia w
uktadach komunikacyjnych dla bezpiecznej ewakuacji ludzi znajdujacych si¢ w budynku.
Projektuje si¢ instalacje oswietlenia bezpieczenstwa w uktadach komunikacyjnych —
korytarze.

Oprawy bezpieczenstwa spetniaja tylko jedna role o§wietlenia bezpieczenstwa.

Typy opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu zostaly zamieszczone na planie
instalacji o§wietleniowej. Oprawy oznakowa¢ zottymi paskami na kloszach.

Przewody instalacji o$wietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach.
Nie stosowaé typowych puszek rozgaleznych . Polaczenia przewodow wykonywaé w
oprawach lub w puszkach wytacznikowych stosujac gitebokie puszki fi 60 .
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Oswietlenie ewakuacyjne (kierunkowe)

Projektuje si¢ instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego w uktadach
komunikacyjnych — korytarze, klatka. Oprawy EW funkcjonuja po zaniku zasilania,
wskazujac droge ewakuacyjng poprzez pod$wietlenie znaku drogi ucieczkowe;.

Typy opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu zostalty zamieszczone na planie
instalacji o§wietleniowe;.

Przewody instalacji o$wietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach .Nie
stosowac typowych puszek rozgateznych. Polaczenia przewoddéw wykonywaé w oprawach
lub w puszkach wyltacznikowych stosujac gtebokie puszki fi 60 .

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtyczkowe jednofazowych podtynkowe ze stykiem ochronnym 10(16)A P20 w
budynku montowa¢ na wysokosci :

- 0,3m nad posadzka,

- 1,1m nad posadzka — pomieszczenie gospodarcze, porzadkowe,

- 1,4m nad posadzka - wezty sanitarne,

Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach .
W lazienkach montowa¢ gniazda wtykowe z kotkiem zerowym w wykonaniu
bryzgoszczelnym podwojne .

Potaczenia przewodow w instalacji gniazd wykona¢ bezpuszkowo — od gniazda do
gniazda.

3.3. Instalacje elektryczne — uwagi ogolne

o Wszystkie przejscia przewoddéw pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami
wykona¢ w rurach ostonowych PCV 1 uszczelnié.
. Pod gniazda i taczniki osadza¢ puszki PK-60 glebokie. Potaczenia przewodow w

instalacjach o$wietleniowych i gniazdowych wykonywa¢ w puszkach lacznikéw i
gniazd wtykowych dokonujac laczen w tychze puszkach za pomoca szybkozlaczek
firmy WAGO.

. W weztach sanitarnych i pom. gospodarczym do obwodéw os$wietlenia podiaczy¢
wentylatory wyciggowe zalaczane czujnikiem obecnosci.

3.4. Jednostki zewnetrzne klimatyzacji

Rozwigzania techniczne klimatyzacji zostaly przyjete na podstawie istniejgcego
rozmieszczenia jednostek klimatyzacji.

W czesci starej budynku klimatyzacja dziala w systemie ,,split” jest to taki system, w
ktorym jedna jednostka wewngtrzna potaczona jest z jedng jednostkg zewnetrzng. W
przypadku kiedy w pomieszczeniu zlokalizowanych jest wigcej jednostek wewnetrznych
mozliwe jest potaczenie wielu (od 2 do 5) jednostek do jednej zewngtrznej. Ten system
nazywa si¢ ,,multisplit” tzn ze jedna jednostka zewnetrzna obsluguje kilka jednostek
wewnetrznych. Tak przypadek jest w cz¢sci nowej budynku ( pomieszczenie sekretariat
nr 20 i pom. biurowe nr 21). Zasilanie istniejacych jednostek klimatyzacji projektuje sie
z rozdzielnic R1,R2.
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3.5. Instalacja komputerowa w pom. urzgdzen biurowych

W pomieszczeniu urzadzen biurowych istniejacg instalacje komputerowa (gniazd i
sieciowg) rozbudowa¢ o dwa dodatkowe punkty. Wykonanie wedlug istniejgcych
standardow w porozumieniu z wykonawca istniejacej instalacji komputerowe;.

3.6. Instalacja alarmu i dostepu

Po wymianie drzwi do pomieszczenia archiwum, serwerowni i magazynu broni, wpiac je
ponownie do istniejgcej instalacji alarmowej 1 dostepu.

4 OBLICZENIA

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, aparaty, przewody i kable w obiekcie zostaly
dobrane tak, aby ograniczy¢ skutki zaktocen w instalacjach elektrycznych obiektu
(przetezenia, spadki napieé, przepigcia), jak rowniez zostala zachowana skuteczna
ochrona przeciwporazeniowa.

Typy 1 przekroje przewoddw oraz typy i wartosci zabezpieczen zostaly zamieszczone na
schematach ideowych rozdzielnic.

5 UWAGI KONCOWE

e Przed podaniem napigcia nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich
obwodow .

e Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet pomiardéw
skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania (wytaczniki nadmiarowo-pradowe i
roznicowopragdowe), rezystancji 1 ciggltosci przewodéw ochronnych i wyréwnawczych,
rezystancji uziemien.

Pomiary i protokoty winny by¢ wykonane przez osob¢ z odpowiednimi uprawnieniami.

e Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ proby funkcjonalne dziatania
wszystkich instalacji, urzadzen, aparatow, zabezpieczen.

Niejasnosci moggce wynikng¢ w trakcie realizacji projektu mogg byé konsultowane
w trybie nadzoru autorskiego.

Opracowat :
mgr inz. Stanistaw Tomczyk
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