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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego o$wiadczamy, ze projekt
»Remonty budynku administracyjnego w Agencji Rezerw Materialowych,
Sktadnica w Lisowicach, 59-230 Prochowice (dz. nr 632 obreb Lisowice)”
zostat wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Podpis

Architektura:
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw do proj. w spec. architektonicznej

Instalacje elektryczne:

mgr inz. Stanistaw Tomczyk

upr. proj. nr 89/98/Lw do proj. w spec;j. instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych

Patnéw Legnicki, 22 lipca 2019 rok
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
remonty budynku administracyjnego w Agencji Rezerw Materialowych,
Sktadnica w Lisowicach, 59-230 Prochowice (dz. nr 632 obreb Lisowice)

L.

L=

DANE OGOLNE:
1. Obiekt: Budynek administracyjny
2. Adres: Lisowice, 59-230 Prochowice
(dz. nr 632, obrgb Lisowice)
3. Zadanie: Remont budynku
4. Inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych

ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora;

Wytyczne Inwestora
Inwentaryzacja obiektu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa Prawo Budowlanego z dnia 07 lipca 1994 roku z
p6zniejszymi zmianami ( Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 05.12.2003z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe]

budynkoéw, innych obiektow budowlanych 1 terenéw(Dz.U. Nr 121/03,
poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26
wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844, z p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120/03, poz.
1126/;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego /Dz.U nr 0 poz 462 z 20121/;
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10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej / Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z

2003r/;
11. Inne obowigzujace przepisy i normy;

III. CEL IZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remonty budynku
administracyjnego w Agencji Rezerw Materiatowych, Sktadnica w Lisowicach,
59-230 Prochowice (dz. nr 632, obreb Lisowice).

Zakres robot obejmuje:

e Remont i malowanie $cian

Remont posadzek
Czes$ciowg wymiang stolarki drzwiowe;]
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla wszystkich pomieszczen
Remont instalacji elektrycznej gniazd wtykowych
Remont instalacji elektryczne o$wietleniowej z wykonaniem
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Remont rozdzielnic elektrycznych
e Montaz nowego zadaszenia nad drzwi wyjsciowymi
e Zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem

IV. KATEGORIA OBIEKTU, OBSZAR ODDZIALYWANIA
Kategoria obiektu — budynek biurowy — XVI

Obszarem oddzialywania inwestycji jest dziatka nr 632, obreb Lisowice i
nie wykracza poza dziatki bedace wtasnoscig Inwestora.

V. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Budynek zlokalizowany na dzialce nr 632, obreb Lisowice w poblizu
gltownej bramy wjazdowej na teren Agencji Rezerw Magazynowych, Sktadnia w
Lisowicach. Do obiektu zapewnione jest utwardzone doj$cie oraz dojazd.

Na terenie bazy zlokalizowane sg obiekty kubaturowe zwigzane z
dziatalnoscia ARM takie jak budynek biurowy, budynek socjalny, budynki
gospodarcze, hale magazynowo sprzetowe, trafostacja, waga samochodowa.
Teren zakladu wyposazony jest w sieci elektroenergetyczne, zewnetrzne
oswietlenie, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa wyposazong w hydranty
p. poz, sie¢ kanalizacyjng odprowadzajacg $cieki do gminnego systemu,
kanalizacje deszczowg oraz instalacje zewnetrzng gazowa. Istniejace drogi, place
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1 parkingi o nawierzchni betonowej. Teren bazy ARM jest ogrodzony i
wyposazony w brame wjazdowa oraz furtke od strony Lisowic.

Teren dziatki objety jest obowigzujacym planem zagospodarowania
przestrzennego. Oznaczenie terenu symbolem 2.PG./PS.28.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje si¢ poszerzenia dojscia do wejscia gldéwnego do budynku oraz
przetozenia kostki w celu likwidacji progu przy wejsciu drugim do budynku.

Istniejgca opaska betonowa przed budynkiem, zostanie rozebrana i bedzie
obiektu wykonana nowa opaska z kostki betonowej, o szerokosci 60cm.

Przed obiektem zostang wykonane nasadzenia ozdobne, a teren pomigdzy
nasadzeniami zostanie wypetniony korg sosnowa.

3. Infrastruktura obiektu

a) Zaopatrzenie w energie elektryczng
Budynek zasilany z istniejacego przylacza energetycznego na podstawie
obowigzujacej umowy przytaczeniowe;.

b) Zaopatrzenie w gaz
Budynek nie posiad instalacji gazowe;j

c) Zaopatrzenie w wode
Budynek zasilany z istniejgcego przytacza wodociggowego na podstawie
obowigzujacej umowy o dostawe wody.

d) Odprowadzenie sciekow sanitarnych
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

e) Dostep do drogi publicznej
Dostep do dziatki istniejgcymi drogami publicznymi

4. Opis oddzialywania obiektu na srodowisko

Planowane prace budowlane nie ma wplywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnos$ci na uzytkowanie sgsiadujacych dziatek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochron¢ 1 poszanowanie
uzasadnionych interesbw o0sob trzecich wystepujacych w  obszarze
oddziatywania obiektu, a prowadzona dziatalno$¢ ustugowa nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla srodowiska oraz zdrowia ludnosci 1 jej ewentualne
oddziatywanie nie bgdzie wykracza¢ poza granice dziatki.




PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk
Patnow Legnicki 10a, 59-216 Kunice, tel. 502-296-226, e-mail: projektowanie-mikolajczyk@wp.pl

VI.  WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE OBIEKT

powierzchnia zabudowy — 392,3 m?
powierzchnia uzytkowa— 315,1 m?
kubatura — 819,3 m?,

los¢ kondygnacji naziemnych — 1
ilos¢ kondygnacji podziemnych — 0

VII. OPIS OGOLNY

Budynek Jednokondygnacyjny, mepodplwnlczony sktadajacy si¢ z dwuch
czesci: ,,starej” — nizszej i ,,nowej” — wyzszej. Sciany murowane w sposob
tradycyjny cegly 1 bloczkéw oraz ocieplone styropianem. Budynek kryty
dachem dwuspadowy o pokryciu z papy termozgrzewalnej. Stolarka okienna z
PCV. Do budynku prowadza dwa wejscia.

VIII. OPIS ZAKRESU PRAC

Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrzne;j

Wymiana czgsci stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

Wymiana opraw o$wietleniowych z wykonaniem nowej instalacji
oswietleniowe] w tym o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Wymiana instalacji gniazd wtykowych.

Montaz nowej rozdzielni elektrycznej R1 1 R2.

Przesuni¢cie $cianki dzialowej pomiedzy pomieszczeniem 06 (pom.
urzadzen biurowych) 1 07 (serwerownia).

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla wszystkich pomieszczen.

Wymiang z rGwnaniem posadzek we wszystkich pomieszczeniach.

Remont 1 malowanie §cian oraz sufitow we wszystkich pomieszczeniach.

Ulozenie na $cianach w pomieszczeniach WC, pom. gospodarczym i
aneksie kuchennym z ptytek ceramicznych.

Montaz nowego zadaszenia nad drzwi wyjsciowymi

Wykonanie opaski przed budynkiem budynku.

Przebudowa doj$¢ do budynku z kostki betonowe;.

Wykonanie nasadzen zielenig ozdobna.
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IX. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC I ROZWIAZAN
1. Roboty rozbiorkowe.

Nalezy rozebra¢ posadzki we wszystkich pomieszczeniach (panele, ptytki
ceramiczne, wyktadziny dywanowe, wyktadziny PCV).

Nalezy sku¢ stopien w ciggu komunikacyjnym oraz czg$¢ posadzki, tak aby
uzyskac spadek posadzki nie wigkszy niz 4%.

Nalezy zdemontowac¢ stolarke drzwiowa wraz z o§cieznicami przeznaczong
do wymiany.

Nalezy zdemontowa¢ okno wewnetrzne pomiedzy komunikacjg a
pomieszczeniem nr 08 (pokoj biurowy).

Nalezy rozebra¢ $cianke dziatlowa pomigdzy pomieszczeniem 06 (pom.
urzadzen biurowych) i 07 (serwerownia).

Nalezy sku¢ wszystkie okladziny ze $cian (plytki ceramiczne, tynki
mozaikowe)

Rozbiorki wykonywaé za pomocg lekkich narzedzi elektrycznych z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ partii przewidzianych
do pozostawienia.

Zabrania si¢ nadmiernego skladowania gruzu z rozbiorki na stropach oraz
gwaltownego opuszczania na stropy wigkszych fragmentow rozbieranej
konstrukcji. Gruz z rozbiorek nalezy usuwac z budynku bezposrednio na $rodki
transportu kotowego, a nastepnie wywozi¢ na wysypisko gminne.

Gruz oraz zlom nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach /Dz. U. Nr. 0 poz. 21 z 20131/.

2. Sciany dzialowe

Scianke dzialowa  pomiedzy pomieszczeniem 06 (pom. urzadzen
biurowych) 1 07 (serwerownia) wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych
ognioodpornych na ruszcie metalowym ,,75” z wypethieniem welng mineralna
gr.70mm. Dopuszcza si¢ wykonanie $cianki jako murowanej z bloczkéw z
betonu komorkowego odmiany 600, gr. 10cm na zaprawie murarskiej do
cienkich spoin.

Utwor po zdemontowanym oknie wewnetrznym w $cianie pomiedzy
komunikacja a pom. 08 wypehi¢ bloczkami z betonu komérkowego odmiany
600, gr. 12cm na zaprawie murarskiej do cienkich spoin.

Istniejgce otwory, po demontazu drzwi, dostosowa¢ do wymiarow nowej
stolarki. Przed poszerzeniem otworéw drzwiowych do WC, zamontowac
dwustronnie nadproze z katownika stalowego 50x50xS5.

Jezeli bedzie istniala mozliwo$¢ dostosowania istniejacych otworow,
dostosowac je pod stolarke ,,90™.
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3. Posadzka

W miejscu skutego stopnia i czgsci posadzki w ciggu komunikacyjnego
oraz w pomieszczeniach nr 09 (mag. broni) 1 10 (pom. gospodarcze), gdzie
poziom posadzki znajduje si¢ ponizej ciggu komunikacyjnego, wykonaé
posadzke  wyrdéwnujaca za  pomoca zaprawy do  wykonywania
szybkotwardniejacych podkladéw podltogowych, nastepnie we wszystkich
pomieszczeniach posadzki wyrownaé¢ za pomocg masy samopoziomujace;.

W WC 1 pom. gospodarczym utozy¢ plytki ceramiczne. Szczeliny w
narozach $cian 1 w potaczeniach $cian z posadzka, dylatacje 1 miejsca potaczen z
elementami ceramiki sanitarnej i armaturg uszczelni¢ silikonem sanitarnym.
Plytki uktada¢ na zaprawg¢ wysokoplastyczng, wypetnienie fuga elastyczng,
wodoodporng, odporng na  zwigkszone obcigzenia  chemiczne i
mechaniczne (odporna na zabrudzenia, grzyby i plesnie, na wnikanie wody )

W  pozostalych pomieszczeniach utozy¢ wyktadzing homogeniczna,
winylowg o gr. 2,0mm, przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publicznej o
duzym natezeniu ruchu i nast¢pujacych parametrach:

DANE TECHNICZNE [NORMY
Klasyfikacja

ISO 10874 (EN 685) Klasy:
Klasa uzytkowa Komercyjna 34

Przemystowa 43
Typ wykladziny EN 651 (FDIS ISO 11638) Homogeniczna podioga winylowa

Klasyfikacja UPEC U4 P3 E2/3 C2

Redukcja dzwigkow

EN ISO 717/2 -
Klasyfikacja UPEC Poprawa akustyki NF S31-

074 -

NF Upec. Certyfikat (NF

189) 312-005.1
CHARAKTERYSTYKA
Grubo$¢ calkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowej |ISO 24340 (EN 429) 2.00mm
Waga calkowita ISO 23997 (EN 430) 2950g/m?
Zabezpieczenie powierzchni - iQ PUR
Grupa ScieralnoS$ci EN 660-2 Grupa T:<2mm’*
WLASCIWOSCI TECHNNICZNE
Waniecenie resztkowe Srednia warto$¢ zmierzona 0.02mm

ISO 24343-1 (EN 433) <0.10mm

EN ISO 9239-1 >8kW/m?
Reakcja na ogien EN 13501-1 Basl

EN ISO 11925-1 Nie dotyczy
Stabilno$¢ wymiarow <0.40% dla rolek

ISO 23999 (EN 434) <0.25% dla plytek
Oddzialywanie kolek krzesel |ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
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. IMO FTPC Czgs¢ 5 oraz 2 o=

Atest morski IMO Res. A653 ® 0575 ‘
Wlasciwosci elektrostatyczne |EN 1815 <2kV
Odpornos$¢ na Swiatlo EN ISO 105-B02 >6
Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra
.Odpornf)sc przeciw grzybom IOS 846: Cz¢s¢ C Dobra, nie sprzyja wzrostowi
i bakteriom
Clean room test ASTM F51/00 Klasa A
(sterylne pomieszczenia) ISO 14644-1 ISO Klasa 4
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 RO

EN 13893 >0.3
Forma dostawy 1SO 24341 (EN 426) Rolki: 25mb x 2m

Cokoliki o wys. 10cm wykona¢ z takiego materialu z jakiego jest
wytozona posadzka.

4. Wentylacja.

Nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach wentylacje grawitacyjng
poprzez stropodach z rur typu ,,spiro” 150 z kominkami wentylacyjnymi,
ocieplonymi, wykonanymi z poliamidu barwionego w masie, stabilizowanego
na promieniowanie UV. Wymiary: §rednica 150 mm wysoko$s¢ 490 mm.
Komplet powinien zawiera¢ : kominek wentylacyjny, przejscie dachowe,
uszczelke butylowa.

W pokojach biurowych 1 pomieszczeniach pomocniczych zamontowaé
kratke wentylacyjna.

W pomieszczeniach WC, pom. gospodarczym zamontowaé wentylator
kanatowy zalagczany czujnikiem obecnosci.

Po zakonczeniu robot budowlanych sprawnos¢ wentylacji musi by¢
potwierdzona protokdtem kominiarskim.

5. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Projektuje si¢ wymiang stolarki drzwiowej zewngtrznej na nowa.

Drzwi zewngtrzne przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej. U
dla catych drzwi max. 1,3 W/m2k.

Skrzydto wzmocnione z cieptych profili aluminiowych.

Wypetnienie skrzydet - szyby bezpieczne w klasie P2, dwustronnie

Trzy wzmocnione zawiasy czopowe. Dwa zamki patentowe, klamka
antypaniczna z szyldem, wandaloodporna ze stali nierdzew. OS$cieznica
aluminiowa, wzmocniona, wyposazona w: trzy zawiasy czopowe, uszczelke
gumowg obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych, samozamykacz, system
pozwalajacy na blokowanie drzwi w pozycji otwartej. Drzwi w klasie

odpornosci RC2.
10
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6. Stolarka drzwiowa do archiwum i serwerowni

Drzwi ognioodporne posiadaja certyfikat antywlamaniowy klasy RC4
(dawnej klasy C) oraz certyfikat przeciwpozarowy klasy EI60.

Drzwi zawieszane na czterech tozyskowanych zawiasach o $rednicy 30
mm. OScieznica wykonana z zimnogietego profilu ceowego lub katowego
grubosci 3 mm. Zabezpieczenie od strony zawiasowe] stanowig trzy blokady
przeciwwywazeniowe.

Drzwi muszg spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z 21.10.2011r. w sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych ~ uzbrojonych  formacji  ochronnych 1 warunkéw
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji Dziennik Ustaw nr
245 poz 1462.

Charakterystyka techniczna

- zamek centralny rozporowy klasy 7

- zamek dodatkowy klasy 6 z wktadka

- klamki ze stali nierdzewne;]

- elementy do plombowania

- elektrozaczep

- zwora elektromagnetyczna

- prog opadajacy

Wykonczenia powierzchni:

- wykonczenie okleing drewnopodobng PVC
Wilasciwosci drzwi:

- odporno$¢ na wlamanie;

e klasa C wg PN-90/B-92270, klasa RC4 wg PN-EN 1627: 2011
- odporno$¢ na wielokrotne zamykanie 1 otwieranie
e klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004

- odporno$¢ ogniowa

e klasa E160 wg PN-EN 13501-2+A1:2009

7. Stolarka drzwiowa do magazynu broni

Drzwi antywtamaniowe do magazynu broni klasy RCS5.

Drzwi zawieszane na czterech tozyskowanych zawiasach o $rednicy 30
mm. OScieznica wykonana z zimnogietego profilu ceowego lub katowego
grubosci 3 mm. Zabezpieczenie od strony zawiasowej stanowig trzy blokady
przeciwwywazeniowe.

Drzwi musza spelnia¢ wymagania  Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z 21.10.2011r. w sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych  uzbrojonych  formacji  ochronnych 1 warunkéw
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przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji Dziennik Ustaw nr
245 poz 1462.
Charakterystyka techniczna
- zamek centralny rozporowy klasy 7
- zamek dodatkowy klasy 6 z wktadka
- klamki ze stali nierdzewne]
- elementy do plombowania
- elektrozaczep
- zwora elektromagnetyczna
Wykonczenia powierzchni:
- wykonczenie okleing drewnopodobng PVC
Wilasciwosci drzwi:
- odporno$¢ na wlamanie;
e klasa RC5 wg PN-EN 1627: 2012, klasa FBS wg PN-EN 1522: 2000
- odporno$¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie
e klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004

8. Stolarka drzwiowa do pozostalych pomieszczen

Drzwi wew. przeznaczone do obiektow uzytecznosci publiczne;j

Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wypehienie z ptyty
widrowe] petnej. Skrzydlo z dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym
ramiakiem. Rama wraz z wypelieniem obtozona dwustronnie ptyta HDF. Profil
krawedzi skrzydta "K" - krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali
nierdzewnej. Skrzydto wykonane w wersji przylgowej. Skrzydto pokryte okleing
HPL o grubosci 0,7 mm. Trzy wzmocnione zawiasy czopowe, zamek
patentowy, klamka z szyldem. OS$cieznica metalowa katowa, o szerokosci
profilu 100mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o
grubosci 1,2 mm. Wyposazona w: trzy zawiasy czopowe, uszczelke gumowa
obwiedniowa, szes¢ dybli montazowych.

Drzwi do WC 1 pom. gospodarczego wyposazone w otwory wentylacyjne o
pow. min. 0,022m?.

9. Remont $cian.

Przygotowanie powierzchni $cian — uzupekienie tynkdéw na bruzdach po
wykonanych instalacjach, wykonanie gladzi gipsowych na osciezach (po
wymianie stolarki), usunigcie luznych fragmentow tynkow, tuszczacych si¢ farb
1 naprawi¢ uszkodzenia ( stosowa¢ warstwy gruntujace zgodnie z instrukcjami
producenta); po przeprowadzeniu prac naprawczych $ciany nalezy oczysci¢ na
catej powierzchni.

Oktadziny $cian — w pom. WC, gospodarczym i aneksie kuchennym utozy¢
ptytki ceramiczne do wysokosci 2,1m.
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Malowanie $cian — Tynkl malowa¢ farbami akrylowo-lateksowymi
odpornymi na zmywanie 1 szorowanie. Do wysokosci 1,6m w ciggach
komunikacyjnych wykona¢ lamperie z farby akrylowo-lateksowej odpornej na
zmywanie 1 szorowanie, zabezpieczonej lakierem akrylowym lamperyjnym.

10. Remont sufitow.

Przygotowanie powierzchni sufitow - uzupehlienie tynkow po pracach
instalacyjnych, usuni¢cie luznych fragmentow tynkéw, tuszczacych si¢ farb 1
naprawi¢ uszkodzenia ( stosowaé warstwy gruntujgce zgodnie z instrukcjami
producenta); po przeprowadzeniu prac naprawczych sufity nalezy oczysci¢ na
catej powierzchni.

Malowanie sufitbw — Tynki malowa¢ farbami akrylowo-lateksowymi
odpornymi na zmywanie i szorowanie.

X. SZCZEGOLOWY OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Roboty rozbiorkowe

Przewiduje si¢ rozbiorke betonowej opaski przed budynkiem oraz dojscia
do drzwi gtéwnych z kostki betonowej, drobnowymiarowej wraz z obrzezami.

Nalezy rozebra¢ zadaszenia nad wejsciami do budynku wraz ze §ciankami
bocznymi.

Roboty rozbiorkowe wykonywaé za pomoca lekkich narzedzi
elektrycznych z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci, aby nie uszkodzi¢ partii
przewidzianych do pozostawienia.

2. Dojscia do budynku

Nalezy tak ksztattowa¢ dojscie do budynku (spadki podtuzne) aby wejscie
do obiektu odbywato si¢ bezprogowo.

Zaprojektowane nawierzchni¢ doj$cia sktadaja si¢ z nastepujacych warstw:

e warstwa odsaczajaca, podsypka zwirowo — piaskowa - gr. 10.0cm;

e podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mech.
0/63 — gr. 15.0cm

e podsypka cementowo — piaskowa — gr. 3cm;

e kostka betonowa prostokatna — gr. 6.0cm.

Obrzeza wykonac¢ z obrzezy betonowych 6x30cm, uktadanych w poziomie
projektowanej nawierzchni. Lawe z oporem pod obrzeze wykona¢ o grubosci

10cm z betonu C12/15.
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Warstwy nowej nawierzchni powinny mie¢ projektowane grubosci po
zageszczeniu 1 zawatowaniu.

Wskaznik zageszczenia gruntu podioza powinien wynosi¢ co najmniej
103% zaggszczenia laboratoryjnego, a wtdérny modut odksztatcenia minimum
120 MPa.

Nawierzchnie, podbudowy oraz wzmocnione podtoze nalezy wykona¢ w
oparciu o Polskie Normy 1 Specyfikacje Techniczne wykonania 1 odbioru robot.

3. Opaska przed budynkiem

Przed budynkiem nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 60cm z kostki
betonowej prostokatnej. Uklad warstw konstrukcyjnych jak dla nawierzchni
dojscia.

Obrzeza wykonac¢ z obrzezy betonowych 6x30cm, uktadanych w poziomie

projektowanej nawierzchni. Lawe z oporem pod obrzeze wykona¢ o grubosci
10cm z betonu C12/15.

4. Zadaszenia drzwi wejsciowych

Nad drzwiami wejsciowymi wykona¢ nowe zadaszenia systemowe wraz ze
sciankami bocznymi dwustronnie. Konstrukcja sktadajaca si¢ ze smuktych
wspornikoOw ze stali nierdzewnej, lekkich profili aluminiowych (rynna i profil
przyscienny), szkta akrylowego.

Wymiary daszku - 1900x950mm. Wymiary $cianek bocznych - 167x62x32
cm.
Przyktadowy wzor:

14




PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk
Patnow Legnicki 10a, 59-216 Kunice, tel. 502-296-226, e-mail: projektowanie-mikolajczyk@wp.pl

5. Zielen

5.1. Przygotowanie terenu

Nalezy $ciagna¢ darning trawy wraz humusem na gt. 10cm z catego terenu
przeznaczonego po nasadzenia. Nalezy na caly terenie roztozy¢ agrotkanine
czarng przeznaczong do $cidtkowania, o gramaturze min. 90 gram. Agrotkanine
zamocowa¢ do gruntu za pomocg specjalnych szpilek.

5.2. Zestawienie projektowanych roslin

Lp | Nazwa rosliny | Zdjecie

Opis

| Wysokosé | Donica

| | mosé |

KRZEWY LISCIASTE

Trzmielina
1. oskrzydlona
Compactus
Euonymus
alatus

Krzew ozdobny przez caty rok -
wiosna rozwijaja si¢ pigkne,
intensywnie zielone liScie, jesienia
przebarwiaja si¢ na, krwisto-
czerwony kolor . Zima bardzo
dobrze wida¢ najcickawsza czg$¢
rosliny - korkowe wyrostki
pojawiajace si¢ na wszystkich
galazkach, ktore wygladaja jak
skrzydetka i stad. Osiaga wysoko$¢
ok.1,2m i tyle samo szerokosci,
ro$nie dos¢ wolno. Owoce
trzmieliny dtugo utrzymuja si¢ na
krzewie nawet w trakcie
przymrozkéw. Roslina ma
wyjatkowo niewielkie wymagania,
jest odporna na susze i
zanieczyszczenie powietrza. Lubi
stoneczne miejsca.

40-50cm

C3

Trzmielina
Fortune'a
'Emerald 'n
Gold'

Trzmielina
Fortune'a
'Silver Queen'
Euonymus
fortunei 'Silver
Queen'

Zimozielony krzew lisciasty o
sztywnych rozktadajacych si¢ na
boki lub wyprostowanych pedach.
Moze tworzy¢ niska forme
osiagajaca okoto 40 cm wysokosci
przy 80-100 cm szerokosci.
Wielobarwne liscie (zielone w
czesci centralnej, z zotym
obrzezem), w sezonie
wegetacyjnym rozswietlaja
otoczenie, a przed zima
przebarwiaja si¢ na purpurowo i
rézowo. Moze rosna¢ na
stanowiskach stonecznych lub
polcienistych, tolerancyjna w
stosunku do gleby.

10-20 cm

C15

Jest to zimozielony krzew
dorastajacy do 80 cm wysokosci.
Jego pedy moga si¢ lekko wznosic¢
lub tez czasem ploza si¢ po ziemi.
Cechuje si¢ na ogdt zwartym i
wyprostowanym pokrojem, do$¢
szybko si¢ rozrasta. Liscie sa
zimozielone o owalnym, szerokim
ksztalcie, delikatnie zabkowane na
brzegach, skorzaste i posiadaja
nieregularne, szerokie, biate
obrzezenie. Na jesien przebarwiaja
si¢ na rozowy kolor, ktory dodaje
uroku jesiennemu ogrodowi.

10-15cm

P11
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Berberys

Thunberga
'Helmond

Pillar'

Berberis
thunbergii
'Helmond
Pillar'

Berberys
Thunberga 'Red
Carpet'
Berberis
thunbergii 'Red
Carpet'

Krzew o kolumnowym, waskim
pokroju. Osiaga wys. 1,5 m i szer.
0,4-0,6 m. Liscie sezonowe,
purpurowoczerwone, drobne.
Kwiaty zoétte, drobne, kwitnie V-VIL.
Na pedach ciemie. Catkowicie
mrozoodporny i mato wymagajacy
w stosunku do gleby i stanowiska.
Odpowiednia forma na waskie
szpalery oraz jako pojedynczy
akcent w kompozycji.

25-40 cm

C2

10

Berberys
Thunberga
'Bonanza Gold'
Berberis
thunbergii
'‘Bonanza Gold’

To pigkna odmiana berberysu o
niskim rozmiarze. Jest to plozacy
krzew, ktory rozrasta si¢ do 0,5m
wysokosci i lm szer. Liscie ma
blyszczace, czerwone, wewnatrz
krzewu zielonkawe, dzigki temu
wydaja efekt dwubarwnosci.
Kwitnie na przetomie V i VI. Lubi
stanowiska stoneczne, zyzne gleby i
umiarkowang wilgotno$¢, jednak
radzi sobie w kazdych warunkach.
Jest odmiang mrozoodporng i
odporna  na  zanieczyszczenia
powietrza.

20-40 cm

C2

KRZEWY IGLASTE

Kartowy, wolnorosnacy krzew,
zwarty, o pokroju sptaszczonej kuli,
silnie krzewiacy si¢, z pgdami
pokrytymi cierniami, dorastajacy do
50cm wysokosci i takiej

samej szerokosci.

15-20cm

C2

18

Jalowiec
Pfitzera 'Old
Gold' Juniperus
media 'Old
Gold'

Jatowiec
tuskowaty 'Blue
Star' Juniperus
squamata 'Blue
Star'

Odmiana zwarta i ggsta. Dojrzate
egzemplarze dorastaja do ok. 0,5m
wysokosci 1 1m $rednicy. Posiada
bardzo tadne wybarwienie
szczegolnie w okresie wegetacji na
zimg¢ tonacja kolorystyczna zbliza
si¢ do jasno -zielonej .W miejscach
nastonecznionych najbardziej
efektowna.

20-30 cm

ClL5

14

Jatowiec
tuskowaty 'Blue
Carpet'
Juniperus
squamata 'Blue
Carpet'

Bardzo zwarta, ggsta odmiana
jatowca tuskowatego. Rosnie wolno
dorastajac do 1 metra szerokosci i
troch¢ mniejszej wysokosci. Moze
rosnaé pojedynczo ale takze w
grupach ,szczegdlnie na
powierzchniach o pewnym
nachyleniu.

15-20cm

C2

12

Odmiana znana i popularna tworzy
,-niebieski dywan’’ silnie si¢
rozrastajac nawet do szerokosci 1,5-
2 m, wybarwiona na niebiesko z
wypigtrzajacymi si¢ pedami
zakrywa dobrze powierzchnig
delikatnie przewijajac na koncach.
Wspanialy wybor do obsadzania
wszelkiego rodzaju skarp.

OKR 20-
40cm

ClL,5

10
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Odmiana oryginalna, posiada czg$¢
Jalowiec pedow bez chlorofilu w kolorze
plozacy biato kremowym, na tle zywej
'‘Andorra soczystej zieleni reszty lisci.
: ! Wszystkie pedy wznoszg si¢
10. l\]/ar%egata tukowato ku gorze. Zimowa barwa 30-40cm C2 12
un l.p erus . to odcienie fioletu. Wzrost
horizontalis powolny, po 10 latach dorasta do
'Andorra wys.0,4m przy $rednicy 0,7m.
Variegata' Roslina niewymagajaca, odporna na
susze, nie choruje.
Krzew o ciekawym, rozlozystym
pokroju. Roslina moze osiaga¢ do 1
. m wysokosci przy 2 m $rednicy.
Jatowiec Mitode egzemplarze sa roztozyste, a
Pfitzera wypigtrzajg si¢ dopiero z czasem.
'Golden Saucer' Odmiana ma zlocistozétte tuski,
1. Juniperus szczego6lnie intensywnie widoczne 20-30 em 2 8
pfitzeriana na mlodych przyrostach. Jalowiec
'Golden Saucer’ jest niewymagajacy w stosunku do
gleby i dobrze toleruje stanowiska
stoneczne i polcieniste. Jest roslina
mrozoodporna.
Cyprysik Kartowa wolno rosnaca odmiana o
groszkowy pokroju ptasko kulistym. Po 10
Filifera Aurea lyatach. osiaga ok. 0,5 m wys. przy
12. | Nana' orednicy 0.6 m. o 1520em | C2 10
. ¢dy sznurkowate, przewieszajace o
Chamaecy!) aris zabarwieniu zlocistozottym.
pisifera 'Filifera Ma przecigtne wymagania
Aurea Nana' glebowe i wilgotnosciowe
Odmiana karfowa, wolno rosnaca,
Cyprysik gesta, w ksztalcie sptaszczonej
groszkowy pé{kulii, 's,tarlt: eigzgr;lpla_rze mag')a(5
e ! wysokos¢ okoto 0,5 m i szer. 0,5-
13. F;lhfera Nana' 0,8m., Pedy sznurkowate, 1520cm | C2 10
C. zlzmaecy paris przewieszajace o zabarwieniu
pisifera 'Filifera ciemnozielonym.
Nana' Ma przecigtne wymagania
glebowe i wilgotnosciowe

5.3. Sadzenie

Pod kazda rosling wykopa¢ dotek ok. 50% wigkszy od pojemnika w ktorym
rosta w szkolce. Rosling ostroznie wyja¢ z pojemnika, rozluzni¢ bryle
korzeniowa, jesli bedzie bardzo zbita, umiesci¢ w dotku. Zasypaé zyzng ziemig 1
mocno ugnies¢ jg przy bryle korzeniowej. Obficie podlac. Glgbokos¢ sadzenia
nie wieksza niz w pojemniku, gdyz dojdzie jeszcze warstwa $cidtki.
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5.4. Sciélkowanie

Scidtkowanie powierzchni gleby pomiedzy roslinami jest zabiegiem
niezbednym. Ogranicza rozw0j chwastow 1 utatwia pielegnacje kompozycji
roslinnych. Stosowac $ciotkowanie z kory drzew iglastych o gr. warstwy ok.
6cm.

Opracowat:

mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw

do proj. w spec. architektoniczne;j
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