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Data

Lisowice, 59-230 Prochowice
(dz. nr  632 obręb Lisowice)

Adres

RZUT PARTERU
 

Remont budynku administracyjnego

Projektant

Sprawdzający

mgr inż.
Waldemar Serafinowiczupr. proj. nr

230/87/Uw

suszarka do rąk
1,5kW

TBS

roleta elektryczna
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ścianka do rozbiórkiścianka działowa z płyt g-k na
ruszcie metalowym "75" z

wypełnieniem wełną minerlana
gr. 75mm.

część "stara" budynkuczęść "nowa" budynku
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UWAGI:
1. Wymiary otworów drzwiowych w świetle ościeżnic. Istniejące otwory, po demontażu drzwi, dostosować

do wymiarów nowej stolarki. Przed poszerzeniem otworów drzwiowych do WC, zamontować dwustronnie
nadproże z kątownika stalowego 50x50x5

2. Ściany w WC, anek. kuchnnym i pom. gospodarczym - płytki ceramiczne na wysokość 2,1m
3. Drzwi do WC i pom. gospodarczego wyposażone w kratki wentyl.;
4. We wszystkich pomieszczeniach wykonać wentylację, zakończoną na dachu kominkiem wentylacyjnym

ocieplonym Ø150. W pomieszczeniach biurowych i pomocniczych zamontować kratki wentylacyjne, w WC
i pom. gosp. zamontować wentylatorki kanałowe załączane czujnikiem obecności.

5. Drzwi wewnętrzne bez progów, drzwi zewnętrzne z progiem półokrągłym o wysokości do 10mm;

Rozbiórka istniejącego zadaszenia
Nowy daszek o wym. 1900x950mm
pokryty szkłem akrylowym
na konstrukcji ze stali nierdzewnej
+ dwustronnie ścianka boczna
o wym. 167x62x32 cm
pokryta szkłem akrylowym
na konstrukcji ze stali nierdzewnej

Rozbiórka istniejącego zadaszenia
Nowy daszek o wym. 1900x950mm
pokryty szkłem akrylowym
na konstrukcji ze stali nierdzewnej
+ dwustronnie ścianka boczna
o wym. 167x62x32 cm
pokryta szkłem akrylowym
na konstrukcji ze stali nierdzewnej

05a poczekalnia
 wykł. winylowa

w


