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1. CZESC OGOLNA
1.2. Przedmiot i zakres robot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowy na przedmiotowym budynku.
13. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2,

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych

prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

14. OkKkreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
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a)

b)

¢)
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1.14.
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L16.

LL7.
L.L8.
LLY.

LLI0.

1111.

LL12.

LLI3.

1.1.14.

obiekcie budowlanvm - nalezy przez to rozumieé:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt malej architektury;
budvrnku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng calosé, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na catoscé
uzytkowa.
obiekcie  malej  architektury - mnalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnoscei:

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, smietniki.
tymczasowym obickcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanvch - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
wrzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznmaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z

przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawvic do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
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LLI15.

opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obicktow
metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie camknigtym - mnalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa

1117,

1.118.

1.LI9.

1.1.20.

[12L

1.122.

1.1.23.

1124,

1.1.25.

L.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.2.

1.1.30.

L13L

1132,

L.L33.

[.034.

LL35.

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organic - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna calosé uzytkowa.

organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000

r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.

42 z pdzn. zm.).

obszarze odd=ialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiagzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu

tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana przeznaczona do

ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich

zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci

zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé¢ za

prowadzong budowe.

rejestrze  obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnic dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych

badan i1 préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materialach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak

rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a

jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwiazanych z

prowadzeniem budowy.,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji

projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego zdolna do spehiania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, hategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategoric okreslone w

rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L

340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).
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1136, inspekiorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenic techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1137, instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspolzalezno$¢ czynnodci obstugi, przegladow i zabicgow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshigi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1138, istotmych wyvmaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja speia¢ roboty budowlane.

L139.  normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.140.  prcedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

LI4l.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1142, Wspolnym Slowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamdwieni publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz slownika uzupetniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskicj. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1143, Zarzgdzajgcym  realizacjg  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy

realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
1.5.1. Nazwa i kod glownego przedmiotu zamowienia:
Roboty budowlane kod 45000000-7
16. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw
glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.62. Dokumentacja projcktowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢s¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektows:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.63. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6inione w chocby jednym z nich sa obowigzujgce dla
Wykonawey tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedziahi tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.64.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody
spolecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest whaczony w ceng umowna.
1.6.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizagje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow 1 drég dojazdowych,
2 srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powictrza pylami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obciazZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwick sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1, Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia micjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badani terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robat i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jjakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
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jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien skladac si¢ z czg¢éci opisowe;j i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiekiow prefabrykowanych lub
clementow konstrukceyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

52. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za  jako$¢  zastosowanych  materialbw i wykonywanych robot, za  ich
zgodnose z dokumentacjg projektowa wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

52.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich

elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt

zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdéw robot beda oparte

na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

52.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWALNYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac: organizacj¢ wykonania robét, tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotdéw
roboczych. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczme, wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé
wykonania poszczegdlnych elementow robot, system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikéw
badant laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takize wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzefi do magazynowania i zatadunku
materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakesci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Tnspektor nadzoru natychmiast
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wstrzyma uvzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

63. Pobiceranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobicraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badar jak najszybciej, nie pdZniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiafow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Tnspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezel wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisdw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub
aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre speliaja wymogi SST.
5 znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
{1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

H W
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez [nspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

» przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Tnspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecei Wykonawcy robat.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginjecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady cbmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.,

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
1



przedmiarze robét.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

74. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czescioweniu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci

tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Qdbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé¢ i 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumenidéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgiciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robét dokonuje Tnspektor nadzoru.

84. Odbior ostateczny (koficowy)
84.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoficzenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt uzupetniajacych w poszezegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagah przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)
Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2 szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew. uzupelniajace lub zamienne),
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protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9  Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumicniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustaloncgo
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupethiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rgkojmi.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

N ok w
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9. ROZLICZANIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$é¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnodci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowaé:
* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
e wartos¢ pracy sprzétu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1, Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
(b)  ustawienic tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(©)  oplaty/dzierzawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,
()  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikow, barier, oznakowan i drenazu,
® tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.
922. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatel,
()] utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
9.23. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@)  usunigcie wbudowanych materialéw i1 oznakowania,
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.
10. DOKUMNTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zZm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 t. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpicczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpicczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i Tozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 1, HI, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZESC OGOLNA
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbidérkowych oraz przygotowawczych.
13. Zakres stosowania SST

Szczegolowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, Zze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

14. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek
wystepujacych w obiekcie oraz wywiezienie i utylizacje gruzu z robdt rozbiérkowych.
Przewiduje si¢ nastgpujace prace rozbiorkowe i demontazowe:
¢ Nalezy rozebraé¢ posadzki we wszystkich pomieszczeniach (panele, plytki ceramiczne, wyktadziny dywanowe,
wyktadziny PCV).
e Nalezy skué stopiern w ciggu komunikacyjnym oraz cze$¢ posadzki, tak aby uzyskac spadek posadzki nie
wickszy niz 4%.
o Nalezy zdemontowac¢ stolarke drzwiowa wraz z o$cieznicami przeznaczona do wymiany.
e Nalezy zdemontowaé okno wewnegtrzne pomigdzy komunikacja a pomieszczeniem nr 08 (pokdj biurowy).
e Nalezy rozebra¢ scianke dzialowa pomiedzy pomieszczeniem 06 (pom. urzadzen biurowych) i 07
(serwerownia).
s Nalezy sku¢ wszystkie oktadziny ze scian (plytki ceramiczne, tynki mozaikowe)
e  Rozbidrka betonowej opaski przed budynkiem
e  Rozbiorka dojscia do drzwi gtownych z kostki betonowej, drobnowymiarowej wraz z obrzezami.
e Rozbidrka zadaszenia nad wejsciami do budynku wraz ze Sciankami bocznymi.
itp. zgodnie z przedmiarem roboét i dokumentacja projektowa
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
3. 2.1. Dla w/w robo6t materialy nie wyst¢puja.
4. WYMAGANTA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN T NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Rozbiérki w obiekcie wykonywaé lekkimi narz¢dziami elektrycznymi
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu samowytadowczymi.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

teren ogrodzic i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

(1) Material poza obreb budynkn znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w  sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.
(2) Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce skladowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.2.15.3

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
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Jednostkami obmiarowymi sa m*, m?, szt. w zaleznosci od rodzaju robét rozbidrkowych.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych
81. Ogolne zasady odbioru robét podano W ST »Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
82. Odbioér rebot zanikajacych i ulegajaeych zakryciu
Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegoélowa specyfikacja techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét nlegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) { wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior ezgSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeséci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoscei kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoly kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdow i wyrobow
budowlanych,
-  protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST »Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelmego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$é tych roboét obliczona na
podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robodt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- ustalone] w umowie kwoty ryczaltowe] za okreslony zakres robot.
Wynagrodzenia za roboty tewarzyszace nieulegajuce odbiorowi (np. wywiezienie I utylizacja gruzn) stanowi skladowqg
roboty podstawowej.
10. UWAGISZCZEGOLOWE
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.
IloSci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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1. Wistep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotemn niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow i oktadzin
wewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne 111 wykonczone gtadzia gipsowa
Licowanie Scian plytami ceramicznymi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mieé frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziamnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafistwowe;.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwosc po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
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temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem

diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu |
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na

gtebokoscei 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i

substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta Iub

przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.

2.2. Wykonywania tynkéow tréj warstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin
ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyrdwnujaca lub bezposrednio do réwnego 1 gladkiego
podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowié¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoniczenin osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczyscic z grudek zaprawy 1 brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkoéw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem
do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie
uktadania plytek powinna wynosié co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego
lub pionowego nie powinno by¢ wigeksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszezyzny nie wieksze niz 2
mm na dlugosci taty dwumetrowe;j.

6. Kontrola jakoSci .

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbiorow migdzy operacyjny ch podtoza i materiatow,

sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materialdw ceramicznych z zamoéwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztaltu plytek

liczby szczerb i peknigé,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazna nalezy ja poddac¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposéb podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarows robét jest m?. Tlos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze oczyscic¢ i zmyé woda.

8.2. Odbioér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusécienne powinny by¢ zgodne z



dokumentacj g techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
QOdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikaj gcych z podloza,
pilsni itp.,
trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podioza.
9. Podstawa platnosci
Placi sic za ustalona ilosc m powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow. Okladziny $cian Placi si¢ za ustalong ilos¢ m* powierzchni
utozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podioza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
moczenie plytek, docinanie plytek,
ustawienie i rozbiorkg rusztowan,
wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.
10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturainego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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1. Czesc ogdlna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.
12 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogolne).
1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogdlne) - pkt. 1.5.
2.  Materialy.
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogdlne)
pkt. 2.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Szybko twardniejgca masa posadzkowa (10-80 mm)
to zaprawa w postaci suche] mieszanki zawierajacej cement portlandzki, wypehiacze mineralne oraz modyfikatory
przeznaczona do wykonywania szybko twardniejagcych podkladéw podiogowych grubosci od 10 do 80 mm. Dodatkowe
wlasciwosci: ruch pieszy juz po 3 godzinach, wykonywanie posadzek juz po 24 godz., o wysokiej wytrzymatosci, mrozo- i
wodoodporna.
DANE TECHNICZNE:
Baza:gotowa sucha mieszanka na bazie spoiw hydraulicznych, modyfikatoréow oraz wypetniaczy mineralnych
Czas zuzycia: do 40 min.
Ruch pieszy: po 3 godz.
Wytrzymatosé na $ciskanie (*): C40
Wytrzymatos¢ na zginanie (*): F7
Skurcz (*): -0,80 mm/m
Scieralnosé na tarczy Bohmego (*): A9
Reakcja na ogieni (*): Alfl
Uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/Z-0421/02
Wilgotnosé podkdadu;

Mos¢ dni 1cm 3.5 cm 7.0 cm
] 2.50 % 3,00 % 4.25 %
2 2.00 % 2.25 % 3.00 %
3 1.80 % 2.00% 2.25 %
4 1,70 % 1,85 % 2,00 %

Testy wykonano w warunkach laboratoryjnych. Kazdorazowo przed aplikacja materiatow posadzkarskich nalezy wykonaé
testy wilgotnosci podkladu.

Orientacyjne zuzycie na m;

- zaprawa ok. 2,0 kg/m? na kazdy mm grubosci

- warstwa kontaktowa ok. 0,251 emulsji elastycznej + 3,5 kg zaprawy

* Wg. normy PN-EN 13813

Zaprawa zawiera cement i zmieszane z woda ma odczyn alkaliczny. Chroni¢ skdre 1 oczy. W przypadku kontaktu materiatu z
oczami ptukac¢ je obficie wodg i zasiegnaé porady lekarza.

Zawartos$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczna lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

2.3. Emulsja kontaktowa
to produkt przeznaczony jako dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i
obrzutek pod tynki. Dodatkowe wlasciwosci: zwigksza przyczepno$é, poprawia urabialnos¢, zapobiega zbyt szybkiemu
przesychaniu, odporna na alkalia.
DANE TECHNICZNE;
Baza: wodna dyspersja polimerow
Temperatura stosowania: od +5 do +25° C
Czas zuzycia ok. 90 min.
Umowna zawartos$¢ substancji suchej(*): 38 %
Wartos¢ PH(*): 8.6
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Maksymalna zawartos¢ chlorkow(*): 0,03 %

Maksymalna zawartos¢ alkaliow(*): 0,2 %
Oddziatywanie korozyjne(*): brak

Wytrzymato$¢ na Sciskanie(*): 80,7 % zaprawy kontrolnej
Przyczepno$c do podtoza betonowego(*):

- w warunkach normalnych: 1,7 MPa

- po starzeniu termicznym: 2 MPa

Przyczepnos$é do podloza z cegly ceramicznej(*):

- w warunkach normalnych: 0,8 MPa

- po starzeniu termicznym: 1,2 MPa

* Wg PN-EN 934-3:2004

Wyrob musi posiadaé aprobate techmiczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja kontaktowa powinna speiniaé wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.
Poz. |Wiasciwosci Wymagania
ciecz o barwie biate] i konsystencji gestej
Ii Wyglad zewnetrzny . J Y Jteeste)
i i smietany

Lepkos¢ mierzona czasem wyplywu z kubka o
2. R 8342

rednicy 4 mm, s

2.4. Gruunt gleboko penetrujacy bezrozpuszczalnikowy

to preparat gruntujacy, przeznaczony do powierzchniowego wzmacniania podtozy przed mocowaniem plytek ceramicznych,
tynkowaniem i wylewaniem posadzek. Dodatkowe wlasciwosci: wzmacnia powierzchniowo podioze, paroprzepuszczalny, do
wnetrz 1 na zewnatrz.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schnigcia: ok. 4 godz.

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m* w zaleznosci od rownosci i nasigkliwosci podloza

W przypadku kontaktu materialu z oczami plukac¢ je obficie wodg i zasiggna¢ porady lekarza. Po zastosowaniu preparatu
wewnatrz pomieszczeh nalezy pomieszczenia wietrzy¢ zaréwno w czasie, jak i po zakofczeniu gruntowania i kontynuowac
wietrzenie az do zaniku zapachu. Materiatu nie wolno wylewaé do zbiomikéw wodnych i sieci kanalizacyjne;j.

Wyrdb musi posiadaé aprobate techniczna lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

2.5. Wykladzina homogeniczna, winylowa przeznaczona do obicktéw uzytecznosci publicznej o duzym nat¢zeniu ruchu.
Dane techniczne wykladziny:

DANE TECHNICZNE | NORMY
: Klasyfikacja
: 1SO 10874 (EN 685) Klasy:
Klasa uzytkowa Komercyjna 34
Przemystowa 43
Typ wykladziny EN 651 (FDIS ISO 11638) Homogeniczna podloga winylowa
Klasyfikacia UPEC U4 P3 E2/3 C2
Redukcja dzwiekow

Klasyfikacja UPEC ENISO 717/2 =

Poprawa akustyki NF S31-074 -

NF Upec. Certyfikat (NF 189) 312-005.1
| CHARAKTERYSTYKA
Grubos$é calkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubosé warstwy uzytkowej 1SO 24340 (EN 429) 2.00mm
Waga calkowita 1SO 23997 (EN 430) 2950g/m*
Zabezpieczenie powierzchni - iQ PUR
Grupa $cieralnosci EN 660-2 Grupa T:<2mm’

WLASCIWOSCT TECHNNICZNE

. . Srednia wartos¢ zmierzona 0.02mm
Weniecenie resztkowe
1SO 24343-1 (EN 433) <0.10mm
. . . EN 1SO 9239-1 >8kW/m?
Reakcja na ogien -
EN 13501-1 Basl
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EN ISO 11925-1 Nie dotyczy
| Stabilno§¢ wymiaréw <0.40% dla rolek
v 1SO 23999 (EN 434) <0.25% dla plytek

Oddzialywanie koélek krzesel

ISO 4918 (EN 425)

Brak uszkodzen

Atest morski

IMO FTPC Czgé¢ 5 oraz 2
IMO Res. A653

® 0575

Wilasciwosci elektrostatyczne EN 1815 <2kV
Odpornos$é na Swiatlo EN ISO 105-B02 >6
Odporno$é chemiczna ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra

Odpornosé przeciw grzybom i
bakteriom

108 846: Czgs¢ C

Dobra, nie sprzyja wzrostowi

Clean room test ASTM F51/00 Klasa A

(sterylne pomieszczenia) 1SO 14644-1 ISO Klasa 4
DIN 51130

Antyposlizgowosé EII\I 1313 ) :({)?3

Forma dostawy

ISO 24341 (EN 426)

Rolki: 25mb x 2m

24. Plvtkigres
Wymiar plytki 30 x 30
grubos¢ 8 mm
nasigkliwos¢ <0.1%
sita famiaca 1600 N

wylrz. na zginanie 50 N/mm?2

mrozoodporne
antyposlizgowosc - R9

twardosc wg skali Mahsa

8

Scieralnos¢ V klasa scieralnosci
Dopuszczalne odchyltki wymiarowe: dlugosé i

szerokosc: £1,5 mm grubo$é:

krzywizna: 1,0 mm
c) Materialy pomocnicze

Spoina elastyczna, wodoodporna

+0,5 mm

to zaprawa przeznaczona do spoinowania plytek ceramicznych, szklanych oraz kamiennych do spoin o szerokosci do 20 mm.
Dzigki wysokiemu stopniowi hydrofobizacji spoin (efekt aquastatic)krople wody utrzymuja si¢ w formie perelek na

powierzchni nie wsiakajgc w jej strukture. Dodatkowe wlasciwosci spoiny: przeznaczona na podloza poddawane wysokim
obciagzeniom mechanicznym oraz obciazeniom chemicznym na podloza odksztalcalne i krytyczne, elastyczna, nadaje si¢ na
ogrzewane podtogi, odporna na wnikanie wody, odporna na zabrudzenia i plesnie, zbrojona widéknami, zawiera tras.

DANE TECHNICZNE:

Baza:mieszanka cementdw z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
Czas wstepnego dojrzewania: ok. 3 min.

Czas zuzycia:  do 60 min,

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Ruch pieszy: po 5 godz.

Odpornos¢ na Scieranie (*): <1000 mm?

Wytrzymalos¢ na zginanie (*):

- po warunkach suchych: >3,5 MPa,

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: >3,5 MPa,

Wytrzymatos¢ na sciskanie (¥):

- po warunkach suchych: >15 MPa,

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: >15 MPa,

Skurcz (*): <2 mm/m
Absorpcja wody (*):
-po 30 min: <2 g,
-po240 min: <5g,

Odpornos¢ na temperature: od -30 do +70°C
Orientacyjne zuzycie przy tvpowych grubosciach plytek:

rozmiar plytek, cm szerokos¢ spoin, mm ilos¢ zaprawy, kg/m?
10 x 10 5 1,2
10 x 20 5 0,6
10 x 20 8 0.9




30 x30 10 0.8

(*) - wg normy PN-EN 13888

Sypka zaprawa ma wlasciwosci draznigce, a zawarto$é cementu powoduje, ze po zmieszaniu z woda zaprawa ma odczyn
alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy. W przypadku kontaktu materialu z oczami, ptukaé je obficie
woda i zasiegna¢ porady lekarza. Zawartos¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyrdb musi posiadac aprobate techniczna Tub europejska aprobatg techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiednicj
aktualnej rekomendowanej normy.

Elastyczna zaprawa klejaca

to cienkowarstwowa zaprawa do mocowania plytek ceramicznych na podiozach odksztalcalnych oraz na podiozach
krytycznych. Dodatkowe wlasciwosci: odporna na odksztatcenia podloza, wykazuje wysoka przyczepnos¢ do réznych
podtozy, stabilna na powierzchniach pionowych, w wnetrz i na zewnatrz, rekomendowana do ptytek o duzych formatach.
DANE TECHNICZNE:

Baza:mieszanka cementow z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.

Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas otwarty (*): przyczepno$c>0,5 MPa po czasie nie krotszym niz 30 min

Splyw (*): 0,5 mm

Spoinowanie: po 24 godz.

Przyczepnos$é (¥):

- poczatkowa: >1,0 MPa

- po zanurzeniu w wodzie: >1,0 MPa

- po starzeniu termicznym: >1,0 MPa

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: >1,0 MPa

Odpomnos¢ na temperature: od -30 do +70°C

Orientacyjne zuzycie (dotyczy rownego podioza, w zaleznodci od réwnosci podioza i rodzaju plytek zuzycie moze ulec
zmianie);

ptytki o boku wymiar zgbow pacy ilos¢ zaprawy, kg/m*
/do 10 cm 4 mm 1.5
'do 15 cm 6 mm 2,1
ido 25 cm |8 mm 2,7
do 30 cm [10 mm 3,2
Powyzej 30 cm [12 mm 3,7

* Wg. normy PN-EN 12004

Zaprawa zawiera cement 1 po zmieszaniu z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chroni¢ skoére i oczy. W
przypadku kontaktu materiatu z oczami, plukac je obficie woda i zasiggna¢ porady lekarza. Zawartosé chromu VI - ponizej 2
ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyrdb musi posiadaé aprobate techniczna Iub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Grunt gighoko penetrujgcy bezrozpuszczalnikowy

1o preparat gruntujacy, przeznaczony do powierzchniowego wzmacniania podtozy przed mocowaniem plytek ceramicznych,
tynkowaniem i wylewaniem posadzek. Dodatkowe wlasciwosci: wzmacnia powierzchniowo podfoze, paroprzepuszczalny, do
wnetrz i na zewnatrz.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schnigeia: ok. 4 godz.

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 /m? w zaleznosci od rownosci 1 nasigkliwosci podloza

W przypadku kontaktu materiatu z oczami plukaé je obficie woda i zasiggnaé porady lekarza. Po zastosowaniu preparatu
wewnatrz pomieszczen nalezy pomieszczenia wietrzyé zardwno w czasie, jak i po zakonczeniu gruntowania i kontynuowaé

wietrzenie az do zaniku zapachu. Materiatu nie wolno wylewaé do zbiormnikdéw wodnych i sieci kanalizacyjnej.

Wyréb musi posiadac¢ aprobate techniczna fub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiednigj
aktualnej rekomendowanej normy.

Sznur dylatacyjny
to sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej do stosowania jako podbudowa przy wypetnianiu szczelin dylatacyjnych
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elastycznymi masami uszczelniajacymi. Dodatkowe wlasciwosci: elastyczny, uniwersalny - do stosowania we wspélpracy z
silikonami, polisiarczkami, poliuretanem, poliakrylami, nienasiakliwy.

DANE TECHNICZNE:

Baza materialowa: spieniony polietylen

Klasyfikacja ogniowa: B2

Wytrzymalos¢ na rozciaganie wzdtuz: >80 kPa

Stabilnos¢ wymiarowa: stabilny

Odpornos¢ na deformacje: dobra

Odpornosé termiczna: od -40°C do +60°C

Absorpcja wody: brak
Wyréb musi posiadac aprobate techniczna lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Silikonowy impregnat do spoin i plytek

to bezrozpuszczalnikowy srodek wytworzony na bazie emulsji silikonowej, stosowany do impregnacji spoin i plytek na
balkonach, tarasach, w tazienkach oraz kabinach prysznicowych. Dodatkowe wlasciwosci: paroprzepuszczalny, szybko
schnacy, zapobiegajacy zabrudzeniom i hamujacy rozwdj plesni.

DANE TECHNICZNE:

Baza: emulsja silikonowa

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Odpornosé na deszcz:po ok. 2+6 godz. (w zaleznosci od warunkow atmosferycznych)

Skutecznosé:pelne dzialanie po ok. 14 dniach na okres ok. 1+2 lat (zaleznie od naloZonej ilosci, porowatosci podloza i
warunkow eksploatacji)

Wspotczynnik nasigkliwosci: ponizej 0,5 kg/m?h'”?

Opor na dyfuzje pary wodnej: 0 (niemierzalny)

Mozliwosé¢ naktadania powtok: po ok. 6 miesiacach

Orientacyjne zuzycie:od 0,15 do 0,25 1/m?> w zaleznosci od nasiakliwosci podloza, w celu doktadnego okreslenia zuzycia
zaleca si¢ przeprowadzenie proby stosowania

Preparatu nie wolno wylewaé do kanalizacji. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu
przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku bardzo nasiakliwych podlozy nalezy przeprowadzi¢ wsigpne proby stosowania
impregnatu, ktdre pozwolg oceni¢ wzrost intensy wnosci barwy podloza.

Wyréb musi posiadac aprobate techniczna lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Silikon sanitarny, microprotect

to material przeznaczony do wypehiania spoin mi¢dzy ptytkami ceramicznymi i szczelin przy urzadzeniach sanitarnych w
kuchniach, tazienkach a takze na zewnatrz budynkow. Nowa formuta CS 29 microprotect zawiera 3 razy wiccej srodka
grzybobdjczego. Dodatkowe wilasciwosci: oferowany w 22 kolorach, trwale elastyczny, posiadajacy w swoim skladzie
substancje grzybobdjcze, odporny na warunki atmosferyczne i wysoka temperature, wodoodporny.

DANE TECHNICZNE:

Baza: silikon octanowy

Temperatura stosowania: od +5 do +40°C

Czas powierzchniowego przesychania: ok. 15 min.

Czas twardnienia: ok. 3 mm w ciggu 24 dni

Szerokos¢ spoiny: od 5 do 30 mm

Powrét elastyczny: >70 %

Wilasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu dla plytki betonowe;j:

- poprzeczny modwt rozciagajacy w temperaturze +23°C>0,4 N/mm?

- poprzeczny modul rozciaggajacy w temperaturze -20°C>0,6 N/mm?

Whasciwosci mechaniczne przy statym wydtuzeniu: brak uszkodzenia

Wiasciwosci adhezji/kohezji w zmiennych temperaturach: brak uszkodzenia

Zmiana objetosci: <10 %

Odporno$¢ na sptywanie:

- w temperaturze +5°C <3

- w temperaturze +50°C <3

Odpornos¢ na temperature: od -40 do +120°C

Odporno$¢ chemiczna: po stwardnieniu, zgodnie z tabela odpornosci chemicznej materialéw Producenta

Wydajnos¢ opakowania:

- spoina 6 x 6 mm: ok. 15 m

- spoina 10 x 10 mm: ok. 3 m

- spoina 20 x 10 mm: ok. 1,5 m

W czasie twardnienia silikonu wydziela sie kwas octowy, ktéry moze podraznia¢ oczy, blony sluzowe i skére. W
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pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ dobra wentylacj¢. Zabrudzenia naskérka zmywac roziworem spirytusu. W
przypadku kontaktu materialu z oczami ptukaé je obficie woda i zasiggnaé porady lekarza. Chroni¢ przed dziec¢mi.

Wyrdb musi posiadaé aprobate techniczna lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Piana poliuretanowa

to jednoskladnikowa, niskoprezna pianka o duzej wydajnosci i stabilnosci formy do szybkiego montowania o$cieznic oraz do
wypelniania ubytkdw, uzupelniania izolacji termicznej i akustycznej Dodatkowe wlasciwosci: stabilna wymiarowo, doktadne
izolowanie, o bardzo dobrej izolacyjnosci, wodoodporna, do wngtrz i na zewnatrz, nieszkodliwa dla ozonosfery, odporna na
starzenie.

DANE TECHNICZNE:

Baza: zywica poliuretanowa, gaz pedny - propan/izobutan

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min.

Czas twardnienia: ok. 8 godz.

Gestos¢ objetosciowa:

- piana wezykowa 15,0 kg/my®

- piana pistoletowa 16,5 kg/m?®

Nasigkliwosc po 24 h w wodzie, przy czesciowym zanurzeniu:

- piana wezykowa <1 kg/m?

- piana pistoletowa <1 kg/m?

Zmiana wymiaréw liniowych po 48 h w temperaturze +70°C i wilgotnosci wzglednej 90% w kierunku:
- dlugosci i szerokosci

piana wezykowa <2 %

piana pistoletowa <2 %

- grubosci (kierunek wzrostu pianki)

piana wezykowa <2 %

piana pistoletowa <2 %

Naprezenia $ciskajgcee przy 10% odksztalceniu wzglednym:

- piana wezykowa >45 kPa

- piana pistoletowa >45 kPa

Wytrzymalosé na rozcigganie:

- piana wezykowa >150 kPa

- piana pistoletowa >100 kPa

Przyczepnosc:

- do drewna

- piana (wezyk 1 pistoletowa) >150 kPa

- do stali .

- piana (wezyk i pistoletowa) >150 kPa

Odpornos¢ na temperaturg: od -55°C do +100°C

Wydajnosc¢ opakowania: okoto 50 dm® w zaleznos$ci od warunkow wyrastania piany

Preparatu nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu
przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku bardzo nasigkliwych podtozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne proby stosowania
impregnatu, ktére pozwolg oceni¢ wzrost intensywnosci barwy podtoza.
Wyr6b musi posiadaé aprobate techniczna lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze

dotyczace wyrobéw tatwo tlukacych sie oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
nr...”,

e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wylozy¢ materiatem wysciéikowym grubosci ok. S cm.
Opakowania uklada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukgcych.
f) Skladowanie
Plytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé
skladowania do 1,8 m.
3. Sprzgt.
31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 3.
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3.2 Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacja powinien spelniaé wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnyim,
wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace
sprzet winny by¢é odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: dowolny.

4. Transport.

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 4.

4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob zapewniajacy unikniecic

trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogodlne pkt. 5.

5.1. Warstwy wyrownaweze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa
asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdéry okresla wymagana wytrzymalosé i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje sie podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy.

W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowsg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta
- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosc cementu nie powinna
by¢ wigksza niz 400 kg/m .

Zaprawe cementowa nalezy uktadaé¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszezenia z réwnoczesnym wyrdéwnaniem i
zatarcien.

Podktad powinien mieé¢ powierzchnig rowna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata przykladana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowy lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.3. Posadzki cementowe i lastrvkowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukeji podtogi, grubosc warstw,
marke zaprawy, wielko$é spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podklad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymalos¢ nie nizszg - przy posadzkach z
betonu odpornego na scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukej a podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielagce fragmenty

posadzki o wyraznie rézniacych sie wymiarach,

przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-zonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieraniei 12m przy posadzkach j ednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m za pomoca wkladek z
materiatu podatnego na $cieranie (np. z plaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehmione masa asfaltowa.

Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescié, a powierzchnie
wyréwnac i zatrze¢ na gladko.

Posadzkg lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowaé, az do
uzyskania widocznosci poszczegolnych ziarn kruszywa.

Oczyszczona posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co
najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Posadzki z plytek gresowych i terakotowych

Posadzki nalezy wykonywacé zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé¢ warstw,
marke zaprawy, wielkos¢ spadkdw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywacé wytrzymatos¢ nie nizszg - przy posadzkach z
betonu odpornego na scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.
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W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcj 3 podlogi od pionowych elementéw budynku, dzielace fragmenty
posadzki o wyraZnie roznigcych sig¢ wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna

przekracza¢ 36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
$cieraniei 12 m przy posadzkach j ednowarstwowych. Do ukladania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych i tynkarskich. Temperatura przy uktadaniu 5-35 oC. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac wg zalecen
producenta. Zaprawe nanosic za pomoca pacy. Grubosc zaprawy 5 -7 mm. Grubosc spoin 5 mm - wypelnione w koficowym
etapie masa spoinowa. Posadzke nalezy wykonczy¢ wokét $cian malowanych cokolikiem wysokosci 10 cm wykonczonym
listwa PCV.

5.4.1. Roboty dotyczace emulsji kontaktowej

Przygotowanie podtoza

Istniejace zabrudzenia, powloki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymalosci nalezy usunac mechanicznie. W przypadku
podiozy pod posadzki zaleca sie stosowanic Srutownic i frezarek. Podloza trzeba odkurzy¢ i obficie zwilzyé woda, bez
tworzenia katuz.

Wykonanie robot

Kilkakrotnie wstrzasna¢ zawartoscig opakowania. W okreslonych proporcjach wymieszaé emulsj¢ z czystg, chlodng woda
(patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabia¢ suche skiadniki zapraw lub betonu. Stosowaé cementy portlandzkie bez
dodatkow i tamane kruszywa o normowanych uziarnieniach.

Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.

W przypadku szybkotwardniejacych materiatow posadzkowych nalezy przestrzegac instrukeji ich stosowania. W przypadku
warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do czystego piasku powinna wynosi¢ 1:2.
Wodnym roztworem emulsji (1 cze$¢ emulsji zmieszana z 2 czeSciami wody) nalezy zarabiac suche skiadniki zaprawy do
uzyskania ciektej konsystencji. Za pomoca szczotki lub pedzla réwnomiernie rozprowadza¢ warstwe kontaktowa grubosci ok.
2 mm na wilgotnym podtozu. Przed jej przeschnigciem nanie$é na nig warstwe posadzki.

Wykonanie obrzutki pod tynki.

Proporcje sktadnikdw do wykonania obrzutki sa takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod posadzki. Na wilgotne podloze
nalezy rownomiernie narzuca¢ obrzutke. Warstwe tynku nakfadac po jej stwardnieniu. W przypadku tynkéw renowacyjnych,
nalezy przestrzegac instrukcji ich stosowania.

5.4.3. Roboty dotyczace gleboko penetrujacego gruntu bezrozpuszczalnikowego

Przygotowanie podioza

Przed zastosowaniem gleboko penetrujacego gruntu bezrozpuszczalnikowego zabrudzenia 1 warstwy o stabej wytrzymatosci
nalezy usuna¢. Dotyczy to takze istnicjacych farb klejowych, ktore nalezy zeskroba¢ i zmyé woda. Podloza gipsowe,
anhydrytowe oraz mocne powloki malarskie trzeba przeszlifowac¢ grubym papierem sciernym i dokladnie oczyscic odkurzyc.

Wykonanie rob6t

Kilkakrotnie wstrzasna¢ zawartoscia opakowania. Preparat nanosi¢ na podioze pedzlem. Grunt bezrozpuszczalnikowy
wysycha w ciggu ok. 4 godzin. W przypadku gruntowania podlozy pod warstwy posadzki nalezy wylewaé grunt na podtoze i
rownomiernie rozprowadza¢ go szczotka, nie tworzac katuz. Jesli po wyschnigciu preparatu podtoze jest nadal chlonne, to
czynno$¢ gruntowania trzeba powtorzy¢. Narzedzia i swieze zachlapania my¢ woda.

5.4.4. Roboty dotyczace elastyeznej zaprawy klejgcej

Przygotowanie podtoza

Istniejace zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powloki malarskie o niskiej wytrzymatosci nalezy vsuna¢ mechanicznie. Podloza
nasiakliwe zagruntowaé bezrozpuszczalnikowym gruntem gleboko penetrujacym i odczeka¢ do wyschniecia, co najmniej 4
godziny. Nieréwnos$ci podtoza do 5 mm mogg byé dzien wczesniej] wypelnione ta samg zaprawa klejaca. W przypadku
wiekszych nieréwnosci 1 ubytkow - na posadzkach zastosowaé zapraw¢ samopoziomujgca, a na scianach szpachlowke do
tynkow.

Wykonanie robot

Zawartos¢ opakowania wsypywac do doktadnie odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody 1 mieszaé za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy. Odczekaé¢ 5 min. i jeszcze raz wymieszaé. Jesli potrzeba - dodac niewielka
ilos¢ wody i zamiesza¢ ponownie. Zaprawe rozprowadzac po podiozu paca zebata. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci
plytek. Prawidlowo dobrana konsystencja i wielkos¢ zebow pacy sprawiaja, ze docisnigta, typowa plytka ceramiczna nic
splywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni montazowej ptytki. Przy aplikacji elastycznej
zaprawy klejacej na zewnatrz budynkow - nalezy stosowaé¢ metod¢ kombinowana, tzn. poza rozprowadzeniem kleju po
podtozu przy pomocy pacy zg¢batej, nalezy gtadkim narzedziem natozyé cienka warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe

plytek.
Plytek nie nalezy moczy¢ w wodzie. Ukladaé je na zaprawie i dociskaé pdki jeszcze zaprawa lepi sie do rak. Nie ukltadad
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plytek na styk. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac woda, a stwardniate usuwac¢ mechanicznie.
5.4.5. Roboty dotyczace sznura dylatacyjnego z pianki polietylenowej

Przygotowanie podtoza
Powierzchnie musza by¢ czyste, wolne od luznych czastek. Istniejace zabrudzenia i ewentualne pozostatosci poprzednich
uszczelnien nalezy usunac.

Wykonanie robot

Rozmiar sznura nalezy dobraé w taki sposob, aby po wlozeniu w szczeling (srednica sznura powinna wynosi¢ 120% szerokosci
szczeliny), byt wcisniety i nie przemieszczat sie podczas naktadania materiatu uszczelniajgcego. Sznur nalezy wprowadzi¢ na
odpowiednia glebokos¢ (z reguty od 60 do 80% szerokosci szczeliny). Do umieszczenia sznura nalezy uzy¢ narzgdzia o
zaokraglonym ksztalcie, unikajac przy tym uszkodzenia powierzchni sznura oraz jego nadmiernego rozciagnigcia.
Uszkodzenia powierzchni sznura polietylenowego moga zwickszy¢ przywieralnos¢ uszczelniacza i w ten sposob zaburzyc
jednokierunkowy stan naprezen.

5.4.5. Roboty dotyczgce speiny elastycznej

Przygotowanie podtoza

Brzegi ptytek oczysicié z zabrudzen. Do spoinowania przystapi¢, gdy material mocujacy plytki jest stwardniaty i wyschnigty.
Sprawdzié¢ weczesdniej czy zaprawa do spoinowania nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Oczyszczone brzegi ptytek zwilzy¢
wilgotna gabka.

Wykonanie robot

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i mieszac, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Zaprawg rozprowadza¢ po powierzchni plytek gumowa packa Iub zgarniakiem.
Po ok. 15 minutach nadmiar materiatlu zebra¢ wilgotng, czesto ptukana gabka. Wyschnigty nalot usunac z plytek sucha
szmatka.

W ciggu pierwszych 5 dni po aplikacji uzywaé tylko czystej wody, bez zadnych srodkéw czyszczacych. Spoina osiaga pelng
hydrofobowos¢ (odpornos$é na wnikanie wody) po 5 dniach od aplikacji. Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed deszczem, rosg i
spadkiem temperatury ponizej +5°C do czasu, az spoiny beda catkowicie stwardniale i wyschnigte.

5.4.6. Roboty dotyczjce silikonowego impregnatu do spoin i plytek

Przygotowanie podioza

Przed zastosowaniem silikonowego impregnatu fragmenty podioza o niskiej wytrzymatosei nalezy usunac i wypelni¢ powstale
ubytki. Trzeba dokladnie oczysci¢ podloze. Naloty i wykwity usuwa¢ mechanicznie. Nalezy wyeliminowa¢ mozliwosc
zawilgocenia pokrywanych impregnatem powierzchni od strony ich podtoza.

Wykonanie robot

Kilkakrotnie wstrzasna¢ zawartosciag opakowania. Wylewac na podloze i rozprowadza¢ za pomoca gumowego zgarniaka lub
watka o krétkim wlosiu. Odczekaé 5 minut, zebra¢ nadmiar materialu i wytrze¢ podtoze wilgotng scierka. W przypadku
impregnowania tylko spoin preparat nanosi¢ pedzlem. Zazwyczaj wystarcza jednokrotne naniesienie materiatu.

Narzedzia i $wieze zachlapania my¢ woda. Wyschniete resztki materialu mozna usuwaé za pomocg rozpuszczalnika, np.
terpentyny.

Ewentualne warstwy innych materialdéw mozna nanosi¢ na zabezpieczone impregnatem powierzchnie po uplywic ok. 6
miesiecy.

5.4.6. Roboty dotyczace silikonu sanitarnego

Przygotowanie podioza

Uszczelniane powierzchnie musza byé suche i wolne od tluszczy, bitumdw, pylow. Istniejace zabrudzenia i ewentualne
pozostatoéci poprzednich uszczelnien nalezy usuna¢. Zatluszczone powierzchnie trzeba zmy¢ rozpuszczalnikiem. Szczeliny
mozna oklei¢ tasma samoprzylepng co ulatwi usuwanie zabrudzen silikonem. W przypadku uszczelniania dylatacji, w
szczeling nalezy weisnaé okragly profil z pianki polietylenowej, tak aby wypeknienie silikonem przylegato nie spodem, a tylko
bokami do przemieszczajacych sie elementdow. Grubosé wypelnienia powinna wynosi¢ okoto &fracl2; szerokosci szczeliny,
wynikajacej z mozliwych przemieszczen i dopuszezalnej odksztatcalnosci silikonu.

Wykonanie robot

Odcigé koficowke kartusza tuz nad gwintem. Nakreci¢ koficowke dozujaca i docigé ja odpowiednio do szerokosci wypetnianej
szczeliny. Silikon nalezy wyciska¢ z kartusza specjalnym pistoletem. Szczeliny trzeba wypelnia¢ w sposéb ciagly, nie
pozostawiajac w nich pustych przestrzeni. W ciggu 5 minut powierzchnie wypeknienia nalezy spryska¢ wodnym roztworem
mydia i wygladzi¢ podobnie zwilzanym narzedziem, usuwajac jednoczesnie nadmiar materiatu. Spoina powinna mie¢ ksztall
uniemozliwiajacy gromadzenic sig na niej wody. Zerwaé tasmy samoprzylepne, jesli byly stosowane. Swicze zabrudzenia
silikonem nalezy zmy¢ spirytusem, stwardniale mozna usunac tylko mechanicznie.
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Jesli praca musi byé przerwana, nalezy wycisngé odrobing silikonu, tak by wystawal z koncowki dozujacej. Przed
wznowieniem pracy trzeba wyciggna¢ zaschniety material. Napoczete opakowanie powinno by¢ wykorzystane w mozliwie
najblizszym czasie.

5.4.7. Roboty dotyczgce piany poliuretanowej

Przygotowanie podloza

Pianke mozna stosowaé na podloza nosne i oczyszczone z pytu i tluszczu. Istniejace zabrudzenia i warstwy o niskiej
wytrzymatosci trzeba usuna¢. Bezposrednio przed uzyciem nalezy zwilzy¢ (spryskac) woda podloze. Powierzchnie moga by¢
wilgotne, natomiast nie mogg by¢ oblodzone i oszronione. Przy osadzaniu oscieznic i wiotkich elementow, ze wzgledu na
rozprezajace dzialanie pianki, nalezy pamieta¢ o ich rozparcin w czasie twardnienia materiatu. W celu zabezpieczenia przed
zabrudzeniem pianka uszczelnianych elementow, zaleca si¢ oklejanic ich brzegéw tasmg samoprzylepng.

Wykonanie robot

Przez kilkanascie sekund intensywnie potrzasa¢ pojemnikiem. Nakreci¢ na wentyl rurke dozujaca i trzymajgc pojemnik
zaworem do dotu naciskaé na jej uchwyt. W przypadku piany zimowej, pojemnik nalezy trzyma¢ przez dwanascie godzin
przed uzyciem w temperaturze pokojowej. Stosujac piang pistoletowa, nalezy zdja¢ zabezpieczenie zaworu i nakreci¢ na niego
pistolet. Uwaga! Zawdr pistoletu powinien byé zakrgcony. Po nakreceniu butli mozna otworzy¢ zawér pistoletu i uwolnic
pianke poprzez nacisniecie cyngla. Oszczednie wypelniac szczeliny, gdyz podczas twardnienia pianka zwigksza swoja objgtosc
o0 100+200%. Duze przestrzenie nalezy wypelnia¢ warstwowo, przy czym po naniesieniu kazdej warstwy trzeba odczekac ok.
40 min i ponownie rozpoczynaé prace od skrapiania woda pokrywanych powierzchni. Po zakoniczeniu aplikacji, $wieza piane
nalezy spryskaé woda. W ujemnych temperaturach piana rozszerza si¢ wolniej. W bardzo niskich temperaturach nalezy
przeznaczy¢ wiecej czasu na stwardnienie piany. Swieze zabrudzenia piankg nalezy zmywa¢ za pomoca acetonu, a stwardniata
pianke mozna usungé tylko mechanicznie. Po utwardzeniu nadmiar materialu nalezy odciagé. W przypadku przerw w pracy
dhizszych niz 15 min nalezy rurke dozujaca oraz wentyl doktadnie przemy¢ acetonem. Napoczete opakowanie powinno byc
wykorzystane w mozliwie najblizszym czasie. Stwardnialg pianke zaleca si¢ chroni¢ przed $wiatlem stonecznym przez
pokrycie tynkiem, farba itp. W przypadku wymiany pojemnika z piang pistoletowa na inny pojemnik nalezy upewnic¢ si¢, ze
nie pozostato powietrze w pistolecie.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogdlne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniemdo robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robdt przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materialy (jakos¢ , zgodnosé z dokumentacja i ST).
63 Badania w czasie robot.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakosé prac -odchytki i tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnoscei: zgodnosé z dokumentacj 3
proj ektowa, jakos¢ zastosowanych materialow, prawidtowosc¢ montazu, szczelnos¢ potaci , potaczen, obrébek.
estetyka,

7. Obmiar robét.
7.1 Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét pedano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s3 we wlasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.
8. Odbiér robét.
8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.
82 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
83 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ z dokumentacj a proj ektowa i SST, rodzaj i
jakos¢ zastosowanych materiatow ST B 00.00.00): (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
prawidlowosé montazu, estetyka.
Wymagania:
powierzchnia gtadka, réwna,
dopuszczalne nieréwnosci - max 2 mm na dugosci faty 2 m i max 4 mm na dtugosci
pomieszczenia
spoiny przebiegajace prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ 1mb i max 5 mm na calo$ci pomieszcz.
Niedopuszczalne pecherze, widoczne zgrubienia kleju pod wykiadzing
84 Odbior.
8.4. Odbior powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewn¢trznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,
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sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykoéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa.
9. Podstawa platnosci.
91 Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.
92 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robot.
93 Wysokos$é wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala sie wynagrodzenie ryczaltowe.
10.  Przepisy zwiazane.
10.1  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
102 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
10.3 Normy:
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podlogowe z polichlorku
winylu

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyplywu wyrobow lakierowych i farb graficznych za pomoca kubkow
wyplywowych z dnem stozkowym i plaskim

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materialy - Wlasciwosci i wymagania
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7055/2006

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-C-89355:1997 Kleje. Oznaczanie czasu wyptywu za pomoca kubka wyplywowego

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do

izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie przenikania pary wodnej

PN-ENISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Zasady
ogolne

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Ozmaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozciaganiu.
Warunki badan folii i plyt

ZUAT-15/IV.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powlok hydroizolacyjnych

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003

PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wlasciwosci wytrzymatosciowych przy rozciaganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie grubosci metoda skaningu mechanicznego

PN-EN 12004:2008 Kleje do plytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek - Definicje i wymagania techniczne

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 1008:2004 ‘Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania $cian i okladzin
wewnetrznych z plyt gipsowo-katonowych,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
Obudowa elementdw z plyt plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm
Obudowa sufitow z plyt ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm
Obudowa elementow z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr.15mm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien speia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasck srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla pivt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla plyt gipsowo-karlonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo-i
zwykta Ognio Wodo ognioodporna
odporna odporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Raéwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2z Przyczepno$¢ kartonu do karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu r¢ka rwat sie, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje {mm] grubosé 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos$c 1200 (+0; -5,0)
dlugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtos¢| réznica w dlugosei przekatnych <5
4. Masa 9,5 <95 - B -
1m2 plyty o 125 <125 11.0-13.0 <125 11,0-13,0
grubosci
[ke] 15,0 <150 13,5-16,0 <150 13,5-15,0
>18 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotnosé [ % ] <10
6. Trwalo$¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasiakliwosé [%] - - <10 <10

2.4. Profile metalowe o grubosci nie minej niz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si¢ do sufitu i podlogi, pionowe CW ustawia sie co 60 cm i przykreca do nich plyty.

Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubosé scianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wykanczania kruchych narozy stuzg

narozniki aluminiowe.

3. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i
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drobnego sprzg¢tu budowlanego.
4. Transport .
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie ptyt
gipsowo-kartonowy ch. Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkladach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscachusytuowania podkladek.
Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkladzie.
Wysokoéé skladowania - do pieciu pakietow o jednakowej dlugosci, nakladanych jeden na drugi.
Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 plyt o gruboceci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9.5
mm. Roztadunek plyt powinien odbywaé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
5. Wykonanie robét
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych
- Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ocecieznice drzwiowe 1 okienne.
- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczow muréw, tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu
stanu surowego.
- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
- Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywad w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny byc¢ suche i dobrze przewietrzone. Montaz okladzin
z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod okiadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobow:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z oslaniang Sciana
- z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami faczacymi typu ES. Montaz
okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podioze dla plyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa nosna” oraz gérnej - dalej nazywanej
,,warstwa gtowna”.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materialami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwagg nastepujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢ rusztu zasadne jest zastosowanie
konstrukeji dwuwarstwowe;,
- w pomieszczeniach waskich i dhugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe, sposob
zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast,
gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwiazania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
plyt w stosunku do tych elementow,
b) grubos¢ zastosowanych plyt:
- rozmieszczenia plyt,
- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od
sztywnosci piyt,
¢) funkcja jaka spetnia¢ ma sufit:
- jezeli sufit stanowi bariere ogniows, to kierunek rozmieszczenia plyt musi byé zawsze prostopadly do elementéw
warstwy nosnej
Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:
- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdtuznego mocowania plyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi
plyt opieraly sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych
krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,
- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ plyt, nalezy je tak rozmiescic, by
na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy

(9N
(@)



jej dtugosci),styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byc przesuniete wzgledem siebie o odleglosé
zblizong do potowy dlugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okiadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt nalezy
mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migedzy nosnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukceji i rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza speinia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika
wytrzymaltosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany lacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitéw moga zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
r6éznego rodzajn obejm (mocowanie imadiowe).

Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukeji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotma warto$¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 15 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku ulozenia elementow nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blacho wkretami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami nos$nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jakosci .
Badania w czasie wykonywania robdt
Czgstotliwosc¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla plyt
gipsowo-kartonowych”.
W szczegdélnosci powinna by¢ oceniana:
- réwno$¢ powierzchni piyt,
- narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m?. 11o$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1 .Odbiér podloza
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbior podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyé woda
8.2Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 daly pozytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
a zgodnos¢ z dokumentacja techniiczna,
b. rodzaj zastosowanych materialéw,
c. przygotowanie podloza,
d. prawidlowo$é zamontowania plyt i ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatosé powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
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w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie
wynikajgce z weczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi
suchych tynkow nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadlych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy taty a
powierzchnia suchego tynku powinien by¢é wykonywany z dokladnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki powierzchni sa
podane w ponizszej tabeli.

Qdchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni 1 krawedzi od Odchylenie przecinajacych
suchego tynku od kierunku sig plaszczyzn od kata
plaszczyzny i odchylenia przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego
Nie wieksza niz 2 nie wigksze niz 1,5 mm na |nie wigksze niz 2 mm nie wiekszej niz
mm i w liczbie nie 1 mb i ogétem nie wiecej na 1 mb i ogdtem nie 2 mm
wiekszej niz 2 na niz 3 mm w wiecej niz 3 mm na
calej dtugosci taty pomieszczeniach do 3,5 calej powierzchni
kontrolnej o mm wysokosci oraz nie ograniczonej $cianami,
dlugosci 2 mb wigcej niz 4 mm w belkami itp.
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9. Podstawa platnosci
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiaj gcym w umowie
o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 powierzchni suchego tynku lub scianek dziatowych wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podloza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrownania powierzchni okladzin,
- szpachlowanie polaczen i stykow plyt ze scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
10. Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 ‘Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwicnin przez Zamawiajacego
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

14. Przedmiot i zakres robot ebjetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejimuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace w zakresie robot malarskich
wystepujacych w obiekcie przetargowym:
Malowane farbami akrylowo-lateksowymi odpornymi na szorowanie.
Malowanie lamperii z farby akrylowo-lateksowej odpornej na szorowanie, zabezpieczonej lakierem akrylowym
lamperyjnym.
15. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejsze} Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST

»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powltoka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub polplynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu - barwnika i
roznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powloke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikdw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowsg terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozciericzalne wodg - zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypehiaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciekle;j,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rebot
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSC1 MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mied:

- oznakowanic znakiem CE co ozmacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej Jub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dia
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna badZz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany™,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
24. Srodki gruntujgce
2.4.1. Przy malowaniu farbami:
na chionnych podiozach nalezy stosowac gruntowanie.

23. Farby budowlane gotowe

2.3.1 Farba lateksowa satynowa odporna na szorowanie i zmywanie

- odpornos¢ na szorowanie: KLASA 1,

- gestosé: 1,200+1,400 g/cm?,

- lepkosé: 10000+20000,

- zawartos¢ czedci statych: min. 55 %wag.,

- grubos¢ powloki na mokro: 80 urn,

- potysk: satynowy,

- granulacja: drobna do 100 urn,

- ilosé warstw: 2.
2.3.2 Farba lateksowa satynowa

- odpornos¢ na szorowanie: KLASA 4,

- gestosé: 1,200--1,400 g/cm?,

- lepkosc¢: 1000020000,

- zawartos$¢ czesci statych: min. 55 %wag.,

- grubos¢ powloki na mokro: 80 urn,

- polysk: satynowy,

- granulacja: drobna do 100 urn,

- ilos¢ warstw: 2,
2.3.3. Farba epoksydowa do konstrukeji betonowych
2.3.4. Lakier lamperyjny.
2.4. Srodki gruntujace
2.4.1. Grunt akrylowy silikonowany wodorozcieficzalny,

- gestosé: 1,000+1,050 g/cm3,

- zawartos¢ czesci statych: min. 25+28 %wag.,

- ilos¢ warstw: 2
2.5. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
=~ srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2.Sprz¢t i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowaé:

- szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podloza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze spr¢zarkami,
- drabiny i rusztowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie

kolejowym lub drogowym.

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu, W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatlow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochodoéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

Materialy do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic po calkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych oraz

po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materialow.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykle

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy. ttuszezu, wykwiléw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszezone ze stargj farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pylu po starej powtoce
malarskicj. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotnosé powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2.4.1. Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem. Powierzchnie malowane

nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio bylo impregnowane érodkiem hydrofobizujacym (utrudniajagcym

wchianianie wody), np. pokostem, wowczas impregnacja moze by¢ mato skuteczna.

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewngtrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza

odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na clementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz

80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié odpowiednia wentylacjg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrodet
ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zZroditem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostonic
przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

krotnosé nakladania farby oraz jej zuzyciena 1 m,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki

prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzic zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkoéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa

d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladow pedzla,

e) bez zhuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych fgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozeieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$é powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda
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Powloki te powinny byé:
a) odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,
©) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sq nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powltokach:
a) spekan,
b) tuszczenia si¢ powlok,
c) odstawania powlok od podioza.
5.6. Wykonanie impregnacji
Roztwér nanosi sie na powierzchni¢ drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpylowej. Zabieg nalezy powtarzac
kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowaé kilkugodzinne
przerwy, aby nastapito dobre chlonigcie impregnatu.
5.7. Gruntowanie.
5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by<
wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne  zasady kontroli  jakosci rob6t podano w ST »Wymagania ogoine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podlozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do
malowania.
Kontrolg powinny by¢ objgte w przypadku:
tynkow zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,
Doktadnos$é wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Ro6wnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznymi,
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha czysta
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnosé podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
probke podloza i okresli¢ wilgotnos¢é metoda suszarkowo-wagowa
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczaine jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
+ skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
» grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
*  kozuch,
+  §lady plesni,
 trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
» obce wtracenia,
« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanck:
= slady plesni,
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= Zbrylenie,

* obce wirgcenia,

= zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja projektowa ST i
instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robaot
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- Jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzad nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

= sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

= sprawdzenie przyczepnosci powloki,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta,
¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub
bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za odporna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity $lady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:
na podlozach mineralnych i mineralno-wloknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powloki; przyczepnosé powtoki
nalezy uznac za dobra jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,
na podfozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,
€) sprawdzenie  odpornosci na  zmywanie -  przez  pigciokrotne  silne  potarcie  powloki  mokrg
namydlona  szczotka z  twardej szczeciny, a  nastepnie  dokladne  splukanie  jej wodg za
pomoca  mickkiego pedzla; powloke nalezy wuznaé za odporna na  zmywanie, jezeli piana
mydlana na  szczotce nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  jezeli po  wyschnigciu  cata  badana
powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badafi powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanymn przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostka obmiarowg robot jest m*> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powltok malarskich elementem ulegajgcym zakrycin sa podloza. Odbior
podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na
przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
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(kierownik budowy).
83. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koficowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér koficowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoly odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonad oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna byé przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usuna¢ niezgodnosci

powloki z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.5 i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia

w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot malarskich, wykonac je ponownie i powtomie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdl podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z
zamOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9, PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST »Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym
odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartosé tych robét
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe) obshugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podldg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,
- przygotowanie podiozy,
- proby kolorow,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robé6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga byé uwzglednione w
tych cenach lub stanowic podstawe oddzielnej platnosci.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-89/B-81400 Wyroby lakicrowe. Pakowanie, przechowywanie i franspott.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 . Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fialowe kopolimeryzowane styrenowe,
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatmosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
102. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czesé¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych 1TB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1, OWEOB Promocja — 2005 r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i
Slusarki drzwiowej, balustrad, wycieraczek, sciane ustepowych i prysznicowych, pitkochwytow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i oston grzejnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stolarka

1. Stolarka drzwiowa zewne¢trzna

Projektuje si¢ wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowa.

Drzwi zewngtrzne przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej. U dla catych drzwi max. 1,3 W/m2k.

Skrzydto wzmocnione z cieptych profili aluminiowych.

Wypelnienie skrzydel - szyby bezpieczne w klasie P2, dwustronnie

Trzy wzmocnione zawiasy czopowe. Dwa zamki patentowe, klamka antypaniczna z szyldem, wandaloodporna ze stali
nierdzew. Oscieznica aluminiowa, wzmocniona, wyposazona w: trzy zawiasy czopowe, uszczelke gumowa obwiedniowa,
sze$¢ dybli montazowych, samozamykacz, system pozwalajacy na blokowanie drzwi w pozycji otwartej. Drzwi w klasie
odpornosci RC2.

2. Stolarka drzwiowa do archiwum i serwerowni

Drzwi ognioodporne posiadajg certyfikat antywiamaniowy klasy RC4 (dawnej klasy C) oraz certyfikat przeciwpozarowy klasy
EI60.

Drzwi zawieszane na czterech fozyskowanych zawiasach o srednicy 30 mm. Oscieznica wykonana z zimnogietego profilu
ceowego lub katowego grubosci 3 mm. Zabezpieczenie od strony zawiasowej stanowig trzy blokady przeciwwywazeniowe.
Drzwi muszg spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 21.10.2011r. w sprawie
zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunkow przechowywania oraz ewidencjonowania
broni i amunicji Dziennik Ustaw nr 245 poz 1462.

Charakterystyka techniczna

- zamek centralny rozporowy klasy 7

- zamek dodatkowy klasy 6 z wkiadka

- klamki ze stali nierdzewnej

- elementy do plombowania

- elektrozaczep

- zwora elektromagnetyczna

- prog opadajacy

Wykoficzenia powierzchni:

- wykonczenie okleing drewnopodobna PVC

Wtlasciwosci drzwi:

- odpornos¢ na wlamanie;

e klasa C wg PN-90/B-92270, klasa RC4 wg PN-EN 1627: 2011

- odpornos¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie

e klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004

- odpornosé ogniowa

e klasa EI60 wg PN-EN 13501-2+A1:2009

3. Stolarka drzwiowa do magazynu broni

Drzwi antywlamaniowe do magazynu broni klasy RCS5.

Drzwi zawieszane na czterech lozyskowanych zawiasach o srednicy 30 mm. Oscieznica wykonana z zimnogigtego profilu
ceowego lub katowego grubosci 3 mm. Zabezpieczenie od strony zawiasowej stanowig trzy blokady przeciwwy wazeniowe.
Drzwi musza spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21.10.2011r. w sprawie
zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunkéw przechowywania oraz ewidencjonowania
broni 1 amunicji Dziennik Ustaw nr 245 poz 1462.

Charakterystyka techniczna

- zamek centralny rozporowy klasy 7

- zamek dodatkowy klasy 6 z wktadka

- klamki ze stali nierdzewnej

- elementy do plombowania

- elektrozaczep

- zwora elektromagnetyczna
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Wykoriczenia powierzchni:

- wykonczenie okleing drewnopodobna PVC

Wilasciwoscel drzwi:

- odpornosé na wlamanie;

o klasa RC5 wg PN-EN 1627: 2012, klasa FB5 wg PN-EN 1522: 2000

- odpornosé na wielokrotne zamykanie i otwieranie

e klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004

4. Stolarka drzwiowa do pozostalych pomieszczen

Drzwi wew. przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej

Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wypelnienie z ptyty wiorowej petnej. Skrzydio z dodatkowym
wzmocnicniem wewnetrznym ramiakiem. Rama wraz z wypehicniem oblozona dwustronnie ptyta HDF. Profil krawedzi
skrzydta "K" - krawedzie boczne zabezpicczone listwami zc stali nierdzewnej. Skrzydto wykonane w wersji przylgowe;.
Skrzydto pokryte okleina HPL o grubosci 0,7 mm. Trzy wzmocnione zawiasy czopowe, zamek patentowy, klamka z szyldem.
Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 100mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o
grubosci 1,2 mm. Wyposazona w: irzy zawiasy czopowe, uszczelke gumowa obwiedniowa, szes¢ dybli montazowych.

Drzwi do WC i pom. gospodarczego wyposazone w otwory wentylacyjne o pow. min. 0,022m?”,

2.2. Metalowe piktogramy na drzwi

2.3. Zadaszcenia drzwi wejsciowych

Nad drzwiami wejsciowymi wykona¢ nowe zadaszenia systemowe wraz ze $ciankami bocznymi dwustronnie. Konstrukcja
sktadajaca si¢ ze smuktych wspornikow ze stali nierdzewnej, lekkich profili aluminiowych (rynna i profil przyscienny), szkta
akrylowego.

Wymiary daszku - 1900x950mm. Wymiary scianek bocznych - 167x62x32 cm.

Przykladowy wzdr:

2.4. Oznakowanie drog pozarowych + instrukcja ppoz.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru,
4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzynicra, oraz
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zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz I m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé wykonania oscieza, do ktorego ma przylegaé oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié
i oczyscid.
Stolarkg okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami,
Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigeia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeni¢ kitem syntetycznym (fltalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na | m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy oSciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materialdw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknadé.
Osadzenie parapetow wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokladnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robét murowych .
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oséciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.
Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypelni¢ materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.
5.3. Powloki malarskic
Powierzchnia powtok nie powinna mieé uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydzielac nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
*  sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
»  sprawdzenie jakosci materialéw z ktorych zostala wykonana stolarka, sprawdzenie prawidlowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
»  sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
»  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest:- m2 whudowanej stolarki w swietle oscieznic.
8. Odbior robat
Wszystkie roboty podlepaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
»  dostarczenie gotowej stolarki,
»  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
«  dopasowanic i wyregulowanie
*  ewentualna naprawe powstalych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.
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PN-75/B-94000

PN-B-30150:97

BN-67/6118-25

BN-82/6118-32

PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002

BN-71/6113-46

PN-C-81607:1998
kompolimeryzowane styrenowane.

Okucia budowlane. Podzial.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
Emalie olejno-zywiczne, flalowe modyfikowane i ftalowe

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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1. Wstep

1.1 .Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty zwigzane wykonaniem utwardzenia kostka betonowa.

W zakres robot wchodza réwniez roboty rozbidrkowe .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
utwardzenie terenu - teren poza plyta boiska z nawierzchnia syntetyczng utwardzony kostka betonowa HOL AND gr. 6cm na
podsypce piaskowo-cementowej, Kostka w kolorze rubinowym. Przy wejsciu na teren boiska furtkg od strony budynki]
szkoly nalezy wykonac schody terenowe 3x15/35¢m z kostki betonowej i obrzezy 6x25x100 cm.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do robdt przedstawi IN zrodto ich
pochodzenia , Swiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie - probki do badan laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podtoze pod nawierzchnig¢ placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i
Zageszczone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne], wydane) przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie

powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sa
produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci +3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubodci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica l. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartos¢

1 Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) srednia z |60 50
szesciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

53



3 Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 | brak
[2]: a) pekniecia probki b) sirata masy, %, nie wigcej niz ¢) obnizenie |5
wylrzymatosci na $ciskanie w slosunku do wytrzymatosci 20
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nie wigcej 4
niz

23. Piasek na podsypke i wypelnienie spoin powinien odpowiadac PN-79/B-06711, zawartos¢ gliny <5%

24. Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.
Powierzchnie elementow powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu .Krawedzie elementéw powinny by¢
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci - dla dfugosci + 8mm

dla wysokosci i szerokosci + 3mm

Nosnosé obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna speinia¢ warunki
normy PN-88/B-06250, a nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

3.Sprzet. ’

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac ( pod wzgledem rodzajow, ilosci i jako$ci)
uzyskanie wymaganej jakosci oraz terminowosci robét.

4. Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosei
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materialéw i wykonywanych roboét.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robét

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszczeniem podtoza". Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnig chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac
bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na 16znorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢c na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywad walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié¢ szczeliny materiatem do wypelienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna.
Pozostale wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j".
6.2. Badania w czasie robét
Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta:
- o szerokosci do 3 m: +1 cm,
- o szerokosci powyzej 3 m: £2 cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokos$ci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety deseni (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy latg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? ulozonego chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie powinien
przekraczac 1,O cm. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zaltamania niwelety nie moga przekraczac + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m*
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynosza + 0,3%. 7.0bmiar roboét.
Jednostka obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.
8.0dbiér robét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.Podstawa platnosci.
Cena wykonania 1 m chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypehieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9. Przepisy zwiazane
PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci kamienia na uderzenia (zwieztosc) PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni

1.2.ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z:
- sadzeniem krzewOw na terenie plaskim,

1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.ZIEMIA URODZAINA

Ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ro$linom prawidtowy rozwdj.
1.42.MATERIAL ROSLINNY

Sadzonki drzew, krzewo6w, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3.BRYLA KORZENIOWA

Uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
1.4 4 FORMA NATURALNA

Forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5.FORMA PIENNA

Forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przycigetym przewodnikiem i uformowana korona.

1.4.6.FORMA KRZEWIASTA

Forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci.

1.4.8.POZOSTALE OKRESLENTA PODSTAWOWE

S3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00
»Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych odpadkow
roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewd w), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci
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kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami 1 sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany
jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

2.4. TORF KWASNY 1 ODKWASZONY PN-G-98011
2.5. MATERIAL ROSLINNY SADZENIOWY

2.4.1.KRZEWY

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] 1 PN-R-67022 [2], wlasciwie oznaczone,
tzn. musza miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa lacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
- uroslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zarosnigte blizny na
przewodniku w IT wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czedciach naziemnych,
- martwice i peknigcia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podkiadka.

>

1.1. Przygotowanie terenu

Nalezy $ciagna¢ darning trawy wraz humusem na gh. 10cm z catego terenu przeznaczonego po nasadzenia. Nalezy
na caly terenie rozlozy¢ agrotkanine czarng przeznaczona do $ciétkowania, o gramaturze min. 90 gram. Agrotkanine
zamocowac do gruntu za pomocg specjalnych szpilek.

2.6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN

KRZEWY LISCIASTE

Krzew ozdobny przez caty rok -
wiosng rozwijajg sie piekne,
intensywnie zielone liscie,
jesienig przebarwiajg sig na,

Trzmiclina krwisto-czerwony kolor . Zimg
oskrzydlona bardzo dobrze widac
1. | Compactus najciekawsza cze$c¢ rosliny - 40-50cm C3 6
Euonymus korkowe wyrostki pojawiajace sie
alatus na wszystkich galgzkach, ktére

wygladajg jak skrzydetka i stad.
Osiaga wysokosc ok.1,2m i tyle
samo szeroko$ci, rosnie dos¢
| wolno. Owace trzmieliny dtugo
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utrzymuja sie na krzewie nawet
w trakcie przymrozkéw. Roslina
ma wyjatkowo niewielkie
wymagania, jest odporna na
susze i zanieczyszczenie
powietrza. Lubi stoneczne
miejsca.

Trzmiclina
Fortune'a
'Emerald 'n
Gold'

Trzmielina
Fortune'a
'Silver Queen'
Euonymus
fortunei 'Silver
Queen'

Zimozielony krzew lisciasty o
sztywnych rozktadajgcych sie na
boki lub wyprostowanych
pedach. Moze tworzy¢ niskg
forme osiagajgca okoto 40 cm
wysokosci przy 80-100 cm
szerokosci. Wielobarwne liscie
(zielone w czesci centralnej, z
z6ttym obrzezem), w sezonie
wegetacyjnym rozswiellaja
otoczenie, a przed zimg
przebarwiajg si¢ na purpurowo i
rézowo. Moze rosng¢ na
stanowiskach stonecznych lub
poicienistych, tolerancyjna w
stosunku do gleby.

10-20 cm

C15

Berberys
Thunberga
'Helmond
Pillar'
Berberis
thunbergii
"Helmond
Pillar’

Jest to zimozielony krzew
dorastajgcy do 80 cm wysokosci.
Jego pedy moga sie lekko
wznosic lub tez czasem ploza sie
po ziemi. Cechuje sie na ogét
zwartym i wyprostowanym
pokrojem, doé szybko sie
rozrasta. LiScie sg zimozielone o
owalnym, szerokim ksztalcie,
delikatnie zgbkowane na
brzegach, skorzaste i posiadajg
nieregularne, szerokie, biate
obrzezenie. Na jesien
przebarwiajg sie na rézowy

kolor, kt6ry dodaje uroku
jesiennemu ogrodowi.

10-15¢cm

P11

Berberys
Thunberga
'Red Carpet'
Berberis
thunbergii
'Red Carpet’

Krzew o kolumnowym, waskim
pokroju. Osigga wys. 1,5 mii
szer. 0,4-0,6 m. LiScie
Sezonowe, puUrpurowoczerwone,
drobne. Kwiaty zolte, drobne,
kwitnie V-VI. Na pedach ciernie.
Catkowicie mrozoodporny i mato
wymagajgcy w stosunku do
gleby i stanowiska. Odpowiednia
forma na waskie szpalery oraz
jako pojedynczy akcent w
kompozycji.

25-40 cm

Cc2

10

To pickna odmiana berberysu o
niskim rozmiarze. Jest to plozacy
krzew, ktory rozrasta si¢ do 0.5m
wysokosei 1 Im szer. Liscie ma
btyszczace, czerwone, wewnatrz
krzewu zielonkawe, dzieki temu
wydaja cfckt dwubarwnosci.
Kwitnie na przelomie V i VI Lubi
stanowiska stoneczne, zyzne gleby i
umiarkowang wilgotnosé, jednak
radzi sobie w kazdvch warunkach.
Jest odmiang mrozoodpomna i
odpoma  na  zanieczyszczenia
powietrza.

20-40 cm

Cc2
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Berberys
Thunberga Kartowy, wolno_roancy krzew,.
'Bonanza iwlgrtyl, 0 p|:)kr011_1 spiagzczonej
' . uli, silnie krzewiacy sie, z
6. | Gold Berberis pedami pokrytymi ciermiami, 15-20cm | C2 18
thunbergii dorastajacy do 50cm wysokosci i
‘Bonanza takiej samej szerokosci.
Gold'
KRZEWY IGLASTE
7o Odmiana zwarta i gesta. Dojrzate
) egzemplarze dorastajg do ok.
Jatowiec 0,5m wysokosci i 1m $rednicy.
Pfitzera 'Old Posiada bardzo tadne
[ Gold' wybarwienie szczeg6lnie w
& Juniperus okresie wegelacji na zime 20-30cm | C1.,5 14
media 'Old tonacja kolorystyczna zbliza sie
Gold' do jasno -zielonej .W miejscach
naslonecznionych najbardziej
| efektowna.
. Bardzo zwarta, gesta odmiana
Jatowiec jatowca tuskowatego. Rosnie
tuskowaty wolno dorastajac do 1 metra
'Blue Star' szerokosci i troche mniejszej
8. Juniperus wysokosci. Moze rosnaé 15-20cm c2 12
squamata pojedynczo ale takze w grupach
'Blue Star' ,szczegolnie na powierzchniach
0 pewnym nachyleniu.
Odmiana znana i popularna
] tworzy ,niebieski dywan” silnie
Jalowiec sie rozrastajac nawet do
tuskowaty szerokosci 1,5-2 m, wybarwiona
9 '‘Blue Carpet' na niebiesko z wypigtrzajacymi OKR 20- c15 10
* | Juniperus sie pedami zakrywa dobrze 40cm :
squamata powierzchni¢ delikatnie
' ] przewijajac na koncach.
Biue Carpet Wspanialy wybor do obsadzania
wszelkiego rodzaju skarp.
Odmiana oryginalna, posiada
Jatowiec czes¢ peddw bez chlorofilu w
ptozacy kolorze biato kremowym, na tle
'‘Andorra zywej soczystej zieleni reszty
10 | Variegata' lisci. Wszystkie pedy wznoszg
) sie fukowato ku gorze. Zimowa 30-40cm Cc2 12
Jun!p bl barwa to odcienie fioletu. Wzrost
horizontalis powolny, po 10 latach dorasta do
'Andorra wys.0,4m przy $rednicy 0,7m.
Variegata' Roslina niewymagajaca, odporna
na susze, nie choruie.
Krzew o ciekawym,
rozlozystym pokroju. Roslina
moze osiggac do 1 m wysokosci
przy 2 m Srednicy. Mitode
Jatowiec egzemplarze sq rozfozyste, a
Pfitzera wypietrza(j)quig dopiero z
) ' czasem. Odmiana ma
" Go].den Saucer ztocistozolte tuski, szczegolnie | 20-30cm | C2 8
./unngrus intensywnie widoczne na
plitzeriana miodych przyrostach. Jalowiec
‘Golden Saucer jest niewymagajgcy w stosunku
do gleby i dohrze toleruje
stanowiska sloneczne i
polcieniste. Jest rosling
mrozoodporna.
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Cyprysik Karlowa wolno rosnaca odmiana
groszkowy o pokroju ptasko kulistym. Po 10
"Filifera Aurea latach osiaga ok. 0,5 m wys. przy
12 | Nana' Srednicy 0,6 m.
. Pedy sznurkowate, 15-20cm Cc2 10
Cth aecypari przewieszajgce o zabarwieniu
s _p/s:fera zlocistozottym.
‘Filifera Aurea Ma przecietne wymagania
Nana' glebowe i wilgotnosciowe
Odmiana karfowa, wolno
. rosnaca, gesta, w ksztaicie
Cyprysik splaszczone] potkuli, stare
gr O?ZKO\':IVY egzemplarze maja wysokosé
13 | 'Filifera Nana' okoto 0,5 m i szer. 0,5-0,8m.,
Chamaecypari Pedy sznurkowate, 15-20cm c2 10
s pisifera przewieszajgce o zabarwieniu
'Eilifera Nana' ciemnozielonym.
Ma przecigine wymagania
glebowe i wilgotnosciowe

1.2. Sadzenie

Pod kazda rosling wykopac dofek ok. 50% wiekszy od pojemnika w ktorym rosta w szkotce. Rosling ostroznie wyjaé
z pojemnika, rozluzni¢ bryle korzeniowa, jesli bedzie bardzo zbita, umiesci¢ w dotku. Zasypa¢ zyzna ziemia i mocno
ugniesc ja przy bryle korzeniowej. Obficie podla¢. Glgbokos¢ sadzenia nie wieksza niz w pojemniku, gdyz dojdzie jeszcze
warstwa $ciotki.

1.3. Sciolkowanie

Sciétkowanie powierzchni gleby pomigdzy ro$linami jest zabiegiem niezbednym. Ogranicza rozwdj chwastéw i
watwia pielegnacje kompozycji roslinnych. Stosowac Scidtkowanie z kory drzew iglastych o gr. warstwy ok. 6cm.

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 3.
8.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakiadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnagji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicoweyj,
koparki), a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
- pit mechanicznych i recznych,
- drabin,
- podnos$nikow hydraulicznych.

3. TRANSPORT

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 4.
9.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Raosliny z brylg korzeniowg muszag mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyc¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemoztiwe, nalezy je zadolowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewac.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-00.00.00 ,\Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warsiwy rozcielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszezania,

okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecnaosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. DRZEWA | KRZEWY

Kontrola robé6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewbw polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkow ziemig urodzajng,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci
sadzonych roélin,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 [2]i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewbw,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacjg projektowa,
wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbidr jest na
jesieni,
prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

OBMIAR ROBOT

11.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
11.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest:
m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikow z roslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprocz roslin
cebulkowych i rdz),
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz ro$lin cebulkowych i ré6z na kwietnikach.

. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykaonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

13.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
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Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy pratnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

13.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE.J

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowo6z ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajne;j,
rozrzucenie kompostu,
zakladanie trawnikow,
pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuje:
przygotowanie podfoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zasadzenie materiatu roslinnego,
pielegnacjg: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
dostarczenie materiatu roslinnego,
pielegnacije posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod
CPV 45331210-1)

Obiekt: Budynek administracyjny

Adres: Lisowice, 59-230 Prochowice
(dz. nr 632, obreb Lisowice)

Zadanie: Remont budynku

Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych

Ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, lipiec 2019
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczgce
zasilania w energie elektryczna, instalacje i urzadzenia elektryczne w budynku

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Ustalenia zawarte w ninigjszej STWiORB dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z instalacja elektryczna

wewnetrzng i obejmujacej wykonanie:

- rozdzielnice,

- instalacje oswietleniowa,

- instalacje gniazd wtykowych

Szczegotowy zakres robot ujety zostat w przedmiarach robét pn. ,Instalacje elektryczne”.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi normami i Dokumentacjg Projektows.
Ogolne wymagania dotyczace Robdt.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢  z Dokumentacja Projekiows,
STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

L ZASILANIE OBIEKTU
1.1. Opis techniczny
Zasilanie budynku
Budynek administracyjny jest zasilany z dwach ztacz kablowych ZK-1 i ZK-2 zamontowanych w elewacji budynku przed
wejsciami do budynku.
Przewdd zasilajacy typu YDY 5x16 mm? wyprowadzi¢ z zabezpieczern w ztaczach Zk-1, Zk-2 do rozdzielni R-1 i R-2
poprzez wylfaczniki P.Poz. zabudowane przed wejsciami do budynkow.

Rozdzielnie RI:R2.

® Rozdzielnia R1 zabudowana zostanie z szafy XL3-400 TP40(8).

W szafie bedzie zabudowany wylacznik typu FR-100-3P, ktéry bedzie posiada¢ funkcje ,,GEOWNY WYLACZNIK
PRADU”.

Z rozdzielnicy R1 zasilane beda :

- instalacja oSwietlenia ogolnego i bezpieczenstwa (pracujaca w trybie uzytkowo-awaryjnym) w czesci starej

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego w czesci starej,

- instalacja gniazd wtykowych w czegsci starej,

Laczenia przewodéw w rozdzielnicy wykonywaé zlaczki srubowe jednotorowe 2,5 , 4 i 6 mm® wraz z grzebieniami
taczeniowymi.

e Rozdzielnia R2 zabudowana zostanie z szafy X1.3-400 1P40(8) .

W szafie bgdzie zabudowany wylacznik typu FR-100-3P, ktdry bedzie posiadaé funkcje ,,GLOWNY WYLACZNIK
PRADU”.

Z rozdzielnicy R2 zasilane bedg :

- Rozdzielnica R3.

- Rozdzielnica RS.

- instalacja o$wietlenia ogolnego i bezpieczenstwa (pracujgca w trybie uzytkowo-awaryjnym) w czesci nowej,

- instalacja o$wicetlenia ewakuacyjnego w czesci nowe;j,

- instalacja gniazd wtykowych w czesci nowej,

Laczenia przewodow w rozdzielnicy wykonywaé zlaczki srubowe jednotorowe 2,5 , 4 i 6 mm® wraz z grzebieniami
laczeniowymi.

Wylaczniki P.Poz budynku i P.Pos. dla UPS.

Ze zfacza ZK-1 i ZK-2 wyprowadzi¢ przewody zasilajace rozdzielnie R1 i R2 typu YDY 5x16 mm? do wylacznikow
P.Poz. 1i P.Poz. 2 zamontowanych przed wejsciami do budynku i dalej do R1 i R2.

Przewod prowadzi¢ z ZK1 do jednego z wylacznikéw P.Poz.1, nastgpnie do jednego z wytacznikow P.Poz2 i do
rozdzielni R1.

Podobnie z ZK2 do drugiego z wylacznikow P.Poz.2 do drugiego z wylacznikéw P.Poz.1 i do rozdzielni R2.

Jako wylgczniki P.Poz. zastosowaé wylacznik 3-f 100A podwdjny (zalaczajacy i wylaczajacy jednoczesnic dwa
wytgczniki) w obudowie z PCV z drzwiczkami z szybka do zbicia.
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Z rozdzielni TBS w serwerowni , z zabezpieczenia obwodu wtornego UPS6w zasilajacych szafe RAK , wyprowadzié
przewdd zasilajacy (tego samego typu i przekroju co istniejacy) do wylgcznika P.Poz. UPS ktéry nalezy zamontowaé
przed wejsciem do budynku jak na rys. instalacji.

Z tego wylacznika przewdd prowadzié do szafy RAK zasilanej z UPS-a.

Jako wytacznik P.Poz. serwerowni zastosowaé wylacznik 3-f 100A podwdjny (zalaczajacy i wylaczajacy
jednoczesnie dwa wylaczniki) w obudowie z PCV z drzwiczkami z szybka do zbicia.

Sposob zasilania urzadzen z UPS-6- poprzez wytaczniki P.Poz uzgodni¢ z  projektantem i inwestorem.

Zasilanie centrali P.PoZ.
Centrale P.Poz. zasili¢ ze ztacza kablowego ZK1. W zlaczu tym zamontowacé wylacznik bezpiecznikowy typu S 301
B16 w obudowie z PCV i zasili¢ go z zabezpieczenia zlacza przewodem typu HDGs 3x2,5 mny’. Z wylacznika tego
wyprowadzi¢ ten przewdd do centrali P.Poz. Przewdd prowadzi¢ w wykutej bruzdzie.

1.2. QOchrona przeciwprze¢pieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynku przed przepieciami mogacymi przenie$¢ sie z sieci
elektroenergetycznej nalezy zabudowac ograniczniki przepieé w rozdzielnicach R1 1 R2..

Ogranicznik typu SPB-12/280/4 spelnia wymogi ochrony przed przepigciami klasy B+C zapewniajac 2-gi i 3-ci stopien
ochrony przeciwprzepieciowej. Ogranicznik nalezy zabudowaé za gléwnym wylacznikiem pradu GWP. Do
ogranicznikéw podlaczy¢ zwore uziemiajaca i podpiac linke LY 16mm? do gléwnej szyny (PE). Ogranicznik zapewnia
napieciowy poziom ochrony ponizej 1,5kV. Piorunowy prad wyladowczy 20/40kA.

Dla poprawnej pracy ogranicznika przepiec rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q.

1.3. Ochrona przeciwpordazeniowy

Ochrona przed dorvkiem bezposrednin (podstawowa)
W rozdzielnicach R1 i R2 ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja zastosowanych przewodéw, obudowy,
izolacja aparatdw elektrycznych.

Cclrana przed dotvkiem posrednim (dodatkowa)
Ochrone przed dotykiem posrednim kabla zasilajacego i mostu szynowego w rozdzielnicach . stanowi
samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przez :
- wkiadki topikowe w ztaczach kablowych,
- wylaczniki nadmiarowo-pradowe,
- wylaczniki réznicowopradowe.

2. INSTALACIE WNETRZOWE

2.1. Rozd=zielnice

Mosty szynowe rozdzielnic wykonaé stosujac typowe szyny laczeniowe S2 16mm° (80A) do laczenia aparatéw
modutowych lub linki LgY 16mm? z zaprasowywanymi koacowkami tulejkowymi HI. Laczenia przewodow w
rozdzielnicach wykonywac¢ stosujac ztaczki srubowe jednotorowe 35mm?2 z mostkami taczeniowymi przystosowane do
montazu na szyng TS-35,
Wszystkie zabezpieczenia i aparaty w wykonaniu modutowym przystosowane do montazu na szyne TS-35.
Rozdzielnice zabudowac tak, aby jej srodek znajdowal sie na wysokosci 1,7m.

2.2, Instalacje elekirvezne

Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z PN-84/E-02033 dobrano odpowiednie natezenie oswietlenia do poszczegdlnych pomieszczen :

- pomieszczenia biurowe — 300 Ix,

- stanowiska komputerowe - 500 Ix

- wezly sanitarne, pom. porzadkowe i gospodarcze, komunikacja — 100 lx.

Typy opraw w poszczegolnych pomieszczeniach obiektu zostaly zamieszczone na rysunkach instalacji oswietleniowych .
Zaprojektowano oprawy konkretnego typu ale dopuszczalne jest zastosowanie opraw zamiennych o réwnowaznych
parametrach technicznych i klasie wykonania, zapewniajace wymagane nateZenie o$wietlenia.

Do obwodoéw oéwietlenia zabudowac laczniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe jednobiegunowe, $wiecznikowe . W
pomieszczeniach wezlach sanitarnych zabudowaé {aczniki podtynkowe bryzgoszczelne 1P44. Laczniki montowaé na
wysokosci 1,4 m nad posadzkg .

Przewody instalacji o§wietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach oraz

nad plytami gipsowo-kartonowymi (jezeli bgda). Nie stosowac typowych puszek rozgaleznych . Polaczenia przewodow
wykonywa¢ w puszkach wylacznikowych stosujac giebokie puszki fi 60 .
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Oswietlenie bezpieczenstwa

Oswietlenie bezpieczenstwa bedzie funkcjonowato w przypadku zaniku zasilania. O$wietlenie to ma na celu utrzymanie
minimalnego poziomu nateZenia o$wietlenia w uktadach komunikacyjnych dla bezpiecznej ewakuacji ludzi znajdujacych
sie w budynku.

Projektuje sig instalacje¢ oswietlenia bezpieczefistwa w ukiadach komunikacyjnych — korytarze.

Oprawy bezpieczenistwa spetniaja tylko jedng role oéwietlenia bezpieczenstwa.

Typy opraw w poszczegolnych pomieszczeniach obicktu zostaly zamieszczone na planie instalacji o$wietleniowe;.
Oprawy oznakowa¢ zottymi paskami na kloszach.

Przewody instalacji o$wietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach. Nie stosowac typowych puszek
rozgaleznych . Polaczenia przewodow wykonywac w oprawach lub w puszkach wylacznikowych stosujac glebokie puszki
fi60 .

Oswietlenie ewakuacyvine (kierinkowe)

Projektuje si¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego w ukladach komunikacyjnych — korytarze, klatka.
Oprawy EW funkcjonuja po zaniku zasilania, wskazujac droge ewakuacyjng poprzez pod$wietlenie znaku drogi
ucieczkowej.

Typy opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu zostaty zamieszczone na planie instalacji o§wietleniowej.
Przewody instalacji o$wietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach .Nie stosowaé typowych puszek
rozgaleznych. Polaczenia przewodéw wykonywaé w oprawach lub w puszkach wylacznikowych stosujac glebokie puszki
fi60 .

Instalacia gniazd wivkowveh

Gniazda wtyczkowe jednofazowych podtynkowe ze stykiem ochronnym 10(16)A 1P20 w budynku montowaé na
wysokosei :

- 0,3m nad posadzka,

- 1,1m nad posadzka — pomieszczenie gospodarcze, porzadkowe,

- 1,4m nad posadzka - wezly sanitarne,

Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzic podtynkowo w wykutych bruzdach .

W tazienkach montowac gniazda wtykowe z kotkiem zerowym w wykonaniu bryzgoszczelnym podwojne .

Potaczenia przewodow w instalacji gniazd wykonac bezpuszkowo — od gniazda do gniazda.

2.3. Instalacie elekirvezne —wnvasi ovdlne

. Wszystkie przejscia przewodoéw pomigdzy poszczeg6lnymi pomieszczeniami wykonaé w rurach ostonowych
PCV i uszezelnic.
. Pod gniazda i Igczniki osadza¢ puszki PK-60 glebokie. Polaczenia przewodéw w instalacjach

o$wietleniowych i gniazdowych wykonywa¢ w puszkach facznikéw i gniazd wtykowych dokonujac laczen w tychze
puszkach za pomoca szybkoztaczek firmy WAGO.

e W weztach sanitarnych i pom. gospodarczym do obwodéw o$wietlenia podlaczyé wentylatory wyciagowe
zalgczane czujnikiem obecnosci.

2.4, Jednosthi zevwnetizne klimatvzacyi

Rozwigzania techniczne klimatyzacji zostaly przyjete na podstawie rozmieszczenia jednostek klimatyzacji i przeznaczenia
poszczegdlnych pomieszczen biurowych,

W czedcei starej budynku klimatyzacja zadziala w systemie ,split” jest to taki system, w ktérym jedna jednostka
wewnetrzna polaczona jest z jedna jednostka zewngtrzng. W przypadku kiedy w pomieszczeniu zlokalizowanych jest
wigcej jednostek wewnetrznych mozliwe jest polaczenie wielu (od 2 do 5) jednostek do jednej zewngtrznej. Ten system
nazywa si¢ ,,multisplit” tzn ze jedna jednostka zewnetrzna obstuguje kilka jednostek wewnetrznych. Tak przypadek jest w
czesci nowej budynku ( pomieszczenie sekretariat nr 20 i pom. biurowe nr 21). Zasilanie jednostek klimatyzacji
projektuje si¢ z rozdzielnic R1,R2.

2.5, Instalacia komputerowa w pom. wr=adzes binrowyveh

W pomieszczeniu urzadzen biurowych istniejaca instalacje komputerowa (gniazd i sieciowa) rozbudowaé o dwa
dodatkowe punkty. Wykonanie wedhlig istniejacych standardéw w porozumieniu z wykonawca istniejacej instalacji
komputerowe;j.

2.6. Instaluacja alarmu { dostepu
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Po wymianie drzwi do pomieszczenia archiwum, serwerowni i magazynu broni, wpia¢ je ponownie do istniejacej
instalacji alarmowe;j i dostepu.

4 OBLICZENIA

Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, aparaty, przewody i kable w obiekcie zostaly dobrane tak, aby ograniczyé skutki
zaktécen w instalacjach elektrycznych obiektu (przetezenia, spadki napiec, przepigcia), jak réwniez zostata zachowana
skuleczna ochrona przeciwporazeniowa.

Typy 1 przekroje przewoddw oraz typy 1 wartosci zabezpieczen zostaly zamieszczone na schematach ideowych
rozdzielnic.

5 UWAGI KONCOWE

o Przed podaniem napigcia nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodow .
. Przed oddanicm instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé komplet pomiaréw skutecznosci samoczynnego
wylaczenia zasilania (wylgczniki nadmiarowo-pradowe i réznicowopradowe), rezystancji i ciaglosci przewodow
ochronnych i wyrownawczych, rezystancji uziemien.

Pomiary i protokoty winny by¢ wykonane przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
o Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ proby funkcjonalne dziatania wszystkich instalacji,
urzadzen, aparatow, zabezpieczef.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystmego wplywu na jakosé
wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu rob6t pomocniczych oraz z czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprze¢tu, dostaw inwestorskich itp.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen i uzbrojenia podziemnego, prace te nalezy wykonywaé recznie.

4. TRANSPORT

Towary okreslone w STWiORB moga byc przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych materialow.

Na érodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich  przemieszczaniem i ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Ponadto przy pracach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow obowiazujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiOR-00.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci robodt przy wykonywaniu: WLZ-u , instalacji
elekirycznej

ZAKRES KONTROLI BADAN W TRAKCIE ROBOT I PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprzet elektryczny, przewody elektroenergetyczne muszg posiadaé atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci
wydane przez producenta.

Kontrola i badania:

Instalacje, urzadzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi¢ po zamontowaniu w zakresie lokalizacji, kompletnosci
wyposazenia oraz stanu powlok ochronnych;

Badania i pomiary elektryczne skutecznos$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej oraz opornosci
izolacji i uziemienia ochronnego .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr uktadanych kabli i sztuka montowanych szafek, ztaczy, opraw o$wietleniowych i
osprzetu.
8. ODBIOR ROBOT

OSTATECZNY ODBIOR ROBOT

Odbiorowi ostatecznego nalezy dokonaé w oparciu o dostarczone przez
Wykonawce dokumenty:

e projektowa dokumentacje powykonawcza;

e geodezyjna dokumentacje powykonawcza (jesli wymagana);

*  protokdly z dokonanych pomiaréw wymaganych stosownymi przepisami i wymogami
technicznymi;
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e odbidr robot (protokot ostatecznego odbioru) przez wlasciwe Przedsigbiorstwo Sieciowe (jesli
wymagany).

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonac¢ pomiary odbiorcze

rezystancji izolacji, uziemien oraz skutecznosci ochrony dodatkowej przed

porazeniem pradem elektrycznym

PODSTAWA PLATNOSCI1

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB-00 ,,Czesé ogdlna”.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé zakres robot podany w STWiORB-00 ,,Cze$c ogdlna™ i
niniejszej STWiIORB.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z kwota ryczaltowa za zakres robot.

Cena wykonania obejmuje:

roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

transport materiatow niezbednych do wykonania robot
montaz przewodow, elementéw instalacji

montaz i podlaczenie szafek wraz z montazem osprzetu
montaz uziomdw i przewodow uziemiajacych

badania i pomiary instalacji i uzioméw

10. PRZEPISY ZWIAZANE
L

PN-E-5009. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
PN-EN 12464 Swiatlo i oéwietlenie

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robor budowlano-montazowych. Cze$¢ V lustalacje elektryczne”
Wyd. MBIiPMB Zjednoczenie , Elektromontaz” COBR ,Elektromontaz” ,Warszawa 1981.

Wieloarkuszowa norma PN-1EC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
Norma N SEP-E-004 . Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa.
Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.
Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.
Norma N SEP-E001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwporazeniowa”.
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