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3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacii elektrycznych dla istniejacego budynku
magazynowego nr 2 w miejscowosci Lisowice - dz. nr 631, gmina Prochowice.

4. Stan istniejacy

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Lisowicach na dzialce nr 631 bedacych wiasnoscia inwestora. Na obszarze
objetym zakresem opracowania zlokalizowana jest abonencka stacja transformatorowa. Przy $cianie zewnetrzne]
budynku zabudowane jest zasilajace ziacze kablowe. W obiekcie wykonane sg odbiorcze instalacje efektryczne, ktorych
nie planuje sie wykorzystaé oraz instalacje alarmowe, teleinformatyczne i sygnalizacji pozarowej.

5. Zakres opracowania
Projekt wykonawczy obejmuje demontaz istniejacych instalacii elektrycznych oraz montaz wewngtrznej linii zasilajacej
i wnetrzowych instalacji odbiorczych, a w szczegdlnosci:
—  wewnetrzng linig zasilajaca,
—  rozdzielnice gléwna magazynu,
—  wewnetrzne instalacje zasilajace,
—  wnetrzowe instalacje owietleniowe,
—  oSwietlenie awaryjne,
— wnetrzowe instalacje gniazd wtykowych,
— inne instalacje odbiorcze,
w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.
6. Zasilanie

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. Szafke przebudowaté zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Istniejace zlacze kablowe zdemontowaé. Ze ziacza kablowego, zabudowanego przy $cianie zewngtrznej budynku nalezy
wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajaca kablem typu YKXSzo 5x16 mm2 0,6/1 kV. Wewnetrzna lini¢ zasilajaca nalezy
doprowadzi¢ do rozdzielnicy gtownej obiektu, do bloku przytaczeniowego lub bezposrednio do wytacznika gidwnego.
Jako zabezpieczenie w.l.z. nalezy zastosowa¢ wkladki topikowe WTN gG 63A. W ziaczu przytaczeniowym ZK nalezy
wykonaé rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N. Przewodu ochronnego nie nalezy przerywac facznikami.
Nie nalezy ponownie faczy¢ przewodéw PE i N. Miejsce rozdziatu nalezy uziemic.

Przewidziano zainstalowanie, w poblizu wejsé przeciwpozarowego wylacznika pradu, ktory zapewni odcigcie doptywu
energii  elektrycznej do obwodéw zasilajacych wszystkie urzadzenia wbudynku, za wyjatkiem urzgdzen
wykorzystywanych w akcji gasniczej.

Instalacje wytacznika pozarowego oraz kable zasilajace urzadzenia wykorzystywane w akcji ga$niczej beda wykonane
w izolacji o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E90. Wskazany na schemacie jednobiegunowym roztacznik giowny
w ZK nalezy przystosowaé do sterowania zdalnego (przyciskiem). Przycisk wylaczajacy (przeciwpozarowy) w obudowie
100x100x50 [mm] IP65 typu PWP1 prod. Spamel zsygnalizacjg $wieting montowa¢ przy gtéwnych drzwiach
wejsciowych do magazynu.

7. Rozdzielnica gtdwna magazynu

Projektuje sie rozdzielnice glowng magazynu R-M zlokalizowana wewnatrz obiektu, w miejscu wskazanym na rzucie.
Jako rozdzielnice gtdwna obiektu nalezy wykorzysta¢ typowe rozwigzanie prod. Eaton, Legrand, ABB, Schneider
lub réwnowazne. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematem jednobiegunowym. W rozdzielnicy
nalezy wyodrebni¢ przedziat wewnetrznych linii zasilajacych oraz instalacji odbiorczych. Zamki drzwi rozdzielnicy musza
by¢ otwierane za pomoca typowych kluczy energetycznych.

Jako zabezpieczenia obwodow odbiorczych nalezy zastosowat typowy osprzet modutowy prod. Eaton, prod. ABB,
prod. Legrand, prod. Schneider lub rownowazny. Dla zabezpieczania obwodéw odbiorczych nalezy stosowa¢ wytaczniki



nadpradowe i wylaczniki roznicowopradowe. Wszystkie elementy wyposazenia sg przystosowane do montowania

na typowej szynie TH 35 [mm].

Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu skrzynek rozdzielczych dopuszczonych do  stosowania
w budownictwie o wyposazeniu zgodnym ze schematem jednobiegunowym.

Przewidziano zainstalowanie, w poblizu wejs¢ wylgcznikow selektywnych, ktére zapewnia odciecie doptywu energii
elektrycznej do wybranych obwoddw odbiorczych.

8. Zasilanie urzadzen teletechnicznych

W magazynie zabudowana jest rozdzielnica R-SZ z zasilaczem awaryjnym dia zasilania urzadzen teletechnicznych.
W ramach robot nalezy doprowadzié nowe zasilanie do rozdzielnicy. Instalacje odbiorcze sa nowe i nie wymagaja
remontu. Nalezy zapewni¢ wylaczenie zasilania zasilacza awaryjnego w przypadku pozaru.

9. Zestawy przytaczeniowe

W obiekcie nalezy zabudowaé typowe nit zestawy przyltaczeniowe wyposazone w zestaw zabezpieczen
roznicowopradowych i nadpradowych oraz gniazda trojfazowe i jednofazowe. Proponuje sie zabudowe zestawow
przytaczeniowych typu STAR M13 IP44 prod. PCE lub réwnowaznych zgodnie ze schematem jednobiegunowym.

10. Instalacje gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych obejmuje dwa zestawy gniazdowe ~3f+2x~1f IP67 z facznikiem n/t instalowane
na wys. 1,4m na zewnarz obiektu. Wszystkie gniazda musza byé wyposazone w styk ochronny.

11. Instalacja o$wietleniowa

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i zostato zaprojektowane zgodnie
z normg, PN-EN 12464-1,Swiatlo i oswietlenie. Owietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”
oraz wymaganiami Inwestora.

Oprawy dobrano przy wspéiczynniku zmniejszenia 0,80 oraz wspétczynnikach odbicia $wiatta:

— sufit -0,8,
— Sciany - 0,6,
— podioga -0,2.

Wymagane nateZenie o$wietlenia w poszczegéinych pomieszczeniach:
— pomieszczenia kontroli — 200 [ix].

UWAGA:  ostatecznego doboru opraw owietleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa — zgodnie z norma
PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.”

Opawy w czgsci glownej magazynu naleZy zamontowaé na istniejacych linkach odciagowych po sprawdzeniu ich stanu

technicznego. Sterowanie oéwietleniem magazynu bedzie odbywalo sie recznie za pomoca facznika Swiecznikowego

oraz zestawu przyciskow i przekaznikow bistabilnych i stycznikdw pomocniczych.

Na zewnafrz, nad drzwiami wejSciowymi nalezy zabudowaé oprawe zewnetrzna na wysiegniku Sciennym. Zalaczanie
oprawy bedzie odbywalo sig recznie za pomoca facznika jednobiegunowego hermetycznego zabudowanego na $cianie
zewnetrznej przy wejsciu do obiektu.

12. O$wietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”
oraz PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”. Oswietlenie awaryjne musi byé przystosowane
do zabudowy docelowo centralnego systemu nadzoru.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacie wymaga sig, aby byly oswietlone strefy
przestrzeni, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny byé zamontowane co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki



przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

—  przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego,

—  w poblizu schodow,

—  w poblizu kazdej zmiany poziomu,

—  obowiazkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

—  przy kazdej zmianie kierunku,

—  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koficowego,

—  w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Oéwietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1838:2005 ,Oswietienie awaryjne”, wedlug ktorej
o$wietlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczone bedzie do oéwietlenia korytarzy i drég komunikacyjnych w czasie zaniku
napiecia w sieci energetyki zawodowej lub wylaczenia o$wietlenia ogdlnego z innych przyczyn np. wylaczenie
zabezpieczenia obwodu.
Srednie natezenie oéwietlenia powinno zapewniaé min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na centrainym pasie drogi,
obejmujacej nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natgzenie o$wietlenia powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,5 Ix.
Oswietlenie drogi ewakuacji powinno zataczyé sie po czasie maksymalnie 2 sekund od zaniku napigcia. Olsnienie
przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzigki ograniczaniu Swiattosci opraw w obrebie pola
widzenia.
O$wietlenie ewakuacyjne musi spetnia¢ nastepujace warunki:
a) w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia Er musi wynosi¢ min. 1x,
b) wzdiuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. > 0,4,

c) na poziomie podiogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢
min. 0,5 Ix,

d) w strefie otwartej stosunek Emaks/Emin. > 0,4 (Wymogi te musza by¢ spefnione rowniez pod koniec ustalonego czasu
dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego.

e) w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego powinny
by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podioga,

f) zabezpieczalo czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia sprzetu
przeciwpozarowego,

g) posiadato mozliwosé testowania poprzez symulacje zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego,
h) zabezpieczalo przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

Musi istnie¢ mozliwo$é testowania opraw oéwietlenia awaryjnego bez wylaczania zasilania. Oprawy oSwietienia
awaryjnego z wiasnym zrodtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uklad testujacy (autotest). Oprawy
oraz okablowanie musi byé przystosowane do podiaczenia docelowo ukiadu zdalnego testujacego (wedtug PN-EN
60598-2-22).

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdiuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak podswietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe to powinny by¢ o$wietlone w taki sposob, aby natezenie oéwietlenia na podiodze
w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).



UWAGA: dla oéwietlenia awaryjnego nalezy stosowaé oprawy posiadajace certyfikat CNBOP.

13. Ogrzewanie instalacji hydrantowej

W magazynie zostala wykonana instalacja ogrzewania instalacji hydrantowej. Instalacja jest nowa i nie wymaga
remontu.

14. Instalacja lokalnych potaczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy wykona¢ lokalne polaczenia wyrownawcze przewodem LY 4 [mm?] laczace wszystkie czesci
przewodzage obce (rury wodociagowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalaciji gniazd
wtykowych (pofgczenia dokona¢ w rozdzielnicy).

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem
bezposrednim i dotykiem posrednim. W obiekcie zastosowano uklad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE
rozdzielonym od przewodu ochronno N w ztaczu przytaczeniowym ZK. Przewodéw PE nie nalezy przerywac tacznikami i
zabezpieczeniami. W budynku nalezy poprowadzi¢ przewdd wyrownawczy z linki miedzianej LY o przekroju dobranym
dla rozdzielnicy giownej lub szyne wyrdwnawcza z ptaskownika Fe/Zn 25x4 [mm] (pozostawia sie to do decyzji
wykonawcy w porozumieniu z inwestorem). W obiekcie nalezy zabudowaé glowny zacisk uziemiajacy. Do przewodu
wyréwnawczego nalezy podiaczy¢ uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacji wodnej.
Ponadto nalezy wykona¢ lokalne polaczenia wyrownawcze przewodem LY 4 [mm?] taczace wszystkie czesci
przewodzace obce (rury wodociagowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd
wtykowych.

Uwaga:  poza ztaczem przytgczeniowym ZK nie nalezy taczyé ze sobg przewodéw PE i N.

Jako ochrong prze dotykiem bezpo$rednim zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmnigj IP 2X oraz, jako $rodek uzupetniajacy wylacznik ochronny réznicowo - pradowy
na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania realizowane na bazie wkiadek
bezpiecznikowych, wytacznikow nadpradowych, a takze wspomnianego juz wytacznika roznicowo - pradowego.
16. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie nalezy zastosowa¢ dwustopniowa ochrong przeciwprzepieciowq instalacji zasilajacych niskiego napiecia.
Dla linii zasilajacej, w ztaczu przylaczeniowym ZK jest zabudowany ogranicznik przepieé ‘B+C' typu SPB-12/280.
Urzadzenia wrazliwe zaleca sig ochroni¢ ogranicznikami przepieé typu ‘D'.

17. Osprzet

We wszystkich pomieszczeniach stosowa¢ osprzet melaminowy zwykly szczelny. Gniazda wtykowe stosowaé
ze stykiem ochronnym. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokoéci 1,4 m od posadzki. Wytaczniki instalowaé
na wysokosci 1,4 m. Odlegtos¢ tacznikéw i gniazd wtykowych od grzejnikéw i rur instalacji sanitarnych nie powinna
by¢ mnigjsza niz 0,6 m.

18. Przewody

Sposob wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych obowigzujacymi
w technologii tradycyjnej. Przewiduje sig zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewodow kabelkowych typu YDY,
YDYzo 750 [V] o przekrojach 1; 1,5; 2,5, 4, 6 i 10 [mm?] z wydzielong zylg PE, w rurkach elektroinstalacyjnych oraz
korytkach elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzi¢ rownolegle do powierzchni écian i sufitow. W miejscach, w ktdrych
przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub stalowych.

Dla zasilania urzadzen zapewniajacych ochrone przeciwpozarowsa nalezy zastosowaé kable lub przewody
0 odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej, np. typu. NHXH FE180/PH90. Dla zapewnienia prawidiowej wytrzymalosci
ogniowe] systemu, przewody zasilajace urzadzen zapewniajacych ochrong przeciwpozarowa, nalezy mocowac
za pomoca systemu uchwytow lub na korytkach o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowe;.



Przejscia przewodéw przez strefy o roznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby zachowaé
odpornos¢ ogniowg pomieszczen oraz zapewni¢ brak mozliwosci rozprzestrzeniania sig ognia. Instalacie wytacznikow
pozarowych oraz kable zasilajace urzadzenia wykorzystywane w akcji gasniczej bedq wykonane w izolaciji o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej P90.

19. Bilans mocy

Obiekt przytaczony jest do wewnetrznej sieci elektroenergetycznej. Moc szczytowa magazynu nie ulega znacznej
zmianie i nie wptywa w znaczagcy sposob na bilans mocy catego kompleksu.

Lp. Wyszczegolnienie zl;/ilr?;t. zle; . rrv:]oscI;)y Moc zapotrzebowana Prad
COSQ czynna bierna pozoma
3% - - kW kVAr kVA A
L. OSWIETLENIE
1.1 Oswietlenie 6,54 0,700 0,94 4,58 1,66 4,87 7,04
Razem os$wietlenie 6,54 4,58 1,66 4,87 7,04
2. SILA, GNIAZDA WTYKOWE OGOLNODOSTEPNE I ODBIORY TECHNOLOGICZNE
2.1. Gniazda wtykowe ogdlnodostepne 26,00 0,300 0,94 7,80 2,83 8,30 11,99
2.2. Instalacje teletechniczne 2,00 0,500 0,94 1,00 0,36 1,06 1,54
2.3. Ogrzewanie instalacji hydrantowej 2,00 0,800 1,00 1,60 0,00 1,60 2,31
Razem sila 30,00 10,40 3,19 10,96 15,84
3, Razem R-M 36,54 14,98 4,86 15,75 22,75

20. Uwagi koncowe

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi normami, przepisami
budowy i bhp oraz instrukcjami.

Wszystkie roboty ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu istniejacych
instalacji efektroenergetycznych wykonywaé przy wytaczonym napiecit.
O terminie przystgpienia do wykonywania robot powiadomié wszystkich uzytkownikéw (wiascicieli) obcych sieci
i urzadzen znajdujacych sie w zasiggu prowadzonych robét i z nimi zlokalizowaé w terenie ich potozenie,
uzgodnic warunki prowadzenia robét oraz nadzor nad ich przebiegiem.

Po zakoriczeniu robét, przed zgloszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonaé pomiary pomontazowe
oraz przeprowadzi¢ proby montazowe.

21. Rysunki
Nr rys. Nazwa Skala

1E Lokalizacja budynkéw magazynowych 1:500
2E Rzut magazynu. Instalacje elektryczne. 1:100
3E Rzut piwnicy. Instalacje elektryczne. 1:100
4E Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy magazynu R-M .

5E Schemat jednobiegunowy zestawu przylgczeniowego -

6E Podziat magazynu na stery o$wietleniowe -
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OKK.7131-99/2008/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14ust. 1pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zp6zn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,

zp62n. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Remigiusz Mariusz Przystaj
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 wrzesnia 1978 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 115/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzenfi
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Remigiusz Mariusz Przystaj posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegétowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu wterminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
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Pan Remigiusz Mariusz Przystaj jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami
do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-WAE-63X-C29 *

Pan Remigiusz Mariusz Przystaj o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0115/07

adres zamieszkania ul. Kedywu 5/5, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.






