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UWAG:
1. Nalezy stosowpc osprzet i oprawy o stqpnlu ochrony min. IP44—IP65. adres Agencja Rezerw Moteriotowych — Sktadnica w Lisowicach
2. Oprawy awaryjne muszq posiada¢ certyfikat CNBOP. inwestycji: et .
3. Wskazanie typu urzqdzenia okresla jego wymagania jakosciowe. Dopuszcza sig stosowanie urzqdzen, aparatow réwnowaznych innych producentéw posiadajqcych odpowiednie certyfikaty, atesty, itp. dopuszczonych do stosowania w budownictwie. dz. nr 632 — obreb Lisowice, 59-230 Prochowice
4 Nao et_apig wykonwstwa nalezy dobra¢ sposéta zusilgnia i podiqczenia urzqdzen zgodnie z DIR oraz z wytycznymi producenta. et Agencja Rezerw Materiafowych
5. W obiekcie nalezy wykona¢ lokalne potqczenia wyrdwnawcze. inwestor: | Gravb ka 45 00—844 W
6. Nalezy stosowac oprawy oraz zrédla $wiatla przystosowane do montazu na zewngtrz pomieszczen oraz przy niskich temperaturach. ul. brzypowska “o; UU— arszawd ’\ )
1. Wquczrliki selekty\!me .W1, W2 sterujq zasi_laniem wybranych obwoddw magazynu. System ulqm‘mwy, SAP, monitoring, ogrzewanie, oprawy owadobdjcze, oprawy awaryjne pozostajq zasilne. Caly obiekt wylqczany jest centralnie gféwnym wylqcznikiem prqdu sktadnicy magazynowe;. . mr 7 Remigiusz Przys t(]j £
8. Szczegdtowq lokalizacjg urzqdzen oraz gniazd wtykowych nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. proj g .
9. Nalezy stosowat korytka perforowane z blachy ocynkowanej — dwudzielne, dla jednoczesnego prowadzenia instalacji niskoprqdowych. nruprawnien 115 / Doé/ 08
10. Korytka oraz system ich mocowari nalezy dobra¢ z zapasem: branza: ~N
- 20% dla spodziewanego obcigzenia, temat rysunku:
- 15% dla spodziewanego wypetnienia. :
11. Ostatecznego doboru typu opraw oswietleniowych dokona Wykonawca po uzyskaniu akceptacii Inwestora na etapie wykonawstwa, na podstawie postanowien zawartych w normie PN-EN 12464-1 "Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsca pracy”. Rzut magazynu. lnSt(]lGCJe elektry czne ELEKTRYCZNA
12, Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1838, Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowa¢ oprawy wyposazone w modut awaryjny 1h oraz posiadajqce $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Na zewngtrz i w pomieszczeniach nieogrzewanych nalezy stosowaé oprawy i zrodia $wiatta przystosowane do pracy w niskich temperaturach. data: stadium: skala: nr rysunku:
13, Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN~(HD)IEC 60364, PN-EN 12464 i PN-EN 1838 10.04.2019 r. PW 1:100 2F
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hydrant + gasnice + ROP
oprawa awaryjna montowana
na wysokosci 2,5m

|
ogrzewanie_instalaci K |
~hydrantowej~ - - - — - - - St . T
zestaw zasilajgey 7-4.1

typu STAR 13M P44

UWAGI:

1. Nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP44-IP65.

2. Oprawy awaryjne muszq posiada¢ certyfikat CNBOP.

3. Wskazanie typu urzqdzenia okresla jego wymagania jakosciowe. Dopuszcza sig stosowanie urzqdzen, aparatow réwnowaznych innych producentéw posiadajqcych odpowiednie certyfikaty, atesty, itp. dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
4. Na etapie wykonwstwa nalezy dobra¢ sposéb zasilania i podiqczenia urzqdzen zgodnie z DTR oraz z wytycznymi producenta.

5. W obiekcie nalezy wykonaé¢ lokalne polqczenia wyréwnawcze.

6. Nalezy stosowa¢ oprawy oraz zrbdta $wiatla przystosowane do montazu na zewngtrz pomieszczen oraz przy niskich temperaturach.

7. Wylqezniki selektywne W1, W2 sterujq zasilaniem wybranych obwoddw magazynu. System alarmowy, SAP, monitoring, ogrzewanie, oprawy owadobdjcze, oprawy awaryjne pozostajq zasilne. Caly obiekt wylqczany jest centralnie gtéwnym wylqcznikiem prqdu skfadnicy magazynowej.
8. Szczegdtowq lokalizacjg urzqdzen oraz gniazd wtykowych nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

9. Nalezy stosowat korytka perforowane z blachy ocynkowanej — dwudzielne, dla jednoczesnego prowadzenia instalacji niskoprqdowych.

10. Korytka oraz system ich mocowari nalezy dobra¢ z zapasem:

- 20% dla spodziewanego obcigzenia,

- 15% dla spodziewanego wypetnienia.
11. Ostatecznego doboru typu opraw oswietleniowych dokona Wykonawca po uzyskaniu akceptacii Inwestora na etapie wykonawstwa, na podstawie postanowien zawartych w normie PN-EN 12464-1 "Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsca pracy”.
12, Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1838, Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowa¢ oprawy wyposazone w modut awaryjny 1h oraz posiadajqce $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Na zewngtrz i w pomieszczeniach nieogrzewanych nalezy stosowaé oprawy i zrodia $wiatta przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
13, Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN~(HD)IEC 60364, PN-EN 12464 i PN-EN 1838

magazynu W-3
przycisk ppoz

glownego wylqcznika prqdu

oprawa awaryjna — montowa¢ na wysokosci

3m nad przyciskiem ppoz
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Ochrona przeciwporazeniowa:
samoczynne wylqczenie zasilania — uklad sieciowy TN-C-S

Legenda:

d

fqcznik jednobiegunowy szczelny IP65 10AX 250V

zestaw sterowania oswietleniem

®
6

A - oprawa LED IP66 1572mm 74W 10180im 4000K
" np. typu Fibra prod. PXF montowana na istniejqcych linkach
% B - oprawa LED IP66 1272mm 31W 4120lm 4000K
—_— np. typu Fibra prod. PXF montowana na wysokosci h=3,5m
P na wysiegniku 1=0,5m
T 1c - oprawa LED IP66 1572mm 38W 5150Im 4000K
=r np. typu Fibra prod. PXF montowana n/t
% D - oprawa zwieszakowa owadobbjcza (wysokos¢ zawieszenia
h=4m / w piwnicy montowana n/t)
% E— oprawa LED P66 AS 64W 7400Im 4000K
o—® np. typu Skyline prod. PXF montowana na wysiegniku
" nasciennym WS/St=Y wysokos¢ montazu h=4m
% EW1 — oprawa awaryjna kierunkowa LED IP65 —15°C z modutem
awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP montowana nad
(0l
P drzwiami
% EW2 - oprawa awaryjna kierunkowa dwustronna LED P65 -15°C
z modutem awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP montowana
BE
" w_linii opraw oswietlenia podstawowego
% EW3 — oprawa awaryjna kierunkowa dwustronna LED IP65 —15°C
BB z modutem awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP montowana
2 K|
P nad schodami
% ANT - oprawa awaryjna LED P65 4,4W 351im —15C z modutem
= awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP np. ONTEC S W2
" prod. TM Technologie
% AW2 - oprawa awaryjna LED P65 4,4W 185im —15C z modutem
= awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP np. ONTEC S WA
" prod. TM Technologie
% AW3 - oprawa awaryjna LED IP65 1,6W 218lm —15'C z modulem
® awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP np. ONTEC S M2
w prod. TM Technologie
% AW4 - oprawa awaryjna LED IP65 1,6W 128lm —15'C z modulem
® awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP np. ONTEC S M1
w prod. TM Technologie
T
(% gniazdo ~3f+2x1f szczelne IP67 z tqcznikiem
'xlz
3
=1 |rozdziehnica elektryczna, zestaw przylqczeniowy
przycisk wytqcznika ppoz, wyfqeznik selektywny

10.04.2019 r.

PW

nazwa:
Remont instalacji elektrycznych budynku magazynowego nr 2
pdrest N Agencja Rezerw Materiatowych — Sktadnica w Lisowicach
mwestyel: dz. nr 632 — obreb Lisowice, 59—230 Prochowice
inwestor: Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45; 00-844 Warszawa N
projektant: mgqr inz. Remigiusz Przystaj )
nr uprawniefi 115/D0S/08 (
branza: ~N
temat rysunku:
Rzut piwnicy. Instalacje elektryczne | ELEKTRYCZNA
data: stadium: skala: nr rysunku:
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0,37 KW | 6,00 kW | 2,00 KW [ 2,00 kW | 2,00 kW

fupqysig yuzoyezig

amomojspod aluajeINgQ

0,37 ki

fugoysiq yuzopzig

amomojspod aIUdJaIMSQ

0,37 ki

fugoysiq yuzogzig

fmopbidomodiuzos
AUZIDIA

1,11 kW

amomojspod aludjaIMSQ)

0,46 kW

Augoysig puzoyozig

amomojspod aluajaINSQ

0,37 kW

Augoysiq yuzopzig

amomojspod aIUdJaIMSQ

0,95 kW

Augoysiq yuzogzig

fmopbidomodiuzos
AUZODIA

1,38 kW

QUZIUNAZ BIUIAIMSQ)

amomojspod aluajeINgQ

0,16 ki | 0,20 kW

fugoysiq yuzopzig

amomojspod aIUdJaIMSQ

0,16 ki

fugoysiq yuzogzig

amomojspod aludjaIMSQ

0,37 kW

fupqoysg yuzoyezig

amomojspod aludjaIMSQ

0,37 ki

fugoysiq yuzogzig

amomojspod aluajaIMSQ

0,37 kW

fugoysig yuzogzig

fmopbidomodiuzos
HUZODIA

1,63 kW

amomojspod aludjaIMSQ

0,16 kW

fupqysig yuzoyezig

amomojspod aluajeINgQ

0,16 ki

fugoysiq yuzopzig

amomojspod aIUdJaIMSQ

0,45 ki

fugoysiq yuzogzig

amomojspod aludjaIMSQ

0,45 kW

fupqoysg yuzoyezig

amomojspod aludjaIMSQ

0,45 ki

fugoysiq yuzogzig

fmopbadomodiuzos
uzob

1,67 kN

-1
foblojisoz mojsaz

¢-1
foblojispz Mmojsaz

-1
foblbjispz Mmojsaz

-7
foblojispz mojsaz

5,00 KW | 5,00 kW | 5,00 kW [ 5,00 kW

L1102 L[L1 2 L3{L L2 LS|l L2 L3fLT L2 L3

24

23

Mz

L1213

Al

2

DYIUZObIM JIUDMOIS

p=id

fulozib jaqoy

1,00 kW

fulozib |aqoy

1,00 kW

1DJsowa]

fmopbidomodiuzos
uzabyi

ulKiomo d1uINAMSQ

aulKiomn aiuapjaimsg

aulKiomn aiuapjaimsy

ulKiomD B1usaINS)

fmopbidomodiuzos
Huzobp

az0loqopomo Adwo]

aulKiomo BluapaImsQ

aulKiomn aiuapjaimsg

aulKiomn aiuapjaimsg

fmopbidomodiuzos
AUZODIA

15—y DIpIZpzOY

2,00 kW | 0,35 kW | 0,05 kW [ 0,05 kW | 0,10 kW | 0,15 kW | 0,40 kW | 0,10 kW [ 0,10 kW | 0,10 kW | 0,10 kW | 2,00 kW

aujouoy tydwoy

AUBIWAIZY)

¥z 7 auoysoz

36,04 kW
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2asilacz awaryjny

ccv

— dopuszcza sig stosowanie rozdzielnic i osprzgtu modutowego zamiennego, spefniajgcego wymogi normatywne i dopuszczonego do stosowania w budownictwie

~ W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ zapas wolnego miejsca - min. 30%

UWAGI:
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