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KLAUZULA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt wykonawczy zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i
normami, jest uznany za kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé to jest
przeprowadzeniu postepowania poprzedzajacego rozpoczgcie robét budowlanych przez
organy administracji architektoniczno-budowlanej okreslone w Prawie budowlanym.

ZAKLAD OBStUB! INWESTYCU!
..IKIIHII“ -BUD”

mgr ing. Maﬂi‘s ' ka-ﬁhﬂqyt
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SANITARNEJ MAGAZYNU ZAMIEJSCOWEGO ARM W ULICY CHOPINA W
GIZYCKU

Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Projekt Wykonawczy zostal sporzqdzony zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

mar ini Mar?a]‘adarzyriska-sraﬁcz;«
pr. bud M 8T - ]3687/80
t nly S/
Projektant : mgr inz. Marta Skarzynska-Stanczyk
Specjalnos¢ — instalacyjno-inzynieryjna w zakresie prOJektowanla sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych SUW-31/91

Sprawdzit: mgr inz. Jan Giedziuszewicz

Specjalnos¢ — instalacyjno-inzynieryjna do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji, urzay zen
wodociaggowo-kanalizacyjnych WAM/0026/PWOS/03
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CZESC OPISOWA

BUDOWA PRZYELACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACH SANITARNEJ
MAGAZYNU ZAMIEJSCOWEGO ARM W ULICY CHOPINA W GIZYCKU

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa z Inwestorem.
12. Uchwata Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Gizycku z dn. 20 sierpnia 2015r.
Warunki techniczne do projektowania Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gizycku
1.3 Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500
1.4 Komputerowy program doboru rur kanalizacyjnych i wodociggowych
1.5 Poradnik Projektanta Przemystowego PPP.
1.6 Wizja lokalna w terenie.
1.7 Materiaty i wykresy do projektowania sieci wod-kan B.P. »CEWOK”
Warszawa

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji jak w nazwie zadania.

Teren zainwestowania potozony jest w woj. warminsko-mazurskim w miescie Gizycko i jest
terenem magazynowym Agencji Rezerw Materiatowych a takze terenem przeznaczonym pod
rekreacje - Osrodkiem Wypoczynkowym.

Scieki z obszaru objetego projektowaniem zostana odprowadzone do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Gizycko w rejonie ulicy Moniuszki z wlaczeniem sieci do
istniejacej studni kanalizacji grawitacyjnej przy Osrodku "Almatur".

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wiaczona do istniejacego w tym miejscu wodociagu
PVC 225 mm.

Przewidziano system kanalizacji grawitacyjno — pPOmpowy z pompownig sieciowa na terenie
ARM a takze rurocigg cisnieniowy do istniejace; kanalizacji grawitacyjnej.

Projektowane sieci zostang przeprowadzone przeciskiem sterowanym pod Kanatem Popowka
na mocy warunkow technicznych i pozwolenia wodnoprawnego Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie - Zarzadu Zlewni w Gizycku.
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3. Stan istniejacy

W obszarze objetym dokumentacja projektowa istnieje zabudowa magazynowa i rekreacyjna.
Uzbrojenie terenu stanowig drogi lokalne, wodociag lokalny ze studni glebinowe;j , oraz
kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i linia napowietrzna nn.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Zgodnie z zapisami warunkow technicznych PWiK Sp. z 0.0. w Gizycku ustalono obowiazek
odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni w Gizycku poprzez system kanalizacji sanitarnej,
dlatego tez przewidziano lokalizacj¢ kolektoréw sanitarnych w poblizu drég lokalnych w
terenie zielencéw w celu umozliwienia podtaczenia istniejagcych budynkéw zgodnie z
zalgczonym planem sytuacyjnym bez uszkodzenia dobrze zachowanej starej kostki brukowe;.

Zaprojektowano odprowadzenie sciekow do istniejacej kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej w
ulicy Moniuszki w Gizycku.

Projektowane sieci sg zlokalizowane w ciggach zabudowy i okolic drég lokalnych wiec
budowa ich nie bedzie szkodliwg ingerencjg w srodowisko.

Stopien ingerencji przewodow kanalizacyjnych w srodowisko przyrodnicze jest najwigkszy w
fazie budowy. Trasa rurociggdw bedzie zaprojektowana w sposob eliminujacy i
minimalizujgcy negatywne zjawiska dla srodowiska w tym:

e ominie uzytki ekologiczne, rezerwaty i obiekty objete ochrong konserwatorska.
e trasa rurociggdw zostanie dostosowana do wymogoéw Uzytkownika sieci.

Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu srodowiska, nie wprowadzi zadnych zmian
w takich elementach Srodowiska jak: wody powierzchniowe i gruntowe, powietrze, rzezba
terenu i1 walory krajobrazowe.

Projektowane sieci i urzagdzenia nie posiadajg charakteru i cech istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikéw a
przeciwnie, poprawig stan srodowiska poprzez odlgczenie szamb a przez to zniesienie
koniecznosci ich oprézniania i wywozenia wozami asenizacyjnymi.

5. Warunki gruntowo-wodne

Miasto Gizycko jest potozone na terenie Pojezierza Mazurskiego w obrgbie mezoregionu
fizyczno — geograficznego zwanego Kraing Wielkich Jezior Mazurskich.

Powierzchnia terenu zostata uformowana poprzez dziatanie lodowca a wtdrnie przez
prowadzone wczesnie roboty ziemne zwigzane z istniejacg zabudows i uzbrojenie podziemne.
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Teren przeznaczony pod zabudowg jest urozmaicony w sposéb charakterystyczny dla
mezoregionu fizyczno-geograficznego uksztaltowanego po ostatnim Zlodowaceniu
Battyckim. Stanowi on fragment wysoczyzny morenowej z szeregiem zatorfionych tarasow i
zaglebien bezodpltywowych.

W podiozu dominujg utwory pochodzenia lodowcowego. Sg to roznego rodzaju piaski i piaski
gliniaste, pyly i miejscami takze torfy, piaski i pospéiki zwatowe. Woda gruntowa wystepuje
plytko pod powierzchnia terenu na obszarach potozonych w poblizu jeziora Niegocin oraz
ciekéw szczegétowych.

Teren objety opracowaniem przeznaczony zostal pod produkcyjna i magazynows.

Strefa przemarzania dla tego terenu zgodnie z norma PN — 81/B — 03020 Wynosi
1,6 m.

Roboty beda prowadzone w prostych warunkach gruntowych w I grupie geotechnicznej.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calo$ci na dzialkach, na ktérych zostal
zaprojektowany.

mgr ing. Marta Sicamﬂska-StalicM
upr. bud.Nr St - 387/80
upr. proj. SUW - 31/91
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II. PROJEKT WYKONAWCZY

1. Opis rozwigzan technicznych.

Trase kanalizacji przyjeto po wizji lokalnej w celu optymalizacji przebiegu sieci zgodnie z
wymogami Uzytkownika i wyeliminowania glebokich wykopow.

1.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.1.1.Rurociagi kanalizacyjne

Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonaé¢ z rur kanatowych kielichowych PVC-U SN8 typ
ciezki z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach taczonych na uszczelki gumowe o Srednicy
200 mm.

PVC 200 mm 356,00 m

Uklad trasy, zaglebienia i spadki hydrauliczne przedstawiono w czgsci graficzne]
dokumentacji projektowej.

W miejscach wiaczenia przykanalikow oraz na przelocie i zalamaniach trasy bedg
wybudowane studnie rewizyjne.

1.1.2. Budowa studni z tworzyw sztucznych

Na zatamaniach trasy zaprojektowano studnie wtazowe Dn 1000 mm a na przelocie

Dn 400 mm o budowie modutowej wykonane z elementéw prefabrykowanych z tworzyw
sztucznych: PE, PP-B lub PVC zgodnie z normg PN-B-10729 : 1999, PN — EN 476:2000.
Polaczenia migdzy modutami kielichowe z uszczelka ksztaltows. Studzienki muszg posiada¢

wymagane atesty i aprobaty, uszczelki odporne chemicznie zgodnie z normg PN — EN 681 —
1:2002.

Konstrukcja Scianek studni bedzie zebrowana na catej wysokosci w celu zabezpieczenia przed
wyporem wéd gruntowych. Wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych powinny by¢ trwate
stopnie z tworzywa umozliwiajace pelen uchwyt dla konserwatora sieci.

Studnie sg wykonane w technologii odlewania o $rednicy Dn 1000 mm i sztywnosci
obwodowej SN > 1,5 KN/m?.

Stozek 1000/600 mm jest umieszczony mimosrodowo.

Studzienki sktadajg si¢ z trzech czgsci:
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kinety (podstawy studzienki, polgczonej z rurociggiem) rury trzonowej
pierscienia odcigzajagcego we wszystkich drogach i miejscach ewentualnego ruchu
kotowego

Konstrukeja studzienki zostata zaprojektowana w taki sposob aby nawet w najtrudniejszych
warunkach zewngtrznych zawsze zagwarantowac szczelnos$é systemu oraz brak mozliwosci
uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu.

Zaprojektowano takze studni¢ osadnikows przed przepompownig z kregéw betonowych o
srednicy 1200 mm.

Studnie powinny by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe montowane mijankowo co 250
mm. Nie nalezy montowa¢ kinet.

Kregi taczone s3 za pomocg uszczelek gumowych lub przy pomocy zaprawy wodoszczelnej.
Pokrywa studni wykonana z otworem 600 mm. Pokrywg nalezy wykona¢ dla obcigzen kl. B
wg PN-85/5-10030 .

Przejscia kanalow przez studnie szczelne beda wykonane za pomoca uszczelek.
Studzienki nalezy wykona¢ z kregéw betonowych z betonu B 45 wg KB - 4.4.12.1/6 z
wlazem D400.

W gruncie nawodnionym studnie betonowe nalezy zabezpieczyé dwoma warstwami bitizolu
R + P od zewnatrz.

W przepompowni $ciekow oraz w studni rozpreznej nalezy zastosowaé filtr antyodorowy
podwlazowy.

W terenie nieurzgdzonym nalezy oznakowac¢ studnie tabliczkami z litera ,,K” i domiarami do
punktow statych.

1.2. Kanalizacja sanitarna tloczna

Kolektory ttoczne z przepompowni nalezy wykona¢ z rur PE-HD (o wysokiej gestosci) z
polietylenu klasy 100 PN - 10 o srednicy Dz 110 mm. Rury ci$nieniowe PE produkowane sg
zgodnie z normg PN-EN 12201-2 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody Polietylen (PE) Czg$¢ 2 Rury, oraz wymagane atesty.

Potgczenia rur PE beda wykonywane z uzyciem muf elektrooporowych lub poprzez
zgrzewanie doczotowe.

1.2.1. Czyszczaki rewizyjne

Przewidziano montaz czyszczakéw rewizyjnych typu AVK lub réwnowaznych z zaworem
hydrantowym zeliwnym kotnierzowym w studniach Dn 1000mm.

Zabudowa kotnierzowa: wg normy DIN 28600 — EN545;
Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;
Testy - proba szczelnosci wodg wg DIN 3230 cz.4,
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Korpus i pokrywa okna rewizyjnego: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powlokg ochronng
z farb epoksydowych, o min. grubosci 250 um;
Srubyi podkiadki: ze stali kwasoodpornej 304 L, nakretki — 316 L.
Uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: profilowana typu o-ring z gumy NBR, otworami na
Sruby pokrywy,
Szeroko$¢ okna rewizyjnego: réwna Srednicy nominalnej DN,
Opcjonalnie wyposazenie stanowi zawor hydrantowy ZH-52, z nasadg typu Storz,

- korpus zaworu: odlew aluminiowy AK11,

- trzpien zaworu: mosigdz Mo58,

- adapter przylacza zaworu: stal kwasoodporna AISI 316,
Producent: np. AVK lub réwnowazny

1.2.2. Skrzynki do zasuw
Nalezy stosowaé zasuwy do sciekéw z klinem z gumy NBR.

Wykonanie — korpus materiat typu PA lub PE
Wieczko zeliwne z wtopiong wkladka stalowa
Min. waga skrzynki 5 kg.

1.3. Dobér pompowni

Obliczenia przeprowadzono na podstawie schematu uktadu sieci kanalizacyjne;j
cisnieniowej, ilosci budynkow mieszkalnych przewidzianych do podtgczenia, rzednych terenu
oraz dtugosci odcinkow.

Dlugos¢ sieci kanalizacji tlocznej
PE 90 mm L =265,50 m

Przed wiaczeniem do istniejacej sieci w ulicy Moniuszki zaprojektowano studni¢ rozprezng
PEHD Dn 1000mm i odcinek kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 mm.

Tlo$¢ pompowni sieciowych: N =1 szt

Dobrano przepompowni¢:

Parametry pomp:

-Qp=4,01/s

-H=6,2m

Wysokosé¢ geometryczna Hg = 2.2 m

Hstr1=3,5m

Straty rurociaggu policzono dla rury PEHD PN6 90x79,8
Dhugos¢ rurociagu ttocznego L =300 m
Hwyp=0,5m

10
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1. Pompy z wirnikami o swobodnym przelocie minimum 76 - 80 mm (typy pomp wg
tabeli) - szt.2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ Scianek zbiornika ma wynosic:
- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

Komore studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura
moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sq tgczone przy uzyciu
kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sq z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od , polyeser resin concrete”). Bardzo
dobra przyczepnosc zywicy do kruszyw daje wewnetrzne polgczenie i pozwala uzyskaé wysokg
wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie przy malych grubosciach S$cianek i tym samym
zredukowanym cigzarze elementéw. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz
montazu.

Drzigki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te sq odporne na
agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajq korozji, pod wplywem kwasu
siarkowego, powstalego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w
kanatach i zbiornikach Sciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Cigzar whasciwy [r] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymalos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie [fc] min. 90 MPa

Scieralnogé max. = 0,5 mm

Chropowato$¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 15 [1/°C]
Wspdtczynnik Poissona [v] 0,23

Nasigkliwos¢ wodg nw 0,05%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawieraé:
e podest obstugowy- stal nierdzewna
e drabinka zlazowa z stopniami azurowymi antyposlizgowymi - stal nierdzewna

® porecz ztazowa montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie zbiornika -
stal nierdzewna

e wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

e belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e lanficuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

* zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt. 2, ktérych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu
wlazu w $wietle jego otworu (wytacznie obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe kolanowe DNG65 szt. 2 — zeliwo

11

BUDOWA PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ MAGAZYNU ZAMIEJSCOWEGO ARM
W ULICY CHOPINA W GIZYCKU



ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCIJI ,KOMPLEX-BUD”, 11-500 GIZYCKO; UL. KROLOWEJ JADWIGI 18C/4

pofaczenie pionéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie
dopuszcza sig zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

spawanie rurociggow tlocznych nalezy wykonaé w minimum 70% metodg orbitalng
potwierdzong wydrukiem spawu w podwdjnej ostonie argonu — system ten zapewnia
najwyzsza jako§¢ wykonanego potaczenia

przewody ttoczne - stal nierdzewna

polaczenia kolierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

ukiad tloczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewngtrz zbiornika wymaga
zastosowania uszczelnienia tancuchowego lub polgczenie z rurociggiem PEHD
tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztaczki STAL/PE

wspornik, obcigznik regulatorow ptywakowych

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/PCV — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem— stal nierdzewna/PCV szt. 1 (wywiewny)

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

* dostawca przepompowni musi posiada¢ wdrozona normg¢ dotyczaca jakosci w
spawalnictwie w pelnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

* dostawca przepompowni ma zatrudniaé spawaczy i operatorow urzadzen
spawalniczych speklniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1
oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE

¢ dostawca przepompowni w zakresie prac spawalniczych musi posiadaé uznang
technologi¢ spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614

* wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom
"B" wg PN-EN ISO 5817;

e zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637
oraz kontrola penetracyjna (szczelno$ci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

e personel wykonujacy badania musi posiadaé¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badai penetracyjnych PT-2 wg normy PN-
ENISO 9712

Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
a) Obudowa szafy sterowniczej:
= wykonana z poliestru wzmocnionego poliwgglanem GRP o stopniu ochrony
min. IP 65, wspélczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkag PUR
" wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci
zasilania, awarii ogélnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr
1, pracy pompy nr 2; wylacznik gléwny zasilania, przelgcznik trybu pracy
pompowni (Re¢czna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w
trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem
* o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokos$¢)x300(glebokosc)
= wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
® wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
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posadzona na cokole  plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw plywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

II.IE\)I

3.

4

modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione w podpunkcie
d)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uklad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy

wylgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy

wylacznik gléwny sieé-agregat

gniazdo agregatu 5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym  wylacznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B10

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

Jjednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy steruj acej
zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego

przefacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

wylgcznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wytgcznik krancowy otwarcia wiazu przepompowni

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H,O
wraz z dwoma pltywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z laficuchem ze
stali nierdzewne;j

antena typu YAGI dla sygnatu GPRS moduhu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

Oswietlenie wewnetrzne szafy

wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

ogranicznik przepieé klasy C

¢) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza
nastepujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne maja by¢é
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

o Wejscia (24VDC):
o ftryb pracy (Reczny/Automatyczny)
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidlowc)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wylgcznika silnikowego

© O 0 O
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o}

0 O O

o)

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wylacznika silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

e Wejscia analogowe (4...20mA):

@]

O

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
sygnal z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

e Wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napigeiem 24VDC):

O
O
O

o
O
O

d) Wytyczne

zalgczanie pompy nr 1

zalaczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni

zalaczenie rewersyjne pompy nr 1

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2

zalgczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki
alarmowe;j

odnosnie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego

GSM/GPRS/EDGE :
a) WyposaZenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym
modulem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy
dwukierunkowg wymiang danych
zintegrowany wys$wietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy
prace w bezposrednim o§wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
12 wyj$¢ binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podlaczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sa pompy
2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podlgczenia
przekltadnikéw pradowych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do
podiaczenia przeptywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obshuga protokolu
MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
= zasilania sterownika
»  poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
> nie zalogowany
» zalogowany
» poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
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» poprawnie zalogowany do sicci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopieni ochrony 1P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

(@]

o

O

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i
analogowych) modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach
ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanéw alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych
ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy,
odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie
przepompowni:

= brak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
bledny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wyltgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zalgczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy

= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po
wezesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

= poziomu zalaczenia pomp

= poziomu wylgczenia pomp

= poziomu dolgczenia drugiej pompy

= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

» zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:

= kazdej z pomp
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zasilania
wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym poditgczeniu ptywakéw
sondy hydrostatycznej
wilamaniu
o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
o automatyczne przelgczanie pracujace]j pompy po przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wylaczenia opcji
o blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju
pompy — redukuje czestotliwos¢ zalgczen pomp, funkcja z mozliwoscia
wylaczenia
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zalgczen kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
" pobieranej mocy
* zuzytej energii
* napiecia na poszczegolnych fazach
o mozliwo$¢ podlgczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej
centralki alarmowej
e) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:
=  paprzemienng prace pomp
= automatyczne przelgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
= kontrole termikéw pompy i wylgcznikéw silnikowych
= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciek6w ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej
= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg¢ pompowni w oparciu o
sygnatl z dwoch pltywakow

(0]

Szafa sterownicza ma posiadaé:

- Certyfikat Badania Typu UE okres§lony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN
61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE - EMC.

- Certyfikat Zgodnosci okreslony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -
2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapigciowej 2014/35/UE - LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni Sciekéw wraz z szafami sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie
istniejacego systemem monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb
systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca
systemu monitoringu.
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PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

Zbiornik
L.p. l;:)zl:g:;%oev:olﬁuz Pompy zatapialne -2 szt
[wymiary mm]

1.1. NF 65-
1200 x 4300 220/014ULG-165

1 przewody tloczne Dn 90 1.2. 0 mocy
mm elektrycznej 1,3

kW

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekéw opisane w projekcie budowlanym
oraz w SIWZ maja by¢ objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i
monitoringu w oparciu o pakietows transmisj¢ danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i
funkcjonuje w PWiK Gizycko.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma byé zintegrowane i kompatybilne z
istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez
naniesienie nowych przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej —mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci
kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy
system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietows transmisje danych GPRS nie
moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci wspoldzialania
dwéch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na
bezpieczenstwo eksploatowanych rozproszonych obiektéw wodno Sciekowych oraz
kosztéow z tym zwigzanych.

1.4. Place, drogi i ogrodzenie terenu

W projekeie przyjgto ogrodzenie o wymiarach: 4.0 x 4.0 m. wykonane z siatki stalowej lub
paneli stalowych ocynkowanych o wysokosci 1,30 m na fundamencie betonowym 0,30 m ze
stalowa furtkg i brama.

Calkowita wysokos$¢ ogrodzenia: 1,50 m.

Laczna dtugos¢ ogrodzenia jednej przepompowni wynosi: L — 16 m.

Ogrodzenie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Konstrukcje stalowa, furtke oraz stupki
nalezy zabezpieczy¢ malowaniem ochronnym farbami podktadowymi i nawierzchniowymi.

Teren pomigdzy kraweznikiem i pompownig nalezy utwardzi¢ kostka betonowg o
grubosci 6 cm.

1.5. System antyodorowy

W celu zlikwidowania mozliwych odoréw z pompowni i studni rozpreznych nalezy
zastosowac filtry pod wlazy tych studni ze stali nierdzewnej lub PEHD.
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Wewnetrzne wklady filtracyjne sa wypelnione impregnowanym ztozem wegla aktywowanego
lub wyselekcjonowang masa biofiltracyjna. Istnieje mozliwos¢ wymiany wkiadu filtracyjnego
bez montazu nowego urzadzenia.

Antyodorowy filtr podwlazowy

Wyposazenie filtra:

- Filtr podwlazowy z wkladem filtracyjnym — 1 szt.

- Podporki — 3 szt.

- Elementy mocowania podwlazowego — 4 szt.

- Kolki rozporowe z nacigciem krzyzowym, sruba stal A2, M6x80 — 3 szt.
- Pret gwintowany, stal A2 M6 — 1szt.

- Nakretki, stal A2 M6 — 2 szt.

1.6. Budowa sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano po konsultacji z Uzytkownikiem. Sie¢ wodociaggowa
zaprojektowano z rur zeliwa sferoidalnego oraz na skarpie i pod kanatem Pop6wka

PE - PN 10. Zastosowano rury PE (o wysokiej gestosci) z polietylenu PE 100 SDR 17 o
$rednicy 110 mm. Rury taczone poprzez zgrzewanie zgodnie z Polska Norma.

Zaprojektowano rurociagi z zeliwa sferoidalnego zgodnie z normg DIN EN 545: 2010 o
$rednicy Dn 150 mm o klasie nie nizszej niz C40 taczone na uszczelki gumowe z
zabezpieczeniem rur przed korozja. W przypadku montazu rur w zimie uszczelki nalezy
rozgrza¢ do temperatury

+ 10 st. C aby zapewni¢ ich elastycznosé.

Systemy rurociggow spetniajgce wymogi tej normy sa zgodne z krajowym ustawodawstwem.
Woda uzywana do produkcji zaprawy cementowej do wykladziny wewnetrznej rurociggu
musi by¢ zgodna z Dyrektywa wody pitnej 98/83/EC.

Rury ci$nieniowe PE produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201-2 ,,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody Polietylen (PE) Czgs¢ 2
Rury, oraz zgodnie z aprobatami technicznymi COBRTI INSTAL: AT/99-02-0797-04 ,,Rury
z polietylenu (PE) do rurociggdéw ci$nieniowych do wody”.

Rury do montazu przewodéw wodociagowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami
tj. posiadaé stafe oznaczenia. Informacje naniesione na rury z PE w odstgpach 1,0 m powinny
zawiera¢ nastgpujace informacje:

Nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, srednicg zewnetrzng rury i
grubos¢ $cianki, maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (PN), numer normy, znak
jakosci, znak instytucji atestujgcej, kod daty produkcji.

W miejscach wigczefi do istniejgcej sieci zaprojektowano zasuwy klinowe kotnierzowe z
miekkim doszczelnieniem z zeliwa sferoidalnego zgodnie z zataczonymi warunkami

technicznymi, z obudowg teleskopowa i Zeliwng skrzynka wg PN-77/M-74081. Zasuwy

18

BUDOWA PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACJI SANITARNEJ MAGAZYNU ZAMIEJSCOWEGO ARM
W ULICY CHOPINA W GIZYCKU



7,

ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI , KOMPLEX-BUD”, 11-500 GIZYCKO; UL. KROLOWEIJ JADWIGI 18C/4

nalezy oznakowa¢ tabliczkg informacyjng umieszczong na trwatym obiekcie budowlanym
zgodnie z PN-B-09700.

Armatura wodociggowa w tym zasuwy 1 hydranty ppoz. bedg wykonane z zeliwa
sferoidalnego malowane farba epoksydowsa zgodnie z normg GSK. Zasuwy powinny posiada¢
pelny przelot bez przewezen na wysokosci klina. Uszczelnienie pokrywy z korpusem za
pomoca profilowanej uszczelki zaglebionej w korpusie. Sruby taczace korpus z pokrywa
wpuszczane 1 zalewane masg na gorgco. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno.

Klin z zeliwa sferoidalnego powinien posiada¢ powloke EPDM.

Obudowy do zasuw teleskopowe z rury ocynkowanej w rurze ochronnej PE z uniwersalnym
kotpakiem gémym oraz trwatlym oznakowaniem na rurze wymiaréw zasuwy i dlugos$ci
przedluzacza.

Przewody uktadane w gruncie nawodnionym lub w nieréwnosciach terenowych powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej 10 cm tak, aby przewodd przylegat do podioza
na calej dlugosci. W gruntach nawodnionych rurociagi nalezy posadowié na podsypce
zwirowej o grubosci 20 cm z rzgdem saczkoéw ceramicznych 100 mm o stykach owijanych
papa lub rurociagiem perforowanym z tworzyw sztucznych.

Nad przewodem wodociggowym i rurami ochronnymi, na obsypce rurociagu nalezy utozyé
tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z wkladkg metaliczng podtagczong do zasuwy
wodociggowe;j.

Dlugos¢ sieci wodociagowej

PE 160 mm L= 60,00 m
Zel. sferoidalne L =330,00 m

Armatura wodociggowa w tym zasuwy i hydranty ppoz. beda wykonane z zeliwa
sferoidalnego malowane farbg epoksydowa zgodnie z normg GSK. Zasuwy powinny posiadac¢
pelny przelot bez przewgzen na wysokoéci klina. Uszczelnienie pokrywy z korpusem za
pomocg profilowanej uszczelki zaglebionej w korpusie. Sruby taczace korpus z pokrywa
wpuszczane i zalewane masg na goraco. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno.

Klin z Zeliwa sferoidalnego powinien posiadaé¢ powltoke EPDM.

Obudowy do zasuw teleskopowe z rury ocynkowanej w rurze ochronnej PE z uniwersalnym
kolpakiem gérnym oraz trwatym oznakowaniem na rurze wymiaréw zasuwy i dhugosci
przediuzacza.

W terenie zabudowanym przewidziano hydranty nadziemne zabudowane HP 80 na odnodze z
zasuwa kolnierzowa wg PN-EN 1092-2 rozmieszczone wg projektu zagospodarowania terenu
z lokalizacjg na profilach podtuznych wodociagu.
Konstrukcja hydrantu zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi.
Hydrant musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji ustawienia o kazdy dowolny kat w celu
umozliwienia dostgpu do nasad przylaczeniowych bez koniecznosci odkopywania
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( przestawiania na kolanie stopowym).

Hydrant musi posiada¢, w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwos$¢ rozdzielenia korpusu
gdrnego i dolnego( tzw. zfamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewngtrznych i
niekontrolowanego wycieku wody z mozliwoscia ponownego montazu.

Wydatek hydrantu 10 I/s przy ci$nieniu 0,2 MPa a sieci 5 I/s przy cisnieniu 0,1 MPa.

W miejscu wiaczenia do istniejgcej sieci zaprojektowano zasuwe klinows kielichowa Dn 150
mm z zeliwa sferoidalnego zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi, z obudowa
teleskopowa i zeliwng skrzynka wg PN-77/M-74081 spelniajace wymogi Unii Europejskie;.

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia wynosi okolo 0,30 MPa.

Wszystkie zasuwy nalezy oznakowa¢ tabliczka informacyjng umieszczong na trwatym
obiekcie budowlanym lub betonowym stupku przy braku w tym miejscy zabudowy.

Obudowy do zasuw teleskopowe( 1050 — 1750) wykonane z rury ocynkowanej w rurze
ochronnej PE z uniwersalnym kolpakiem gornym oraz trwalym oznakowaniem na rurze
wymiarow zasuwy i dlugosci przedluzacza.

Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej walcowany na zimno, klin z zeliwa sferoidalnego
nawulkanizowany wewnetrznie i zewngtrznie powlokg EPDM z pelnym przelotem.

Zasuwy malowane farba epoksydowa zgodnie z normg GSK. Zasuwy z pelnym przelotem bez
przewezen na wysokosci klina oraz uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg
profilowanej uszczelki zaglebionej w korpusie.

Zasuwy nalezy oznakowa¢ tabliczka informacyjng umieszczong na trwatym obiekcie
budowlanym.

Przewody ukladane w gruncie nawodnionym lub w nieréwnosciach terenowych powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej 10 cm tak, aby przewéd przylegal do podioza
na catej dtugosci. W gruntach nawodnionych rurociggi nalezy posadowi¢ na podsypce
zwirowej o grubosci 20 cm z rz¢gdem sgezkow ceramicznych 100 mm o stykach owijanych
papa lub rurociggiem perforowanym z tworzyw sztucznych.

Nad przewodem wodociggowym i rurami ochronnymi, na obsypce rurociggu nalezy utozy¢
taéme ostrzegawczo — lokalizacyjng z wkiadka metaliczng podigczong do zasuwy
wodociggowe;j.

Zaprojektowano tez studnie wlazowg wodomierzowa HDPE 1200 mm z wodomierzem
sprzezonym odpowiadajgcymi wymogom rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
Polityki Spotecznej z dnia 20 lutego 2004 r oraz zasuwami Dn 150 mm.

W celu unikniecia wtérnego zakazenia wody zgodnie z obowiazujgca normg PN-92/B-
01706/Az 1- 1999 w przypadku spadku cisnienia w sieci w czasie awarii lub duzego rozbioru
20

BUDOWA PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ MAGAZYNU ZAMIEJSCOWEGO ARM
W ULICY CHOPINA W GIZYCKU



ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI , KOMPLEX-BUD", 11-500 GIZYCKO; UL. KROLOWEJ JADWIGI 18C/4

z hydrantéw i wessania do sieci zuzytej wody z instalacji wewnetrznej nalezy zastosowaé na
za zestawem wodomierzowym zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA lub inne tego typu o
przyjetych standardach EN i DIN.

1.7. Préba szezelno$ci i dezynfekcja

Po zakonczeniu robdt przewod kanalizacji ttocznej i wodociggowy powinien by¢ poddany
probie szczelnosci wg normy PN/B-10715. Probe nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
nie nizszej niz + 1 C na ci$nienie probne 10 atm.

Rurocigg przed wykonaniem proby szczelnosci powinien byé¢ obsypany 30 ¢cm nad wierzch
rury w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem przewodu w trakcie wykonywania préby.
Przed wykonaniem préby konce odcinka powinny by¢ zabezpieczone kolierzami petnymi
wyposazonymi w zawory do napelniania i odpowietrzania sieci.

Po przeprowadzeniu ptukania wodociagu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wprowadzajac
do rurociggu 3% roztwoér podchlorynu sodu.

Po 24 godzinach przewéd nalezy przeptuka¢ ponownie czysta wodg w celu usuniecia
nadmiaru chloru i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody przez Powiatows Inspekcije
Sanitarna.

Jesdli wynik badania bedzie zgodny z przepisami przewdd moze by¢ podigczony do czynnej
sieci wodociggowe;.

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN -EN
1610:2002.

2. Roboty ziemne

W terenie niezabudowanym i nieuzbrojonym wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie a w
miejscu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i w poblizu budynkéw recznie z
umocnieniem $cian wykopu wg schematu.

Sposob wykonania wykopéw i rodzaj oraz grubo$¢ podsypki beda przedstawione w czesdci
graficzne] projektu w rysunkach profili rurociggéw.

W przypadku duzego naplywu wéd gruntowych nalezy stosowaé podsypke zwirowa o
grubosci 20 cm z systemem saczkow i pompowaniem ze studni zbiorczej ewentualnie
montowac zestaw iglotiltréw z rurociggiem tymczasowym.,

Rurociagi po wykonaniu nalezy obsypac¢ recznie z ubijaniem warstwami 30 cm nad wierzch

rury a nast¢pnie mechanicznie. Grunt po zasypaniu nalezy zagesci¢ zgodnie z normg BN-
72/8932 —01.

Przewierty nalezy wykonywaé rurami HDPE SDR 17, dwuwarstwowymi. Miejsce
przejscia rurociagéw po Kanalem Popéwka nalezy oznakowaé slupkami betonowymi.
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2.1. Zageszczenie gruntéw przy zasypywaniu wykopow

W celu zapewnienia statecznos$ci zasypywanego wykopu i jego rownomiernego osiadania
nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci. Grubos¢
warstwy i spos6b zageszcezenia podano w Specyfikacjach Technicznych.

b) Grubosé warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw. Jezeli wartos$¢
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien
dogescié podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spelnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanie podloza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypéw do glebokosci
0,5 m od powierzchni terenu

Konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu KR1.

e Podloze G1 (do zasypywania wykopow uzy¢ materialéw zapewniajacych nosnos¢ podtoza
okreslong kategorig G1). W przypadku nie spelnienia warunkéw zasypania gruntem z
wykopow nalezy uzy¢ ziemi z dowozu.

2.2. Kolizje z uzbrojeniem elektroenergetycznym.

Przy zblizaniu si¢ do stupéw linii elektroenergetycznej nalezy zachowaé odlegtosé 0,5 m. od
stupa a min. 2,0 m. od stupa linii SN . Odleglo$¢ pionowa przy skrzyzowaniu z kablami
elektroenergetycznymi Uy <30 kV powinna wynosi¢ 25 cm + $rednica rurociagu. Na
podziemnych kablach elektroenergetycznych nalezy zalozy¢ rury ochronne dwudzielne PCV
o dtugosci min. 3,0 m i §rednicy 100 mm zgodnie z planem sytuacyjnym. Rurociggi w poblizu
stupow uklada¢ metodg przewiertow sterowanych. W przypadku koniecznosci wykonania
glebszych wykopow shupy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przewrdcenia.

2.3. Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym.
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Wszystkie wykopy w rejonie kolizji powinny by¢ wykonywane recznie przy zachowaniu
odleglosci uktadanych rurociggdéw 2,0 m. od istniejacych stupéw oraz min. 1,0 m. od linii
podziemnej

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zatozyé na te kable
dwudzielne rury ochronne AROT 100 mm tak, aby byly dtuzsze o

min. 1,0 m. od $cianek kolektora.

3. Pozostale zabezpieczenia.

W przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wykonawca zleci ich odbudowe
uprawnionemu geodecie.

Prace w rejonie punktéw osnowy III klasy trzeba bedzie wykonywaé pod nadzorem
geodezyjnym.

4. Roboty towarzyszace

W trakcie prowadzenia robét ziemnych w miejscach kolizji rurociggu z istniejacymi drogami
moze zaistnie¢ potrzeba rozebrania istniejagcych nawierzchni. W kosztorysie uwzgledniono
rozbidrke i odbudowg nastepujgcych rodzajow nawierzchni:

e droga gruntowa;
e droga zwirowa;
e chodniki z kostki betonowej

Po zakoficzeniu rob6t nawierzchnie drogowe nalezy odbudowaé. Konstrukcja nawierzchni dla
poszczegolnych rodzajéw drég powinna by¢ wykonana w nastepujacy sposéb:

Droga gruntowa — warstwa pospolki grubosci 10 cm zageszczona mechanicznie;

Droga zwirowa — warstwa podsypki z piasku grubosci 10 cm, warstwa zwirowa gruboscei 10
cm zageszczona mechanicznie;

Chodniki z kostki betonowej - warstwa podsypki z piasku grubosci 10 cm, podsypka
cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, kostka betonowa.

Droga asfaltowa — warstwa podsypki z piasku grubosci 10 cm, warstwa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 5cm — warstwa wiazca z betonu asfaltowego i 4
cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.

5. Ochrona drzew w trakcie realizacji inwestycji.

Ze wzgledu na wykonywanie robét w sasiedztwie zabytkowego drzewostanu nalezy
szczegOlnie zabezpieczy¢ drzewa poprzez:

e ogrodzenie drzew

e oslony przypniowe
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podwigzywanie galezi narazonych na uszkodzenia

wykonywanie cig¢¢ redukujacych rozmiary korony

zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 2,0 m od pnia drzewa

roboty w obrebie bryly korzeniowej wykonywac recznie

wykonywanie ekranow zabezpieczajagcych przy glebokich wykopach zgodnie z

zasadami pielegnacji drzew

zakaz odcinania korzeni szkieletowych

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglosci rzutu korony + 1,0 m

o zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materialow
chemicznych i budowlanych
zakaz postoju i poruszania si¢ cigzkim sprzgtem budowlanym

e zakaz zgeszczania gruntu w obrebie korzeni

Jezeli roslinno$¢, ktéra ma pozostaé zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
wykonawce powinna by¢ przez wykonawce odtworzona.

Przedmiotowy drzewostan nie moze by¢ naruszony, dlatego w sgsiedztwie tych drzew roboty
muszg by¢ wykonane metoda przecisku sterowanego z rur HDPE nma calej dtugosci odcinka
przy zachowaniu S$rednic projektowanych rurociagéw. Wykonawca musi uwzglednié
wysokos$¢ naktadéw na ochrone drzew w kosztorysie ofertowym do przetargu.

6. Wytyczne realizacji

Roboty mozna wykonywa¢ po zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz
wytyczeniu tras przez uprawnionego geodete.

Roboty w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy zglosi¢ u odpowiedniego

uzytkownika sieci.

Uwagi koncowe

Calo$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

myr in2. Marta Skariyriska-Stafcayk
upr. bud.Niq, St - 367/80
upr. oroy. SUW - 31/91

“
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ARM
Obliczanie ilo$ci $ciekéw
Przepompownia P ARM sezon letni
do przepompowni wyniesie:
- ilo§€ mieszkancow N = 1000 os6b
- jednostkowe zuzycie wody = 120 I/M/d
- wspoiczynnik nierownomiernosci dobowej nd = 1,3
- wspdiczynnik nieréwnomiernosci godzinowej nh= . 1,8
- stosunek iloéci $ciekdw do zuzytej wody t= 1,0
Doptyw sredni m%/d
Maksymalny doptyw dobowy m3/d
Maksymalny doptyw godzinowy m3/h
Maksymalny doptyw godzinowy m3h

Maksymalny doptyw sekundowy Qmaxs ={ 7021398 I/s
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Obliczanie ilosci $ciekow

Przepompownia P ARM sezon zimowy

do przepompowni wyniesie:

- ilo§¢ mieszkancow

- jednostkowe zuzycie wody

- wspdétczynnik nieréwnomiernosci dobowej

- wspdtczynnik nierébwnomiernosci godzinowe;
- stosunek ilosci sciekéw do zuzytej wody
Doptyw $redni

Maksymalny doptyw dobowy

Maksymalny doptyw godzinowy

Maksymalny doplyw godzinowy

Maksymalny doplyw sekundowy

ARM

Qmaxh =

Qmaxs =;

120

£0,16

0s6b
/M/d

m¥/d

m3/d

md/h

mh

I/s
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fas]
[=4 Kolano stopowe DN6S 2 2eliwo KSB
Pompa zoataplal
1 | NFrEs-220/014008-135 P=13 kv 2 KSB
Lp Nazwo llos¢|Materiat Producent|
Skala Przepompownlel r rys.
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STUDNIA Z OSADNIKIEM
NA KOLEKTORZE GRAWITACYJINYM

SZCZEGOL "A”

Zaprawa cementowa

tuleja stalowa

Sznur _kknopny smotowy

~

wiaz zeliwny typu "ciezkieao"
wg PN-64/H — 74052

plyta 2elbetowa z otworem 600mm

L/

stopnie feliwne zlozowe
wg PN-64/H — 74CB6

D -
B - J B
r \& | ngi zelbetowe 1400/500 mm
= = ’/
: B : N SzCzEGOL "A”
D | I ./:.7\
ﬁ _EI \%:___// < kierunek sciek6w
5— | \ / /‘Ln i kineta z betonu B 15
W77

"ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Glzycko, ul. Krélowej Jadwlgi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

Tyiut opracowania Budowa przytgczenia do sieci wodociggowe] | kanalizacji
sanitarnej Magazynu Zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku
Obiekt studnia z osadnikiem na kolektorze grawitacyjnym Nr rys.
10
Inwestor  Agencja Rezerw Materiatowych Skc_;ic
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa h 1 1A schemat

Brania Stadium Projektant: mgrinz. Marta Skarzyfiska-Stanczyk upr. Nr SUW-31 ) Ihd DPrc
S P.T. Sprawdzit:  mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PWOS/03| ./ paz-18




STUDNIA KANALIZACYJNA WEAZOWA PE1000

7 WLAZEM KLASY A15-D400 NA STOZKU ODCIAZAJACYM

Wiaz zeliwny A15 — D400 lub z wypetnieniem

betonowym B125 lub D400

z korpusem o podstawie okrggtej
*wtaz ki. D400 mozZe byc zamykany

Stozek 600/1000 ufozy¢
na arkuszu geow{Skniny

21200 lub1200x1200
z otworem @700
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LITNNNT
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|
Kineta PE [
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21000
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ﬁKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "l-(OMPI.EX-BUD"
11-500 Gliycko, ul. Krélowe] Jadwigl 18C/4, tel./fax. 87 428 5013

Tytut opracowania

Budowa przytqczenia do sieci wodociggowej | kanalizacji,
sanitarnej Magazynu Zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku

Obiekt Studnia kanalizacyjna wtazowa PE 1000

N

P

Projektant:  mgrinz. Marta Skarzyriska-Stanczyk upr. Nr SUW-31 ;’leu

Sprawdazit:

Nr rys.
11
Inwestor  Agencja Rezerw Materiatowych Skala
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa iy schemat
Branza Stadium

pai-18

/| |Data
mgr inz. Jon Giedziuszewicz upr. Nr WAM!OG?&}PW(}S!&’@




SCHEMAT STUDZIENKI ROZPREZNEJ PE 1000MM

Pokrywa zeliwna D-400

150
—_  H4

1
i Uszczelka @600
(opcja)
:ri‘
Stozek PE
/
r,_
)
—
5 Uszczelka
2
Pierscien N Drabinka
dystansowy PE z ..
o E
J_ Z .
=\ Uszczelka
2 &= 21000
. :
a
Kineta rozprezna B 2
Tegra 1000 E Krawedz Uszczelka
N - L .~ przelewowa @1000
l\ 1 / ; &
|
> . 4 - uﬂ_‘
% iy
o g 5
Podtaczenie odptywu Podlcheme dop{ywu/
grawitacyjnego c15memowego =
ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowe] Jadwlgi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13
Tytut opracowania Budowa przytqczenia do sieci wodociggowej | kanalizaci
sanitarnej Magazynu Zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku
Obiekt Studnia rozprezna PE 1000 mm Nr rys.
12
Inwester  Agencja Rezerw Materiatowych Skala
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa schemat
Brania Stadium Projektant:  mgrinz. Marta Skarzynska-Stahczyk upr. Nr SUW- 31,{9 \Data
S P.T. Sprowdzit:  mgrinz. Jan Gledziuszewicz upr. Nr WAM;U(}?&,-’PWOE{ m paz-18




STUDNIA REWIZYINA NA RUROCIAGU TLOCZNYM

1000mm
E
E
o
<
bacd
E
S
o
o
(3]
L r Yo o= smm s mw s — — — — — ——p= Rurociag
PE
E
&
B
Legenda:
1. Zigcze R-K do rur PE
2. Trojnik kotnierzowy
3. Przepustnica miedzykotnierzowa
4. Kréciec koinierzowy
5. Stojak — — - —
) ZAKLAD OBSEUG] INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowe] Jadwigl 18C/4, fel./fax. 87 428 50 13
Tytut opracowania Budowa przytgczenia do sieci wodociqgowej | kanalizacji
sanitarnej Magazynu Zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku
Obiekt Studnia rewizyjna na rurociggu ttocznym Nr rys.
13
Inwestor  Agencja Rezerw Materiatowych Skala
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa _ schemat
Branza Stadium Projektant:  mgrinz. Marta Skarzyrska-Stanczyk upr. Nr SUW-31 f‘ﬂ}.v : Duta
S P.T. Sprawdzit:  mgrinz. Jan Giedzuszewicz upr. Nr WAM/0026/PW0OS/03 (I / lis-15




PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WOKOL PRZEPOMPOWNI

Skala1:25

Dlugo$é ogrodzeniaL=16.0 m

2000
|

|
0 O

&

Przepompownia sciekéw

Ogrodzenie z siatki
stalowej

Stupek stalowy
/—-—-—-—-—-—v—--

Zrury 76 mm

ﬁ) 4000
Kraweznik
betonowy
/ Plac z Paolbruku
/ grubasci 6 cm
F
Brama 5;‘;& a
stalowa

ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 5013

Tytut opracowania Budowa przytqczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarne] Magazynu Zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku

Obiekt Plan zagospodarowania terenu wokét przepompowni Nrrys.
. 14
Inwestor  Agencja Rezerw Materiatowych Skala
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa e 1:25
Branza Stadium Projektant:  mgrinz. Marta Skarzyfska-3lanczyk upr. Nr SUW—aT\g% Data
S P.T. Sprawdzit:  mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PWLS paz-15
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ZAKLAD OBStUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowe] Jadwigl 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13
Tytut opracowania Budowa przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacii
sanitarne] Magazynu Zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku
Obiekt Brama stalowa Nr rys.
15
nwestor  Agencja Rezerw Materiatowych Skala
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa a 1:20
Branza Stadium Projektant: mgr inz. Marta Skarzyhska-Staficzyk upr. Nr suw-af /%) Data
S P.T. |sprowdzt: mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PWES/03" paz-15
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ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD™
11-500 Gitycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel. /fax. 87 428 5013

Tylut opracowania

Budowa przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacii
sanitarnej Magazynu Zamigjscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku

Obiekt Furtka stalowa N rys.
16
Inwestor  Agencja Rezerw Materiatowych Skala
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa A 1:20
Branza Stadium Projektant:  mgrinz. Marta Skarzyfska-Stanczyk upr. Nr suw-31/%1 /A, |Data
S P.T. Sprawdzit  mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAMfouz.s;Pw;kgt paz-15
i
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BETONOWEJ

PRZEKROJ POPRZECZNY PLACU Z KOSTKI
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STUDNIA WODOMIERZOWA
HDPE 1200 mm

wlaz zeliwny

stopnie zlazowe

S . - | l\
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—
| wodomierz sprzezony Dn 100
/ zawory grzybkowe Dn 150
rura zel. Dn 150 r / o
e =i —— =
‘ 5D | . 120‘
‘ zawdr antyskazeniowy \

| |
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1200 J
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= i
ZAKELAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Giiycko, ul. Krélowe] Jadwigl 18C/4, tel./fax. 87 428 £0 13

Tytut opracowania Budowa przylaczenia do sieci wodociqgowe] | Karailzacii

sanitarnej Magazynu Zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku
Obiekt Studnia wodomierzowa HDPE 1200mm - Nr rys.

18

Inwestor  Agencja Rezerw Materiatowych ; Skala

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa A schemat
Branio Stadium Projektant: mgrinz. Marta Skarzyhska-Stanczyk upr. Nr SUW-3 ;’“}1&/& Data

S P.T. Sprawdzit:  mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WANM/0026/PWOS/03 paz-15
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

szczegdt A
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1. Hydrant nadziemny DNB0 PN16 2zgodny z PN-EN
14339,

2. Kolano stopowe zeliwne kolnierzowe DNSO.

3. Kréciec dwukolnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN8Q
L=800mm.

4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim
uszczeinieniem klina.

5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

7. Trojnik redukceyijny kolnierzowy zeliwny,

8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
9.1 Opaska betonowa.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszgzeniem.
11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z
geowlokniny 200mm/m2.

12. Tuleja kolnierzowa

UWAGI

1. Wszystkie ksztaltki i armatura z zeliwa sfercidalnego
zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie metodg
proszkowg powioka epoksydowa.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego
3. Migdzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie
PVC gr. 2mm.

ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Giiycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

Tytut opracowania Budowa przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej Magazynu Zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku

Obiekt Hydrant nadziemny Nr rys.
19
inwestor  Agencja Rezerw Materiatowych Skala
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa 'y M schemat
Branza Stadium Projektant: mgrinz. Marta Skarzynska-Stanczyk upr. Nr SUW-21/9 Vi Rata
S PT.  |Sprawdzt  mgrinz Jan Giedzuszewicz upr. Nr WAM/0024/PWOY/03 paz-15




TABLIC ZK|

Tablica orientacyjna dla hydrantu

ORIENTACYJNE
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Tablica orientacyjna dla przytacza domowego
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Tablica orientacyjna dla zasuw
wg PN - 86/B-09700-2

200
180

- N T ——
ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowe]j Jadwigl 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

Tytut opracowania

Budowa przytgczenia do sieci wodociqgowej i kanalizacji
sanitarne] Magazynu Zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku

Obiekt Tabliczki orientacyjne NP rys.
20
Inwestor  Agencja Rezerw Materiatowych Skala
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa [\\!‘ [ A schemat
Branza Stadium Projektant: mgrinz. Marta Skarzynska-Stafczyk upr. Nr SUW-31 14 Data
J S P.T. Isprawdzit: mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr. Nt WAM/0026/PWES/03M | caz-15 I
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ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gliycko, ul. Krélowe] Jadwigi 18C /4, tel./fax. 87 428 50 13
Tytut opracowania Budowa przytgczenia do sieci wodociqgowe] i kanalizacji
sanitarnej Magazynu Zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku
Obiekt Betonowe bloki pod zasuwy Nr rys.
22
Inwestor  Agencja Rezerw Materiatowych . Skala
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa b, 1:100/1:1000
Brania Stadium  |Projektant:  mgrinz. Marta Skarzyriska-Slanczyk upr, Nr SUW-31 ;}t}le a
S P.T. |Sprawdzit: mgrinz Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/0026/PWOS/0 / paz-15




PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU

MECHANICZNEGO

Wykop w gruncie suchym

podsypka piaskowa 10 cm

ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

Tytut opracowania

Budowa przytqczenia do sieci wodociqgowej i kanalizacii

sanitarnej Magazynu Zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku

Obiekt Wykop w gruncie suchym Nrrys.
23
inwestor  Agencja Rezerw Materiatowych f Skala
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa i1 schemat
Branza Stadium Projektant: mgrinz. Marta Skarzyhska-Staficzyk upr. Nr SUW-31 /‘2:1 A IData
S P.T. Sprawdzit:  mgrinz. Jan Giedziuszewicz upr. Nr WAM/OOZé/PWng paz-15




PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU

MECHANICZNEGO

Wykop w gruncie nawodnionym
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Tytut opracowania

ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJ! "KOMPLEX-BUD"
11-500 Giiycko, ul. Krélowe] Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 5013

Budowa przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacii

sanitarnej Magazynu Zamigjscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku

Obiekt Wykop W gruncie nawodnionym Nrrys.
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SCHEMAT UMOCNIENIA WYKOPU
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ZABEZPIECZENIE KABL! TELEFONICZNYCH
PODCZAS WYKOPOW | NA STALE

A
PRZEWIAZKI Z DRUTU ¢ 4 mm DREWNO OKRAGLE O WYM.
PO 3 NA JEDEN BLOK ¢ 150 mm
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' \_KANAUZAC.JA TELEFONICZNA
: BLOKI 150 X 226 X 1000 mm
—— e | e~ ——
DESKA O GRUBOSCI 25 mm ~ ~ ~ o DWA CEOWNIKI C BO
L=260m 0Z0S A STALE
L =280m
UWAGA:

1. Dio ilosci kabli innej niz podana
no rysunku nalezy polozye tyls
cewonikbw, jle jest kabli,

2. Ninlejsze zobezpiscrenie podczos
zusypywonio wykoplw nie podiego
fikwidacji (pozostaje no stale).
Stosewone no zaoberpieczenis drewno
dwukrotnie impregnowot.

PRZEKROJ A — A

DWA CEOWNIKI C 8D C — _.—)
POZOSTAWIONE NA &

ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowe| Jadwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

L=280m

Tytut opracowania Budowa przytgczenia do sieci wodociagowej | kanalizaci

sanitarnej Magazynu Zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku

Obiekt Zabezpieczenie kabli elekiroenergetycznych Nrrys.
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Tabela 6

Rozmiar mm

90
110
125
140
160
200
225
250
280
315
400
500
630

litr/km

1,0
1,2
1,6
1.9
22
31
3.6
41
48
5.1
7.2

11,6

w

Préba szczelnosci
1 Ciénienie prébne powinno by¢ takie jak nominalna wartasé

ci¢nienia roboczege.

2 Ciénienie probne powinno byc utrzymywane przez 2 godz, poprzez

uzupelnianie wody.
Przez 6 min. rurociag poddawaé podwyzszonemu cisnieniu
réwnemu 1,3 x cisnienie nominalne lub 1,3 x ci$nienie robocze

4. Podwyiszone cisnienie powinno by¢ utrzymywane przez 2 godz

przez dodatkowe yzupelnianie waody.

5. Przed uplynigciem 6 min. podwyiszone cisnienie obnizy¢ do

wartosci ciénienia nominalnego (roboczego) i 23mknac zawar.

6. Po godzinie powinna by¢ zmierzona ilos¢ wody niezbedna do

ytrzymania cisnienia nominalnego (roboczego). Rurociag spelnia
wymagana szczelnosc, jezeli ilos¢ wody dodana do.utrzymania
ciénienia jest nizsza od wartosci przedstawionych w tab. 1.

7 Jezeli ilosé wody jest wieksza, 0znacza io. 7e rurociag jest nie-

szczelny, a nieszczelnose musl by¢ zlokalizowana pr2ez sprawdze-
nie ztacz. zgodnie z obowiazujacymi normami. W przypadku,
gdybyscie Panstwo potrzebowali rady w zwiazku 2 przeprowadza-
niem proby cisnienia, bardzo prosimy o kontakt

Ays 4. Przykladowy schemai ukiadu pormiarowego do proby szczelnosci

Manometr @ ‘ Pompa cisnieniowa
Wodomierz _ﬁ;@_&l‘-ﬂ_ ;
| e
‘(5 » Zawor
H < .
\ odpowietrzajacy
1

Zawore zasilaiacy

4,—1--ﬁl T

|| t Wzmocnienie

1

Wavin/AVK Kotnierz Combi - nieprzesuwny
z kotnierzem zaslepiajacym

ZAKtAEaBSlUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jodwigi 18C/4, tel./fax. 87 428 50 13

Tytut opracowania

Budowa przytgczenia do sieci wodaciqgowe i kanalizocji

sanitarnej Magazynu Zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku

Obiekt Proba szczelnosci Nr rys
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MW/JS-S, MW/JS-S-NK

Oznaczenie: Typ - wielkosc MW/JS50/2,5-S | MW/JSB0/2,5-S | MW/JS100/2,5-S | MW/JS150/10-S
Dasignation: Type - sizes MW/JS MW/AJS MW/IS MW/JS
50/2,5-S-NK 80/2,5-S-NK 100/2,5-S-NK 150/10-S-NK
Nominalny strumier objetosci ap ik 15 40 60 150
Nominal flow rate 1SO 7858
Srednica Qomlnalna oN | mm 50 80 = 150
Nominal diameter
Maksymalny strumien objetosci ag | mi/h 50 120 180 150
Maximurm flow rate
Maksymainy roboczy strumier objgtosci B m/h 35 % 105 550
Maximum working flow rate
PosreQni strumien objetosci g | mm 3 5 5 12
Transitional flow rate
Minimalny strumien objetosci A | M 0,05 0,05 0,05 03
Minimum flow rate
Prég rozruchu - | m¥n 0,015 0,015 0,015 0,1
tarting flow rate
prey werastajacym preepiywie | — | oy i 16 1,6 2,5 6,2
Przelgczenie zaworu with increasing fiow rate
Valve switching przy malejgcym przeplywie 3 ok mh 1.1 1.1 1.9 48
with decreasing flow raie
Btad wzgledny | q do/to g 10
w zakresie obcigzen i %
(o]
Relative error within - ponizej
_ Qy do/fo gep;
a ioad range below t min 5
Zakres liczydia gléwnego/main| — m® 1 000 000 10 000 000
Counter range bocznego/side| — m? 100 000 1 000 000
Dzialka elementarna glownego/main | — m? 0,0005 0,005
Scale Interval bocznego/side| - m° 0,00005 0,0005
L 270 300 360 500x15
mm 300" 350 350"
T
T
~ H 220 240 255 354
mm
= H, 230 250 265 364
[ h mm 75 95 105 135
Fol
—_i‘ S mm 280 310 340 445
]
m
B mm 185 200 215 295
b mm 95 110 125 150
jas - | kg 19 24 30 75
Weight

1) na specjina 2amowiente

H, - dia wykonania NK
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Wodomierze sprzezone

E:‘Efé ‘%ﬁg{[ﬁg} %m é%; Z zaworem sprezynowym

Compound water meters

%kﬁ%gj;j SESE EL\E K with spring-weighted valves

z wodomierzem gfownym - typoszereg MW
z wodomierzem bocznym - typoszereg JS
Z przetgczeniowym zaworem sprezynowym

Typy WIGH-(OSCI

) ad e i P * MW/JS 50/2,5-5
R et e « MW/JS 80/2,5-S
3% e MW/JS 100/2,5-5
s MW/JS 150/10-S
B vwersaz nadajmkaml |mpulsow

RIS W His sTH] Ht=2
s MW/JS (DN/qp) -S-NK

E Sredmce nommalne

DN 50, 80, 100, 150.

| Temperatura robocza

e 1,6 MPa (16 bar)

Spetniajg wymagania:
B normy PN-ISO 7858 Wodomierze do wudy
zimnej: ,Wodomierze sprzezone”

Posiadajg:
B dopuszczenia do stosowania
wydane przez Gitowny Urzad Miar

Projekiowane z uwzglednieniem:
%, W jakosci - zgodnie z normg 1SO 9001

A ® ochrony srodowiska - zgodnie z normg ISO 14001
“E bezpieczenstwa zgodnie z normg PrPN-N 18001

' ISO 14001
-+ PrEN-N 18001

Wyrdznione Ziotym Medalem
na 70 Miedzynarodowych Targach
F'zynaﬂskich w 18988 roku




