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1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W zakresie placu budowy objetego projektem wystepuja obiekty:

. Linie energetyczne i telekomunikacyjne
o Istniejacy wodociag
o Drogi lokalne i miejskie

2. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gléwnym elementem zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé takie zagrozenie sg pasy
drogowe, w liniach rozgraniczajgcych, w ktérych bedg prowadzone roboty oraz bliskie
sasiedztwo zabudowy jednorodzi nnej.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podezas realizacji rob6t budowlanych,
okreflajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsunieciem sig; obcigZenie klina naturalnego odlamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzkq koparki przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- przewrocenie si¢ drzewa po podkopaniu korzeni

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczego6lnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
- Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
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W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

Podstawa unikniecia zagrozen jest wlasciwy instruktaz pracownikow i odpowiednie
przygotowanie placu budowy oraz wiasciwa kolejnosé wykonywania robét.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) Wykonania drog, wyj$c i przejéé dla pieszych,

¢) Urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyroboéw

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne, telekomunikacyjne

- wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.

5.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzagdzen technicznych:

- Pochwycenie konczyny gémej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej
ostony napedu),

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- Porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
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6.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy.
niewlasciwa ogélna organizacja pracy

nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przelozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badaf lekarskich:

2

njewla$ciwa organizacja stanowiska pracy:

niewladciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojécia,
brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor

6.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy.

niewla$ciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak $rodk6w ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,
brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub napraw;

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materialow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materialowe czynnika materialnego:
ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

1. Zapewni¢ organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

2. Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gidwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pozn. zm.)

e art2] ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn. zm.)

» ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z
poz. zm.)

e rozporzjdzemie Ministra Infrastruktury z dmia 23 czerwca 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnoéei psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287)

e rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 poz. 288)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z
pézn. zm.)

e rozporzadzenic Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
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* rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

® rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych (Dz. U, Nr 47
poz. 401).
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