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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy przytacza zalicznikowego do przepompowni
Sciekéw ,P" przy ul. Chopina w Gizycku:

- budowa przytacza zalicznikowego do rozdzielnicy gtéwnej RZS: YAKXS 4x25 w rurze ostonowej, 79m;
- montaz rury ostonowej (dla przewoddw instalacji) od szafki RZS do zbiornika przepompowni , 3m;

- montaz ochronnika od przepiec w szafce RZS wykonanie potaczen wyréwnawczych i uziemier, 1kpl.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Wniosek o warunki przytagczenia PGE Dystrybucja S.A.;
- Obowigzujgce przepisy i normy;

- Wytyczne od inwestora;

- Projekty branzowe.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

- Napiecie robocze . 230/400 V, 50 Hz

- Ochrona przy uszkodzeniu . SAMOCZYNNE Wylaczanie zasilania
= Dopuszczalny Spadek NAPIGCIA i i i i i i i s o s i 4%
- Moc przyfaczeniowa przepompowni .. 6,0 kw;
- Ukfad pomiarowy 1 taryfowy bezposredni w zigczu

(zakres robdt Energa-Operator)

4. WYTYCZNE OD BRANZY SANITARNEJ.

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej zostang zabudowana przepompownia $ciekdw zawierajaca
dwie pompy o mocy 1,3kW. W warunkach normalnych bedzie pracowata jedna pompa.

Rozruch silnikéw bezposredni.

Przepompownia zostanie wykonana jako prefabrykowany, kompletny obiekt tacznie z rozdzielnica
zasilajgco-sterownicza i instalacjami odbiorczymi.

Rozdzielnica RZS jest dostarczane tacznie z wyposazeniem przepompowni.

5. STAN PROJEKTOWANY.

Rozdzielnica RZS zostanie zasilona ze zigcza pomiarowego linig kablowg typu YAKXS 4x25 0,6/1kV.

Trasy projektowanej linii kablowej podano na planie, rys. nr E-1.

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m (z oznaczeniem trasy folig) zgodnie z norma
SEP-E-004: 2014.

W pasie drogowym kable nalezy zasypa¢ zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi. Na pozostatym terenie
kable zasypywac warstwami ubitego gruntu o grubosci 0,15m. Minimalna gesto$¢ gruntu po zasypaniu —
1,6t/m3. Na calej dtugosci kable uktada¢ w rurze karbowanej dwusciennej HDPE @50 o sztywnosci
obwodowej min. 8,0 kN/m? i odpornosci na $ciskanie min. 450N, koloru niebieskiego. Kabel w rurze
ostonowej musi by¢ utozony zgodnie z wymaganiami producenta rur. Wypetnienie rowu kablowego do
poziomu gruntu moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on
zawiera¢ gruzu, korzeni, itp. Miejsce rozizolowania kabla chronié przed zanieczyszczeniami i wilgocia.
Przy mufach i szafkach rozdzielczych pozostawi¢ zapas kabla dt. 1,0 m. Projekt przewiduje takze utozenie
rury ostonowej sztywnej HDPE 110 dla przewoddw instalacji odbiorczych na trasie od rozdzielnicy RZS do
zbiornika przepompowni. Minimalna sztywnos$¢ obwodowa rury — 7kN/m?

Miejsce wprowadzenie kabli i przewoddw do szafki nalezy uszczelnic¢ do stopnia ochrony gwarantowanego
przez producenta szafki. Miejsce rozizolowania kabli i przewoddw nalezy chroni¢ przed wilgocig

i zanieczyszczeniami, np. palczatkami termokurczliwymi.

Dodatkowe uziemienie przewodu PE nalezy wykonac w rozdzielnicy RZS (a nie w studni pompowni).
Schemat zasilania podano na rys. nr E-2.

Uwaga:
1) W rozdzielnicy RZS trzeba zamontowac ochronniki od przepie¢ uzgodnione z dostawcg szafki.
W przedmiarze robot i kosztorysie ujeto montaz ochronnikéw od przepie¢ klasy B+C.

2) Wykonanie przylacza i zigcza pomiarowego stanowi zakres robot PGE Dystrybucja S.A.
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6. OCHRONA OD PORAZEN.

Ochrona podstawowa zostanie zapewniana przez izolacje podstawowa czesci czynnych. Jako ochrone
przy uszkodzeniu przyjeto samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. W
rozdzielniccach RZS nalezy dokonac rozdziatu przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N. Szyne PE
trzeba uziemi¢. Przyjeto uziom pretowy pomiedziowany ®©14,2 dt. 6m. Opornoé¢ uziomu R<309.

W instalacji odbiorczej zastosowac srodek uzupetniajacy — wytacznik réznicowopradowy wysokoczuty

(30mA) i potaczenia wyréwnawcze. Dodatkowo w rozdzielnicy RZS nalezy wykonaé GSW i przytaczyé do

niej uziom, przewod PE, metalowe konstrukcje i wyposazenie technologiczne oczyszczalni (czesci
przewodzace obce). Opornos¢ uziomu R<30Q. Miejsce wprowadzenia kabla do studni nalezy

odpowiednio uszczelni¢, np. za pomocg pierscieni uszczelniajgcych, fub innych uszczelnien systemowych.

7. OCHRONA OD PRZEPIEC.

Nalezy zastosowa¢ dwustopniowy uktad ochrony od przepieé. Przyjeto montaz ochronnikéw klasy I iII

(klasy B+C) nie wymagajacych dodatkowego elementu odsprzegajacego i umozliwiajace wymiane
uszkodzonego warystora bez demontazu uktadu potaczen.

Ochronniki powinny by¢ wykonane w obudowie zabezpieczajacej przez wydostaniem sie gazow
wydmuchowych, oraz nie wymagaé dobezpieczenia.

Odgromnik nalezy wigczy¢ miedzy przewody czynne a szyne PEN.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

9. UWAGI KONCOWE:

- Cato$¢ wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

CzgS¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2 Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publicznej.

ITB, Warszwa 2004;
- Wszystkie wyroby musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
- Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze instalacji wg PN-HD 60364-6.

Gizycko, ul. Chopina przytacze zalicznikowe pompowni ,P”.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. DOBOR PRZEWODOW I ZABEZPIECZEN.

Moc przytaczeniowa szafki RZS wynosi Py = 6,0kW stad prad obciazenia

___6000 _ _g3,
V3+ 400+ 0,93

B

Do powyzszego obcigzenia przyjeto na podstawie wniosku o warunki przytaczenia:

- zabezpieczenie przedlicznikowe : nadmiarowo-pradowe C-10A;
- przylacze zalicznikowe (PN-IEC 30364-5-523, tab. 52-C4 kolumna 7)

YAKXS 4x25 0L, = 78A> 1 > Ty i I,=20>10_4gp
1,45

Spetnienie warunku I, > 1,/1,45 oznacza réwnoczesnie prawidtowy dobor
zabezpieczenia przewoddw przy zwarciu.

Spadek napiecia w przytaczu zalicznikowym i przewodzie wiz, I=10m
AU = 100x 6000 x 79
© 33x 25 x400°?

= 0,36 % < 4%

2. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.

Obliczenia beda mozliwe po podaniu warunkéw przytaczenie do sieci PGE Dystrybucja SA.
Ostatecznym kryterium skuteczno$ci ochrony przy uszkodzeniu bedy badania odbiorcze.

Gizycko, ul. Chopina przytacze zalicznikowe pompowni ,P".



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie na podstawie odpowiednich pozydji katalogéw KNNR z uwzglednieniem naktadow na zuzycie
materiatéw w trakcie montazu

Lp. Nazwa Jm Ilosé
Przepompownia P

1. |Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm m 3,9
2. |Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m? 16,59
3. |Kabel YAKXS 4x25 0,6/1kV m 82,16
4. |Koncéwka kablowa do 2KA 25 mm?2 szt 8,0
5. |Ogranicznik przepiec¢ nn 3-faz., kl. B+C kpl 1,0
6. |Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 8,0
7. |Ostona rurowa do kabli dwuscienna karbowana, typ HDPE 50 m 79,04
8. |Ostona rurowa do kabli dwuscienna karbowana, typ HDPE 110 m 3:12
9. |Uziomy pretowe GALMAR, ze stali pomiedziowanej @ 14,2mm m 6,24

Gizycko, ul. Chopina przytacze zalicznikowe pompowni ,P”. -5-



Gizycko, ul. Chopina
dz. 370/4, 374/1

proj. szafka RZS

projektowane przytacze zalicznikowe
\\ = YAKXS 4x25 dt. 79 ftrasa 69m

wstepna lokalizacja zlgcza

\\\ {wykona PGE Dystrybuicja SA)

.-

Przepompownia P

,./ Rura ostonowa
HDPE 110; 3m

UWAGI | OZNACZENIA:i OZNACZENIA:

1.0chrona przy uszkodzeniu - samoczynne wylaczanie zasilania. m wﬁwﬁwﬂpﬁﬂﬁmﬁwﬂﬁﬁ%ﬂﬁﬂ__&wﬁ_ﬂna_m_.wm__"w_.:a
2.W zlemi, na catej diugosci, kabel wiz uktada¢ w rurze HDPE 50. 3 Przepompownle éclekdw P,
3.Przewdd PEN w szafce RZS uziemic, Opornos¢ uziomu R<309. « Praylacze elektryczne zalicznikowe do przepompowni P
4.Szafke RZS i przewody instalacji przepompowni montuje jej dostawca. 4 !

2arke przewody Instalac)i przepompowni montuje jej dostawc H PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

o e —  projektowany kabel 0,4kV & | st x1-2018 Shalas 1:500 _ M Eed

Funkcja Imia Inazwisko | Nruprawnias | Datn | podpls
= projektowany uziom szpilkowy m priilad | mar inz. Jan Kondak | SUW-51/93 |
<
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Szafka pomiarowa i jej zasilanie Rozdzielnica zasilajaco sterownicza

poza niniejszym projektem dostarczana tgcznie z technologig
(wykona PGE Dystrybucja S.A.) przepompowni $ciekow
,i' zakres projektu ,i'
ZK-P
- 1
| |
[ =5 |
| kWh |
| |
I | RZS
: : T
) | |
| PEN |
R | | ukad |l
| | | : sterowania :
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P =
] | | Lz
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| T | | | | H_Ja |
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Y2 przepompowni
w '
M
o
--| N
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sls
f
I
UWAGI.:

1. Ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne wylaczanie zasilania, uktad sieci TN-C-S.
2. Przewody instalacji przepompowni sg dostarczane tgcznie z jej wyposazeniem.
3. W rozdzielnicy RZS zamontowac ochronniki od przepie¢ uzgodnione z dostawcy szafki.

Budowa przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
magazynu zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku.
Przepompownie sciekow P.

Przytacze elektryczne zalicznikowe do przepompowni P.
SCHEMAT ZASILANIA.
Data:  XJ - 2018 Skala: _— [ Nr rys: E_2
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnies B Podpis

Peojektanr | mgr inz. Jan Kondak | SUW-51/93 ~ AN

L -

RYSUNEK | OBIEKT

AUTOR
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

1. Zakres robot:
- kopanie i zasypywanie rowdw kablowych;
- uktadanie rur ostonowych i kabli w rowach kablowych;
- montaz ochronnika od przepie¢ w rozdzielnicy RZS;
- montaz uziemien i instalacji ochronnych;
- wykonanie badan odbiorczych wg PN-HD 60364-6.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- budynki mieszkalne i gospodarcze, drogi publiczne;
- sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, wod — kan.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowac zagrozenie:
- czynne linie elektroenergetyczne, wodociggowe;
- ruch pojazdéw na istniejgcych drogach.
4. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robét i ich zapobieganie:
a) zagrozenia wystepujace przy robotach ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym;
b) zagrozenia wystepujace przy montazu konstrukcji wsporczych oraz zwigzanych z uktadaniem
przewoddw, montazem opraw i osprzetu:
- uderzenie pracownika spadajacymi narzedziami i materiatami podczas wykonywania robdt na drabinie;
- upadek z drabiny,
- porazenie pradem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.
C) zagrozenia wystepujace przy robotach pomiarowych:prace pomiarowe:
Badania i pomiary elektryczne nalezg do prac wykonywanych w warunkach szczegdinego zagrozenia
dla zdrowia i zycia (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym). Badania i proby linii zasilajgcych i
instalacji powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne.
5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.
Wejscie wykonawcy do prac zwigzanych z robotami na istniejacych urzadzeniach PGE Dystrybucja
moze nastgpi¢ po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokotem. Prace w poblizu
czynnych urzadzen elektrycznych prowadzi sie na polecenie pisemne i po dopuszczeniu do robét
zgodnie z przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w PGE. Dopuszczeni do tych prac pracownicy musza
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktuaine instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami.
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.
s
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KOPIA UPRAWNIEN

voere
'Ilinsu . ...'E}i ilz" S"Llwa}:ki dnid24 maja Lq93 r.
WCIiKac
{pieczeéd)

SUW - 51/63%

Nr

Decyzja o stwierdzeriu przggotowania zawodowego

do pelnicnia samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic

ghust.2,foust.1,86ust. 1,87 ;< 13 st 1 pkt. 4 T

Na podstawie

i inist darki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 30, lute o 1975 r. ‘
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej Y z pgznle%szymi Zzmianan

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

2 sie, ze: JAN KONDAX
dza sie, ze: Obywatel(ka) R )
magister inzynier elektryk

’ (tytut naukowy — zawodowy)

1994 . w _Gizycku

urodzony(a) dnia .SY..tNYEE0
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ...
projektanta i kierownika budowy 1 robdt

T (rodzaj funkeji)

instalacyijno - inzynieryjneJ
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlane;j)

w specjalnosci

w zakresic sieci 1 insPalacj}l elektlr"_ycznyqp ------------- -
‘{specializacia zawodowa)
Obywatel(ke) JAN XONDAX

it ot . jest upowazniony(a) do:
(mig i nazwislka)

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych-
obejmujgeych instalacje elektryczne,napowietrzna i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania,konstrukcyjnych ele-
mentdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
‘technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napovietrz-
nych i kablowych linii energetycznych, stacji 1 urzadzefi
elektroenergetycznych.- - - - - - - _ _

Z4 ZGODNODST e
¢ ORYGINGLE Y § 7h St b glor 3
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryflkacyjnym:

WAM-6IA-URS-LDJ *

Pan Jan Kondak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1149/01

adres zamieszkania al. Wojska Polskiego 16a, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoacy watnego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej 1zby Intynierdw
Budownictwa.

PROJER 1|
ZA 7 GO, ; t{\_, _

7 ORYT 1?r' upt bk SUW-51/97
RETn £y §4u5s.2,§5415r.!,§6us(.l

S7Ti§T5ust 1 pkt g, ,,d
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11-500 Gizycko Al. Wojska Polskiego 16A
( tel. 087/429 29 36 tel. kom. 502 584 718
NIP: 845-106-39-17 . REGON: 790219175
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_, e-mail: jk.projekt@gmail.com

Jan Kondak Nadzér inwestorski, projektowanie, pomiary ochronne sieci i instalacji elekirycznych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa obiektu:  Budowa przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej magazynu
zamiejscowego ARM w ulicy Chopina w Gizycku.

Temat: PRZYLACZE ELEKTRYCZNE ZALICZNIKOWE
DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P.

Adres obiektu:  Gizycko, ul. Chopina.
Nrew. dziatek:  obreb Gizycko 2; dziatka: nr 370/4.
Inwestor: Agencja Rezerw Materialowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowa przylaczy
zalicznikowych do przepompownie sciekéw i wykonanie kanalizacji kablowej dla przewodéw instalacji odbiorczych.

1.2. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do budowy linii o$wietleniowych i obejmuja;
1) budowa linii zalicznikowych zasilajacej rozdzielnice RZS: YAKXS 4x25;
2) montaz ochronnikéw od przepie¢ i uziemien w szafkach RZS;
3) montaz rur ostonowych od szafki RZS do zbiornika przepompowni.

UWAGA:
Podany zakres prac nie musi wyczerpywa¢ wymaganego zakresu robot.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC)

i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR):

1) Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowa¢ pod i nad ziemia.

2) Rura oslonowa — rura do ochrony kabla przed uszkodzeniem spowodowanym dziataniem czynnikéw
zewngtrznych

3) Rozdzielnica przepompowni — zesp6t odpowiednio dobranej i potaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, sterowniczej, itp. stuzacy do zasilania instalacji odbiorczych i automatycznego sterowania
praca przepompowni.

4) Instalacja odbiorcza — obwéd, do ktérego sa przylaczone bezposrednio odbiorniki energii elektryczne;j.

5) Uziom — zesp6} metalowych przedmiotéw umieszczonych w gruncie w celu zapewnienia z nim potaczenia
elektrycznego.

6) Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu - ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

7)  Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami Umowy,
obowigzujacymi przepisami i normami, ustaleniami okre§lonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, lub
miejscowym plamie zagospodarowania przestrzennego i zaleceniami zapisanymi w Dzienniku Budowy.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan

w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Koszty zachowania zgodnosci
z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa oraz koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

(w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza) sa wliczone w ceng umowna.

Zamawiajgcy protokolamie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.

2.2. Warunki techniczne wykonania robét

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

1) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgéé D: Roboty instalacyjne. ITB, Warszawa 2014,

2) Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacii. Przepisy prawne i normy.
COBO-PROFIL , Warszawa 2000.

2.2.1. Wykopy pod rury ostonowe i kable

Przed przystapieniem do prac ziemnych powinny byé rozpoznane i oznaczone na terenie przyszlych robét przewody
i urzadzenia uzbrojenia podziemnego, jak sieci wod-kan, elektroenergetyczne, telekomunikacyjnych i inne.

W szczeg6lnosci nalezy speni¢ wymagania wilascicieli tych sieci zawarte w uzgodnieniach zamieszczonych

w projekcie budowlanym.

Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Zaleca si¢ rgczne wykonanie wykopow pod kable i rury. Ich budowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinna spelnia¢ wymagania odpowiednich norm i wymagan zarzadcy drog.

ARM Gizycko, ul. Chopina. Przylgcze zalicznikowe do przepompowni sciekéw, -2-



Wykop pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, SST i wskazaniami inwestora.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu w sposob uniemozliwiajacy naptyw wody do rowu.
Kabel w rurze ostonowej musi by¢ ulozony zgodnie z wymaganiami producenta rur. Wypetnienie rowu kablowego do
poziomu gruntu moze by¢ wykonane z materiatu dostgpnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawieraé gruzu,
korzeni, itp. warstwami ubitego gruntu o grubosci 0,15m. Minimalna gestosé gruntu po zasypaniu — 1,6t/m’. Nadmiar
gruntu nalezy wywies¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

2.2.2. Ukiadanie kabli i rur ostonowych

Kable i rury nalezy ukiada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli i rur powinno
by¢ zgodne z norma N SEP-E-004: 2014. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie

przez zginanie, rozcigganie, itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz dopuszczona
przez producenta kabli i przewodéw.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukladac na calej ich dlugo$ci w rurach ostonowych, na glebokosci 0,7m.

Kable ukiada¢ na 10 cm warstwie gruntu z wykopu bez zanieczyszczen z przykryciem warstwa gruntu rodzimego o
grubosci 25 cm. Oznaczenie trasy kabla wykonaé folig koloru niebieskiego szerokosci min. 20 cm, uktadana wzdhuz
calej trasy 25 cm nad kablem (rura ostonowa). Pozostawi¢ zapas 1,0 m kabla przy ztaczu i studni. Miejsca
rozizolowania powlok kablowych zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci i zanieczyszczen, np. palczatkami
termokurczliwymi. Miejsce wprowadzenia kabla do studni nalezy odpowiednio uszczelnié, np. za pomoca pierscieni
uszczelniajacych, lub innych $rodkéw dopuszczonych przez producenta studni. Rury ostonowe, takze dzielone,
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem uszczelniaczami
systemowymi. Kabel utozony w ziemi na catej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

2.2.3. Uziemienia

W szafce RZS nalezy dokonac uziemienia przewodu PE. Przyjeto uziom pretowy pomiedziowany ®14,2 dt. 6m
i przewdd uziemiajacy z ptaskownika stalowego ocynkowanego na goraco 25x4mm. Uziom pretowy pograzaé
wibromtotem. Opormos¢ uziomu R<302.

3. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia materiatéw na plac budowy.

Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Przed zabudowaniem materialy trzeba przedstawi¢ do akceptacji przez
inwestora. Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly sktadowane zgodnie z instrukcja producenta , zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosc,
W miar¢ mozliwosci materiaty przechowywaé w opakowaniu fabrycznym.

3.1. Materialy stosowane przy ukiadaniu kabli.

1) Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna byé folia kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03.

3.2. Elementy gotowe.

1) Rury oslonowe
Rury powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego. Rury stosowane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajace na nie obcigzenia. Scianki wewnetrzne powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca dla
ufatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie oston rurowych HDPE50 karbowanych, niebieskich,
o sztywnosci obwodowej min. 11,0 kN/m*. Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.
W miejscach nieostonigtych nalezy stosowa¢ rury odporne na promieniowanie UV. Rury ostonowe nalezy
przechowywaé w miejscach ostonigtych przed dziataniem storica, na utwardzonym placu w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

2) Kable
Kable powinny speia¢ wymagania PN-93/E-9040. Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym
0,6/1kV, w izolacji i powloce polwinitowej o zylach aluminiowych typu YAKXS 4x25.
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ pod zadaszeniem, w miejscach zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

4. SPRZET i TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i $rodkéw transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Rodzaje sprzgtu uzywanego do realizacji
inwestycji pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inwestorem.
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5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot, materialow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania
i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364 przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

5.2. Wykopy pod kable i ostony rurowe.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg p.2.2.1 oraz sprawdzi¢
sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

5.3. Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

1) glebokosé zakopania kabla,

2) odleglo$¢ folii ochronnej od kabla,

3) rozmieszczenie i tre§é oznacznikow,

4) spos6b wykonania muf przelotowych jezeli zaszta koniecznos¢ ich zastosowania,

5) rezystancje izolacji i ciaglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowanej linii kablowej, z wyjatkiem pomiaréw rezystancji izolacji

1 ciggtosci zyt kabla wykonywanych dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zaggszczenie gruntu nad
kablem i spos6b zagospodarowania nadmiaru gruntu.

5.4. Instalacja przeciwporazeniowa.

Po wykonaniu wykopow i ulozeniu uzioméw nalezy sprawdzié czy:

1) lokalizacja, ksztalt i gleboko$¢ uziomow sa zgodne z dokumentacija projektowa i SST,

2) uzyty material i wykonane polaczenia sa zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Po wykonaniu uzioméw trzeba sprawdzi¢ czy wlasciwie zaggszczono i zniwelowano grunt, oraz wykonaé pomiary ich

rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga przekracza¢ wartosci podanych w dokumentacji projektowe;j lub SST.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przy uszkodzeniu dla rozdzielnicy RZS.

5.5. Elementy robot wykonane wadliwie.

Wszystkie materialy i elementy robét wskazujace odstepstwa od dokumentacji projektowej i SST zostana rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoéci. Gotowosc do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Zasady odbioréw robét i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Inwestor okresli sposéb i procedure fakturowania oraz wzory niezbgdnych formularzy odpowiednich do typu umowy

i sposobu finansowania.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sig jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury
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7.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:
1) Ustawa zdnia 7 lipca 1994r . Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz 414 z pém. zm..)
2) Instalacje elektryczne. Wanmki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy.,
COBO-PROFIL , Warszawa 2000.
3)  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$é D: Roboty instalacyjne. ITB, Warszwa 2014.
4)  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
5)  PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
6) PN-HD-60364 Instalacje w obiektach budowlanych.
7)  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
N SEP-W-004
8)  PN-93/E-9040 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Ogdlne wymagania i badania.
9)  PN-93/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacych 30kV.
10) BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
. 1 n
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