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wymiana drzwi na pozarowe PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-10
11*1.76*2.25+2*1.02*2.06 +1.1*2.06 m?2 50.028
RAZEM 50.028
2|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe, przemystowe o powierzchni ponad 2 m2. m2
1204-04 Montaz drzwi p-poz EI-120 wykonanych z dwéch ttoczonych blach stalowych
ocynkowanych grub. min. 0,8 mm, wypetnionych wetng mineralng o gestosci
min. 100 kg/m3. Drzwi wykonczone w kolorze RAL 7035. Kazde ze skrzydet
zawieszone na 3 zawiasach 3D z tulejami tozyskowanymi. Skrzydta wyposazo-
ne w samozamykacze lub w zawiasy z funkcjg samozamykacza, w zamek
wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg patentowa, w klamki z tworzy-
wa termoplastycznego w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym i szyldem.
2*1.02*2.06 +1.1*2.06 m?2 6.468
RAZEM 6.468
3|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe, przemystowe, bezprogowe, dwustronne o po- |m2
1204-05 wierzchni ponad 2 m2. Montaz drzwi p-poz EI-60/EI1120 dwuskrzydtowych (z
jednym skrzydtem czynnym drugim biernym) wykonanych z dwéch ttoczonych
blach stalowych ocynkowanych grub. min. 0,8 mm, wypetnionych wetng mine-
ralng o gestosci min. 100 kg/m3. Drzwi wykonczone w kolorze RAL 7035. Kaz-
de ze skrzydet zawieszone na 3 zawiasach 3D z tulejami fozyskowanymi.
Skrzydta wyposazone w samozamykacze lub w zawiasy z funkcjg samozamy-
kacza. Skrzydto bierne z listwg przymykowg oraz ryglami gérnym i dolnym
umozliwiajgcymi blokowanie skrzydta. Skrzydto czynne wyposazone w zamek
wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg patentowg, w klamki z tworzy-
wa termoplastycznego w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym i szyldem.
11*1.76 *2.25 m?2 43.560
RAZEM 43.560
4|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
1M1*(1.76 +2*2.25)+2*(1.02+2*2.06)+1.1+2*2.06 m 84.360
RAZEM 84.360
5|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z  |m2
1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem
340 * 40% m?2 136.000
RAZEM 136.000
6|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
340 * 60% m?2 204.000
RAZEM 204.000
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
0108-13 lanych na odlegto$¢ do 1 km
50.028 * 0.10 m3 5.003
RAZEM 5.003
8 Utylizacja gruzu oraz zdemontowanych elementéw stalowych (os$cieznice oraz |kpl.
kalk. wtasna |skrzydta drzwiowe)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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