SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykona

nia i odbioru robét budowlanych
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obiektu budowlanego:

Budynek magazynowy

Agencji Rezerw Materialowych
Sktadnica w Szepietowie
Ul. Przemystowa 2
18-210 Szepietowo
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Zamawiajgcego:

Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45
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Nazwy i kody robét b

udowlanych (CPV): Grupa 442, 453,454

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
CPV 44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe.

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowe;j.
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
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specyfikacji technicznej:
Dariusz tyk b.LJ..C_'Q.\!\!la.[}?.L...[QD.QI)_(..m.anf.a..Z.QW%. 23.03.2020 r.
tynkowe i malarskie




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST

Roboty montazowe — wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi
przeciwpozarowe z uzupetnieniem i wykonczeniem osciezy.

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
CPV 44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe.

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej.
CPV 45442100-8 Roboty malarskie



AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
SKLADNICA W SZEPIETOWIE
UL. PRZEMYSLOWA 2
18-210 SZEPIETOWO

I. Warunki ogélne

1. Zamawiajacy:

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego i adres:

Roboty montazowe w budynku magazynowym - wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi
przeciwpozarowe z uzupetnieniem i wykonczeniem osciezy w Agencja Rezerw
Materiatowych Sktadnica w Szepietowie, ul. Przemystowa 2,18-210 Szepietowo.

1.2. Zestawienie obiektow i robot na obiekcie z podziatem zgodnym ze Wspolnym
Stownikiem CPV:

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej..

CPV 44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe.

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej.

CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

1.3. Charakterystyka ogodlna obiektu.
Budynek pietrowy, podpiwniczony, Sciany zewnetrzne — elewacja lekka mokra.

1.4. Rodzaj i zakres rob6t budowlanych.
Rodzaj i zakres robot przewidzianych do wykonania zawarty jest w przedmiarze
robét.

1.5. Informacje o terenie budowy.

1.5.1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robdt,

1.5.2. Zamawiajgcy przekaze nieodpfatnie na czas trwania robét jedno pomieszczenie
magazynowe znajdujgce sie na terenie budowy na sktadowanie narzedzi, materiatow
itp.

1.5.3. Zamawiajgcy zapewni odptatnie dostep do zrodta poboru wody, energii elektrycznej
itp.

1.5.4. Zamawiajgcy okresli zasady wejScia pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzetu
Wykonawcy na teren zaktadu.

1.5.5. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przestrzegania przepisow BHP, ppoz.,
ochrony srodowiska i innych wystepujgcych na terenie zaktadu.

1.5.6. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy oddania terenu budowy w stanie nie
pogorszonym oraz do wywiezienia z terenu budowy wszelkich odpadéw po swoich
pracach i uporzgdkowania terenu.

Wykonawca, prowadzac prace na kazdym etapie winien umozliwi¢ bezpieczne

uzytkowanie budynku uwzgledniajagc w szczegoélnosci zapewnienie komunikacji

pracownikom oraz ewentualng ich ewakuacje w przypadku zagrozenia zycia lub
zdrowia.

Wszystkie prace wykonywane beda w czynnym magazynie. Wymaga sie

zastosowania oston zabezpieczajgcych przed kurzem i pytami oraz zastosowania

wyciggu mechanicznego.

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wlgczony w cene umowna.



1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;,

1.6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robét budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
1.7.1. Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego

terenem.
1.7.2. Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych

szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winny wykonywacé tylko
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

1.8.1. BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sa
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Ruchome czesci mechanizmow zagrazajgce bezpieczenstwu powinny
posiada¢ ostony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢
przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpieczenstwa uzytkowania.

1.8.2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot.
Kierownik robot powinien zwroci¢ uwage pracownikom na zagrozenia, jakie mogag
wystgpi¢ w trakcie wykonywania inwestycji. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odno$nie przestrzegania przepiséw BHP na budowie.
Szkolenie odnosnie stosowania przepiséw BHP powinno by¢ przeprowadzone przez
osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do
jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni
wyzej wymienionego szkolenia wystuchac i potwierdzic to wtasnorecznym podpisem.

1.8.3. Srodki ochrony osobistej.
Pracodawca powinien wyposazy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochrong zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenie pragdem elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢é zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikdw w
indywidualne $rodki ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas
i do cech indywidualnych pracownikéw.

1.8.4. Wykonawca zobligowany jest do zapoznania sie z instrukcjg ,Bezpieczenstwa
pozarowego" obowigzujgcg na terenie zakfadu i stosowac sie do postanowien w niej
zawartej.

1.9. Okreslenia podstawowe.

1.9.1. Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.9.2. Deklaracja zgodnoéci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.9.3. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene
techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe
wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki
produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.



1.9.4. Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2 195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z pézn. zm.).

1.9.5. Przedstawiciel zamawiajgcego - osoba reprezentujgca interesy inwestora na
budowie i wykonujgca biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.9.6. Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspodlnego, jakie majg spetniaé roboty
budowlane.

1.9.7. Obmiar robdét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.9.8. Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze
odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,,odbior koncowy".

1.9.9. Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych
tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe o0sob,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakohczenia robd6t budowlanych, fgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow
przylegtych.

1.9.10. Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

1.9.11. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

1.9.12. Wspdlny Stownik Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

1.9.13. Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan

5



podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego szczegdtowe
informacje o zrodle produkciji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do
realizacji robot - wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a
takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik robét jest obowigzany przez
okres wykonywania robo6t budowlanych przechowywac¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2.Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skltadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢é okreslone w
zagospodarowania placu budowy Ilub uzgodnione z Przedstawicielem
Zamawiajgcego. Sktadowane materiaty powinny by¢ dostepne Przedstawicielowi
Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej
sktadowanych  materiatbw  budowlanych  konieczna jest akceptacja
Przedstawiciela Zamawiajgcego

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty budowlane,
wbudowane lub zainstalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

2.3.2. Wykonawca, uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajgcego sposoéb i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatdw do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.3.3. Materiaty
Wszelkie materiaty przewidziane do wykonania roboét i ich parametry zostaty
opisane w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, ktore sg integralng
czescig niniejszej specyfikacii.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, powinny
by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktoérych znajduja sie niezaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego materiaty budowlane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i
kosztowa.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢é zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
dla konkretnych rodzajéw roboét. W przypadku braku odpowiednich ustalen w
specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi
Zamawiajgcego kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy moze by¢ zdyskwalifikowany przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i niedopuszczony do realizacji robot.



4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos$C transportowanych materiatow. Srodki
transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, jezeli gabaryty lub masy materiatbw budowlanych
wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.2.

. Prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji wyboru materiatow, elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru
sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w umowie, specyfikacji technicznej, a takze w normach.
Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego przekazane Wykonawcy, bedg spetniane
nie pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Projekt zagospodarowania placu budowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci opracowania projektu zagospodarowania
budowy.

Projekt organizaciji budowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci opracowania projektu organizacji budowy.
Projekt technologii.

Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania projektu technologii oraz prowadzenia
dziennika technologii,

Czynnosci geodezyjne na budowie.

Zamawiajgcy nie przewiduje czynnosci geodezyjnych na budowie.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi  wymdg  okreslony
przepisami o porzadku.

Odpady.

Odpady (gruz, resztki betonu, lip.) powstate podczas prowadzenia robét Wykonawca
zagospodaruje poprzez wywiezienie na sktadowisko, lub przekazanie do utylizacji - za
pisemnym potwierdzeniem ilosci odbioru. Koszt wywiezienia i ztozenia na wysypisku lub
utylizacji wliczony jest przez Wykonawce w cene oferty.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robét budowlanych.

. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatdw i
elementow. Wykonawca bedzie prowadzit kontrole robét z czestotliwoscig gwarantujaca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wymagania co do zakresu kontroli robot
sg kreslone w szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku, kiedy kontrole nie
zostaly okreslone w szczegotowej specyfikacji, zostang one ustalone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane,
obejmuje:

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
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przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organdéw.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiary i obmiary robdt nie majg zastosowania, poniewaz rozliczenie za
wykonane roboty nastgpi w formie wynagrodzenia ryczattowego.

Odbioér robot budowlanych.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbior koncowy, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

8.1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robét. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét - robot
zanikajgcych, lub ulegajgcych zakryciu.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robét budowlanych. Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego - w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy-
sporzadzajgc Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.5. Dokumenty do odbioru koincowego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest obowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

- oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania robot z przedmiarem,
specyfikacjg techniczng, normami, przepisami i sztukg budowlang, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

- protokoty odbioréw czesciowych, robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

9. Rozliczenie robot — na zasadach okreslonych w umowie.

10. Dokumenty, odniesienia.

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne, i inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczegdinych rodzajéw robét sg podane w punkcie 10
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Warunki szczegétowe

Warunki szczeg6towe wykonania i odbioru robét budowlanych zawarte sg w:

SST-1 Roboty montazowe w zakresie stolarki budowlanej. Drzwi przeciwpozarowe.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

SST-1 Roboty montazowe w zakresie stolarki budowlanej.
Drzwi Przeciwpozarowe.

Roboty montazowe w budynku magazynowym — wymiana drzwi
wewnetrznych na drzwi przeciwpozarowych z uzupetnieniem i
wykonczeniem osciezy.

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
CPV 44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe.

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej.
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH
SKLADNICA W SZEPIETOWIE
Ul. Przemystowa 2
18-210 Szepietowo



1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot

montazowych i towarzyszgcych:

- demontaz istniejgcej stolarki budowlanej z wykuciem z muru oscieznic drzwi

jednoskrzydtowych (w drzwiach dwuskrzydtowych tylko obciecie zawiasow),

- osadzenie stolarki drzwiowej p.poz.,

UWAGA!

- montaz drzwi dwuskrzydtowych na istniejgcych oscieznicach poprzez

wykonanie oscieznic nakladkowych,

- uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat. |ll nad otworem drzwiowym i wzdtuz

pionowych osciezy,

- dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem powierzchni scian,

- prace porzgdkowe po zakonczeniu prac budowlanych,

- utylizacja zdemontowanych drzwi i oScieznic oraz wytworzonego gruzu.
Wszystkie prace wykonywane beda na czynnym magazynie. Wymaga sie
zastosowania oston zabezpieczajgcych przed kurzem i pytami oraz zastosowania
wyciggu mechanicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

aprobatami technicznymi i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie z zakresie

robét budowlanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z ST
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST.

Catos¢ materiatéw uzytych do wykonania montazu nie moze posiadac¢ parametréw
nizszych niz cytowane w przedmiarach i SST.

Rodzaje materiatow.

Opis wyrobow:

1) drzwi stalowe przemystowe, petne, ptaszczowe EI120 — 2 szt. i EI60 — 9 szt.
Dane techniczne:

- bezprogowe,

- 2-skrzydtowe, wewnetrzne, przylgowe,

- wyposazone w samozamykacze,

- oscieznica narozna nakfadkowa,

- RAL 7035,
- wymiary w swietle muru: 1760x2250 mm,
- w Swietle przejscia: 1640x2210 mm,

- skrzydto podstawowe 1000 mm,

- klamki z tworzywa termoplastycznego w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym i
szyldem, zawiasy 3D — 3 szt. na skrzydto,

- zamek obustronny patentowy z wktadkg atestowana.
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2) drzwi stalowe przemystowe, petne, ptaszczowe EI120 - 3 szt.
Dane techniczne:
- 1-skrzydtowe, wewnetrzne, przylgowe,
- wyposazone w samozamykacze,
- oscieznica narozna,
- RAL 7035,
- wymiary w swietle muru: 1020x2060 mm — 2 szt.
1100x2060 mm — 1 szt.
- w Swietle przejscia: 900x2000 mm — 2 szt.
1000x2000 mm — 1 szt.
- klamki z tworzywa termoplastycznego w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym i
szyldem,
- zawiasy — 2 szt. na skrzydto,
- zamek obustronny patentowy z wktadkg atestowana.
Wykonawca drzwi dostarczy wyrob kompletnie wykonczony z okuciami,
zamkami, elementami mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z
instrukcja techniczng wbudowania i uzytkowania.
Wykonawca dokona pomiaréw budowlanych w naturze oraz okresli wymogi
budowlane do montazu drzwi przystosowane do warunkoéw istniejacych.

3.Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania robét pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Sprzet, maszyny Ilub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu. tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed wypadnieciem lub przesuwaniem. Srodki transportu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatow.

5.Wykonanie roboét

5.1 Montaz stolarki

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem montazu
Wykonawca dokona pomiaréw budowlanych w naturze.

Montaz drzwi p.poz. wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, aktualng aprobatg
techniczng, zaakceptowang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Drzwi przeciwpozarowe nalezy oznakowac¢ z dwoch stron odpowiednimi tabliczkami
informacyjnymi, okreslajgcymi stopien ognioodpornosci elementu.

Stolarke nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejgcej stolarki drzwiowej. Doktadne miejsce
montazu okreslone jest w czesci rysunkowe;j.

Po ostatecznym zamontowaniu drzwi, nalezy wykonaé obrobke, uzupetni¢ ewentualne
ubytki tynku i powtok na scianach, suficie i podtodze.

Wykona¢ dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem wykanczanych miejsc farbami
emulsyjnymi (do wysokosci istniejgcej lamperii farbami ftalowymi), odpornymi na
Scieranie, w kolorystyce dopasowanej do istniejgcej kolorystyki pomieszczen.

6.Kontrola jakosci - Zgodnie z pkt. 6.1 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jakosci materiatow i
elementow budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania
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materiatdw oraz robét z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty te zostaty wykonane
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Ocena jakosci prac obejmowac bedzie:
» sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
» sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
+ sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
+ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc oraz ich
funkcjonowania, {j:
— zamkniete skrzydto na catym obwodzie powinno rownomiernie dolega¢ do
oscieznicy
— wywazenie skrzydta
— otwarte powinno zachowywa¢ zadang pozycje (bez samoistnego
zamykania sie lub rozwierania)
— proces otwierania i zamykania skrzydet powinien odbywac¢ sie bez
utrudnien dla kazdego uzytkownika
— dopuszczalne odchylenie od pionu lub poziomu <1,5mm/m
— dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet dla
elementéw do 2m < 2mm oraz < 3mm dla elementéw >2 m
» sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,
» sprawdzenie jakosci prac wykonczeniowych i odtwdérczych malarskich,
posadzkarskich i stolarskich.

Wykonawca kazdorazowo zgtosi pisemnie do odbioru wszelkie roboty zanikowe, ktére
zostang odebrane i potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego zgodnie z Umowg. Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. W dniu
odbioru Wykonawca przedtozy wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonanych prac, a w szczegolnosci certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne, podpisane i opieczetowane przez Wykonawce lub kierownika robdt. W
przypadku stwierdzenia przez komisje wad i usterek wykonanych robdt, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali termin usuniecia usterek dla Wykonawcy oraz nowg
date odbioru ostatecznego robét.

7. Obmiar robét - zgodnie z pkt. 7 ST.

Niniejszy zakres prac umocowany jest umowg ryczattowg. Opublikowany obmiar nalezy
traktowac jako pomocniczy dla szacunkowego okreslenia stopnia zaawansowania robot
dla potrzeb Wykonawcy i nie stanowi podstawy rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg. Podstawg umownego rozliczenia stanowi¢ bedzie obustronnie podpisany
protokét odbioru kohcowego

8. Odbiér robét - zgodnie z pkt. 8 ST.

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa. Przewiduje sie
zaptate za wykonang catosC¢ zadania. Podstawe do zaptaty stanowi obustronnie
podpisany protokdt odbioru koncowego. Nie przewiduje sie rozliczania robét
tymczasowych i prac towarzyszgcych

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z pkt. 9 ST.
10. Przepisy zwigzane - Zgodnie z pkt. 10 ST.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
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w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

S3 to w szczegolnosci:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt itb, cze$¢ B” Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 45014:2000 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez
dostawce.

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1364-3:2007P Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych —
Cze$é 3: Sciany ostonowe — Petna konfiguracja (kompletny zestaw).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.1186)

wraz z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z
pbzniejszymi zmianami (Dz.U.2019.1065)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz.U.2013.1129).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw autorskich i patentowych.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi uwierzytelniong kopie atestow i innych
wymaganych dokumentow i Swiadectw, stanowigcych dokumentacje odbiorowg
zadania.
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