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1 OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego remontu sieci kanalizacji w Składnicy Agencji 

Rezerw Materiałowych w Ełku, 19-301 Ełk, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2.  

1.1  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt wykonano w oparciu o: 

 Normy i przepisy szczegółowe dotyczące sieci i instalacji kanalizacyjnych  

aktualnych na marzec 2020r. 

 Wytyczne inwestora. 

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt budowlany branży sanitarnej obejmuje remont 

wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku hali magazynowej 

numer 3 i numer 4, oraz remont zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej. 

1.3 ZEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

1.3.1 ZEWNĘTRZNA SIEĆ GRAWITACYJNA 

W ramach remontu zewnętrznej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej 

projektuje się wymianę istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku 

od istniejącej przepompowni ścieków „P1” do budynku stróżówki  

wraz z przyłączami do budynków biurowych oraz budynku mieszkalnego.  

W miejscu istniejącego rurociągu kamionkowego projektuje się zewnętrzną 

kanalizację sanitarnej z rur PCV-U kl. SN8 SDR34 o średnicy DN160 i DN200. 

Główny przewód odprowadzający należy prowadzić do przepompowni P1  

ze spadkiem zgodnym z częścią graficzną.  

Na trasie remontowanej sieci grawitacyjnej projektuje się nową studnię „S4” 

oraz przewiduje się wymianę studzienek z kręgów betonowych o numerach: 

„S2”, „S3”, „S5”, „S6”, „S7” (wg oznaczeń na części graficznej opracowania na 

studzienki rewizyjne PVC DN315 wyposażone w pokrywę o kl. A15.  

Studnię „S1” projektuje się jako osadnikową z kręgów betonowych 

 z dnem monolitycznym DN1200 wyposażoną w pokrywę żeliwną o kl. B125. 

Szczegół wykonania studni przedstawiono na rysunku nr 3.  
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Odcinki remontowanej sieci kanalizacyjnej pod kanałami technicznymi 

należy wykonać metodą przecisku pneumatycznego z wykorzystaniem rury 

stalowej osłonowej bez szwu DN250. 

1.3.2 PRZEPOMPOWNIA „P2” 

W ramach remontu sieci kanalizacji sanitarnej należy oczyścić dno  

oraz ściany studni z zalegającego osadu istniejącej studni przepompowni 

oznaczonej na planie zagospodarowania jako „P2”. Po wykonaniu tych 

czynności całą powierzchnię wewnętrzną studni należy pokryć masą 

uszczelniającą w postaci szpachli cementowej szybkoschnącej do uszczelnień 

powierzchniowych.  

Istniejącą pompę tłoczącą ścieki należy wymienić na nową pompę  

o następujących parametrach technicznych: 

 Maks. ciśnienie robocze PN - 3 bar 

 Przyłącze ciśnieniowe DN 32/40, Rp 1¼ 

 Rodzaj konstrukcji wirnika - Wirnik jednokanałowy z urządzeniem tnącym 

 Maks. głębokość zanurzenia - 20.00 m 

 Wysokość podnoszenia maks. H - 26.50 m 

 Optymalna wysokość podnoszenia Hopt - 12.52 

 Przepływ maks. Q - 19.5 m³/h 

 Optymalny przepływ Qopt - 11.88 m³/h 

 Temperatura otoczenia min. Tmin - 3 °C 

 Maks. temperatura otoczenia Tmax - 40 °C 

 Przyłącze sieciowe - 3~400 V, 50 Hz 

 Tolerancja napięcia - ±10 % 

 Znamionowa moc silnika P2 - 1.50 kW 

 Maks. wejście prądowe P1 P1 max - 2100.0 W 

 Prąd znamionowy IN - 3.60 A 

 Prąd rozruchowy I - 20 A 

 Liczba biegunów - 2 

 Stopień ochrony silnika - IP68 

 Konstrukcja silnika - Silnik zatapialny – chłodzony powietrzem 

 Tryb pracy (zanurzony) - S1 

 Tryb pracy (wynurzony) - S2-15 Min. 

 Przewód - Długość kabla zasilającego 10.0 m 

 Pompę należy wyposażyć w wyłącznik pływakowy. 
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1.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

1.4.1 BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ NR 3 

Projektuje się wymianę istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji 

sanitarnej z rur żeliwnych na rury z PCV-U kl. SN8 SDR34 o średnicy DN110  

w kanale technicznym oraz kanalizację sanitarną podposadzkową w części 

użytkowej budynku z rur PP-HT o średnicach DN50.   

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku hali magazynowej 

nr 3 będzie miała za zadanie odprowadzić ścieki bytowo-gospodarcze z trzech 

umywalek zlokalizowanych wewnątrz budynku do nowoprojektowanej 

przepompowni ścieków zlokalizowanej pod rampą rozładunkową na dnie 

kanału technicznego.  

W celu odprowadzenia ścieków z budynku do wewnętrznej sieci kanalizacji 

sanitarnej tłocznej projektuje się przepompownię ścieków o następujących 

parametrach: 

 Przepływ: max. 31 m³/h 

 Wysokość podnoszenia: max 8,9 m 

 Moc nominalna (P2): 1,0 kW 

 Moc wejściowa (P1): 1,5 kW 

 Napięcie: 230 V 

 Częstotliwość: 50 Hz 

 Natężenie w amperach: 6,5 A 

 Stopień ochrony (pompa): IP68 3mWS/48h 

 Stopień ochrony (jednostka sterująca) : IP 54 

 Tryb pracy: S3 

 Długość kabla: 5 m 

 Wymiary zewnętrzne : 624 x 565 x 483 mm 

 Waga ok. 24 kg 

Przewód tłoczny projektuje się z rury PE-HD 100 DN63*3,8 SDR17. 

Zlokalizować go należy w istniejącym kanale technicznym z zachowaniem 

odległości od istniejącej infrastruktury. Miejsce wpięcia oznaczono na planie 

zagospodarowania jako pkt „C”. Podłączenia do istniejącego przewodu 

tłocznego należy dokonać za pomocą trójnika elektrooporowego DN63 SDR11. 
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Przepompownię zasilić elektrycznie z istniejącej rozdzielnicy NN na ścianie 

zewnętrznej budynku przy ramie. 

1.4.2 BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ NR 4 

Projektuje się nową wewnętrzną podposadzkową instalację kanalizacji 

sanitarnej z rur PP-HT o średnicy DN50 oraz instalację kanalizacji sanitarnej 

tłoczną z rury PE-HD 100 DN32*2,0 SDR17.  

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku hali magazynowej 

nr 4 będzie miała za zadanie odprowadzić ścieki bytowo-gospodarcze  

z jednego zlewu i jednego wpustu podłogowego zlokalizowanego wewnątrz 

budynku do przepompowni ścieków zlokalizowanej pod wpustem posadzkowym 

skąd przewodem tłocznym odprowadzone będą do zewnętrznej sieci 

grawitacyjnej. 

Przepompownię ścieków projektuje się jako podposadzkową  

z wmontowanym wpustem podłogowym o następujących parametrach: 

 Przepływ: max. 8 m³/h 

 Wysokość podnoszenia: max 6 m 

 Moc nominalna (P2): 0,21 kW 

 Moc wejściowa (P1): 0,34 kW 

 Napięcie: 230 V 

 Częstotliwość: 50 Hz 

 Natężenie w amperach: 6,5 Amp 

 Rodzaj ochrony (pompa): IP 68 (3mWS) 

 Tryb pracy: S1 

 Długość kabla: 5 m 

 Wymiary zewnętrzne : 460 x 380 x 460 mm 

Przewód tłoczny projektuje się z rury PE-HD 100 DN32*2,0 SDR17. Należy go 

prowadzić w istniejącym kanale technicznym z zachowaniem odległości  

od istniejącej infrastruktury technicznej. Miejsce wpięcia oznaczono na planie 

zagospodarowania jako pkt „B”. Podłączenia do istniejącego przewodu 

zewnętrznej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej należy dokonać  

za pomocą trójnika PP-HT DN110/DN50 zgodnie z rys. nr 7. 
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1.5 UWAGI DOTYCZĄCE ZAPROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW 

Wszyscy producenci i marki produktów instalacyjno- montażowych 

przywołanych w niniejszym projekcie technicznym w części graficznej, opisowej, 

przedmiarach i kosztorysach są podane przykładowo w celu określenia 

minimalnych wymagań techniczno- jakościowych.  

Producenci materiałów i produktów mogą być zastąpione na równoważne  

o identycznych parametrach technicznych pod warunkiem uzyskania przed 

wbudowaniem aprobaty pisemnej projektanta. 

 

Projektant: mgr inż. KAROL KOZICKI 
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Ełk,  marzec 2020r. 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

Ja niżej  podpisany mgr inż. Karol Kozicki,  zgodnie  

z wymogami przepisów art. 20 ust.  4 ustawy z dnia 7 l ipca 1994r.  

–  Prawo Budowlane (tekst jednol ity :  Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016  

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:  „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w 

Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, 19-301 Ełk, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 

2.” został porządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  

                 mgr inż. Karol Kozicki 

     …………………………………………….  

                           PODPI S  I  P I ECZĘĆ  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 cz.1 
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ZAŁĄCZNIK NR1 cz.2 
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ZAŁĄCZNIK NR2 

 

 

 



obiekt:adres:

1

"K
O

ZIC
K

I"
U

SŁU
G

I P
R

O
JE

K
TO

W
O

- W
Y

K
O

N
A

W
C

ZE
 IN

śY
N

IE
R

II SA
N

ITA
R

N
E
J 

Ełk, u
l. W

. P
o

lskie
g

o
 5

4
/1

3
te

l. 5
1
6
 0

2
6
 3

0
8

2
0
2
0
r.

data:podpis:

skala:nr rysunku:

projektant:

branŜa:

sa
n

ita
rn

a
 

rysunek:P
la

n
 za

g
o

sp
o

d
a

ro
w

a
n

ia
 d

zia
łki.

N
o

w
a

 W
ie

ś E łc
ka

u
l. W

ilc
za

 2
d

z. g
e

o
d

.: 3
2

2
o

b
rę

b
 3

1
 N

o
w

a
 W

ie
ś Ełc

ka
g

m
. Ełk

m
g

r in
Ŝ. K

a
ro

l K
o

zic
ki

n
r u

p
r. : W

A
M

/ 0
0
7
0
/ P

O
O

S/ 0
9

m
a

rze
c

1
:5

0
0

R
e

m
o

n
t sie

c
i ka

n
a

liza
c

ji sa
n

ita
rn

e
j

w
 Skła

d
n

ic
y
 A

g
e

n
c

ji R
e

ze
rw

M
a

te
ria

ło
w

y
c

h
 w

 E
łku

, 1
9

-3
0

1
 E

łk,
N

o
w

a
 W

ie
ś E

ł c
ka

 u
l. W

ilc
za

 2
.

P
2

P
3

B

1
2

7
,6

3
1

2
5

,0
4

S5
1

2
7

,2
2

1
2

4
,4

5
S3

1
2

0
,0

0
1

2
0

,0
0

S7

1
2

6
,9

0
1

2
4

,0
9

S1

P
1

1
2

6
,9

3
1

2
4

,2
6

S2

B
4

B
5

1
2

7
,1

5
1

2
4

,7
4

S4B
6

B
1

A

B
3

B
2

1
2

7
,2

5
1

2
5

,5
3

S6

P
V

C
-U

 kl.N
 SN

8
 SD

R
 3

4
 LITE - 2

0
0

x5
,9

P
V

C
-U

 kl.N
 SN

8
 SD

R
 3

4
 LITE - 1

6
0

x4
,7

P
V

C
-U

 kl.N
 SN

8
 SD

R
 3

4
 LITE - 1

6
0

x4
,7

C
R

u
ra

 P
E-H

D
 P

1
0

0
 S D

R
1

1
 D

N
6

3
/ 5

,8
m

m

Rura PE-HD P100 SDR11 DN63/5,8mm

P
1

 - G
łó

w
n

a
 p

rze
p

o
m

p
o

w
n

ia
 śc

ie
kó

w
P

2
 - W

e
w

n
ę

trz n
a

 p
rze

p
o

m
p

o
w

n
ia

 śc
ie

kó
w

P
3

 - P
rze

p
o

m
p

o
w

n
ia

 h
a

li m
a

g
a

zyn
o

w
e

j n
r 3

S1
 - N

o
w

o
p

ro
je

kto
w

a
n

a
 stu

d
n

ia
 o

sa
d

n
iko

w
a

S2
-S6

 - Stu
d

zie
n

ki re
w

izy jn
e

 ze
w

n
ę

trzn
e

j si e
c

i ka
n

a
l iza

c
ji sa

n
ita

rn
e

j g
ra

w
ita

c
yjn

e
j.

B
1

 - M
ie

jsc
e

 w
łą

c
ze

n
ia

 b
u

d
yn

ku
 stró

Ŝó
w

k i
B

2
, B

5
, B

6
 - M

i e
jsc

e
 w

łą
c

ze
n

ia
 b

u
d

yn
kó

w
 b

iu
ro

w
yc

h
B

3
, B

4
 - M

ie
jsc

e
 w

łą
c

ze
n

ia
 b

u
d

y n
ku

 m
ie

s zka
ln

e
g

o
A

-B
 -  N

o
w

o
p

ro
je

kto
w

a
n

y o
d

c
in

e
k tło

c
zn

y ka
n

a
liza

c
ji sa

n
ita

rn
e

j h
a

li m
a

g
a

zyn
o

w
e

j n
r 4

P
1

-C
 - N

o
w

o
p

ro
je

kto
w

a
n

y o
d

c
i n

e
k tło

c
z n

y ka
n

a
li za

c
i sa

n
it a

rn
e

j h
a

li  m
a

g
a

zy n
o

w
e

j n
r 3

R
e

m
o

n
to

w
a

n
y o

d
c

in
e

k sie
c

i ka
n

a
liza

c
ji s a

n
ita

rn
e

j  g
ra

w
ita

c
yjn

e
j

N
o

w
o

p
ro

je
kto

w
a

n
y o

d
c

in
e

k sie
c

ika
n

a
liza

c
ji sa

n
ita

rn
e

j tło
c

zn
e

j

Istn
ie

ją
c

y o
d

c
in

e
k sie

c
i ka

n
a

liza
c

ji sa
n

ita
rn

e
j g

ra
w

ita
c

yjn
e

j p
rze

zn
a

c
zo

n
y d

o
 likw

id
a

c
ji

Istn
ie

ją
c

a
 stu

d
n

ia
 p

rze
z n

a
c

zo
n

a
 d

o
 likw

id
a

c
ji



obiekt:adres:

2

"K
O

ZIC
K

I"
U

SŁU
G

I P
R

O
JE

K
TO

W
O

- W
Y

K
O

N
A

W
C

ZE
 IN

śY
N

IE
R

II SA
N

ITA
R

N
E
J 

Ełk, u
l. W

. P
o

lskie
g

o
 5

4
/1

3
te

l. 5
1
6
 0

2
6
 3

0
8

2
0
2
0
r.

data:podpis:

skala:nr rysunku:

projektant:

branŜa:

sa
n

ita
rn

a
 

rysunek:

N
o

w
a

 W
ie

ś E łc
ka

u
l. W

ilc
za

 2
d

z. g
e

o
d

.: 3
2

2
o

b
rę

b
 3

1
 N

o
w

a
 W

ie
ś Ełc

ka
g

m
. Ełk

m
g

r in
Ŝ. K

a
ro

l K
o

zic
ki

n
r u

p
r. : W

A
M

/ 0
0
7
0
/ P

O
O

S/ 0
9

m
a

rze
c

R
e

m
o

n
t sie

c
i ka

n
a

liza
c

ji sa
n

ita
rn

e
j

w
 Skła

d
n

ic
y
 A

g
e

n
c

ji R
e

ze
rw

M
a

te
ria

ło
w

y
c

h
 w

 E
łku

, 1
9

-3
0

1
 E

łk,
N

o
w

a
 W

ie
ś E

ł c
ka

 u
l. W

ilc
za

 2
.



+124,08 +124,09

+126,90

+122,61

Wylot DN200

Wkładka "in situ" DN200

Uszczelnienie uszczelką
gumową EPDM

Pierścień pośredni DN1200
H=50cm wg:PN-B-10729

Pierścień pośredni DN1200
H=25cm wg:PN-B-10729

Pierścień pośredni DN1200
H=100cm wg:PN-B-10729

Wlot DN200
przewód syfonujący z krućcem

Dno studzienne DN1200 H=25cm
wg:PN-B-10729

o
b

ie
kt

:
a

d
re

s:

3

"KOZICKI"
USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ 

Ełk, ul. W. Polskiego 54/13 tel. 516 026 308
2020r.

d
a

ta
:

p
o

d
p

is
:

sk
a

la
:

n
r 

ry
su

n
ku

:

p
ro

je
kt

a
n

t:

b
ra

n
Ŝa

:

sanitarna 

ry
su

n
e

k:

Szczegół studzienki ostadnikowej "S1".

Nowa Wieś Ełcka
ul. Wilcza 2
dz. geod.: 322
obręb 31 Nowa Wieś Ełcka
gm. Ełk

mgr inŜ. Karol Kozicki
nr upr. : WAM/ 0070/ POOS/ 09

marzec 1:20
Remont sieci kanalizacji sanitarnej
w Składnicy Agencji Rezerw
Materiałowych w Ełku, 19-301 Ełk,
Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2.

Właz Ŝeliwny wentylowany
klasy B125 Ø600mm

Studzienka osadnikowa "S1"



Rozpatrywany fragment budynku
skala 1:1000
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Rewizja PVC-U DN110

Rewizja PVC-U DN110

Przewód PVC-U DN110
zakończyć trójnikiem z zaślepką

Projektowana przepompownia ścieków
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Projektowane włączenie przewodu tłocznego przepompowni
Przewód tłoczny z rury PE-HD 100 DN32*2,0 SDR17

Istniejący odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rury PE-HT DN110*2,7
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