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1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji sanitarnych remontu sieci
kanalizacji w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Etku, 19-301 Etk, Nowa Wies
Etcka ul. Wilcza 2.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nowej i demontaz starej instalaciji kanalizacyjnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
e montaz rurociggdw,
e montaz armatury,
e montaz urzgdzen,
e badania instalacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z:

a) dokumentacjqg projektowq,

b) specyfikacjg techniczng,

c) poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

d) zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

e) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych'-
zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL, Warszawa 2003,

f)  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogqg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych w charakterystykach i tfrwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowacl
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdow i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci  eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

2 Materiaty

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
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zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Przewody

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

3 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4 Transport i sktadowanie.

4.1 Rury

Rury w sztangach muszg by¢  fransporfowane na  samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

4.2 Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia do ,,biatego montazu”" powinien odbywac sie
krytymi  Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢é na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowac w magazynach zamknietych.

5 Wykonanie robét.

5.1 Montaz rurociqgow.

Przewody kanalizacyjne nalezy tgczy¢ kielichowo na wcisk z uszczelnieniem
uszczelkg gumowqg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi dla potgczen kielichowych
instalacji kanalizacyjnej okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociqgow z tworzyw sztucznych” wydanych przez P.K.1.S.G.G. i K. W.-wa 1994,

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ tfrase oraz usungc¢ przeszkody
(mozZliwe do wyeliminowania), mogqgce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy naprawy betonowej i muru) oraz czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych lub nie ma w nich
zanieczyszczen fizycznych.

Kolejnos¢ wykonywania roboét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.



W przypadku krzyzowania sie rurociggdw nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
styku rur z cieptg wodq z rurami z zimng wodgq. Nie wolno dopuszcza¢ do styku rur
z powierzchniami ostrymi lub szorstkimi moggcymi powodowac uszkodzenia rury. Nalezy
zachowac; wiasciwy odstep pomiedzy instalacjg wodng a elektryczng. W przypadku
prowadzenia rur w bruzdach Sciennych ptytszych niz 50 mm nalezy tak prowadzi¢
instalacje, aby nie narazac¢ jej na uszkodzenie w pdzniejszym czasie, np. poprzez
przebicie rury gwozdziem. Z tego powodu zaleca sie, aby instalatorzy systemu
postepowali wedtug zasad, ktérymi postugujq sie elekirycy prowadzenie instalacji frasami
pionowymi lub poziomymi w pasie 150 mm od naroza wewnetrznego. W miejscach
przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.

Odcinki remontowanej sieci kanalizacyjnej pod kanatami technicznymi nalezy
wykona¢ metodq przecisku pneumatycznego z wykorzystaniem rury stalowej ostonowej

bez szwu DN250.

5.2 Badania i uruchomienie instalaciji

Kontrola techniczna instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV-u nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-21/B-10800 - instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

é Kontrola jakoscirobét.

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych™ COBRTI 2003.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
konftroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7 Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sq: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej
pozycji robdt. llos¢ robdt okredSla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w haturze.

8 Odbidrrobot.
Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe", oraz zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI 2003.
W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzic odbiory miedzy
operacyjne:
e przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary towardw),
e bruzdy w Scianach,
e wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkdw odcinkdéw poziomych,
e Utozenie poziomdw od ptywowych pod posadzkg.
Z odbiordw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakose
wykonania oraz przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji wodociggowe;.
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Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w frakcie wykonywania roboft,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcdw materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
protokdét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian | odstepstw od
Dokumentacii projektowe;,

e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

e protokoty badan szczelnosci instalacii.

odstawa ptatnosci.

- Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne”.
- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

-Cen

y jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacii

technicznej oraz przedmiarze
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a)

b)

d)

rzepisy zwiqzane.
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