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1 ZAKRES PLANU BIOZ

Zakres niniejszego planu BIOZ dotyczy robdt budowlanych branzy sanitarnej
podlagajgcych na remoncie sieci kanalizaciji sanitarnej
w Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Etku przy ulicy Wilcze] 2
w Nowej Wsi Etckiej (kod poczty 19-301 Etk).

2 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy znajdujg sie budynki magazynowe, biurowe
oraz techniczne (fj. zbiorniki p.poz naziemne, hydrofornie, kottownie), drogi
utwardzone oraz bocznie kolejowe. Teren uzbrojony jest w sieci
i instalacje podziemne: teletechniczne, wodociggowe, kanalizacji deszczowej i
kanalizacji sanitarnej, oraz cieptownicze. Ponadto wystepujg instalacje

napowietrzne energetyczne i teletechniczne.

3 KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

4 INSTRUKTA,i PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego



5 §RODKI,TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem

robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacii,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

9) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatdw i wyrobdw

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna  wynosic,
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byc
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane

we witasciwym stanie technicznym.



Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu Iub innych
przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny miec spadkow
wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byC osSwietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢c w listwy

umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o



szerokosci nie mniegjszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmnigj z jednej strony
balustradqg.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy
wypetnic w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposoéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny
by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4
m nad ferenem w najnizszym miejscu i byC nachylone pod kgtem 450 w
kierunku zroédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno byc¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania

narzedzi, sprzetu, materiatdéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity

pracownikdw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawq
instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw
i materiatdw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod

napowietrznymi liniami elekfroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej



w poziomie od skrajnych przewoddw, mnigjszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1KV,
b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 15KV,

c) 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogqg
zblizyC sie na niebezpieczng odlegtosc do w/w napowietrznych lub kablowych
linii elektfroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w  sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie
na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem  oséb
nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny byc usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m

od odbiornikéw energii.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny
byC zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia
z urzgdzeniami mechanicznymi  wykonane w sposéb  zapewnigjgcy
bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elekirycznych
pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byC przeprowadzane, co najmnigj
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne
przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.



W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych
w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elekirycznych powinny byc¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno- sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego
pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by<¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, tfrujgcymi
lub zakaznymi albo powodujgcymi siine zabrudzenie pytami, w tym 20 | w
przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich
temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow
technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,b", ,,c" nalezy zapewnic, co
najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza

budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy
zapewnic:
positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
napoje, ktoérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do

warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic pracownikom wykonujgcym prace
zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn
i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie

zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia



31 marca.

Napoje nalezy zapewnic pracownikom zatrudnionym przy pracach
na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej
25 0C.

Pracownik moze przyrzgdzac¢ sobie positki we wtasnym zakresie
z produktdw otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen i urzgdzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 - pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny byc
dwudzielne, zapewnigjgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wtasne;.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg byc¢ stosowane tawki,

jako miejsca siedzqce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:
a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmnigej 1,10m?2
powierzchni na kazdego z pracownikow jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania Napojow
oraz zmywania naczyn stotowych.

W  przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych

w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, 1j. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatdw i wyrobow.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzgdzeh technicznych nalezy wykonac



w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by<¢ utozone w stosy o wysokosci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 - warstw.

Odlegtosc stosdw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza

niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy
napowietrznych linii  elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych

materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia

pozardw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany

i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.
lloSC i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne

Z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgcq z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac doptyw Swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowal przeciggdw, wyziebienia

lub przegrzewania pomieszczen pracy.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie  wqgskoprzestrzennym (brak
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zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

potrgcenie  pracownika lub osoby postronne] tyzkg koparki
przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byC prowadzone na podstawie projekiu
okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogqgcych znaleze
sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich
jak:

elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,
cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy

ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia
lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie

0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
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Wykopy bez umocnieh o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej
od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu
i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by<  okreslone
w dokumentaciji projektowej wowczas, gdy:

roboty ziemne wykonywane sg w gruncie hawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma byC obcigzony w pasie rownym
gtebokosci wykopu,

grunt stanowiq ity sktonne do pecznienia,

wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu,
nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustalic rodzaje prac, ktdére powinny by<c wykonywane
przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
na mozliwosC wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sq
obudowane.

Ruch Srodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacd sie
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie
do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
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postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie
o Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego

zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowq prefabrykowang.

5.3 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE
Zagrozenia  wystepujgce przy wykonywaniu  robdt  budowlano-

montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
brak zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otwordw prowadzgcych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowq
podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, 1j. w obszarze rownym rzutowi

przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukciji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogq byc¢ wykonywane na podstawie projekiu montazu
oraz planu ,bioz" przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacii
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupdw, ram
lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie
bezposrednio pod kondygnacjq, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podworzia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czeSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:
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- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami
budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory
w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobdw pomiedzy skrajnig zurawia
budowlanego Iub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnic z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robdt
spawalniczych, odczepiania elementdw prefabrykowanych z  zawiesi
i betonowania stykdbw nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupodw, belek i wigzardéw, nalezy
stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotow, materiatow lub wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci
co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradq przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropdw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw
dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych
mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia
lub ogrodzi¢ balustradaq.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncdwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej
lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz

zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
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Wytrzymatosc i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac
obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy
w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byc
zamocowana do  prowadnicy pionowe]  za  pomocqg  urzqgdzenia
samohamujgcego.

Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by
wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne
sg mocowane do linek urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych
wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub pasdw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych
lub ruchomych podestdw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdére powinny by¢ wykonywane,
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m
w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkdéw ochrony

indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
5.4 MASIYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych
przy uzyciu maszyn i urzgdzenh technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu),

- poftfrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow

zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetniac wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzqgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, mogqg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny | inne urzqgdzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepnic organom
kontroli dokumentacje techniczno - ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow
i innych maszyn o napedzie sinikowym powinni posiadac wymagane

kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych,
ktore nie posiadajqg kabin, powinny byc:
zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

ostoniete w okresie zimowym.

6 INSTRUKTA 7 PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegodlnych
rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo
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zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™”)
powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi  na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w  zakresie bhp, powinny byc
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byc¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie siinikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,
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obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
postepowania z  materiatami  szkodliwymi  dla  zdrowia
niebezpiecznymi,

- udzielania pierwsze] pomocy.

W/w instrukcje powinny okreSla¢c czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub pofrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad  bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot)

oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7 SRODKI TECHNICINE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ A CYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad  bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do

powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa
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pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa

pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniomi lub bez

badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem
zagrozeniaq,

2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do fransportu, konserwacii
lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej

i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot
na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjgc¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce
na celu:
zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w  sposoéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow
gtownie  przez  stosowanie  technologii,  materiatdw i substancji
nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba  kierujgca, pracownikami obowigzana jest do

niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
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zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowanq przez pracodawce.

Srodki  ochrony indywidualnej] w  zakresie  ochrony  zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikdow tych  Srodkdw  powinny  zapewniac
wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniomi (np. upadek
Z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac  pracownikow

o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

mgr inz. Karol Kozicki

PODPIS | PIECZEC
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Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pdzn.zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z poézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 p0z.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenhstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkdéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajagcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)

mgr inz. Karol Kozicki

PODPIS | PIECZEC
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Etk, marzec 2020r.

OSWIADCIENIE

Ja nizej podpisany mgr inz. Karol Kozicki, zgodnie
z wymogami przepisow art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

- Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016

Z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze: ,,Plan BIOZ robdt budowlanych branzy

sanitarnej podlagajgcych na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej w Sktadnicy Agencii

Rezerw Materiatowych w Etku przy ulicy Wilczej 2 w Nowej Wsi Etckiej (kod poczty 19-301

z obowiqgzujgcymi przepisami oraz

Etk).” zostat porzgdzony zgodnie

zasadami wiedzy technicznej.
mgr inz. Karol Kozicki

PODPIS | PIECZEC
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ZALACINIK NR 1 cz.1

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 5 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu KAROLOWI KOZICKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 31 pazdziernika 1979 r. w Etku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0070/POOS/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okre¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski (Q‘j& .8

2. inz. Janusz Palmowski

3. inz. Sylwester Raczkiewi¢:

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wamapiib.org.pl
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ZALACINIK NR1 cz.2

Pan Karol Kozicki upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

PRZEWODNICZACY
KRECOWE] KRNI KWALIFIKACYJNE

Otrzymuje:
/a%ows/u

. Pan Karol Kozicki

19-300 Elk, ul. Wojska Polskiego 54/13
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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ZALACINIK NR2

® POLSKA
\§ I _z B A
=| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MB5-PR3-HHE *

Pan Karol Kozicki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0163/09

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 54/13, 19-300 Etk

jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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