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Remont budynku magazynowego nr 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|lKNR 9-29  |Demontaz istniejacego docieplenia ze styropianu gr 3cm na stropach ptas- |m2
0213-03 kich i belkach
analogia
1673.96 m?2 1673.960
RAZEM 1673.960
2|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i |m?2
0801-04 podciggach
1938 + 648.4 m2 2586.400
RAZEM 2586.400
3|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez |m2
1401-05 gruntowania
2586.4 m2 2586.400
RAZEM 2586.400
4/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m2
0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
1.65*1.55 m? 2.403
RAZEM 2.403
5/KNR-W 2- |Okna z wysokoudarowego PCV szklone szybg zespolong (szyba antywla- |m2
02 1006-04 |maniowa+bezpieczna)
1.5*1.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250
6|KNNR 2 Docieplenie §cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka- m2
1902-03 mokra; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$é 1,5
mm na osciezach
1.56*3*04 m2 1.800
RAZEM 1.800
7 Utylizacja zdemontowanego docieplenia (styropian, klej, gruz) kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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