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285 , Szerokos¢ swiatta otworu So 15 Uwagi:
1 | 1 - proporcje na rysunku nie odzwierciedlaja rzeczywistych proporcii.
SO O O N OO O IO O 4 - wyspecjalizowane elementy kotwigce (poz. 1k i 2k) s wlasciwe dla bramy do Scian Zzelbetonowych;
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285 A pozarowego
So+420 |
DETAL D DETAL C
DETALA Y 260 "
230 T f < 7 -
I | 50
— m— -~ avey DETAL B I
H[1] o oS
0 ol | //_H_ 8 —=
SN NE 4R
- _Jdc_r-i—3d
2k 285
Zestawienie elementow
1. SKRZYDLO BRAMY - wykoriczenie RAL 9002
2. UCHWYT MUSZLOWY - stal ocynkowana NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
3. ROLKA PROWADZACA - mocowana do posadzki przy krawedzi otworu Proj i — izaci ig =
1 jekt techniczny — modernizacja budynku magazynowego nr 7 i 8
4. OSLONA TORU JEZDNEGO - grubosé blachy 0,6mm wykoriczenie RAL 9002 - warunki wbudowania, wymagane miejsce dobsr i montaz bram P.POZ
5.  WSPORNIK TORU JEZDNEGO - malowany - punkty montazowe, obcigzenia
6. TOR JEZDNY - blacha ocynkowana - wymagane otwory rewizyjne Agencja Rezerw Materiatowych Skfadnicy w Niemcach, 21-025 Niemce, ul. Lesna
7. PRZYMYK NASCIENNY BRAMY - stal ocynkowana 2mm
8. KIESZEN WJAZDOWA - stal ocynkowana 2mm . . INWESTOR:
9. OSLONA KIESZENI WJAZDOWEJ - wykoriczenie RAL 9002 Agencja Rezerw materiatowych
10. BALAST - przeciwciezar ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa
11. TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZNY JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
12. DRZWI 900x2000 - Dla Ho=2500 drzwi z niskim progiem

Min. Ho dla bram z drzwiami: 2200
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