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3. Montaz belek stalowych nalezy przeprowadza¢ etapami. Na poczqtku nalezy
wykona¢ bruzde i osadzi¢ dwie belki z jednej strony muru, zaklinowujgc je i zala¢

zaprawq przestrzenie miedzy gorng pdtkg a murem. Po uzyskaniu przez zaprawe swojej
wytrzymatosci nalezy tq samg czynnos€ wykonaé z drugiej strony muru. Po osadzeniu belek
nalezy odwiercié otwory, przez ktére przeciggamy prety stezajqce belki stalowe. Sruby sciggamy
nakretkami na obu ich koficach. W chwili osadzenia belek na podporach nalezy wykona¢ Scm
poduszke betonowq na cafej szerokoSci oparcia. Po stwardnieniu betonu w poduszkach mozna

przystgpi€ do wykucia otworu.
4. Oparcie na podporach min. 25¢m. Pod oparcie nadproza
9. W czasie montazu nadproza nalezy go podstemplowaé

wykona¢ poduszki betonowe .

6. Podane wymiary sprawdzi¢ na budowie i w przypadku stwierdzenia nieprawidfowosci

powiadomié projektanta
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szt.1
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JESTAWIENIE STALL = KSZTALTOWNIKI

\

NADPROZE 3x IPE120
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POD OTWOR

. Dfugosé | Liczba Masa [kq] . .
Poz. Profil Tmm] Tszt] edn. 1 szt. | razem Materiaf | Uwagi
1szt.
1 IPE 120 1500 3 10,4 15,6 46,8 [S235JRG2
2 pl. 6x50 250 4 2,36 0,6 2,4 |S235JRG2
3 IPE 120 2000 3 10,4 20,8 62,4 [S235JRG2
Razem masa 1 elementu ka 111,6
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 111,6
[[RAZEM NA RYSUNKU | [kq] | 111,6 | |
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE.
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UWAGA

. BETON: B25
. STAL PROFILOWA: S235JRG2

. Montaz belek stalowych nalezy przeprowadza¢ etapami. Na poczqtku nalezy
wykona¢ bruzde i osadzi¢ dwie belki z jednej strony muru, zaklinowujgc je i zala¢
zaprawq przestrzenie miedzy gorng pdtkg a murem. Po uzyskaniu przez zaprawe swojej
wytrzymatosci nalezy tq samg czynnos€ wykonaé z drugiej strony muru. Po osadzeniu belek
nalezy odwiercié otwory, przez ktére przeciggamy prety stezajqce belki stalowe. Sruby sciggamy
nakretkami na obu ich koficach. W chwili osadzenia belek na podporach nalezy wykona¢ Scm
poduszke betonowq na cafej szerokoSci oparcia. Po stwardnieniu betonu w poduszkach mozna
przystgpi€ do wykucia otworu.
4. Oparcie na podporach min. 25¢m. Pod oparcie nadproza wykona¢ poduszki betonowe .
9. W czasie montazu nadproza nalezy go podstemplowaé
6. Podane wymiary sprawdzi¢ na budowie i w przypadku stwierdzenia nieprawidfowosci
powiadomié projektanta
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LESTAWIENIE STALL — KSZTALTOWNIKI

. Dfugos¢ | Liczba Masa [kq] . )
Poz. Profil Tmm] Tszt] edn. T sat. p— Materiat | Uwagi
1szt.
2 pl. 6x50 250 5 2,36 0,6 3 S235JRG2
4 IPE 220 5000 2 26,2 131 262  |S235JRG2
Razem masa 1 elementu kg 265
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 265
[ RAZEM _NA RYSUNKU | [kq]| 265 | |
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE.




